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Catalogus 2023 
 

Beste zwembadbouwer,  
 

Met groot genoegen presenteren wij u onze catalogus van het jaar 2023. In de catalogus krijgt u een compleet 
overzicht van ons assortiment. Dit maakt voor u, het bestellen een stuk eenvoudiger!  
Op het moment is er een toenemende vraag in de zwembadbranche.  
Door de toenemende vraag is het voor ons nog belangrijker geworden om voor u klaar te staan. Om deze reden 
blijft HRS Pool & Technical Equipment continu in beweging om zich te onderscheiden van andere toeleveranciers.  
En... zoals ons slogan uitspreekt; ‘’Anders dan andere’’.  
 

Het anders zijn dan andere kenmerkt zich (binnen HRS Pool & Technical Equipment) doordat wij actief zijn als ty-
pisch familiebedrijf, rijk aan ervaring. Wij volgen de trends & ontwikkelingen binnen de zwembadbranche zeer 
nauwlettend, waardoor wij goed kunnen inspelen op de behoeften van uw klanten. Een zwembad is een plek 
voor ontspanning, genot en beweging. De keerzijde van een zwembad verwarmen en onderhouden is bijvoor-
beeld een hoge energierekening. Om hierop in te spelen hebben dan ook PVT-(zonne)panelen en lamellenafdek-
kingen opgenomen in ons assortiment. 
 

Bij HRS Pool & Technical Equipment kunt u terecht voor een totaalpakket om de bouw van een compleet zwem-
bad te realiseren. Kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs zijn kernwaarden waarin wij onze bedrijfsactivi-
teiten uitvoeren. Het opbouwen van een lange termijnrelatie om samen te groeien is voor ons altijd het uitgangs-
punt.  
 

Aangezien het erg onrustig is op de economische markt zijn de prijzen van grondstoffen op het moment niet erg 
stabiel. Helaas kan het hierdoor mogelijk zijn, dat de prijs van bepaalde producten op het moment van afname 
anders is, dan in de prijslijst vermeld. Aankomende prijsfluctueringen proberen wij u altijd voortijdig over te in-
formeren.  
 

Als u zich aanmeldt als klant, kunt u bij ons een in-en verkoop prijslijst opvragen. De voor gecalculeerde prijzen 
helpen u bij het maken van een complete offerte. De prijslijsten zal u digitaal van ons ontvangen.  
 

Met vriendelijke groet, 
Team HRS Pool & Technical Equipment 

HRS Pool & Technical Equipment 
 

Beijerdstraat 11  
4112 NE Beusichem 
Nederland 
 

Telefoon: 0031 (0) 345 517013 
E-mail: info@zwembadengroothandel.nl 
 

Website: www.zwembadengroothandel.nl 

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, technische wijzingen, typefouten, modelwijzingen, andere onvolkomenheden, vergissingen en marktontwikkelingen.  
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen hiervan. Aan de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Speciaal voor u bestelde goederen worden niet retour genomen. 
HRS Pool & Technical Equipment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ondeskundig gebruik, foutieve montage en/of wanneer producten worden geïnstalleerd in een ondeugde-
lijke installatie. De producten dienen te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkende monteur, die installeert volgens de veiligheidsnormen E50110 en NEN 3140/1010, 
CPRNEN8012, volgens het bouwbesluit en omgevingswet en volgens alle overige geldende normeringen. 
Door het aanvaarden van deze overeenkomst verklaart de afnemer dat de geleverde goederen niet worden gebruikt voor het plegen van misdrijven. 
Prijsopgaven, transacties, betalingsvoorwaarden, leveringen en diensten geschieden volgens onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij KvK te Tiel onder nummer 11033389. 
De algemene voorwaarden van HRS te Beusichem zijn te downloaden op www.zwembadengroothandel.nl of op te vragen.  
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1 
 

INBOUWDELEN  

 WELTICO SKIMMERS A200 DESIGN, SMALLE ZUIGMOND  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05340 Weltico skimmer A200 Design, smalle zuigmond, voor beton/liner en polyester 
zwembaden, opening 200 x 200 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F x 
1½" M 

€ 96,43 

HRS05346 Weltico skimmer A200 Design, smalle zuigmond, voor beton zwembaden, ope-
ning 200 x 200 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F x 1½" M 

€ 74,09 

HRS05327 Weltico skimmer A200 Design, smalle zuigmond, voor panelen/prefab/liner 
zwembaden, opening 200 x 200 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F x 
1½" M 

€ 121,65 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

 WELTICO MECHANISCHE NIVEAUREGELING T.B.V. WELTICO SKIMMERS A200 EN A400 DESIGN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05328 Weltico mechanische niveauregeling t.b.v. Weltico skimmers A200 en A400 
Design, aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm 

€ 145,18 

 Deze niveauregeling (materiaal ABS) dient gemonteerd te worden aan de skimmer. 
Eenvoudig instelbaar en chemicaliënbestendig.  
Exclusief PVC en watertoevoer (suppletie) aansluitmateriaal. 

 

 WELTICO ONDERDELEN T.B.V. WELTICO SKIMMERS A200 EN A400 DESIGN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05303 Weltico skimmermandje, Ø boven 199, Ø onder 148, H 110 mm, geschikt voor 
Weltico skimmers A200, A400, A500, A600 en A800 

€ 25,23 

HRS05073 Weltico skimmer verhogingsring, H 48 mm voor Weltico skimmers A200, A400, 
A500, A600 en A800 Design 

€ 11,55 

HRS05391  Weltico frame + deksel, kleur antraciet, voor skimmer of mechanische niveau-
regeling 

€ 46,69 

HRS05392 Weltico frame + deksel, kleur grijs, voor skimmer of mechanische niveaurege-
ling 

€ 46,69 

HRS05393 Weltico frame + deksel, kleur zand, voor skimmer of mechanische niveaurege-
ling 

€ 46,69 

HRS05394 Weltico skimmerhals verlengingset voor skimmer A200 € 42,54 
HRS05000 Weltico skimvac voor Weltico skimmers A200, A400, A500, A600 en A800 De-

sign 
€ 16,98 

Spareparts Verdere spareparts op aanvraag OA 
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 WELTICO SKIMMERS A400 DESIGN, BREDE ZUIGMOND (voor beton/liner en polyester zwembaden) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05024 Weltico skimmer A400 Design, wit, brede zuigmond, voor beton/liner en poly-
ester zwembaden, opening 200 x 400 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F 
en 1½" F x 2" M 

€ 110,71 

HRS05028  Weltico skimmer A400 Design, grijs, brede zuigmond, voor beton/liner en poly-
ester zwembaden, opening 200 x 400 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F 
en 1½" F x 2" M 

€ 122,93 

HRS05039  Weltico skimmer A400 Design, antraciet, brede zuigmond, voor beton/liner en 
polyester zwembaden, opening 200 x 400 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 
mm F en 1½" F x 2" M 

€ 122,93 

HRS05360  Weltico skimmer A400 Design, blauw, brede zuigmond, voor beton/liner en 
polyester zwembaden, opening 200 x 400 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 
mm F en 1½" F x 2" M 

€ 129,07 

HRS05358  Weltico skimmer A400 Design, zand, brede zuigmond, voor beton/liner en poly-
ester zwembaden, opening 200 x 400 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F 
en 1½" F x 2" M 

€ 129,07 

HRS05226 RVS inzetstuk t.b.v. Weltico skimmer A400 Design, brede zuigmond, voor alle 
soorten zwembaden  

€ 873,84 

                                                                                     INBOUWDELEN 
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 WELTICO MECHANISCHE NIVEAUREGELING T.B.V. WELTICO SKIMMERS A200 EN A400 DESIGN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05328 Weltico mechanische niveauregeling t.b.v. Weltico skimmers A200 en A400 
Design, aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm 

€ 145,18 

 Deze niveauregeling (materiaal ABS) dient gemonteerd te worden aan de skimmer. 
Eenvoudig instelbaar en chemicaliënbestendig.  
Exclusief PVC en watertoevoer (suppletie) aansluitmateriaal. 

 

 WELTICO ONDERDELEN T.B.V. WELTICO SKIMMERS A200 EN A400 DESIGN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05303 Weltico skimmermandje, Ø boven 199, Ø onder 148, H 110 mm, geschikt voor 
Weltico skimmers A200, A400, A500, A600 en A800 

€ 25,23 

HRS05073 Weltico skimmer verhogingsring, H 48 mm voor Weltico skimmers A200, A400, 
A500, A600 en A800 Design 

€ 11,55 

HRS05391  Weltico frame + deksel, kleur antraciet, voor skimmer of mechanische niveau-
regeling 

€ 46,69 

HRS05392 Weltico frame + deksel, kleur grijs, voor skimmer of mechanische niveaurege-
ling 

€ 46,69 

HRS05393 Weltico frame + deksel, kleur zand, voor skimmer of mechanische niveaurege-
ling 

€ 46,69 

HRS05000 Weltico skimvac voor Weltico skimmers A200, A400, A500, A600 en A800 De-
sign 

€ 16,98 

Spareparts Verdere spareparts op aanvraag OA 
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1 
 

INBOUWDELEN  

 WELTICO SKIMMERS A400 DESIGN, BREDE ZUIGMOND (panelen/prefab/liner zwembaden) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05326 Weltico skimmer A400 Design, wit, brede zuigmond, voor panelen/prefab/liner 
zwembaden, opening 200 x 400 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 
1½" F x 2" M 

€ 125,51 

HRS05357  Weltico skimmer A400 Design, grijs, brede zuigmond, voor panelen/prefab/
liner zwembaden, opening 200 x 400 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F 
en 1½" F x 2" M 

€ 136,03 

HRS05356 Weltico skimmer A400 Design, antraciet, brede zuigmond, voor panelen/
prefab/liner zwembaden, opening 200 x 400 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 
50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 136,03 

HRS05361  Weltico skimmer A400 Design, blauw, brede zuigmond, voor panelen/prefab/
liner zwembaden, opening 200 x 400 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F 
en 1½" F x 2" M 

€ 136,03 

HRS05359  Weltico skimmer A400 Design, zand, brede zuigmond, voor panelen/prefab/
liner zwembaden, opening 200 x 400 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F 
en 1½" F x 2" M 

€ 136,03 

    

Grijs  Antraciet Blauw Zand 

 WELTICO MECHANISCHE NIVEAUREGELING T.B.V. WELTICO SKIMMERS A200 EN A400 DESIGN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05328 Weltico mechanische niveauregeling t.b.v. Weltico skimmers A200 en A400 
Design, aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm 

€ 145,18 

 Deze niveauregeling (materiaal ABS) dient gemonteerd te worden aan de skimmer. 
Eenvoudig instelbaar en chemicaliënbestendig.  
Exclusief PVC en watertoevoer (suppletie) aansluitmateriaal. 

 

 WELTICO ONDERDELEN T.B.V. WELTICO SKIMMERS A200 EN A400 DESIGN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05303 Weltico skimmermandje, Ø boven 199, Ø onder 148, H 110 mm, geschikt voor 
Weltico skimmers A200, A400, A500, A600 en A800 

€ 25,23 

HRS05073 Weltico skimmer verhogingsring, H 48 mm voor Weltico skimmers A200, A400, 
A500, A600 en A800 Design 

€ 11,55 

HRS05391  Weltico frame + deksel, kleur antraciet, voor skimmer of mechanische niveau-
regeling 

€ 46,69 

HRS05392 Weltico frame + deksel, kleur grijs, voor skimmer of mechanische niveaurege-
ling 

€ 46,69 

HRS05393 Weltico frame + deksel, kleur zand, voor skimmer of mechanische niveaurege-
ling 

€ 46,69 

HRS05000 Weltico skimvac voor Weltico skimmers A200, A400, A500, A600 en A800 De-
sign 

€ 16,98 

Spareparts Verdere spareparts op aanvraag OA 
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                                                                                     INBOUWDELEN 
 

1 

 WELTICO SKIMMERS A500 NHL DESIGN, HOOGWATERLIJN, BREDE ZUIGMOND  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05384  Weltico skimmer A500 NHL Design, wit, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor 
beton/liner en polyester zwembaden, opening 495 x 119 mm, 2 aansluitmoge-
lijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 200,94 

HRS05386  Weltico skimmer A500 NHL Design, antraciet, hoogwaterlijn, brede zuigmond, 
voor beton/liner en polyester zwembaden, opening 495 x 119 mm, 2 aansluit-
mogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 241,30 

HRS05387  Weltico skimmer A500 NHL Design, grijs, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor 
beton/liner en polyester zwembaden, opening 495 x 119 mm, 2 aansluitmoge-
lijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 252,40 

HRS05388  Weltico skimmer A500 NHL Design, zand, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor 
beton/liner en polyester zwembaden, opening 495 x 119 mm, 2 aansluitmoge-
lijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 241,30 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
   
 Panelen/Prefab/Liner  
HRS05385  Weltico skimmer A500 NHL Design, wit, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor 

panelen/prefab/liner zwembaden, opening 495 x 119 mm, 2 aansluitmogelijk-
heden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 212,31 

HRS05389  Weltico skimmer A500 NHL Design, antraciet, hoogwaterlijn, brede zuigmond, 
voor panelen/prefab/liner zwembaden, opening 495 x 119 mm, 2 aansluitmo-
gelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 252,96 

HRS05390  Weltico skimmer A500 NHL Design, grijs, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor 
panelen/prefab/liner zwembaden, opening 495 x 119 mm, 2 aansluitmogelijk-
heden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 252,96 

HRS05395 Weltico skimmer A500 NHL Design, zand, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor 
panelen/prefab/liner zwembaden, opening 495 x 119 mm, 2 aansluitmogelijk-
heden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 252,96 

 WELTICO MECHANISCHE NIVEAUREGELING T.B.V. WELTICO SKIMMERS A600 / A800 DESIGN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05181 Weltico mechanische niveauregeling t.b.v. Weltico skimmers A600 en A800 
Design, aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm 

€ 145,18 

 Deze niveauregeling (materiaal ABS) dient gemonteerd te worden aan de skimmer. 
Eenvoudig instelbaar en chemicaliënbestendig.  
Exclusief PVC en watertoevoer (suppletie) aansluitmateriaal. 
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INBOUWDELEN  

 WELTICO SKIMMERS A600 DESIGN, HOOGWATERLIJN, BREDE ZUIGMOND  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05016 Weltico skimmer A600 Design, wit, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor be-
ton/liner en polyester zwembaden, opening 598 x 117 mm, sierflens 636 x 160 
mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 232,18 

HRS05319  Weltico skimmer A600 Design, antraciet, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor 
beton/liner en polyester zwembaden, opening 598 x 117 mm, sierflens 636 x 
160 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 263,50 

HRS05382  Weltico skimmer A600 Design, grijs, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor be-
ton/liner en polyester zwembaden, opening 598 x 117 mm, sierflens 636 x 160 
mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 246,27 

HRS05099  Weltico skimmer A600 Design, zand, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor be-
ton/liner en polyester zwembaden, opening 598 x 117 mm, sierflens 636 x 160 
mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 262,67 

HRS05381  Weltico skimmer A600 Design, blauw, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor 
beton/liner en polyester zwembaden, opening 598 x 117 mm, sierflens 636 x 
160 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 262,67 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
   
HRS05022 Weltico skimmer A600 Design, wit, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor pre-

fab/liner zwembaden, opening 598 x 117 mm, sierflens 636 x 160 mm, 2 aan-
sluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

 € 241,35 

HRS05281  Weltico skimmer A600 Design, antraciet, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor 
prefab/liner zwembaden, opening 598 x 117 mm, sierflens 636 x 160 mm, 2 
aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 273,33 

HRS05036 Weltico skimmer A600 Design, grijs, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor pre-
fab/liner zwembaden, opening 598 x 117 mm, sierflens 636 x 160 mm, 2 aan-
sluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 273,33 

HRS05109 Weltico skimmer A600 Design, zand, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor pre-
fab/liner zwembaden, opening 598 x 117 mm, sierflens 636 x 160 mm, 2 aan-
sluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 273,33 

HRS05287  Weltico skimmer A600 Design, blauw, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor 
prefab/liner zwembaden, opening 598 x 117 mm, sierflens 636 x 160 mm, 2 
aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 273,33 

   

   
HRS05288 Weltico skimmer A600 Design, RVS, hoogwaterlijn, RVS brede zuigmond, voor 

beton/liner, polyester zwembaden en prefab/liner zwembaden, opening 598 x 
117 mm, sierflens 636 x 160 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" 
F x 2" M 

€ 1203,69 

 WELTICO MECHANISCHE NIVEAUREGELING T.B.V. WELTICO SKIMMERS A600 / A800 DESIGN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05181 Weltico mechanische niveauregeling t.b.v. Weltico skimmers A600 en A800 
Design, aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm 

€ 145,18 

 Deze niveauregeling (materiaal ABS) dient gemonteerd te worden aan de skimmer. 
Eenvoudig instelbaar en chemicaliënbestendig.  
Exclusief PVC en watertoevoer (suppletie) aansluitmateriaal. 
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 WELTICO SKIMMERS A800 DESIGN, HOOGWATERLIJN, BREDE ZUIGMOND  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05337 Weltico skimmer A800 Design, wit, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor be-
ton/liner en polyester zwembaden, opening 753 x 73 mm, sierflens 806 x 126 
mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 295,52 

HRS05348  Weltico skimmer A800 Design, antraciet, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor 
beton/liner en polyester zwembaden, opening 753 x 73 mm, sierflens 806 x 
126 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 323,62 

HRS05350  Weltico skimmer A800 Design, grijs, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor be-
ton/liner en polyester zwembaden, opening 753 x 73 mm, sierflens 806 x 126 
mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 323,62 

HRS05352  Weltico skimmer A800 Design, zand, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor be-
ton/liner en polyester zwembaden, opening 753 x 73 mm, sierflens 806 x 126 
mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 328,58 

HRS05354  Weltico skimmer A800 Design, blauw, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor 
beton/liner en polyester zwembaden, opening 753 x 73 mm, sierflens 806 x 
126 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 328,58 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
   
HRS05347 Weltico skimmer A800 Design wit, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor pre-

fab/liner zwembaden A800 Design, opening 753 x 73 mm, sierflens 806 x 126 
mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 306,92 

HRS05349  Weltico skimmer A800 Design antraciet, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor 
prefab/liner zwembaden A800 Design, opening 753 x 73 mm, sierflens 806 x 
126 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 338,24 

HRS05351  Weltico skimmer A800 Design grijs, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor pre-
fab/liner zwembaden A800 Design, opening 753 x 73 mm, sierflens 806 x 126 
mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 338,24 

HRS05353  Weltico skimmer A800 Design zand, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor pre-
fab/liner zwembaden A800 Design, opening 753 x 73 mm, sierflens 806 x 126 
mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 338,24 

HRS05355 Weltico skimmer A800 Design blauw, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor 
prefab/liner zwembaden A800 Design, opening 753 x 73 mm, sierflens 806 x 
126 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 338,24 

   
   
HRS05180 Weltico skimmer A800 Design, RVS, hoogwaterlijn, RVS brede zuigmond, voor 

beton/liner, polyester en prefab/liner zwembaden, opening 753 x 73 mm, sier-
flens 806 x 126 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en 1½" F x 2" M 

€ 1.324,84 

 WELTICO MECHANISCHE NIVEAUREGELING T.B.V. WELTICO SKIMMERS A600 / A800 DESIGN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05181 Weltico mechanische niveauregeling t.b.v. Weltico skimmers A600 en A800 
Design, aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm 

€ 145,18 

 Deze niveauregeling (materiaal ABS) dient gemonteerd te worden aan de skimmer. 
Eenvoudig instelbaar en chemicaliënbestendig.  
Exclusief PVC en watertoevoer (suppletie) aansluitmateriaal. 
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1 
 

INBOUWDELEN  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05394  Skimmer halsverlenging set voor skimmer A200 € 42,54 
HRS05073 Weltico skimmer verhogingsring, H 48 mm voor Weltico skimmers A200, A400, 

A500, A600 en A800 Design, Elegance, en We-line skimmers 
€ 11,55 

HRS05303 Weltico skimmermandje, Ø boven 199, Ø onder 148, H 110 mm, geschikt voor 
A200, A400, A500, A600 en A800, Elegance, en We-line skimmers 

€ 25,23 

HRS05000 Weltico skimvac voor Weltico skimmers A200, A400, A500, A600 en A800 De-
sign, Elegance, en We-line skimmers 

€ 16,98 

   
HRS05413 Weltico frame + deksel, kleur wit, voor skimmer of mechanische niveauregeling € 44,28 
HRS05391 Weltico frame + deksel, kleur antraciet, voor skimmer of mechanische niveau-

regeling 
€ 46,69 

HRS05392 Weltico frame + deksel, kleur grijs, voor skimmer of mechanische niveaurege-
ling 

€ 46,69 

HRS05393 Weltico frame + deksel, kleur zand, voor skimmer of mechanische niveaurege-
ling 

€ 46,69 

HRS05009  Weltico skimmerklep, wit voor Weltico skimmers A200, A400, A500, A600 en 
A800 Design, Elegance, en We-line 

€ 23,18 

HRS05010 Weltico skimmerklep, antraciet voor Weltico skimmers A200, A400, A500, A600 
en A800 Design, Elegance, en We-line  

€ 25,33 

HRS05011 Weltico skimmerklep, grijs voor Weltico skimmers A200, A400, A500, A600 en 
A800 Design, Elegance, en We-line  

€ 25,33 

HRS05013 Weltico skimmerklep, zand voor Weltico skimmers A200, A400, A500, A600 en 
A800 Design, Elegance, en We-line  

€ 25,33 

HRS05017 Weltico skimmerklep, blauw voor Weltico skimmers A200, A400, A500, A600 en 
A800 Design, Elegance, en We-line  

€ 25,33 

HRS05396 Weltico renovatie set, wit, t.b.v. skimmer A200 Design, bestaande uit: 2 x pak-
kingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 45,76 

HRS05397 Weltico renovatie set, wit, t.b.v. skimmer A300 Design, bestaande uit: 2 x pak-
kingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 45,74 

HRS05398 Weltico renovatie set, wit, t.b.v. skimmer A400 Design, bestaande uit: 2 x pak-
kingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 61,44 

HRS05399 Weltico renovatie set, antraciet, t.b.v. skimmer A400 Design, bestaande uit: 2 x 
pakkingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 64,08 

HRS05400 Weltico renovatie set, grijs t.b.v. skimmer A400 Design, bestaande uit: 2 x pak-
kingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 64,08 

HRS05401 Weltico renovatie set, zand t.b.v. skimmer A400 Design, bestaande uit: 2 x pak-
kingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 64,08 

HRS05402 Weltico renovatie set, blauw  t.b.v. skimmer A400 Design, bestaande uit: 2 x 
pakkingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 64,08 

HRS05403 Weltico renovatie set, wit, t.b.v. skimmer A600 Design, bestaande uit: 2 x pak-
kingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 98,02 

HRS05404 Weltico renovatie set, antraciet, t.b.v. skimmer A600 Design, bestaande uit: 2 x 
pakkingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 101,82 

HRS05405 Weltico renovatie set, grijs, t.b.v. skimmer A600 Design, bestaande uit: 2 x pak-
kingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 101,82 

HRS05406 Weltico renovatie set, zand, t.b.v. skimmer A600 Design, bestaande uit: 2 x pak-
kingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 101,82 

HRS05407 Weltico skimmer A600 Design, renovatie set kleur blauw, bestaande uit: 2 x 
pakkingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven 

€ 101,82 

HRS05408 Weltico renovatie set, wit, t.b.v. skimmer A800 Design, bestaande uit: 2 x pak-
kingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 113,52 

HRS05409 Weltico renovatie set, antraciet, t.b.v. skimmer A800 Design, bestaande uit: 2 x 
pakkingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 120,16 

HRS05410 Weltico renovatie set, grijs, t.b.v. skimmer A800 Design, bestaande uit: 2 x pak-
kingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 120,16 

HRS05411 Weltico renovatie set, zand, t.b.v. skimmer A800 Design, bestaande uit: 2 x pak-
kingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 120,16 

HRS05412 Weltico renovatie set, blauw, t.b.v. skimmer A800 Design, bestaande uit: 2 x 
pakkingen, 1 x montage flens, 1 x afwerk sierflens, rvs schroeven  

€ 120,16 

 WELTICO SKIMMER ONDERDELEN TBV DESIGN, ELEGANCE EN WE-LINE SKIMMERS 



  11 

 

 RVS WELTICO INBOUWDELEN   

                                                                                     INBOUWDELEN 
 

1 
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INBOUWDELEN  

 HRS SKIMMERSET COMPLEET, SMALLE ZUIGMOND, VOOR LINER EN PREFAB ZWEMBADEN 

 AQUA SKIMMERS HOOGWATERLIJN, BREDE ZUIGMOND 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05030 Aqua skimmer, hoogwaterlijn, brede zuigmond, voor beton/liner, prefab/liner 
en polyester zwembaden, opening 355 x 76 mm, sierflens 408 x 140 mm, 2 aan-
sluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en Ø 63 mm F  
 

€ 139,40 

HRS05032 Aqua skimmer, hoogwaterlijn, zwart, brede zuigmond, voor beton/liner, voor 
prefab/liner en polyester zwembaden, opening 355 x 76 mm, sierflens 408 x 
140 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en Ø 63 mm F  
 

OA 

HRS05033 Aqua skimmer, hoogwaterlijn, grijs, brede zuigmond, voor beton/liner, voor 
prefab/liner en polyester zwembaden, opening 355 x 76 mm, sierflens 408 x 
140 mm, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F en Ø 63 mm F  
 

OA 

 AQUA ONDERDELEN T.B.V. AQUA SKIMMERS, HOOGWATERLIJN 
Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS28047 Aqua skimmermandje voor Aqua skimmer, hoogwaterlijn, Ø boven 205, Ø on-
der 135, H 120 mm  

€ 17,03 

HRS28048 Aqua skimmer verhogingsring, H 50 mm voor Aqua skimmer, hoogwaterlijn € 11,90 
HRS05157 Pakking voor Aqua skimmer, hoogwaterlijn  € 11,29 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05071 HRS skimmerset, incl. skimmer, smalle zuigmond, inspuiter en skimvac voor 
beton/liner, prefab/liner en polyester zwembaden 

€ 35,54 

 HRS SKIMMERS, SMALLE ZUIGMOND  

 HRS SKIMMER, BREDE ZUIGMOND  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05054 HRS Swim-Tec® skimmer, witte brede zuigmond, diepte 435 mm, voor beton/
liner, prefab/liner en polyester zwembaden, opening 424 x 208 mm, 2 aansluit-
mogelijkheden: Ø 50 mm F en Ø 63 mm M en 1½" F (messing schroefhulzen 
inclusief RVS bouten)  

€ 98,60 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05052 HRS Swim-Tec® skimmer, witte smalle zuigmond, diepte 270 mm, voor beton/
liner, prefab/liner en polyester zwembaden, opening 294 x 225 mm, 2 aansluit-
mogelijkheden: Ø 50 mm F, Ø 63 mm M en 1½" F (messing schroefhulzen incl. 
RVS bouten)  

€ 82,65 

HRS05053 HRS Swim-Tec® skimmer, witte smalle zuigmond, diepte 370 mm, voor beton/
liner, prefab/liner en polyester zwembaden, opening 294 x 225 mm, 2 aansluit-
mogelijkheden: Ø 50 mm F en Ø 63 mm M en 1½" F 

€ 91,92 

Overige onderdelen op aanvraag 

 Deze Aqua brede hoogwaterlijn zuigmond skimmer wordt compleet geleverd, 
incl. messing schroefhulzen, RVS bouten, flens en pakkingset. 
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 HRS MECHANISCHE NIVEAUREGELING 

                                                                                    INBOUWDELEN  
 

1 

 HRS ONDERDELEN T.B.V. HRS SKIMMERS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05199 HRS skimmermandje, Ø boven 180, Ø onder 140, H 105 € 14,39 
HRS05198 HRS skimmerklepje, 19,5 X 13,2 cm € 12,52 
HRS05200 HRS skimvac € 10,94 
HRS28001 HRS skimmer verhogingsring, H 50 mm € 8,06 
HRS05064 HRS skimmermandje voor HRS skimmerset HRS05071, Ø 150 boven, Ø onder 

100, H 80 mm 
€ 5,62 

HRS05038 HRS skimmerklepje t.b.v. HRS skimmerset HRS05071 € 5,46 
HRS05065 HRS skimvac voor HRS skimmerset HRS05071 € 7,91 
HRS05066 Dubbele pakking t.b.v. skimmerset HRS05071 € 4,36 
HRS05286 Flens 211 x 205 mm voor skimmerset HRS05071 € 10,61 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05059 HRS mechanische niveauregeling  € 73,06 
 Deze niveauregeling (materiaal ABS) dient gemonteerd te worden aan de skimmer. 

Eenvoudig instelbaar en chemicaliënbestendig.  
Exclusief PVC en watertoevoer (suppletie) aansluitmateriaal. 

 

 HAYWARD SKIMMER PREMIUM, SMALLE ZUIGMOND 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05144 Hayward witte skimmer Premium, smalle zuigmond, voor beton/liner zwemba-
den, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 63 mm of 2" F, ref. 3111 

€ 102,31 

De Hayward skimmers Premium, smalle zuigmond zijn ook beschikbaar in de kleuren:  
antraciet, lichtgrijs en zand (op aanvraag). 

 HAYWARD SKIMMER PREMIUM, BREDE ZUIGMOND 

De Hayward skimmers Premium, brede zuigmond zijn ook beschikbaar in de kleuren:  
antraciet, lichtgrijs en zand (op aanvraag) 

 HAYWARD ONDERDELEN T.B.V. HAYWARD SKIMMERS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS28148 Hayward skimmermandje voor Hayward skimmers Premium, 3111/3119,          
Ø boven 180, Ø onder 130, H 130 mm 

€ 21,43 

HRS28151 Hayward skimmerklepje voor Hayward skimmers Premium, 3111/3119 € 19,74 
   
HRS28328 Hayward skimmer verhogingsring, H 50 mm, voor Hayward skimmers 

3111/3119 
€ 16,64 

   
 Overige onderdelen op aanvraag OA 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05148 Hayward witte skimmer Premium, brede zuigmond, opening 400 mm, voor 
beton/liner zwembaden, 2 aansluitmogelijkheden: Ø 63 mm of 2" F, ref. 3119 

€ 112,71 
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 WELTICO WANDOORVOEREN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05110 Hayward wanddoorvoer, 200/250 mm voor beton/liner zwembaden, 2" F 
(badzijde) en 2 aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 50 mm lijm 

€ 10,74 

 HAYWARD WANDOORVOEREN 

1 
 

INBOUWDELEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05050 HRS wanddoorvoer, 300 mm voor beton/tegel of beton/liner zwembaden, 2" F 
(badzijde) en 2 aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 50 mm lijm  

€ 7,90 

HRS05051 HRS wanddoorvoer, 300 mm, compleet met inlaatfitting voor beton/tegel of 
beton/liner zwembaden, 2" F (badzijde) en 2 aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 
50 mm lijm  

€ 23,05 

 Geleverd met inlaatfitting 2" M (liner zwembaden), pakkingset, messing 
schroefhulzen en RVS bouten. 
Let op: de doorstroming van het water (flow) door de zwembad inlaat (kogel) is 
instelbaar naar uw wens: 
 

Kogel Ø 14 mm 3 m³/h 
Kogel Ø 20 mm 5 m³/h 
Kogel Ø 25 mm 7 m³/h 
 

Let op: ook als stofzuigeraansluiting te gebruiken of voor aansluiting van LED 
verlichting! 

 

HRS05015 HRS wanddoorvoer, 300 mm compleet met inlaatfitting voor polystyreen bouw-
blokken/liner zwembaden, 2" F (badzijde) en 2 aansluitmogelijkheden: 2" M of 
Ø 50 mm lijm  

€ 29,14 

 Geleverd met inlaatfitting 2" M (liner zwembaden), pakkingset, messing 
schroefhulzen en RVS bouten. 
Deze wanddoorvoer is speciaal ontwikkeld en geproduceerd voor polystyreen 
geïsoleerde bouwblokken (styropool bouwblokken zwembaden). 
Door de contramoer fixeert de wanddoorvoer ijzersterk in de polystyreen wan-
den van het zwembad (styropool). 
Let op: de doorstroming van het water (flow) door de zwembad inlaat (kogel) is 
instelbaar naar uw wens. 
 

Kogel Ø 14 mm 3 m³/h 
Kogel Ø 20 mm 5 m³/h 
Kogel Ø 25 mm 7 m³/h 
 

Let op: ook als stofzuigeraansluiting te gebruiken of voor aansluiting van LED 
verlichting! 

 

 HRS WANDOORVOEREN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05043 Weltico wanddoorvoer, 300 mm voor beton/liner zwembaden, 2" F (badzijde) 
en 2 aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 50 mm lijm  

€ 11,31 

 
  

HRS05169 Weltico wanddoorvoer, 300 mm voor beton zwembaden, 2" F (badzijde) en 2 
aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 50 mm lijm  

€ 10,86 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05304 Weltico inlaatfitting met nozzle Elegance, voor beton/liner zwembaden, incl. 
pakkingset en RVS schroeven, aansluitmogelijkheden 2" M x 50 mm F, wit 

€ 10,22 

HRS05305 Weltico inlaatfitting met nozzle Elegance, voor prefab/liner zwembaden, incl. 
pakkingset, RVS schroeven en contramoer, aansluitmogelijkheden 2" M x 50 
mm F, wit 

€ 11,02 

HRS05306 Weltico inlaatfitting met nozzle Elegance, voor polyester zwembaden, incl. pak-
kingset, en contramoer, aansluitmogelijkheden 2" M x 50 mm F, wit 

€ 12,39 

HRS05040 Weltico inlaatfitting met nozzle Elegance, voor beton/iner zwembaden, incl. 
pakkingset en RVS schroeven, aansluitmogelijkheden 2" M x 1½" F, wit 

€ 12,45 

HRS05041 Weltico inlaatfitting met nozzle Elegance, voor prefab/liner zwembaden, incl. 
pakkingset, RVS schroeven en contramoer, aansluitmogelijkheden 2" M x 1½" F  

€ 12,93 

HRS05042 Weltico inlaatfitting met nozzle Elegance, voor polyester zwembaden, incl. pak-
kingset en contramoer, aansluitmogelijkheden 2" M x 1½" F, wit 

€ 12,39 

 WELTICO INLAATFITTINGEN COMPLEET MET NOZZLE 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05074 Weltico nozzle, grijs, Ø 15, 20,5 en 26 mm x 1½" M voor Weltico inlaatfitting 
Elegance, inclusief sierflens grijs HRS05312  
 

€ 15,64 

HRS05107 Weltico nozzle, antraciet, Ø 15, 20,5 en 26 mm x 1½" M voor Weltico in-
laatfitting Elegance, inclusief sierflens antraciet HRS05274  
 

€ 15,64 

HRS05334 Weltico nozzle, blauw, Ø 15, 20,5 en 26 mm x 1½" M voor Weltico inlaatfitting 
Elegance, inclusief sierflens blauw HRS05335  
 

€ 15,64 

HRS05098 Weltico nozzle, zand, Ø 15, 20,5 en 26 mm x 1½" M voor Weltico inlaatfitting 
Elegance, inclusief sierflens zand HRS05250  
 

€ 15,64 

 WELTICO SIERFLENZEN VOOR INLAATFITTINGEN OF STOFZUIGERAANSLUITINGEN ELEGANCE 

                                                                                     INBOUWDELEN 
 

1 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05312 Weltico sierflens, grijs t.b.v. nozzle , inlaatfitting of stofzuigeraansluiting Ele-
gance 

€ 7,78 

HRS05274 Weltico sierflens, antraciet t.b.v. nozzle , inlaatfitting of stofzuigeraansluiting 
Elegance 

€ 7,78 

HRS05335 Weltico sierflens, blauw t.b.v. nozzle , inlaatfitting of stofzuigeraansluiting Ele-
gance 

€ 7,78 

HRS05250 Weltico sierflens, zand t.b.v. nozzle , inlaatfitting of stofzuigeraansluiting Ele-
gance 

€ 7,78 

 WELTICO KLEUREN NOZZLE SETS VOOR INLAATFITTINGEN ELEGANCE  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05045 Weltico stofzuigeraansluiting of inlaatfitting Elegance, voor beton/liner zwem-
baden, incl. pakkingset en RVS schroeven, aansluitmogelijkheden 2" M x 50 
mm F, (badzijde) 1½" F, wit 

€ 9,49 

HRS05310 Weltico stofzuigeraansluiting of inlaatfitting Elegance, voor prefab/liner zwem-
baden, incl. pakkingset, RVS schroeven en contramoer, aansluitmogelijkheden 
2" M x 50 mm, (badzijde)1½" F, wit 

€ 12,43 

HRS05311 Weltico stofzuigeraansluiting of inlaatfitting Elegance, voor polyester zwemba-
den, incl. pakkingset, en contramoer, aansluitmogelijkheden 2" M x 50 mm F, 
(badzijde) 1½" F , wit 

€ 7,19 

HRS05044 Weltico stofzuigeraansluiting of inlaatfitting Elegance, voor beton/liner zwem-
baden, incl. pakkingset en RVS schroeven, aansluitmogelijkheden 2" M x 1½" F  

€ 9,49 

HRS05046 Weltico stofzuigeraansluiting of inlaatfitting Elegance, voor prefab/liner zwem-
baden, incl. pakkingset, RVS schroeven en contramoer, aansluitmogelijkheden 
2" M x 1½" F, (badzijde) 1½" F, wit 

€ 14,36 

HRS05047 Weltico stofzuigeraansluiting of inlaatfitting Elegance, voor polyester zwemba-
den, incl. pakkingset en contramoer, aansluitmogelijkheden 2" M x 1½" F, 
(badzijde) 1½" F, wit 

€ 11,99 

 WELTICO STOFZUIGERAANSLUITINGEN OF INLAATFITTINGEN 
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1 
 

INBOUWDELEN  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05125 Hayward stofzuigeraansluiting, voor beton/tegel zwembaden, ½" F (badzijde) 
en 2 aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 50 mm lijm, ref. PB11L, wit 

€ 7,29 

HRS05120 Hayward stofzuigeraansluiting, voor beton/liner zwembaden, ½" F (badzijde) en 
2 aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 50 mm lijm, ref. PB11L, wit 

€ 15,73 

HRS05122 Hayward stofzuigeraansluiting, grijs voor beton/liner zwembaden, ½" F 
(badzijde) en 2 aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 50 mm lijm, ref. PB11GR,  

€ 18,26 

HRS05121 Hayward stofzuigeraansluiting, antraciet voor beton/liner zwembaden, ½" F 
(badzijde) en 2 aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 50 mm lijm, ref. PB11GA, 

€ 18,26 

HRS05123 Hayward stofzuigeraansluiting, zand voor beton/liner zwembaden, ½" F 
(badzijde) en 2 aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 50 mm lijm 

€ 18,26 

 HAYWARD INLAATFITTINGEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05102 Hayward inlaatfitting met nozzle, voor beton zwembaden, met richtbare kop, 
1½" F (badzijde) en 2 aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 50 mm lijm, wit 

€ 7,59 

HRS05115 Hayward inlaatfitting wit met nozzle, voor beton/liner zwembaden, incl. pak-
kingset, RVS schroeven, 1½" F (badzijde) en 2 aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 
50 mm lijm, ref. R11L, wit 

€ 13,60 

HRS05118 Hayward inlaatfitting grijs met nozzle, voor beton/liner zwembaden, incl. pak-
kingset, RVS schroeven, 1½" F (badzijde) en 2 aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 
50 mm lijm, ref. R11GA, wit 

€ 15,82 

HRS05117 Hayward inlaatfitting antraciet met nozzle, voor beton/liner zwembaden, incl. 
pakkingset, RVS schroeven, 1½" F (badzijde) en 2 aansluitmogelijkheden: 2" M 
of Ø 50 mm lijm, ref. R11GA, wit 

€ 15,82 

HRS05103 Hayward inlaatfitting, voor liner zwembaden, incl. pakkingen en kunststof con-
tramoer, aansluitmogelijkheden: 2" M en 1½" F (badzijde), wit 

€ 15,71 

HRS05159 Hayward inlaatfitting, incl. flens en pakking, aansluitmogelijkheden 2" M en 1½" 
F (badzijde), wit 

€ 16,70 

 HRS INLAATFITTINGEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05055 HRS Swim-Tec® inlaatfitting met nozzle, voor beton/liner en prefab/liner zwem-
baden, incl. pakkingset, messing schroefhulzen, RVS bouten en contramoer, 
aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 50 mm lijm , wit 

€ 15,71 

HRS05006 HRS Swim-Tec® inlaatfitting met nozzle, voor polyester zwembaden, incl. pak-
kingset en contramoer, aansluitmogelijkheden: 2" M of Ø 50 mm lijm, wit 

€ 8,82 

Let op: de doorstroming van het water (flow) door de zwembad inlaat (kogel) is instelbaar naar uw wens. 
 

Kogel Ø 14 mm 3 m³/h 
Kogel Ø 20 mm 5 m³/h 
Kogel Ø 25 mm 7 m³/h 

 HAYWARD STOFZUIGERAANSLUITINGEN 



  17 

 

                                                                                     INBOUWDELEN 
 

1 

 HRS BODEMPUT 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05058  HRS Swim-Tec® bodemput, voor beton/liner, prefab/liner en polyester zwem-
baden, incl. pakkingset, messing schroevenhulzen, RVS bouten, aansluiting 1½" 
F onder-aansluiting, 2" F zij-aansluiting, wit 

€ 27,60 

 WELTICO BODEMPUTTEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05063 Weltico bodemput voor beton/liner zwembaden, aansluiting 1½" F onder-
aansluiting, 2" F zij-aansluiting, wit 

€ 30,91 

HRS05062 Weltico anti-vortex kit t.b.v. Weltico bodemput Elegance voor beton/liner 
zwembaden, wit 

€ 24,31 

Beschikbaar in de kleuren: antraciet, lichtgrijs, zand en blauw. Dit kan door de bodemput te combineren met een afdek-

flens/rooster in de gewenste kleur, zie hieronder.  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05095 Weltico rooster, grijs voor Weltico bodemput Elegance € 33,05 
HRS05165 Weltico rooster, zand voor Weltico bodemput Elegance € 33,05 
HRS05166 Weltico rooster, blauw voor Weltico bodemput Elegance € 33,05 
HRS05301 Weltico rooster, antraciet voor Weltico bodemput Elegance € 33,05 

 WELTICO ROOSTERS VOOR WELTICO BODEMPUTTEN ELEGANCE 

 HAYWARD BODEMPUTTEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05112 Hayward bodemput, voor beton zwembaden, 1½" F onder-aansluiting, 2" F zij-
aansluiting, ref. BDF11B, wit 

€ 65,44 

HRS05113 Hayward bodemput, voor beton/liner zwembaden, ½" F onder-aansluiting, 2" F 
zij-aansluiting, ref. BDF11L, wit 

€ 31,07 

Beschikbaar in de kleuren: antraciet, lichtgrijs, zand en blauw, op aanvraag  

 WELTICO/HAYWARD ACCESSOIRES 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05061  Weltico rooster, wit 1½'' M voor Weltico inlaatfitting Elegance € 6,52 
HRS05383 Weltico rooster, antraciet, 1½'' M voor Weltico inlaatfitting Elegance € 8,75 
HRS05029 Weltico rooster, grijs, 1½'' M voor Weltico inlaatfitting Elegance € 8,75 
HRS05133 Weltico rooster, zand, 1½'' M voor Weltico inlaatfitting Elegance € 8,75 
HRS05185 Weltico rooster, blauw, 1½'' M voor Weltico inlaatfitting Elegance € 8,75 
   
HRS05104  Hayward rooster, rond, ABS, 1½" draad voor stofzuigeraansluiting € 5,63 
   
HRS05164 Hayward sluitingskap voor inlaatfitting of stofzuigerzuiging, 1½" M € 14,38 
   
HRS05060 Weltico afsluitdop (plug), wit, 1½'' M voor Weltico inlaatfitting Elegance € 6,52 
HRS05414 Weltico afsluitdop (plug), antraciet, 1½'' M voor Weltico inlaatfitting Elegance € 8,75 
HRS05415 Weltico afsluitdop (plug), grijs, 1½'' M voor Weltico inlaatfitting Elegance € 8,75 
HRS05416 Weltico afsluitdop (plug), zand, 1½'' M voor Weltico inlaatfitting Elegance € 8,75 
HRS05417 Weltico afsluitdop (plug), blauw, 1½'' M voor Weltico inlaatfitting Elegance € 8,75 
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 WELTICO SIERFLENZEN VOOR ONDERWATERVERLICHTING ELEGANCE 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS05086 Weltico sierflens, grijs voor Weltico zwembadlamp Elegance € 21,08 
HRS05091 Weltico sierflens, antraciet metallic voor Weltico zwembadlamp Elegance 

(uitlopend) 
€ 21,08 

HRS05336 Weltico sierflens, blauw voor Weltico zwembadlamp Elegance € 21,08 
HRS05087 Weltico sierflens, antraciet voor Weltico zwembadlamp Elegance  € 21,08 
HRS05090 Weltico sierflens, zand voor Weltico zwembadlamp Elegance  € 21,08 

 WELTICO ONDERWATERVERLICHTING ELEGANCE 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06007 Weltico zwembadlamp Elegance 300 W, 12 V voor beton/liner zwembaden, 
incl. pakkingset en kabelbeschermslang  

€ 86,97 

 WELTICO ONDERWATERVERLICHTING ELEGANCE INCLUSIEF LED VERLICHTING NIEUW 2023 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06134 Weltico zwembadlamp Elegance, inclusief LED lamp wit, 6 LED's, 26 W, 12 V 
voor beton/liner zwembaden, incl. pakkingset, kabelbeschermslang en af-
standsbediening 

€ 227,45 

HRS06135 Weltico zwembadlamp Elegance, inclusief LED lamp wit, 6 LED's, 26 W, 12 V 
voor panelen/liner zwembaden, incl. pakkingset, kabelbeschermslang en af-
standsbediening 

€ 248,64 

HRS06136 Weltico zwembadlamp Elegance, inclusief LED lamp wit, 12 LED's, 42 W, 12 V 
voor beton/liner/polyester zwembaden, incl. pakkingset, kabelbeschermslang 
en afstandsbediening 

€ 263,35 

HRS06137 Weltico zwembadlamp Elegance, inclusief LED lamp wit, 12 LED's, 42 W, 12 V 
voor panelen/liner zwembaden, incl. pakkingset, kabelbeschermslang en af-
standsbediening 

€ 284,12 

HRS06138 Weltico zwembadlamp Elegance, inclusief LED lamp RGB, 12 LED's, 36 W, 12 V 
voor panelen/liner zwembaden, incl. pakkingset, kabelbeschermslang en af-
standsbediening 

€ 337,68 

HRS06139 Weltico zwembadlamp Elegance, inclusief LED lamp RGB, 12 LED's, 36 W, 12 V 
voor panelen/liner zwembaden, incl. pakkingset, kabelbeschermslang en af-
standsbediening 

€ 357,86 

HRS06140 Weltico zwembadlamp Elegance, regelbaar via Blueswim, inclusief LED lamp 
wit, 12 LED's, 20 W, 12 V voor beton/liner zwembaden, incl. pakkingset en ka-
belbeschermslang 

€ 322,46 

HRS06141 Weltico zwembadlamp Elegance, regelbaar via Blueswim, inclusief LED lamp 
wit, 12 LED's, 20 W, 12 V voor panelen/liner zwembaden, incl. pakkingset en 
kabelbeschermslang 

€ 342,73 

HRS06142 Weltico zwembadlamp Elegance, regelbaar via Blueswim, inclusief LED lamp 
RGB, 12 LED's, 20 W, 12 V voor beton/liner zwembaden, incl. pakkingset en 
kabelbeschermslang 

€ 337,68 

HRS06143 Weltico zwembadlamp Elegance, regelbaar via Blueswim, inclusief LED lamp 
RGB, 12 LED's, 20 W, 12 V voor panelen/liner zwembaden, incl. pakkingset en 
kabelbeschermslang 

€ 357,86 

 WELTICO SIERFLENZEN VOOR ONDERWATERVERLICHTING ELEGANCE NIEUW 2023 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06144 Weltico sierflens, grijs voor Weltico zwembadlamp Elegance € 22,59 
HRS06145 Weltico sierflens, antraciet voor Weltico zwembadlamp Elegance € 22,59 
HRS06146 Weltico sierflens, antraciet voor Weltico zwembadlamp Elegance € 22,59 
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 HRS ONDERWATERVERLICHTING  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06050 HRS zwembadlamp 300 W, 12 V voor beton/liner, prefab/liner en polyester 
zwembaden, incl. pakkingset, kabelbeschermslang, messing schroefhulzen en 
RVS bouten, wit 

€ 98,88 

 HAYWARD ONDERWATERVERLICHTING 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06110 Hayward zwembadlamp Ecolite, wit, PAR 56, 300 W, 12 V, voor beton/liner 
zwembaden, incl. pakkingset en kabelbeschermslang 

€ 114,03 

HRS06114 Hayward zwembadlamp Ecolite, grijs, PAR 56, 300 W, 12 V voor beton/liner 
zwembaden, incl. pakkingset en kabelbeschermslang 

€ 129,70 

HRS06111 Hayward zwembadlamp Ecolite, antraciet, PAR5 6, 300 W, 12 V, voor beton/
liner zwembaden, incl. pakkingset en kabelbeschermslang 

€ 129,70 

 WELTICO/HRS/HAYWARD KABELVERDEELDOZEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06008 Weltico kabelverdeeldoos voor Weltico zwembadlamp € 21,74 
HRS05070 HRS kabelverdeeldoos, ABS, 2 x ¾"  € 13,97 
HRS06122 Hayward kabelverdeeldoos voor Hayward zwembadlamp Ecolite € 14,56 

 HAYWARD ONDERWATERVERLICHTING INCLUSIEF LED LAMP NIEUW 2023 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06113 Hayward zwembadlamp Ecolite incl. ColorLogic III RGB lamp, 90 LED, 16 W voor 
liner zwembaden 

€ 374,96 

HRS06130 Hayward zwembadlamp Ecolite, grijs, incl. ColorLogic III RGB lamp, 90 LED, 16 
W voor liner zwembaden 

€ 395,93 

HRS06131 Hayward zwembadlamp Ecolite, incl. CrystaLogic III witte lamp, 60 LED, 13,5 W 
voor liner zwembaden 

€ 250,96 

HRS06111 Hayward zwembadlamp Ecolite, antraciet, PAR5 6, 300 W, 12 V, voor beton/
liner zwembaden, incl. pakkingset en kabelbeschermslang 

€ 129,70 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06017 Seamaid standaard vervangingslamp LED, 6500K wit, PAR56, 60 LED,120°, 1450 
lumen, 13 W, 12 V~(AC) of 20 V ⎓ (DC) niet 100% waterdicht Ecoproof uitge-
voerd 

€ 57,14 

 Niet geschikt voor Seamaid renovatiekit Ecoproof!  

 SEAMAID STANDAARD VERVANGINGSLAMPEN LED WIT (NIET ECOPROOF 100% WATERDICHT) 

 SEAMAID STANDAARD VERVANGINGSLAMPEN LED, RGB (NIET ECOPROOF 100% WATERDICHT) 

TÜV gecertificeerd, CE gekeurd, volgens nieuwe Europese energylabel D, IP68 - klasse III, verwachte levensduur: 10.000 brand-
uren, stralingswijdte circa 8 meter en een stralingshoek circa 120°.  
De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat! 
Niet 100% waterdicht Ecoproof uitgevoerd! 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06042 Seamaid standaard vervangingslamp LED, RGB, PAR 56, 90 LED, 600 lumen, 16 
W, 12 V~(AC) of 20 V ⎓ (DC) met afstandsbediening (voorzien 5 automatische 
programma's, 11 vaste kleuren inclusief wit), niet 100% waterdicht Ecoproof 
uitgevoerd 

€ 135,86 

 Niet geschikt voor Seamaid renovatiekit Ecoproof!  

TÜV gecertificeerd, CE gekeurd, volgens nieuwe Europese energylabel D, IP68 - klasse III, verwachte levensduur: 15.000 brand-
uren, stralingswijdte circa 8 meter en een stralingshoek circa 120°. 
De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat! 
Niet 100% waterdicht Ecoproof uitgevoerd! 
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 SEAMAID RENOVATIEKITS VOOR ECOPROOF LAMPEN (geschikt voor bijna alle merken lampbehuizingen) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06025  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS witte kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lampbe-
huizingen) 

€ 40,84 

HRS06099  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS blauwe kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lamp-
behuizingen) 

€ 40,84 

HRS06040  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS zand kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lampbe-
huizingen) 

€ 40,84 

HRS06046  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS grijze kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lampbe-
huizingen) 

€ 40,84 

HRS06068  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS antraciet kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lamp-
behuizingen) 

€ 40,84 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06043 Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 6500K wit, PAR56, 60 LED, 1450 lu-
men, 13 W, 12 V~(AC) of 20 V ⎓ (DC) wel 100% waterdicht Ecoproof uitgevoerd 

€ 90,92 

 Wel geschikt voor Seamaid renovatiekit Ecoproof!  

TÜV gecertificeerd, CE gekeurd, volgens nieuwe Europese energylabel D, IP68 - klasse III, verwachte levensduur: 10.000 brand-
uren, stralingswijdte circa 8 meter en een stralingshoek circa 120°. De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat! 
Voorzien van een speciale aansluitruimte, gegarandeerd afgeschermd d.m.v. schroefsluiting met O-ring met speciale afdich-
tingswartel. Inclusief extra bevestiging afwerk front clips. 
De Ecoproof vervangingslampen geven een besparing op werkuren, materiaal en zijn gegarandeerd waterdicht! 

 SEAMAID ECOPROOF VERVANGINGSLAMPEN LED, WIT (WEL ECOPROOF 100% WATERDICHT) 

15 mm       57 mm        21mm 

169 mm           176 mm   
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 SEAMAID ECOPROOF VERVANGINGSLAMPEN POWER LED, WIT (WEL ECOPROOF 100% WATERDICHT) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06005 Seamaid Ecoproof vervangingslamp power LED, 7000K wit, PAR 56, 39 LED, ¤ 
max.: 1655 lumen, ¤ 120°: 1354 lumen, 16 W, 12 V~(AC) of 20 V ⎓ (DC) met 
afstandsbediening (voorzien van 3 automatische licht sterkte programma's, wel 
100% waterdicht Ecoproof uitgevoerd  

€ 117,53 

 Wel geschikt voor Seamaid renovatiekit Ecoproof!  

TÜV gecertificeerd, CE gekeurd, volgens nieuwe Europese energylabel D, IP68 - klasse III, verwachte levensduur: 10.000 brand-
uren, stralingswijdte circa 8 meter en een stralingshoek circa 120°. De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat! 
Voorzien van een speciale aansluitruimte, gegarandeerd afgeschermd d.m.v. schroefsluiting met O-ring met speciale afdichtings-
wartel. Inclusief extra bevestiging afwerk front clips. 
De Ecoproof vervangingslampen geven een besparing op werkuren, materiaal en zijn gegarandeerd waterdicht! 

 SEAMAID RENOVATIEKITS VOOR ECOPROOF LAMPEN (geschikt voor bijna alle merken lampbehuizingen) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06025  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS witte kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lampbe-
huizingen) 

€ 40,84 

HRS06099  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS blauwe kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lamp-
behuizingen) 

€ 40,84 

HRS06040  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS zand kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lampbe-
huizingen) 

€40,84 

HRS06046  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS grijze kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lampbe-
huizingen) 

€ 40,84 

HRS06068  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS antraciet kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lamp-
behuizingen) 

€ 40,84 

15 mm       57 mm        21mm 

169 mm           176 mm   
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 SEAMAID RENOVATIEKITS VOOR ECOPROOF LAMPEN (geschikt voor bijna alle merken lampbehuizingen) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06025  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS witte kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lampbe-
huizingen) 

€ 40,84 

HRS06099  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS blauwe kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lamp-
behuizingen) 

€ 40,84 

HRS06040  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS zand kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lampbe-
huizingen) 

€ 40,84 

HRS06046  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS grijze kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lampbe-
huizingen) 

€ 40,84 

HRS06068  Seamaid renovatiekit Ecoproof t.b.v. Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, 
ABS antraciet kleur flens met 3 klemmen (bijna geschikt voor alle merken lamp-
behuizingen) 

€ 40,84 

     

 SEAMAID ECOPROOF VERVANGINGSLAMPEN LED, RGB (WEL ECOPROOF 100% WATERDICHT) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06045 Seamaid Ecoproof vervangingslamp LED, RGB, PAR 56, 90 LED, 600 lumen, 16 
W, 12 V~(AC) of 20 V ⎓ (DC) met afstandsbediening (voorzien 5 automatische 
programma's, 11 vaste kleuren inclusief wit), wel 100% waterdicht Ecoproof 
uitgevoerd 

€ 170,84 

 Wel geschikt voor Seamaid renovatiekit Ecoproof!  

TÜV gecertificeerd, CE gekeurd, volgens nieuwe Europese energylabel D, IP68 - klasse III, verwachte levensduur: 15.000 brand-
uren, stralingswijdte circa 8 meter en een stralingshoek circa 120°. De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat! 
Voorzien van een speciale aansluitruimte, gegarandeerd afgeschermd d.m.v. schroefsluiting met O-ring met speciale afdichtings-
wartel. Inclusief extra bevestiging afwerk front clips. 
De Ecoproof vervangingslampen geven een besparing op werkuren, materiaal en zijn gegarandeerd waterdicht! 

15 mm       57 mm        21mm 

169 mm           176 mm   
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06048 Seamaid Ecoproof zwembadlamp plat model, 6500K wit, 60 LED, 1450 lumen, ¤ 
120°, 13 W, 12 V~(AC) of 20 V ⎓ (DC), zonder afstandsbediening, voor op-/
inbouwzwembaden, incl. pakkingset, aansluitmogelijkheid elektrakabel, voor-
zien van 1½" M, wel 100% waterdicht Ecoproof uitgevoerd  

€ 125,10 

 SEAMAID ECOPROOF ZWEMBADLAMPEN PLAT MODEL LED WIT (WEL ECOPROOF 100% WATERDICHT) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06049 Seamaid Ecoproof zwembadlamp plat model, RGB, 90 LED, 600 lumen, 16 W, 
12 V~(AC) of 20 V ⎓ (DC), met afstandsbediening voor op- inbouwzwembaden, 
voorzien van 5 automatische programma's, 11 vaste kleuren inclusief wit, incl. 
pakkingset, aansluitmogelijkheden, elektrakabel, wel 100% waterdicht Eco-
proof uitgevoerd  

€ 193,89 

TÜV gecertificeerd, CE gekeurd, volgens nieuwe Europese energylabel D, IP68 - klasse III, verwachte levensduur: 10.000 brand-
uren, stralingswijdte circa 8 meter en een stralingshoek circa 120°.  
De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat! 
Voorzien van een speciale aansluitruimte, gegarandeerd afgeschermd d.m.v. schroefsluiting 1½" M met O-ring met speciale af-
dichtingswartel.  
Eenvoudig te plaatsen d.m.v. stofzuigeraansluiting. 
Deze platte complete Ecoproof zwembadlampen geven een besparing op werkuren, materiaal en zijn gegarandeerd waterdicht! 

 SEAMAID ECOPROOF ZWEMBADLAMPEN PLAT MODEL LED RGB (WEL ECOPROOF 100% WATERDICHT) 

TÜV gecertificeerd, CE gekeurd, volgens nieuwe Europese energylabel D, IP68 - klasse III, verwachte levensduur: 15.000 brand-
uren, stralingswijdte circa 8 meter en een stralingshoek circa 120°.  
De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat! 
Voorzien van een speciale aansluitruimte, gegarandeerd afgeschermd d.m.v. schroefsluiting 1½" M met O-ring met speciale af-
dichtingswartel.  
Eenvoudig te plaatsen d.m.v. stofzuigeraansluiting. 
Deze platte complete Ecoproof zwembadlampen geven een besparing op werkuren, materiaal en zijn gegarandeerd waterdicht! 
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 SEAMAID INSTALLATIEKITS VOOR ZWEMBADLAMPEN PLAT MODEL, MINI LAMPEN EN TUBULAR  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06055  Installatiekit 2-delig voor Seamaid zwembadlamp plat model, mini-projector  
en Tubular mini-projector t.b.v. inbouwzwembaden aansluitmogelijkheden: 2" 
F / 2" M of Ø 50 mm lijm (501368) 

€ 17,44 

HRS06026  Installatiekit 3-delig voor Seamaid zwembadlamp plat model, mini-projector en 
Tubular mini projector t.b.v. opbouwzwembaden (501009) 

€ 8,61 

HRS06009 Installatiekit 1-delig voor Seamaid zwembadlamp Tubular mini projector, 2 
aansluitmogelijkheden: 2" F / 2" M of Ø 50 mm lijm (501054) 

€ 9,57 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06039  ABS flens licht blauw voor Seamaid zwembadlamp plat model € 22,29 
HRS06041  ABS flens zand voor Seamaid zwembadlamp plat model € 22,29 
HRS06054  ABS flens grijs voor Seamaid zwembadlamp plat model € 22,29 
HRS06010  ABS flens antraciet voor Seamaid zwembadlamp plat model € 22,29 
HRS06029  ABS flens metaal voor Seamaid zwembadlamp plat model € 39,89 

     

 SEAMAID FLENZEN T.B.V. ZWEMBADLAMPEN PLAT MODEL VOOR OP-/INBOUWZWEMBADEN 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06022 Seamaid Ecoproof zwembadlamp mini projector, 7000K koud wit, 12 LED, ¤ 
max.: 540 lumen, ¤ 120°: 471 lumen, 5 W, 12 V~(AC) of 20 V ⎓ (DC), incl. pak-
kingset, 2 meter kabel 2 x 1,5 mm² H07RNF, aansluitmogelijkheden 1½" M, wel 
100% waterdicht Ecoproof uitgevoerd  

€ 68,44 

HRS06023 Seamaid Ecoproof zwembadlamp mini projector, RGB, 36 LED, 270 lumen, 7 W, 
12 V~(AC) of 20 V ⎓ (DC), on/off, zonder afstandsbediening (voorzien van 5 
automatische programma's, 11 vaste kleuren inclusief wit; deze optie is regel-
baar via Seamaid draadloos 4 kanaal schakelkast), incl. pakkingset, 2 meter 
kabel 2 x 1,5 mm² H07RNF, aansluitmogelijkheden 1½" M, wel 100% water-
dicht Ecoproof uitgevoerd  

€ 96,01 

TÜV gecertificeerd, CE gekeurd, volgens nieuwe Europese energylabel E, IP68 - klasse III, HRS06022 = 10.000 branduren & 
HRS06023 = 15.000 branduren en een stralingshoek circa 120°. De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat! 

 SEAMAID ECOPROOF ZWEMBADLAMPEN MINI PROJECTOREN (WEL ECOPROOF 100% WATERDICHT) 

 SEAMAID INSTALLATIEKITS VOOR ZWEMBADLAMPEN PLAT MODEL EN MINI LAMPEN EN TUBULAR 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06055  Installatiekit 2-delig voor Seamaid zwembadlamp plat model, mini-projector  
en Tubular mini-projector t.b.v. inbouwzwembaden aansluitmogelijkheden: 2" 
F / 2" M of Ø 50 mm lijm (501368) 

€ 17,44 

HRS06026  Installatiekit 3-delig voor Seamaid zwembadlamp plat model, mini-projector en 
Tubular mini projector t.b.v. opbouwzwembaden (501009) 

€ 8,61 

HRS06009 Installatiekit 1-delig voor Seamaid zwembadlamp Tubular mini projector, 2 
aansluitmogelijkheden: 2" F / 2" M of Ø 50 mm lijm (501054) 

€ 9,57 
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 SEAMAID ZWEMBADLAMPEN TUBULAR MINI PROJECTOREN (WEL ECOPROOF 100% WATERDICHT) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06011 Seamaid Ecoproof Tubular zwembadlamp mini projector, 7000K koud wit, 18 
LED , ¤ max.: 630 lumen, ¤ 120°: 600 lumen, 6 W, 12 V~(AC) of 20 V ⎓ (DC), 
incl. pakkingset, 2 meter kabel 2 x 1 mm² H07RNF, aansluitmogelijkheden 1½" 
M, wel 100% waterdicht Ecoproof uitgevoerd 

€ 105,79 

HRS06012 Seamaid Ecoproof Tubular zwembadlamp mini projector, RGB, 36 LED, ¤ max / 
320 lumen, 8,2 W, 12 V~(AC) of 20 V ⎓ (DC), on/off, zonder afstandsbediening 
(voorzien van 5 automatische programma's, 11 vaste kleuren inclusief wit; deze 
optie is regelbaar via Seamaid draadloos 4 kanaal schakelkast), incl. pakkingset, 
2 meter kabel 2 x 1 mm² H07RNF, aansluitmogelijkheden 1½" M, wel 100% 
waterdicht Ecoproof uitgevoerd 

€ 141,95 

TÜV gecertificeerd, CE gekeurd, volgens nieuwe Europese energylabel E, IP68 - klasse III, HRS06011= 10.000 branduren & 
HRS06012= 15.000 branduren, stralingshoek circa 120°. De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat! 
Deze spots zijn ook geschikt voor plaatsing in whirlpools en spabaden en zelfs zwembaden! 

 SEAMAID INSTALLATIEKITS VOOR ZWEMBADLAMPEN PLAT MODEL EN MINI LAMPEN EN TUBULAR 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06055  Installatiekit 2-delig voor Seamaid zwembadlamp plat model, mini-projector  
en Tubular mini-projector t.b.v. inbouwzwembaden aansluitmogelijkheden: 2" 
F / 2" M of Ø 50 mm lijm (501368) 

€ 17,44 

HRS06026  Installatiekit 3-delig voor Seamaid zwembadlamp plat model, mini-projector en 
Tubular mini projector t.b.v. opbouwzwembaden (501009) 

€ 8,61 

HRS06009 Installatiekit 1-delig voor Seamaid zwembadlamp Tubular mini projector, 2 
aansluitmogelijkheden: 2" F / 2" M of Ø 50 mm lijm (501054) 

€ 9,57 
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VERLICHTING 

 SEAMAID DRAADLOOS 1 KANAAL SCHAKELKAST  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06044 Seamaid draadloos 1 kanaal schakelkast maximaal 6 lampen, incl. draadloze 
afstandsbediening met 2 knoppen (on/of) (transformator niet bijgeleverd) 

€ 82,50 

   

Specificaties: 
 

Aantal kanalen: 1 
Met dit systeem kunt u maximaal 6 witte LED lampen aan of uit zetten of maximaal 6 lampen gelijktijdig op kleur schakelen 
(synchroon laten branden).  
 

Met deze draadloos 1 kanaals schakelkast kunt u maximaal 6 lampen aansturen tot: 
12 V ~ (AC) 20 ampère, maximaal vermogen 12 V x 20 = 220 W  
14 V ⎓ (DC) 20 ampère maximaal vermogen 14 V x 20 = 280 W  
20 V ⎓ (DC) 20 ampère maximaal vermogen 20 V x 20 = 400 W  
24 V ⎓ (DC) 20 ampère maximaal vermogen 24 V x 20 = 450 W  
 

De radiografische werking van de afstandsbediening is afhankelijk van de radiografische omstandigheden in de omgeving van 
het zwembad. Wanneer de omstandigheden niet goed zijn, kan het zijn dat de lampen niet synchroon lopen. 
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 SEAMAID DRAADLOOS 4 KANAAL SCHAKELKAST  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06020 Seamaid draadloos 4 kanaal schakelkast maximaal 12 lampen met 4 onafhanke-
lijk verlichtingszones, incl. draadloze afstandsbediening met 8 knoppen (deze 
schakelkast is geschikt voor het regelen van de 5 automatische programma’s 
van de 11 vaste kleuren, maar ook om de sterkte van de witte kleur aan te pas-
sen) (transformator niet bijgeleverd) 

€ 123,75 

Specificaties: 
 

Aantal kanalen: 4 
Met dit systeem kunt u maximaal 12 witte LED lampen aan of uit zetten of maximaal 12 lampen gelijktijdig op kleur schakelen 
(synchroon laten branden) met 4 onafhankelijke verlichtingszones.  
 

Met deze draadloos 4 kanaals schakelkast kunt u maximaal 12 lampen aansturen tot: 
12 V ~ (AC) 40 ampère, maximaal vermogen 12 V x 40 = 460 W  
14 V ⎓ (DC) 40 ampère maximaal vermogen 14 V x 40 = 560 W  
20 V ⎓ (DC) 40 ampère maximaal vermogen 20 V x 40 = 800 W  
24 V ⎓ (DC) 40 ampère maximaal vermogen 24 V x 40 = 930 W  
 

De radiografische werking van de afstandsbediening is afhankelijk van de radiografische omstandigheden in de omgeving van 
het zwembad. Wanneer de omstandigheden niet goed zijn, kan het zijn dat de lampen niet synchroon lopen. 
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VERLICHTING 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06002 Seamaid zwembadlamp KIT, 6500K koud wit, 18 LED, ¤ max.: 804 lumen, ¤ 
120°: 660 lumen, 6 W, 12 V, zonder afstandsbediening, voor op-/
inbouwzwembaden, geleverd met een eenvoudige trafo, elektrakabel en is 
voorzien van een gat met inspuiter 1½" M, 100% waterdicht 

€ 111,81 

   
HRS06019  Seamaid zwembadlamp KIT, RGB, 36 LED, ¤ max.: 200 lumen, 8 W, 12 V, met 

afstandsbediening, voor op-/inbouwzwembaden, voorzien van 3 automatische 
programma's, 7 vaste kleuren inclusief wit, geleverd met een eenvoudige trafo, 
elektrakabel en is voorzien van een gat met inspuiter 1½" M, 100% waterdicht 

€ 142,62 

TÜV gecertificeerd, CE gekeurd, volgens nieuwe Europese energylabel E, IP68 - klasse III, verwachte levensduur: 15.000 brand-
uren, lengte kabel 6 meter, stralingswijdte circa 8 meter en een stralingshoek circa 120°.  
De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat! 

 SEAMAID ZWEMBADLAMPEN KIT VOOR OP-/INBOUWZWEMBADEN 

 SEAMAID WATERDICHTE PORTABLE LAMPEN (SPOT) NO(T)MAD NIEUW 
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 SEAMAID WATERDICHTE PORTABLE LAMPEN (SPOT) NO(T)MAD NIEUW 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06125 Seamaid waterdichte portable lamp (spot) No(t)mad (witte kap), 7500K koud 
wit, 18 LED, 200 lumen, 2W, voorzien van oplaadbare Lithium-ion batterij 
3200mAh 5V, branduren 4 à 5 uur, voorzien van een magneet voor op-/inbouw 
zwembaden, boot, camping, etc. 100% waterdicht en mobiel!  
De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat!  

€ 42,67 

HRS06124 Seamaid waterdichte portable lamp (spot) No(t)mad (grijze kap), 7500K koud 
wit, 18 LED, 200 lumen, 2W, voorzien van oplaadbare Lithium-ion batterij 
3200mAh 5V, branduren 4 à 5 uur, voorzien van een magneet voor op-/inbouw 
zwembaden, boot, camping, etc. 100% waterdicht en mobiel!  
De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat!  

€ 42,67 

HRS06032 Seamaid waterdichte portable lamp (spot) No(t)mad (donkerblauwe kap), 
7500K koud wit, 18 LED, 200 lumen, 2W, voorzien van oplaadbare Lithium-ion 
batterij 3200mAh 5V, branduren 4 à 5 uur, voorzien van een magneet voor op-/
inbouw zwembaden, boot, camping, etc. 100% waterdicht en mobiel!  
De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat!  

€ 42,67 

HRS06126 Seamaid waterdichte portable lamp (spot) No(t)mad (blauwe kap), 7500K koud 
wit, 18 LED, 200 lumen, 2W, voorzien van oplaadbare Lithium-ion batterij 
3200mAh 5V, branduren 4 à 5 uur, voorzien van een magneet voor op-/inbouw 
zwembaden, boot, camping, etc. 100% waterdicht en mobiel!  
De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat!  

€ 42,67 

HRS06128 Seamaid waterdichte portable lamp (spot) No(t)mad (witte kap), RGB, 18 LED, 
100 lumen, 4W, voorzien van oplaadbare Lithium-ion batterij 3200mAh 5V, 
branduren 4 à 5 uur, voorzien van 3 automatische programma's, 7 vaste kleu-
ren inclusief wit, voorzien van een magneet voor op-/inbouw zwembaden, 
boot, camping, etc. 100% waterdicht en mobiel! 
De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat!  

€ 42,67 

HRS06127 Seamaid waterdichte portable lamp (spot) No(t)mad (grijze kap), RGB, 18 LED, 
100 lumen, 4W, voorzien van oplaadbare Lithium-ion batterij 3200mAh 5V, 
branduren 4 à 5 uur, voorzien van 3 automatische programma's, 7 vaste kleu-
ren inclusief wit, voorzien van een magneet voor op-/inbouw zwembaden, 
boot, camping, etc. 100% waterdicht en mobiel!  
De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat!  

€ 42,67 

HRS06033 Seamaid waterdichte portable lamp (spot) No(t)mad (donker blauwe kap), 
RGB, 18 LED, 100 lumen, 4W, voorzien van oplaadbare Lithium-ion batterij 
3200mAh 5V, branduren 4 à 5 uur, voorzien van 3 automatische programma's, 
7 vaste kleuren inclusief wit, voorzien van een magneet voor op-/inbouw 
zwembaden, boot, camping, etc. 100% waterdicht en mobiel!  
De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat!  

€ 42,67 

HRS06129 Seamaid waterdichte portable lamp (spot) No(t)mad (blauwe kap), RGB, 18 
LED, 100 lumen, 4W, voorzien van oplaadbare Lithium-ion batterij 3200mAh 
5V, branduren 4 à 5 uur, voorzien van 3 automatische programma's, 7 vaste 
kleuren inclusief wit, voorzien van een magneet voor op-/inbouw zwembaden, 
boot, camping, etc. 100% waterdicht en mobiel!  
De LED behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat!  

€ 42,67 

TÜV gecertificeerd, CE gekeurd, energielabel A+, IP68 - klasse III, stralingswijdte circa 8 meter en een stralingshoek circa 120°.  
De behuizing is gemaakt van slagvast polycarbonaat! 
Deze lampen zijn volledig portable en kunnen via een usb-aansluiting worden opgeladen. 
Seamaid waterdichte portable lamp (spot) No(t)mad verlichtig kan ook gebruikt worden voor het kamperen, tent of boot. 
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VERLICHTING 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06162 Zwembad transformator 230/12 V, 50 Hz (AC), 60 VA, max. 60 W uitgang  € 50,38 
   
   
HRS06004 Zwembad  transformator 230/12 V, 50 Hz (AC), 150 VA, max. 150 W uitgang  € 74,92 
   
   
HRS06006 Zwembad transformator 230/12 V, 50 Hz (AC), 210 VA, max. 210 W uitgang  € 107,61 
   
   
HRS06163 Zwembad transformator 230/12 V, 50 Hz (AC), 300 VA, max. 300 W uitgang  € 136,08 
   
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

Onze zwembad veiligheidstransformatoren zorgen ervoor dat men veilig het zwembad kan verlichten. Wanneer u gebruik wilt 
maken van zwembadverlichting, dan is het belangrijk om een goede, stabiele en hoogwaardige zwembad transformator te 
gebruiken. Zwembadverlichting werkt immers op 12 V~(AC) en dat betekent dat er altijd optimaal veilig verlicht moet worden, 
zeker wanneer het gaat om de combinatie tussen water en stroom. Speciaal voor het veilig maken van zwembadverlichting zijn 
deze zwembad veiligheidstransformatoren ontwikkeld, zodat men veilig kan genieten van het zwembad en de zwembadver-
lichting. Ons advies is ook om deze transformator te gebruiken. Hiermee wordt de maximale levensduur uit de LED zwembad-
verlichting behaald en blijft het energieverbruik laag! 
 

Wat gebeurt er nog meer als zwembadlamp wordt aangestuurd door een incorrecte transformator? 
Het gebruik van een incorrecte, instabiele zwembad transformator kan de levensduur van de LED zwembadverlichting ook na-
delig beïnvloeden. Een stabiele transformator zorgt voor de juiste spanning en levert daarmee een basis voor een optimale  
LED- levensduur.  

Deze HRS zwembadverlichting veiligheidstransformatoren zijn uitgevoerd met gescheiden wikkelingen / ingegoten zelfdovende 
Polyurethaan hars in kunststof behuizing primaire spanning 230-250V, secundair 12V/AC en zijn verkrijgbaar in verschillende 
vermogens. Onze zwembadverlichting veiligheidstransformatoren zijn tevens kortsluit beveiligd door middel van glaszekering 
en tegen overbelasting beveiligd d.m.v. thermische beveiliging.  
 

Deze transformatoren zijn gebouwd volgens N-EN 61558-2-6 en vallen onder de Laagspanningsrichtlijn, voldoen aan de Euro-
pese Richtlijn Algemene Productveiligheid 2001/95/EG, CE Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en andere specifieke wetgeving.  
 

Installeer zwembadverlichting altijd volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110, NEN3140 en NEN1010 voor uw veilig-
heid en die van de gebruikers.  

 HRS ZWEMBAD VEILIGHEIDSTRANSFORMATOREN VOOR ZWEMBADVERLICHTING 

 SEMAID SPECIALE ELEKTRONISCHE VOEDINGEN VOOR SEAMAID ZWEMBADVERLICHTING 

Seamaid heeft nieuw in haar assortiment speciale elektronische IP67 gestabiliseerde voedingen met een gelijkspanning van 20 
volt (DC) die speciaal zijn aangepast aan de nieuwe versie Seamaid LED zwembadverlichting. 
Deze elektronische voedingen 230/20 V, (DC) gelijkspanning voedingen hebben een zeer stabiele uitgangspanning als stroom. 
Deze voedingen zijn ideaal voor het beveiligen van de Seamaid LED-verlichting tegen spanningswisselingen op primaire aanslui-
ting. 
Hiermee wordt de maximale levensduur uit de zwembad LED zwembadverlichting behaald en blijft het energieverbruik laag! 
Deze speciale elektronische gestabiliseerde voedingen zorgen voor de juiste uitgaande gelijkspanning van 20 volt en leveren 
daarmee een nog lagere basis voor een optimale LED levensduur. 
Installeer zwembadverlichting altijd volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110, NEN3140 en NEN1010 voor uw veilig-
heid en die van de gebruikers.  
Gebruik de juiste voedingskabel met de juiste diameter want bij gebruik bij gelijkspanning zijn er andere normeringen en instal-
latie eisen! 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS06060 Seamaid elektronische gestabiliseerde voeding, 230/20 V (DC) gelijkspanning 
volt max. 40 W uitgang  
 

€ 31,05 

HRS06061 Seamaid elektronische gestabiliseerde voeding, 230/20 V (DC) gelijkspanning 
volt max. 60 W uitgang  
 

€ 39,84 

HRS06062 Seamaid elektronische gestabiliseerde voeding, 230/20 V (DC) gelijkspanning 
volt max. 90 W uitgang  
 

€ 55,90 

HRS06063 Seamaid elektronische gestabiliseerde voeding, 230/20 V (DC) gelijkspanning 
volt max. 120 W uitgang  
 

€ 66,72 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
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 SEAMAID EXCLUSIEVE SMART VERLICHTING ASSORTIMENT CATALOGUS OP AANVRAAG 
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 SEAMAID EXCLUSIEVE SMART VERLICHTING ASSORTIMENT CATALOGUS OP AANVRAAG 
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 SEAMAID EXCLUSIEVE SMART VERLICHTING ASSORTIMENT CATALOGUS OP AANVRAAG 
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 SEAMAID EXCLUSIEVE SMART VERLICHTING ASSORTIMENT CATALOGUS OP AANVRAAG 
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 SEAMAID EXCLUSIEVE SMART VERLICHTING ASSORTIMENT CATALOGUS OP AANVRAAG 
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 SEAMAID BUITEN VERLICHTING ASSORTIMENT CATALOGUS OP AANVRAAG 
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 SEAMAID BUITEN VERLICHTING ASSORTIMENT CATALOGUS OP AANVRAAG 
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COMPLETE ZANDFILTERSETS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS07058 HRS zandfilterset Eco TR TOP 250, 3,6 m³/h, incl. zwembadpomp zonder haar-
vanger SPS 25-1, 3,6 m³/h, 230 V, 50 Hz, excl. 10 kg filterzand, aansluiting zand-
filter/pomp Ø 32 mm 

€ 133,09 

   
HRS07059 HRS zandfilterset Eco TR TOP 250, 4,8 m³/h, incl. zwembadpomp met haarvan-

ger SPS 50-1, 4,8 m³/h, 230 V, 50 Hz, excl. 15 kg filterzand, zandfilter/pomp 
aansluitingen (1½” inwendig, meegeleverde slangaansluitingen Ø 32/38 mm) 

€ 153,57 

   
   
HRS07060 HRS zandfilterset Eco TR TOP 300, 4,8 m³/h, incl. zwembadpomp met haarvan-

ger SPS 50-1, 4,8 m³/h, 230 V, 50 Hz, excl. 38 kg filterzand, zandfilter/pomp 
aansluitingen (1½” inwendig, meegeleverde slangaansluitingen Ø 32/38 mm) 

€ 187,89 

   
   
HRS07061 HRS zandfilterset Eco TR TOP 400, 6 m³/h, incl. zwembadpomp met haarvanger 

SPS 75-1, 6 m³/h, 230 V, 50 Hz, excl. 50 kg filterzand , zandfilter/pomp aanslui-
tingen (1½” inwendig, meegeleverde slangaansluitingen Ø 32/38 mm) 

€ 238,78 

   
   
HRS07062 HRS zandfilterset Eco TR TOP 470, 8 m³/h, incl. zwembadpomp met haarvanger 

SPS 100-1, 8 m³/h, 230 V, 50 Hz, excl. 75 kg filterzand, zandfilter/pomp aanslui-
tingen (1½” inwendig, meegeleverde slangaansluitingen Ø 32/38 mm) 

€ 270,57 

   
   
HRS07063  HRS zandfilterset Eco TOP 300, 6 m³/h, incl. zwembadpomp met haarvanger 

SPS 75-1, 6 m³/h, 230 V, 50 Hz, excl. 20 kg filterzand (1½” inwendig, meegele-
verde slangaansluitingen Ø 32/38 mm) 

€ 191,01 

   
   
HRS07064  HRS zandfilterset Eco TOP 400, 8 m³/h, incl. zwembadpomp met haarvanger 

SPS 100-1, 8 m³/h, 230 V, 50 Hz, excl. 50 kg filterzand  
€ 231,37 

   
   
Bulk Bij grotere afnamen zandfiltersets prijs op aanvraag. OA 

 HRS ZANDFILTERSETS TOP (HDPE) 

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 

 HRS LUXURY ZANDFILTERSETS TOP (HDPE) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS07067  HRS Aqua Plus 4 zandfilterset TOP 300, 5 m³/h, incl. zwembadpomp met haar-
vanger Aqua Plus 4, 5 m³/h, 230 V, 50 Hz, excl. 20 kg filterzand  
 

€ 303,82 

HRS07068  HRS Aqua Plus 6 zandfilterset TOP 300, 8 m³/h, incl. zwembadpomp met haar-
vanger Aqua Plus 6, 8 m³/h, 230 V, 50 Hz, excl. 20 kg filterzand  
 

€ 316,59 

HRS07069  HRS Aqua Plus 6 zandfilterset TOP 400, 8 m³/h, incl. zwembadpomp met haar-
vanger Aqua Plus 6, 8 m³/h, 230 V, 50 Hz, excl. 50 kg filterzand  
 

€ 356,56 

HRS07079  HRS Aqua Plus 11 zandfilterset TOP 500, 11 m³/h, incl. zwembadpomp met 
haarvanger Aqua Plus 11, 11 m³/h, 230 V, 50 Hz, excl. 75 kg filterzand  

€ 421,58 
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Type: Diameter: 
(mm) 

Hoogte: 
(mm) 

Flow: 
(m³) 

Oppervlakte: 
(m²) 

Zand: 
(kg) 

Aansluiting: Max. werkdruk: 
(bar) 

Testdruk:  
(bar) 

HRS07008 Ø470 930 10 / 12 m³/h 0,173 90 1½” 0-2 2,5 

 SWIM-TEC ®LUXE HOOGBED ZANDFILTER CLASSIC PLUS 470 SIDE (GLASVEZEL VESTERKT POLYETHYLEEN)  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS07002 Swim-Tec® zandfilter Classic SIDE 6 m³/h, Ø 350 mm x H 615 mm, incl. 6-
wegklep 1½", excl. filterzand, geschikt voor badinhoud ca. 36 m³ 

€ 339,89 

HRS07003 Swim-Tec® zandfilter Classic SIDE 8 m³/h, Ø 400 mm x H 840 mm, incl. 6-
wegklep 1½", excl. filterzand, geschikt voor badinhoud ca. 48 m³ 

€ 378,33 

HRS07004 Swim-Tec ®zandfilter Classic SIDE 10 m³/h, Ø 500 mm x H 940 mm, incl. 6-
wegklep 1½", excl. filterzand, geschikt voor badinhoud ca. 60 m³ 

€ 463,15 

HRS07006 Swim-Tec® zandfilter Classic SIDE 14 m³/h, Ø 600 mm x H 985 mm, incl. 6-
wegklep 1½", excl. filterzand, geschikt voor badinhoud ca. 80 m³ 

€ 565,51 

Type: Diameter: 
(mm) 

Hoogte: 
(mm) 

Flow: 
(m³) 

Oppervlakte: 
(m²) 

Zand: 
(kg) 

Aansluiting: Max. werkdruk: 
(bar) 

Testdruk:  
(bar) 

HRS07002 Ø 350  615  6 m³/h 0,10 35 1½” 0-1,8 2,25 
HRS07003 Ø 400  840  8 m³/h 0,13 50 1½” 0-1,8 2,25 

HRS07004 Ø 500  940  10 m³/h 0,20 100 1½” 0-1,8 2,25 
HRS07006 Ø 600  985  14 m³/h 0,29 125 1½” 0-1,8 2,25 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS07008 Swim-Tec® luxe hoogbed zandfilter Classic Plus 470 SIDE 10 a 12 m³/h, 0,173 
m², Ø 470 mm, hoogte ca 930 mm incl. 6-wegklep, excl. 90 kg filter-
zand,geschikt voor badinhoud ca. 45 m³ 

€ 448,51 

 SWIM-TEC® ZANDFILTERS SIDE CLASSIC (GLASVEZEL VESTERKT POLYETHYLEEN)  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS07046 HRS Aris zandfilterset 330 TOP 4 m³/h, incl. trend 50, 230 V, 50 Hz zwembad 
pomp met haarvanger, excl. 21 kg filterzand 

€ 312,10 

HRS07047 HRS Aris zandfilterset 400 TOP 6 m³/h, incl. trend 70,  230 V, 50 Hz zwembad-
pomp met haarvanger, excl. 40 kg filterzand 

€ 346,75 

Type: Flow (m³): Diameter filter (mm): Terugspoelventiel : Aansluiting: Zand (kg): 
HRS07046 4 m³/h 320 6-wegklep 38 mm 20 
HRS07047 6 m³/h 400 6-wegklep 38 mm 40 

 HRS ARIS ZANDFILTERSETS TOP (HDPE) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS07010 Swim-Tec® zandfilterset Classic Plus 470 SIDE 10 m³/h, incl. zwembadpomp MP
-10, 10 m³/h, 230 V, 50 Hz, excl. 90 kg filterzand 

€ 877,52 

HRS07011 Swim-Tec® zandfilterset Classic Plus 470 SIDE 8 m³/h, incl. zwembadpomp 
Swim-Tec® zwembadpomp Super Premium 8, 8 m³/h, 230 V, 50 Hz, excl. 90 kg 
filterzand 

€ 852,40 

Type: Flow: 
(m³) 

Diameter filter: 
(mm) 

Hoogte filter: 
(mm) 

Terugspoelven-
tiel : 

Pomp capaciteit 
bij 8 mwk: 

P1/P2 Aansluiting: Zand (kg): 

HRS07010 10 a 12 m³/h 470 Ca 930 6-wegklep 10 m³/h 0,58/0,30 63F/50F—1½” 90 
HRS07011 8 m³/h 470 Ca 930 6-wegklep 8 m³/h 0,58/0,30 63F/50F—1½” 90 

 SWIM-TEC® ZANDFILTERSETS CLASSIC PLUS 470 
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ZANDFILTERS 

 HRS ZANDFILTERS SIDE (GLASVEZEL VESTERKT POLYESTER)  

Glasvezel versterkt gelamineerd polyester filter met 5 jaar fabrieksgarantie in de kleur RAL 5015 (hemelsblauw).  
Dit zandfilter heeft een uitstekkende prijs-/kwaliteitverhouding volgens industriële normeringen.  
Geleverd inclusief manometer, ontluchtingsventiel en transparant deksel.  
Inclusief originele extra versterkte Praher handmatige side mounted 6 weg-terugspoelventiel, optioneel automatisch terug-
spoel ventiel. 
 

Eigenschappen: 
- glasvezel gelamineerd versterkt polyester uitgevoerd  
- UV besteding 
- werktemperatuur< 40ᵒC 
- temperatuurbestendig tot 50ᵒC (1 bar) 
- standaard geleverd met hoogwaardig transparant deksel met een diameter van 21 cm, optioneel met zwarte flensdeksel 
- werkdruk maximaal 2,5 bar, testdruk 2,6 bar  
- voorzien van unieke zwenkbare filterarm voor eenvoudiger vullen van het filter met filtermedium 
- voorzien van geïntegreerd ontluchtingssysteem om luchtbellen in het zandfilter te voorkomen 
- drainageset voor gemakkelijkere waterafvoer van het filter 
- optioneel verkrijgbaar: een luxe afvoerkit inclusief aftapkraan met een slangaansluiting 
- optioneel verkrijgbaar: exacte ontluchting set met Praher S4 laboratorium kogelkraan 
- verkrijgbaar tot maar liefst 1400 mm diameters uitvoeringen 

Artikelnummer: HRS07080 HRS07081 HRS07082 HRS07083 HRS07084 HRS07085 
Model: Ø 400 mm Ø 510 mm Ø 620 mm Ø 680 mm Ø 750 mm Ø 900 mm 
Flow (m³) bij 50 m³/h/m² : 6,5 m³/h 10,2 m³/h 15,1 m³/h 18,14 m³/h 22 m³/h 31,8 m³/h 
Filter oppervlakte (m²): 0,13 m² 0,20 m² 0,30 m² 0,36 m² 0,44 m² 0,64 m² 
Aansluiting: 1½” 1½” 1½” 2” 2” 2” 
Zand (kg): 50 kg 100 kg 150 kg 175 kg 225 kg 325 kg 
Glas (kg) 40 kg 80 kg 120 kg 140 kg 180 kg 260 kg 
Max. werkdruk (bar): 0-2,5 bar 0-2,5 bar 0-2,5 bar 0-2,5 bar 0-2,5 bar 0-2,5 bar 
Werktemperatuur (ᵒC): < 40ᵒC < 40ᵒC < 40ᵒC < 40ᵒC < 40ᵒC < 40ᵒC 
Gewicht zandfilter (kg):  12 kg 18 kg 23,5 kg 27 kg 33 kg 42 kg 
Hoogte A (mm): 565 mm 790 mm 860 mm 915 mm 1020 mm 1020 m 
Maat C (mm): 250 mm 350 mm 400 mm 420 mm 455 mm 455 mm 
Maat D (mm): 375 mm 475 mm 525 mm 545 mm 595 mm 585 mm 
Fabrieksgarantie filter: 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS07080 HRS 400 glasvezel versterkt polyester zandfilter SIDE 6,5 m³/h, Ø 400 mm, incl. 
Praher 6-wegklep 1½", transparant bovendeksel, excl. 50 kg filterzand  

€ 462,32 

HRS07081 HRS 510 glasvezel versterkt polyester zandfilter SIDE 10-12 m³/h, Ø 510 mm, 
incl. Praher 6-wegklep 1½", transparant bovendeksel, excl. 100 kg filterzand 

€ 511,68 

HRS07082 HRS 620 glasvezel versterkt polyester zandfilter SIDE 14-16 m³/h, Ø 620 mm, 
incl. Praher 6-wegklep 1½", transparant bovendeksel, excl. 150 kg filterzand  

€ 566,11 

HRS07083 HRS 680 glasvezel versterkt polyester zandfilter SIDE 18-19 m³/h, Ø 690 mm, 
incl. Praher 6-wegklep 2", transparant bovendeksel, excl. 175 kg filterzand 

€ 794,73 

HRS07084 HRS 750 glasvezel versterkt polyester zandfilter SIDE 20-22 m³/h, Ø 750 mm, 
incl. Praher 3-wegklep 2", transparant bovendeksel, excl. 225 kg filterzand 

€ 825,11 

HRS07085 HRS 900 glasvezel versterkt polyester zandfilter SIDE 32 m³/h, Ø 900 mm, incl. 
Praher 6-wegklep 2", transparant bovendeksel, excl. 325 kg filterzand  

€ 1.078,51 
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Type: Diameter: 
(mm) 

Hoogte: 
(mm) 

Flow: 
(m³) 

Oppervlakte: 
(m²) 

Zand: 
(kg) 

Aansluiting: Max. werkdruk: 
(bar) 

Testdruk:  
(bar) 

HRS07032 Ø 500 840 10/12 m³/h 0,196 90 1½” 0-2,5 3,5 
HRS07033 Ø 630 905 14/16 m³/h 0,312 200 1½” 0-2,5 3,5 
HRS07034 Ø 800 1080 25 m³/h 0,502 325 2” 0-2,5 3,5 
HRS07035 Ø 900 1100 33 m³/h 0,636 500 2½” 0-2,5 3,5 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS07032 Comfort polyester zandfilter SIDE 10/12 m³/h, Ø 500 mm, incl. 6-wegklep, excl. 
90 kg filterzand 

€ 623,04 

HRS07033 Comfort polyester zandfilter SIDE 14/16 m³/h, Ø 630 mm, incl. 6-wegklep, excl. 
200 kg filterzand 

€ 760,32 

HRS07034 Comfort polyester zandfilter SIDE 25 m³/h, Ø 800 mm, incl. 6-wegklep, excl. 
325 kg filterzand 

€ 1.080,75 

HRS07035 Comfort polyester zandfilter SIDE 33 m³/h, Ø 900 mm, incl. 6-wegklep, excl. 
500 kg filterzand 

€ 1.741,89 

                                                 ZANDFILTERS 
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 ZANDFILTERS COMFORT SIDE (GLASVEZEL VERSTERKT POLYESTER ) (SPECIAAL VOOR HOGE DENSITEIT) 

 ZANDFILTERS PRO SIDE (GLASVEZEL VERSTERKT POLYESTER ) (SPECIAAL VOOR HOGE DENSITEIT) 3,5 BAR 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS07102 Pro polyester zandfilter SIDE 10 m³/h, Ø 490 mm, excl. 6-wegklep 1½”, excl. 
100 kg filterzand 

€ 717,98 

HRS07103 Pro polyester zandfilter SIDE 14 m³/h, Ø 620 mm, excl. 6-wegklep 1½”, excl. 
150 kg filterzand 

€ 814,49 

HRS07104 Pro polyester zandfilter SIDE 22 m³/h, Ø 770 mm, excl. 6-wegklep 2”, excl. 250 
kg filterzand 

€ 1.127,57 

HRS07105 Pro polyester zandfilter SIDE 33 m³/h, Ø 920mm, excl. 6-wegklep 1½” , excl. 
375 kg filterzand 

€ 1.662,19 

   
HRS07106 Side mounted 6-wegventiel 1½" (let op niet inbegrepen bij zandfilter Pro; apart 

bestellen) 
€ 90,20 

HRS07107 Side mounted 6-wegventiel 2" (let op niet inbegrepen bij zandfilter Pro; apart 
bestellen) 

€ 146,19 

Type: Diameter: 
(mm) 

Hoogte: 
(mm) 

Flow: 
(m³) 

Oppervlakte: 
(m²) 

Zand: 
(kg) 

Aansluiting: Max. werkdruk: 
(bar) 

Testdruk:  
(bar) 

HRS07102 Ø 490 700 10 m³/h 0,175 100 1½” 0-2,5 3,5 
HRS07103 Ø 620 760 14 m³/h 0,289 150 1½” 0-2,5 3,5 
HRS07104 Ø 770 950 22 m³/h 0,447 250 2” 0-2,5 3,5 
HRS07105 Ø 920 1180 33 m³/h 0,636 375 2” 0-2,5 3,5 

 ZANDFILTERS HRS SIDE (GLASVEZEL VERSTERKT POLYESTER ) (HOGE DENSITEIT) TRANSPARANTE DEKSEL 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS07013 HRS Praher glasvezel versterkt polyester zandfilter SIDE 10/12 m³/h, Ø 500 
mm, incl. 6-wegklep Praher, excl. 75 kg filterzand, transparant boven deksel 

€ 398,25 

Type: Diameter: 
(mm) 

Hoogte: 
(mm) 

Flow: 
(m³) 

Oppervlakte: 
(m²) 

Zand: 
(kg) 

Aansluiting: Max. werkdruk: 
(bar) 

Testdruk:  
(bar) 

77364 Ø 500 805 10/12 m³/h 0,19 75 1½” 0-2,5 3,5 
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ZANDFILTERS 

 AQUARIUS ZANDFILTERS TOP (UITERST DIKWANDIGE POLYPROPYLEEN) (SPECIAAL VOOR HOGE DENSITEIT) 

 AQUARIUS ZANDFILTERS SIDE (UITERST DIKWANDIGE POLYETHYLEEN) (SPECIAAL VOOR HOGE DENSITEIT) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS07018  Aquarius zandfilter TOP 6 m³/h, Ø 450 mm, incl. 6-wegklep, excl. 75 kg filter-
zand 

€ 415,59 

HRS07020  Aquarius zandfilter TOP 10/12 m³/h, Ø 530 mm incl. 6-wegklep, excl. 100 kg 
filterzand 

€ 448,33 

HRS07022  Aquarius zandfilter TOP 14/16 m³/h, Ø 620 mm, incl. 6-wegklep, excl. 150 kg 
filterzand 

€ 486,14 

Type: Diameter: 
(mm) 

Hoogte: 
(mm) 

Flow: 
(m³) 

Oppervlakte: 
(m²) 

Zand: 
(kg) 

Aansluiting: Max. werkdruk: 
(bar) 

Testdruk:  
(bar) 

HRS07018  Ø 450 775 6 m³/h 0,16 75 1½” 0-3,75 4 
HRS07020  Ø 530 926 10/12 m³/h 0,22 100 1½” 0-3,75 4 
HRS07022  Ø 620 962 14/16 m³/h 0,29 150 1½” 0-3,75 4 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS07017  Aquarius zandfilter SIDE 6 m³/h, Ø 450 mm, incl. 6-wegklep, excl. 75 kg filter-
zand 

€ 415,59 

HRS07019  Aquarius zandfilter SIDE 10/12 m³/h, Ø 530 mm, incl. 6-wegklep, excl. 100 kg 
filterzand 

€ 448,33 

HRS07021  Aquarius zandfilter SIDE 14/16 m³/h, Ø 620 mm, incl. 6-wegklep, excl. 150 kg 
filterzand 

€ 486,14 

HRS07023  Aquarius zandfilter SIDE 22 m³/h, Ø 790 mm, incl. 6-wegklep, excl. 250 kg filter-
zand 

€ 802,69 

Type: Diameter: 
(mm) 

Hoogte: 
(mm) 

Flow: 
(m³) 

Oppervlakte: 
(m²) 

Zand: 
(kg) 

Aansluiting: Max. werkdruk: 
(bar) 

Testdruk:  
(bar) 

HRS07017  Ø 450 775 6 m³/h 0,16 75 1½” 0-3,75 4 
HRS07019  Ø 530 925 10/12 m³/h 0,22 100 1½” 0-3,75 4 
HRS07021  Ø 620 960 14/16 m³/h 0,29 150 1½” 0-3,75 4 
HRS07023  Ø 790 1010 22 m³/h 0,50 250 2" 0-3,75 4 

 AQUARIUS ZANDFILTERS TOP (UITERST DIKWANDIGE POLYPROPYLEEN) (SPECIAAL VOOR HOGE DENSITEIT) 

Aquarius hoogwaardige gelgecoate dikwandige polyethyleen zandfilters met 10 jaar fabrieksgarantie op tank  
Dit zandfilter is van de fabrikant Praher 6-wegklep en heeft een uitstekkende prijs/kwaliteitverhouding! 
Geleverd inclusief manometer, ontluchtingsventiel en transparant deksel.  
Inclusief originele basic Praher handmatige top of side mounted 6 weg terugspoelventiel, optioneel automatisch terugspoel 
ventiel. 
 

Eigenschappen: 
- verkrijgbaar in top en side mounted 
- gelgecoate dikwandige polyethyleen (speciaal voor hoge densiteit) 
- UV besteding 
- temperatuur< 40ᵒC 
- temperatuurbestendig tot maximaal 43ᵒC.  
- werkdruk maximaal 3,75 bar 
- drainage voor gemakkelijkere waterafvoer van het filter 
- verkrijgbaar tot maar liefs ø 1010 mm diameters uitvoering 
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 HOOGBED COMMERCIËLE ZANDFILTERS (DIVERSE MERKEN) OP AANVRAAG 
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ZANDFILTERS 

 HOOGBED COMMERCIËLE ZANDFILTERS LEOBEN II   (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 HOOGBED COMMERCIËLE ZANDFILTERS LEOBEN II   (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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ZANDFILTERS 

 HOOGBED COMMERCIËLE ZANDFILTERS KLAGENFURT   (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 COMMERCIËLE ZANDFILTERS EISENSTADT (DIN19605-19643/19644)   (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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ZANDFILTERS 

 COMMERCIËLE ZANDFILTERS EISENSTADT  O-NORM   (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 COMMERCIËLE ZANDFILTERS EISENSTADT  O-NORM   (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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ZANDFILTER BENODIGDHEDEN  

 HRS FILTERGLAS (ECO GLASS FILTER MEDIA) 

 HRS FILTERZAND 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS07028 Filterzand 0.4-0.8 mm, zak 25 kg € 7,81  

HRS07029 Filterzand 0.5-1.0 mm, zak 25 kg € 7,81  
HRS07030 Filterzand 2.0-4.0 mm, zak 25 kg € 7,81  
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag. (pallet 56 zakken (1400 kg)) OA 

Filterglas (Eco Glass Filter Media)  
HRS Eco Glass Filter Media is een milieuvriendelijke filtervulling en het alternatief voor het traditionele filterzand! 
Het bestaat uit gerecycled glas, dat verwerkt is volgens hoge eisen voor wat betreft materiaal eigenschappen en hygiëne. 
Alle gradaties zijn getrommeld om de scherpe randen te verwijderen. 
 
De voordelen: 
• verwijdert 30% meer vervuiling dan zand 
• betere filtratie en daardoor zichtbaar helderder water 
• minder lang terugspoelen hetgeen energie en waterbesparing oplevert 
• lagere levensduur dan zand 
• minder verbruik van chemicaliën 
• milieuvriendelijk zeer lange levensduur 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS07128 Filterglas (Eco Glass Filter Media), type 1, 0.5-1.0 mm, zak 25 kg € 15,68 
HRS07129 Filterglas (Eco Glass Filter Media), type 2, 1.0-3.0 mm, zak 25 kg € 15,68 
HRS07130 Filterglas (Eco Glass Filter Media) zak 25 kg type 3, 3.0-6.0 mm op aanvraag OA 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag. (pallet 40 zakken (1.000 kg) OA 

 PRAHER, HAYWARD & ASTRAL TERUGSPOELVENTIELEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

 1½” Side   
HRS28201 Praher side mounted 7-wegventiel 1½" SM10 AO draad aansluiting (universeel) 

 
€ 74,83 

HRS28199 Praher side mounted 7-wegventiel 1½" SM10 3 x 1½" draad aansluiting  € 69,44 
HRS07098 Hayward 6-wegventiel 1½", type all € 173,95 
   
 1½” Top  
HRS07160 Praher top mounted 7-wegventiel 1½"  € 122,58 
   
 2” Side   
HRS28203  Praher side mounted 7-wegventiel 2" SM20 AO draad aansluiting (universeel) € 148,37  
HRS28202 Praher side mounted 7-wegventiel 2" SM20 3 x 2" draad aansluiting  € 131,61 
HRS07092 Hayward side mounted 6-wegventiel 2"  € 233,21 
   
 2½”  
HRS07095 Astral side mounted 6-wegventiel 2½" OA 
   
 3" Side   
HRS07117 Praher side mounted 7-wegventiel 3" SM30 AO draad aansluiting (universeel) € 774,07 

 HRS MANOMETER 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS07154 Manometer van 0 tot 3 Bar, aansluiting ¼'' € 8,33 
HRS07027 Manometer van 0 tot 3 Bar, aansluiting 1/8'' € 10,90 
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 PRAHER AUTOMATISCHE TERUGSPOELAUTOMATEN AQUASTAR EASY 

Praher Aquastar Easy terugspoelautomaten  
De Aquastar Easy is een eenvoudig volledig automatisch terugspoelautomaat, dat vooral ontworpen is voor kleinere systemen.  
 

Technische voordelen: 
- mechanisch ontwerp, bewezen gedurende vele jaren 
- IP65 beschermingsklassef 
- UV-bestendigheid van de afsluiter en aandrijving 
- multi-voltage station 12-34V, AC/DC, 230V AC 
- extra positie 'circuleren', die optimaal gebruikt kan worden in combinatie met zoutelektrolyse systemen 
- extra potentiaal vrij klemmen 
- directe pomp aansluiting 
- eenvoudige aanpassing aan alle gevestigde soorten zandfilter door middel van een 1½"en 2" Ocean SM of TM ventiel 
- verkrijgbaar in verschillende soorten/Easy 1001 tijd gecontroleerd/Easy 4001 druk gecontroleerd 
- handbediening optioneel 
- snelle en eenvoudige installatie  
- eenvoudig en gunstig geprijsd 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS11025 Aquastar Easy-1001 tijdgestuurd, 230 V, maatvoering 1½" € 1.428,39 
 Type: SM10/AS Easy 1001 F2, druk 3,5 bar, capaciteit 16 m³/h  
HRS11016 Aquastar Easy-1001 tijdgestuurd, 230 V, maatvoering 2" € 1.395,98 
 Type: SM20/AS Easy 1001 F2 , druk 3,5 bar, capaciteit 25 m³/h  
   
HRS11014 Aquastar Easy-4001 tijd-/drukgestuurd, 230 V, maatvoering 1½" € 1.646,27 
 Type: SM10/AS Easy 4001 F2, druk 3,5 bar, capaciteit 16 m³/h  
HRS11015 Aquastar Easy-4001 tijd-/drukgestuurd, 230 V, maatvoering 2" € 1.547,99 
 Type: SM20/AS,Easy 1001 F2, druk 3,5 bar, capaciteit 25 m³/h  

 ASSORTIMENT PRAHER AUTOMATISCHE TERUGSPOELAUTOMATEN OP AANVRAAG  
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6-CLONE ZWEMBAD CARTRIDGE FILTER  

 6-CLONE ZWEMBAD CARTRIGE FILTER UNITS 
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 6-CLONE ZWEMBAD CARTRIGE FILTER UNITS 
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POMPEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08201 HRS zwembadpomp 25 M, 6 m³/h, 230 V, 50 Hz, 0,25 Hp, 0,16 kW € 303,05 
HRS08201.TRI HRS zwembadpomp 25 T, 6 m³/h, 400 V, 50 Hz, 0,25 Hp, 0,16 kW 

 

€ 303,05 

HRS08202 HRS zwembadpomp 33 M, 8 m³/h, 230 V, 50 Hz, 0,33 Hp, 0,25 kW € 303,05 
HRS08202.TRI HRS zwembadpomp 33 T, 8 m³/h, 400 V, 50 Hz, 0,33 Hp, 0,25 kW  € 303,05 

HRS08203 HRS zwembadpomp 50 M, 10 m³/h, 230 V, 50 Hz, 0,50 Hp, 0,37 kW € 320,77 
HRS08203.TRI HRS zwembadpomp 50 T, 10 m³/h, 400 V, 50 Hz, 0,50 Hp, 0,37 kW 

 

€ 320,77 

HRS08204 HRS zwembadpomp 75 M, 12,5 m³/h, 230 V, 50 Hz, 0,75 Hp, 0,55 kW € 331,41 
HRS08204.TRI HRS zwembadpomp 75 T, 12,5 m³/h, 400 V, 50 Hz, 0,75 Hp, 0,55 kW 

 

€ 331,41 

HRS08205 HRS zwembadpomp 100 M, 15,30 m³/h, 230 V, 50 Hz, 1,00 Hp, 0,75 kW € 363,82 
HRS08205.TRI HRS zwembadpomp 100 T, 15,30 m³/h, 400 V, 50 Hz, 1,00 Hp, 0,75 kW 

 

€ 363,82 

HRS08206 HRS zwembadpomp 150 M, 15,90 m³/h, 230 V, 50 Hz, 1,50 Hp, 1,10 kW € 425,41 
HRS08206.TRI HRS zwembadpomp 150 T, 15,90 m³/h, 400 V, 50 Hz, 1,50 Hp, 1,10 kW 

 

€ 425,41 

 Uitvoering 400 volt op bestelling!  

 HRS ZWEMBADPOMPEN  

Motor behuizing: IP55  

Pomplichaam: Glasvezel versterkt polypropyleen 

Mechanische seal: Grafit/Steatit 

Deksel: Transparant inspectiedeksel  

Ingebouwd voorfilter: Voorzien van extra grote haarvanger  

Aansluiting: 50F/50F of 1½“ 

Aftap plug: Aanwezig 

Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie  

Bijzonderheden: Voorzien van TUV certificaat en voldoet aan CE en GS keurmerken. 

 Deze pomp is toe te passen bij zwembaden met zout-elektrolyse systemen  
(tot zoutconcentratie van 0,5% (5 gram/liter)).  
Geschikt voor zout zwembaden bij normaal gebruik. 

 Laag geluidsniveau. 

 Laag energieverbruik. 

Artikelnr.: Type:  HP KW 
Cond 
 (µF) 

A  
II 

230 

A 
III 

230 

A 
III 

400 

m³/h 
6 mwk 

m³/h 
8 mwk 

m³/h 
10 mwk 

m³/h 
12 mwk 

m³/h 
13 mwk 

m³/h 
14 mwk 

m³/h 
16 mwk 

m³/h 
18 mwk 

Aansluiting: 

HRS08201 HRS 25 M  
0,25 0,16 

18 2,6 - - 
8 6 4 0,5 - - - - 

50F/50F   
Of (1½“)  HRS08201.TRI HRS 25 T - - 1,3 0,8 

HRS08202 HRS 33 M  
0,33 0,25 

18 2,9 - - 
10 8 5,5 2 - - - - 

50F/50F   
Of (1½“)  HRS08202.TRI HRS 33 T - - 1,9 1,1 

HRS08203 HRS 50 M  
0,50 0,37 

18 3,3 - - 
12 10 7 5 1 - - - 

50F/50F   
Of (1½“)  HRS08203.TRI HRS 50 T - - 2,5 1,4 

HRS08204 HRS 75 M  
0,75 0,55 

20 3,8 - - 
15 12,5 10 8 6,6 4,2 - - 

50F/50F   
Of (1½“)  HRS08204.TRI HRS 75 T - - 3 1,7 

HRS08205 HRS 100 M  
1,00 0,75 

20 4,2 - - 
16 15,3 13 10,5 9,7 7,6 5,5 - 

50F/50F   
Of (1½“)  HRS08205.TRI HRS 100 T - - 3,4 2 

HRS08206 HRS 150 M  
1,50 1,10 

30 7,3 - - 
17,3 15,9 14,5 12,8 12 11 9 5 

50F/50F   
Of (1½“)  HRS08206.TRI HRS 150 T - - 5,0 2,9 

Type: A B C D E F G H I J L1 A1 H1 DNA DNI Netto Kg. Bruto Kg. 

HRS 25 M / 25 T 191 205 470 285 95 233 140 180 265 197 630 230 360 1 1/2” 
8,50 9,50 

9,80 10,80 

HRS 33 M / 33 T 191 205 470 285 95 233 140 180 265 197 630 230 360 1 1/2” 
8,50 9,50 

9,80 10,80 

HRS 50 M / 50 T  191 205 470 285 95 233 140 180 265 197 630 230 360 1 1/2” 
8,50 9,50 

9,80 10,80 

HRS 75 M / 75 T 191 205 470 285 95 233 140 180 265 197 630 230 360 1 1/2” 
9,90 10,90 

9,80 10,80 

HRS 100 M / 100 T 191 205 470 285 95 233 140 180 265 197 630 230 360 1 1/2” 
9,90 10,90 

9,80 10,80 

HRS 150 M / 150 T 191 205 470 285 95 233 140 180 265 197 630 230 360 1 1/2” 
10,60 11,60 

10,50 11,80 
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 HRS ZWEMBADPOMPEN MP (MADE BY SPECK) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08124 HRS zwembadpomp MP-8, 8 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 405,88 
HRS08125 HRS zwembadpomp MP-10, 10 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 426,20 
HRS08126 HRS zwembadpomp MP-12, 12 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 443,41 
HRS08127 HRS zwembadpomp MP-14, 14 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 481,22 

Artikelnr.: Type: Voltage: Opgenomen 
vermogen:  

(P1)  

Afgegeven 
vermogen: 

(P2)  

Ampère: Capaciteit bij 
8 mwk 

Gewicht: Afmeting 
LxBxH 

Aansluiting: 

HRS08124 MP-8 230 V  0,58 kW 0,30 kW 2.6 8 m³/h 10 kg 556x242x283 63F/50F  

HRS08125 MP-10 230 V  0,65 kW 0,40 kW 2.6 10 m³/h 10 kg 556x242x283 63F/50F  

HRS08126 MP-12 230 V 0,69 kW 0,45 kW 3.2 12 m³/h 10 kg 556x242x283 63F/50F  

HRS08127 MP-14 230 V 0,97 kW 0,65 kW 4.7 14 m³/h 11,5 kg 597x242x383 63F/50F  

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 
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 SWIM-TEC ZWEMBADPOMPEN TREND 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08072 Swim-Tec® zwembadpomp Trend 50, 4 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 179,31 
HRS08381 Swim-Tec® zwembadpomp Trend 70, 6 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 185,85 
HRS08073 Swim-Tec® zwembadpomp Trend 90, 8 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 197,81 
HRS08074 Swim-Tec® zwembadpomp Trend 110, 11 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 218,65 

Artikelnr.: Type: Voltage: Opgenomen 
vermogen:  

(P1)  

Afgegeven 
vermogen: 

(P2)  

Ampère: Capaciteit bij 
8 mwk 

Gewicht: Afmeting 
LxBxH 

Aansluiting: 

HRS08072 Trend 50 230 V  0,38 kW 0,18 kW 1,95 4 m³/h 6,4 kg 496x200x225 50F/50F  

HRS08381 Trend 70 230 V 0,45 kW 0,25 kW 2,3 6 m³/h 6,8 kg 496x200x225 50F/50F  

HRS08073 Trend 90 230 V 0,60 KW 0,40 kW 2,7 8 m³/h 7,8 kg 511x200x225 50F/50F  

HRS08074 Trend 110 230 V 0,69 kW 0,60 kW 3,2 11 m³/h 7,8 kg 511x200x225 50F/50F  

 SWIM-TEC ZWEMBADPOMPEN SUPER PREMIUM (MADE BY SPECK ) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08025  Swim-Tec® zwembadpomp Super Premium 6, 6 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 381,51 
HRS08075  Swim-Tec® zwembadpomp Super Premium 8, 8 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 404,83 
HRS08076  Swim-Tec® zwembadpomp Super Premium 12, 12 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 429,54 
HRS08077  Swim-Tec® zwembadpomp Super Premium 15 , 15 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 459,29 

 SWIM-TEC FREQUENTIE GEREGELDE ZWEMBADPOMP TREND VARIO PLUS  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08010 Swim-Tec® frequentie geregelde zwembadpomp Trend Vario Plus, max 14 m³/
h, 230 V, 50 Hz  

€ 629 ,41 

 Frequentie gestuurde pomp met drie variabele motorsnelheden.  
 De snelheden 2000, 2400 en 2830 min-¹ zijn reeds voorgeprogrammeerd.   

Artikelnr.: Type: Voltage: Opgenomen 
vermogen:  

(P1)  

Afgegeven 
vermogen: 

(P2)  

Ampère: Capaciteit bij 
8 mwk 

Gewicht: Afmeting 
LxBxH 

Aansluiting: 

HRS08010 Trend Vario Plus 230 V  0,07-0,65 kW  0.03-0,45 kW 0,60-3 14 m³/h 8 kg 511x200x225 50F/50F  
1½“x 32/38 

Artikelnr.: Type: Voltage: Opgenomen 
vermogen:  

(P1)  

Afgegeven 
vermogen: 

(P2)  

Ampère: Capaciteit bij 
8 mwk 

Gewicht: Afmeting 
LxBxH 

Aansluiting: 

HRS08025  Super Premium 6 230 V  0,45kW 0,25 kW 2.3 6 m³/h 10 kg 553x242x322 50F/50F  

HRS08075  Super Premium 8 230 V 0,58 kW 0,30 kW 2,6 8 m³/h 10 kg 568x242x322 50F/50F  

HRS08076  Super Premium 12 230 V 0,69 kW 0,45 kW 3,2 12 m³/h 10 kg 568x242x322 63F/50F  

HRS08077  Super Premium 15 230 V 0,97 kW 0,65 kW 4,7 15 m³/h 11,5 kg 597x242x322 63F/50F  

 SWIM-TEC FREQUENTIE GEREGELDE ZWEMBADPOMP PREMIUM ECO PRO (MADE BY SPECK ) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08078  Swim-Tec® frequentie geregelde zwembadpomp Premium Eco Pro, max 20 m³/
h, 230 V, 50 Hz  

€ 912,29 

 Frequentie gestuurde pomp met drie variabele motorsnelheden.  
 Drie variabele motorsnelheden welke individueel kunnen worden geprogram-

meerd en ingesteld van 1000 tot 2830 min-¹ in stappen van 50. 
 

 De snelheden 2000, 2400 en 2830 min-¹ zijn reeds voorgeprogrammeerd.   
 Toerental en stop functie zijn extern aan te sturen d.m.v. potentiaalvrije con-

tanten die d.m.v. 5-aderige kabel in verbinding kan staan met de HRS Poolcon-
sulting Premium. 

 

Artikelnr.: Type: Voltage: Opgenomen 
vermogen:  

(P1)  

Afgegeven 
vermogen: 

(P2)  

Ampère: Capaciteit bij 
8 mwk 

Gewicht: Afmeting 
LxBxH 

Aansluiting: 

HRS08078 Premium Eco Pro 230 V  0,08-1,05 kW 0,03-0,75 kW 0,6-6,5 20 m³/h 11,5 kg 614x242x322 63F/50F  

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 
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 SPECK ZWEMBADPOMPEN BADU ALPHA 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08008 Speck zwembadpomp Badu Alpha 6, 6 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 409,78 
HRS08017 Speck zwembadpomp Badu Alpha 8, 8 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 424,69 
HRS08019 Speck zwembadpomp Badu Alpha 10, 10m³/h, 230 V, 50 Hz  € 441,47 
HRS08024 Speck zwembadpomp Badu Alpha 12, 12m³/h, 230 V, 50 Hz  € 451,46 

Artikelnr.: Type: Voltage: Opgenomen 
vermogen:  

(P1)  

Afgegeven 
vermogen: 

(P2)  

Ampère: Capaciteit bij 
8 mwk 

Gewicht: Afmeting 
LxBxH 

Aansluiting: 

HRS08008 Alpha 6 230 V  0,35 kW 0,18 kW 1,7 6 m³/h 7,1 kg 488x218x242 50F/50F  

HRS08017 Alpha 8 230 V 0,40 kW 0,25 kW 2,0 8 m³/h 7,1 kg 488x218x242 50F/50F  

HRS08019   Alpha 10 230 V 0,60 KW 0,40 kW 2,7 10 m³/h 8,1 kg 490x218x242 50F/50F  

HRS08024   Alpha 12 230 V 0,65 kW 0,45kW 3,2 12 m³/h 8,1 kg 490x218x242 50F/50F  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08093.N Speck frequentie geregelde zwembadpomp Badu Alpha Eco Soft, max 15,5 m³/
h, 230 V, 50 Hz  

€ 938,88 

 Frequentie gestuurde pomp met drie variabele motorsnelheden.  
 Drie variabele motorsnelheden die individueel kunnen worden geprogram-

meerd en ingesteld van 1000 tot 2830 min-¹ in stappen van 50.  
 

 De snelheden 2000, 2400 en 2830 min-¹ zijn reeds voorgeprogrammeerd.   
 Toerental en stop functie zijn extern aan te sturen d.m.v. potentiaalvrije con-

tanten die d.m.v. 5-aderige kabel in verbinding kan staan met de HRS Poolcon-
sulting Premium. 

 

 SPECK FREQUENTIE GEREGELDE ZWEMBADPOMP BADU ALPHA ECO SOFT 

Artikelnr.: Type: Voltage: Opgenomen 
vermogen:  

(P1)  

Afgegeven 
vermogen: 

(P2)  

Ampère: Capaciteit bij 
8 mwk 

Gewicht: Afmeting 
LxBxH 

Aansluiting: 

HRS08093 Badu Alpha Eco Soft 230 V  0,04-0,75 kW 0,02-0,50kW 0,30-3,2 15,5 m³/h 7,5 kg 516x218x242 50F/50F   

 HRS FREQUENTIE GEREGELDE ZWEMBADPOMP MP ECO TOUCH PRO (MADE BY SPECK) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08026 HRS MP frequentie geregelde zwembadpomp MP Eco Touch Pro, max 20 m³/h, 
230 V, 50 Hz  

€ 942,61 

 Frequentie gestuurde pomp met drie variabele motorsnelheden.  
 Drie variabele motorsnelheden die individueel kunnen worden geprogram-

meerd en ingesteld van 1000 tot 2830 min-¹ in stappen van 50. 
 

 De snelheden 2000, 2400 en 2830 min-¹ zijn reeds voorgeprogrammeerd.   
 Toerental en stop functie zijn extern aan te sturen d.m.v. potentiaalvrije con-

tanten die d.m.v. 5-aderige kabel in verbinding kan staan met de HRS Poolcon-
sulting Premium. 

 

Artikelnr.: Type: Voltage: Opgenomen 
vermogen:  

(P1)  

Afgegeven 
vermogen: 

(P2)  

Ampère: Capaciteit bij 
8 mwk 

Gewicht: Afmeting 
LxBxH 

Aansluiting: 

HRS08026 MP Eco Tough Pro 230 V  0,08-1,05 kW 0,03-0,75 kW 0,6-6,5 20 m³/h 11,5 kg 614x242x322 63F/50F  
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 SPECK ZWEMBADPOMPEN BADU PRIME 7-20 M³/H, 230 EN 400 VOLT 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08011 Speck zwembadpomp Badu Prime 7, 7 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 666,98 
HRS08013 Speck zwembadpomp Badu Prime 11, 11 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 714,06 
HRS08014 Speck zwembadpomp Badu Prime 13, 14 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 736,66 
HRS08015 Speck zwembadpomp Badu Prime 15, 17 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 798,04 
HRS08018 Speck zwembadpomp Badu Prime 20, 20 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 850,87 
   
HRS08020  Speck zwembadpomp Badu Prime 7, 7 m³/h, 400 V € 640,26 
HRS08021  Speck zwembadpomp Badu Prime 11, 11 m³/h, 400 V € 677,32 
HRS08022  Speck zwembadpomp Badu Prime 13, 14 m³/h, 400 V  € 722,53 
HRS08061  Speck zwembadpomp Badu Prime 15, 17 m³/h, 400 V € 750,15 
HRS08063  Speck zwembadpomp Badu Prime 20, 20 m³/h, 400 V  € 764,09 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08355 Speck zwembadpomp Badu Prime 25, 25 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 1.306,83 
HRS08051 Speck zwembadpomp Badu Prime 30, 30 m³/h, 230 V, 50 Hz  OA 
HRS08055 Speck zwembadpomp Badu Prime 40, 40 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 1.667,04 
HRS08057  Speck zwembadpomp Badu Prime 48, 48 m³/h, 230 V, 50 Hz  € 2.170,85 
HRS08048 Speck zwembadpomp Badu Prime 25, 25 m³/h, 400 V € 1.206,45 
HRS08050 Speck zwembadpomp Badu Prime 30, 30 m³/h, 400 V € 1.207,11 
HRS08053 Speck zwembadpomp Badu Prime 40, 40 m³/h, 400 V € 1.402,92 
HRS08056 Speck zwembadpomp Badu Prime 48, 48 m³/h, 400 V € 1.550,65 

 SPECK ZWEMBADPOMPEN BADU PRIME 25-48 M³/H, 230 EN 400 VOLT 

Artikelnr.: Type: Voltage: Opgenomen 
vermogen:  

(P1)  

Afgegeven 
vermogen: 

(P2)  

Ampère: Capaciteit bij 
8 mwk 

Gewicht: Afmeting 
LxBxH 

Aansluiting: 

HRS08011 Badu Prime 7 230 V 0,5 kW 0,30 kW 2,4 7 m³/h 9,2 kg 485x196x283 1½“-1½“ 

HRS08013 Badu Prime 11 230 V 0,69 kW 0,45 kW 3 11 m³/h 9,2 kg 485x196x283 1½“-1½“ 

HRS08014 Badu Prime 12 230 V 0,87 kW 0,55 kW 4 14 m³/h 11 kg 507x196x283 2''-1½˝  

HRS08015 Badu Prime 15 230 V 1,1 kW 0,75 kW 5,2 17 m³/h 13 kg 507x196x283 2''-1½˝  

HRS08018 Badu Prime 20 230 V 1,4 kW 1 kW 6,7 20 m³/h 16 kg 519x196x283 2''-1½˝  

HRS08020 Badu Prime 7 400 V 0,44 kW 0,30 kW 0,95/1,65 7 m³/h 9 kg 485x196x283 1½“-1½“ 

HRS08021 Badu Prime 11 400 V 0,63 kW 0,45 kW 1,25/2,15 11 m³/h 9 kg 485x196x283 1½“-1½“ 

HRS08022 Badu Prime 12 400 V 0,75 kW 0,55 kW 1,55/2,70 14 m³/h 11 kg 507x196x283 2''-1½˝  

HRS08061 Badu Prime 15 400 V 0,97 kW 0,75 kW 1,95/3,40 17 m³/h 12,2 kg 507x196x283 2''-1½˝  

HRS08063 Badu Prime 20 400 V 1,26 Kw 1 kW 2,25/3,90 20 m³/h 12,3 kg 545x196x283 2''-1½˝  

Artikelnr.: Type: Voltage: Opgenomen 
vermogen:  

(P1)  

Afgegeven 
vermogen: 

(P2)  

Ampère: Capaciteit bij 
8 mwk 

Gewicht: Afmeting 
LxBxH 

Aansluiting: 

HRS08355 Badu Prime 25 230 V 1,85 kW 1,30 kW 7,9 25 m³/h 22 kg 825x270x426 75F/75F  

HRS08051 Badu Prime 30 230 V 2,00 kW 1,50 kW 8,8 30 m³/h 22 kg 825x270x426 75F/75F  

HRS08055 Badu Prime 40 230 V 2,90 kW 2,20 kW 13 40 m³/h 24 kg 825x270x426 90F/90F  

HRS08057  Badu Prime 48 230 V 3,50 kW 3,48 kW 15 48 m³/h 30 kg 825x270x426 90F/90F  

HRS08048 Badu Prime 25 400 V 1,65 Kw 1,30 kW 2,80/4,80 25 m³/h 21 kg 825x270x426 75F/75F  

HRS08050 Badu Prime 30 400 V 1,85 kW 1,50 kW 3,20/5,55 30 m³/h 21 kg 825x270x426 75F/75F  

HRS08053 Badu Prime 40 400 V 2,70 kW 2,20 kW 4,60/8,00 40 m³/h 24 kg 825x270x426 90F/90F  

HRS08056 Badu Prime 48 400 V 3,30 kW 2,60 kW 5,50/9,5 48 m³/h 26 kg 825x196x283 90F/90F  

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08060 Speck frequentie geregelde zwembadpomp Eco Touch Pro II, max 20 m³/h,  
230 V, 50 Hz 

€ 1.145,50 

 Frequentie gestuurde pomp met drie variabele motorsnelheden.  

 Drie variabele motorsnelheden die individueel kunnen worden geprogram-
meerd en ingesteld van 1000 tot 2830 min-¹ in stappen van 50. 

 

 De snelheden 2000, 2400 en 2830 min-¹ zijn reeds voorgeprogrammeerd.   

 Toerental en stop functie zijn extern aan te sturen d.m.v. potentiaalvrije con-
tanten die d.m.v. 5-aderige kabel in verbinding kan staan met de HRS Poolcon-
sulting Premium. 

 

 SPECK FREQUENTIE GEREGELDE ZWEMBADPOMP ECO TOUCH PRO II 

Artikelnr.: Type: Voltage: Opgenomen 
vermogen:  

(P1)  

Afgegeven 
vermogen: (P2)  

Ampère: Capaciteit bij 8 
mwk 

Gewicht: Aansluiting: 

HRS08060 Eco Touch Pro II 230 V  0,08-1,05 kW 0,03-0,75 kW 0,60-6,5 20 m³/h 9 kg 63F/50F  

 SPECK FREQUENTIE GEREGELDE ZWEMBADPOMPEN VS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08143 Speck frequentie geregelde zwembadpomp Badu Prime Eco VS, 24 m³/h, 230 
V, 50 Hz 

€ 1.329,07 

HRS08098 Speck frequentie geregelde zwembadpomp Delta Eco VS, 31 m³/h, 230 V, 50 Hz € 1.592,38 
HRS08094  Speck frequentie geregelde zwembadpomp Badu Profi Eco VS, 31 m³/h, 230 V, 

50 Hz, zuig- en persleiding 63/75 mm, geschikt voor grote zwembaden 
€ 1.627,50 

HRS08142  Speck frequentie geregelde zwembadpomp Badu Profi-MK Eco VS, 27 m³, 230 
V, 50 Hz zuig- en persleiding 63/75 mm, incl. toerentalregeling 

€ 2.028,38 

Artikelnr.: Type: Voltage: Opgenomen 
vermogen:  

(P1)  

Afgegeven 
vermogen: (P2)  

Ampère: Capaciteit bij 
8/10 mwk 

Gewicht: Aansluiting: 

HRS08143 Badu Prime Eco 
VS 

230 V  0,08-1,40 kW 0,03-1,10 kW 0,6/6,1 24 m³/h 11,4 kg 63F/50F  

HRS08098 Delta Eco VS 230 V 0,08-1,40 kW 0,03-1,40 kW 0,6/6,1 31 m³/h 14 kg 2”F/1½”M 

HRS08094 Badu Profi Eco 
VS 

230 V 0,09-1,80 kW 0,05-1,40 kW 0,65/7,8 31 m³/h 17 kg 75M/63F 

HRS08142 Badu Profi-MK 
Eco VS 

230 V 0,28-1,80 kW 0,24-1,40 kW 0,65/7,8 27 m³/h 17 kg 75M/63F 

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkend installateur met een motor beveiligingsschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 
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 SWIM-TEC  JETSTREAM SET FLOW 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08133 Swim-Tec® jetstream set Flow, 30 m³/h, 230 V, P2 1,2 kW, met drukregeling € 1.191,44 
   

 Specificaties:  
 Massage druk max 1,3 Bar  
 Druk uitgang 0,40 Bar  
 Flow Velocity 2m van inspuiter 0,70 m/s  
 Geschikt voor beton/liner en prefab/liner   
 Deze set is eenvoudig te installeren.  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08188 Swim-Tec® inbouwset t.b.v. jetstream pomp Swim-Jet 230/400 voor beton/liner 
en prefab/liner zwembaden 

€ 348,88 

HRS08174 Swim-Tec® jetstream pomp Swim-Jet, 40 m³/h, 230 V, P1: 2,12 kW/P2: 1,6 kW, 
excl. inbouwhuis set 

€ 1.879,52 

HRS08187 Swim-Tec® jetstream pomp Swim-Jet, 55 m³/h, 400 V, P1: 3,3 kW/P2: 2,6 kW, 
excl. inbouwhuis set 

€ 1.879,52 

   
HRS08189 Swim-Tec® massageslang voor Swim-Jet jetstream pomp € 96,47 
HRS08200 Swim-Tec® massageslang met pulserend mondstuk t.b.v. Swim-Jet jetstream  € 236,04 
HRS08208 Swim-Tec® pulsator om aan het mondstuk te bevestigen t.b.v. Swim-Jet jet-

stream  
€ 186,94 

HRS08209 Swim-Tec® druktpunt massagekop om aan het mondstuk te bevestigen t.b.v. 
Swim-Jet jetstream 

€ 32,07 

 SWIM-TEC JETSTREAM SWIM-JET 

De Swim-Tec® Jet jetstream Swim-Jet is een degelijke compacte tegenstroominstallatie met 1 verstelbare straal-nozzle van 
60°, traploos instelbare water- en luchttoevoer en een pneumatische aan-/uitschakeling vanuit het zwembad. 
De krachtige jet-pomp is via een zuig- en persleiding verbonden met het kunststof nozzlehuis, welke is ingebouwd in de wand 
van het zwembad. 
Middels een aantal rondlopende openingen in het nozzlehuis wordt het zwembadwater met zeer geringe stroming door de 
degelijke Swim-Jet pomp aangezogen en met een stabiele krachtige straal via de regelbare jetstream nozzle in het zwembad 
teruggevoerd. 
De pneumatische aan- en uitschakelaar en de Swim-Jet jetstream regeling bevinden zich in het nozzlehuis. 

 BADU JETSTREAMS ASSORTIMENT OP AANVRAAG 
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 SWIM-TEC JETSTREAM POMPEN EURO-JET 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08213 Swim-Tec® inbouwset t.b.v. jetstream pomp Euro-Jet 230/400 voor beton 
zwembaden   

€ 311,67 

HRS08215 Swim-Tec® flensset t.b.v. jetstream pomp Euro-Jet voor beton/liner, opzet en 
inbouw zwembaden  

€ 134,14 

HRS08210 Swim-Tec® jetstream Euro-Jet, 40 m³/h, 230 V, P1: 1,7 kW/P2: 1,4 kW, excl. 
inbouwhuis  

€ 2.352,27 

HRS08211 Swim-Tec® jetstream Euro-Jet, 42 m³/h, 400 V, P1: 2,5 kW/P2: 1,9 kW, excl. 
Inbouwhuis 

€ 2.239,78 

HRS08212 Swim-Tec® jetstream Euro-Jet, 64 m³/h, 400 V, P1: 3,5 kW/P2: 2,8 kW, excl. 
inbouwhuis 

€ 2.239,78 

   
HRS08214 Swim-Tec® massageslang voor Euro-Jet jetstream pomp € 116,58 
HRS08216 Swim-Tec® handrail t.b.v. jetstream pomp Euro-Jet voor beton en tegel zwem-

baden  
€ 141,90 

HRS08217 Swim-Tec® handrail t.b.v. jetstream pomp Euro-Jet voor liner zwembaden  € 311,29 
HRS08218 Swim-Tec® handrail t.b.v. jetstream pomp Euro-Jet voor opzet en inbouw 

zwembaden  
€ 293,25 

HRS08219 Swim-Tec® wandhouder t.b.v. Euro-Jet jetstream pomp, 3,5 kW € 451,11 

                                                                      JETSTREAMS 
 

4 

De Swim-Tec® Jetstream Euro-Jet is een degelijke compacte tegenstroominstallatie met verstelbare straal-nozzle, traploos 
instelbare water- en luchttoevoer en een pneumatische aan/uit schakeling vanuit het zwembad. 
De krachtige Euro-Jet pomp is via een zuig- en persleiding verbonden met het kunststof nozzlehuis, welke is ingebouwd in de 
wand van het zwembad. 
Door middel van een aantal rondlopende openingen in het nozzlehuis wordt het zwembadwater met zeer geringe stroming 
door de degelijke Euro-Jet pomp aangezogen en met een stabiele krachtige straal via de regelbare jetstream nozzle in het 
zwembad teruggevoerd. 
De pneumatische aan- en uitschakelaar, de regeling voor de bubbels en de Swim-Tec® Jetstream regeling bevinden zich in het 
nozzlehuis. 

 JETSTREAMS ASSORTIMENT OP AANVRAAG 
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 HRS NEPTUN JETSTREAMS STANDAARD ABS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08101 HRS Neptun jetstream pomp ST800, 700 l/min, 230 V, incl. witte ABS front voor-
montage set en besturingskast, excl. inbouwhuis 

€ 1.838,67 

HRS08114 HRS Neptun jetstream pomp ST900, 800 l/min, 400 V, incl. witte ABS front voor-
montage set en besturingskast, excl. inbouwhuis  

€ 2.106,32 

HRS08116 HRS Neptun jetstream pomp ST1050, 950 l/min, 400 V, incl. witte ABS front 
voormontage set en besturingskast, excl. inbouwhuis  

€ 2.329,06 

HRS08115 HRS Neptun jetstream pomp ST1150, 1000 l/min, 400 V, incl. witte ABS font 
voormontage set en besturingskast, excl. inbouwhuis  

€ 2.677,76 

   
 Inbouwhuizen, diep model 250 mm:  
HRS08109 HRS Neptun inbouwhuis standaard, diep model, ABS flens, zuigaansluiting Ø 75 

mm en persaansluiting Ø 63 mm voor bouwkundige liner zwembaden 
€ 263,61 

HRS08111 HRS Neptun inbouwhuis standaard, diep model, ABS flens, zuigaansluiting Ø 75 
mm en persaansluiting Ø 63 mm voor liner staalwand zwembaden  

€ 263,61 

HRS08097 HRS Neptun inbouwhuis standaard, diep model, ABS flens, zuigaansluiting Ø 75 
mm en persaansluiting Ø 63 mm voor polyester zwembaden 

€ 263,61 

HRS08110 HRS Neptun inbouwhuis standaard, diep model, ABS flens, zuigaansluiting Ø 75 
mm en persaansluiting Ø 63 mm voor beton zwembaden (geen flens) 

€ 233,39 

   
HRS08107 HRS Neptun inbouwhuis standaard, RVS V4A flens voor bouwkundige liner 

zwembaden 
€ 789,03 

HRS08099 HRS Neptun inbouwhuis standaard, RVS V4A flens voor polyester zwembaden  € 789,03 
HRS08100 Neptun inbouwhuis standaard, RVS V4A flens voor beton zwembaden flens € 693,67 

 HRS NEPTUN JETSTREAMS UITGEVOERD MET RVS FRONT 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08102 HRS Neptun jetstream pomp ST800, RVS, 700 l/min, 230 V, incl. RVS front voor-
montage set en besturingskast, excl. inbouwhuis 

€ 2.132,90 

HRS08117 HRS Neptun jetstream pomp ST900, RVS, 800 l/min, 400 V, incl. incl. RVS front 
voormontage set en besturingskast, excl. inbouwhuis 

€ 2.400,55 

HRS08119 HRS Neptun jetstream pomp ST1050, RVS, 950 l/min, 400 V, incl. incl. RVS 
frontvoormontage set en besturingskast, excl. inbouwhuis 

€ 2.623,29 

HRS08118 HRS Neptun jetstream pomp ST1150, RVS, 1000 l/min, 400 V, incl. RVS front 
voormontage set en besturingskast, excl. inbouwhuis  

€ 3.013,24 

   
 Inbouwhuizen, diep model 250 mm:  
HRS08109 HRS Neptun inbouwhuis standaard, diep model, ABS flens, zuigaansluiting Ø 75 

mm en persaansluiting Ø 63 mm voor bouwkundige liner zwembaden 
€ 263,61 

HRS08111 HRS Neptun inbouwhuis standaard, diep model, ABS flens, zuigaansluiting Ø 75 
mm en persaansluiting Ø 63 mm voor liner staalwand zwembaden  

€ 263,61 

HRS08097 HRS Neptun inbouwhuis standaard, diep model, ABS flens, zuigaansluiting Ø 75 
mm en persaansluiting Ø 63 mm voor polyester zwembaden 

€ 263,61 

HRS08110 HRS Neptun inbouwhuis standaard, diep model, ABS flens, zuigaansluiting Ø 75 
mm en persaansluiting Ø 63 mm voor beton zwembaden (geen flens) 

€ 233,39 

   
HRS08107 HRS Neptun inbouwhuis standaard, RVS V4A flens voor bouwkundige liner 

zwembaden 
€ 789,03 

HRS08099 HRS Neptun inbouwhuis standaard, RVS V4A flens voor polyester zwembaden  € 789,03 
HRS08100 Neptun inbouwhuis standaard, RVS V4A flens voor beton zwembaden flens € 693,67 

 HRS JETSTREAM POMPEN TOEBEHOREN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08112 HRS Neptun handrail, wit (V4A)  € 391,56 
HRS08113 HRS Neptun handrail, RVS naturel (V4A)  € 391,56 
   
HRS08108 HRS Neptun massage slang t.b.v. HRS Neptun jetstreams € 168,83 

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 
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 HRS NEPTUN JETSTREAMS COMPACT DE LUXE  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08331 HRS Neptun jetstream pomp Compact 950, 850 l/min, 400 V, 2,75 kW, incl. witte 
ABS front voormontage set en besturingskast, excl. Inbouwhuis 

€ 2.220,79 

HRS08005 HRS Neptun jetstream pomp Compact 1200, 1000 l/min, 400 V, 3,3 kW, incl. witte 
ABS front voormontage set en besturingskast, excl. inbouwhuis 

€ 2.355,25 

   
 HRS Neptun jetstream pomp Compact de luxe met RVS front:  
HRS08121 HRS Neptun jetstream pomp Compact 950, 850 l/min, 400 V, 2,75 kW, incl. RVS 

front voormontageset en besturingskast, excl. inbouwhuis 
€ 2.455,96 

HRS08122 Neptun jetstream pomp Compact 1200, 1000 l/min, 400 V, 3,3 kW, incl. RVS front 
voormontageset en besturingskast, excl. inbouwhuis 

€ 2.596,94 

   
 Inbouwhuizen, diep model 250 mm:  
HRS08104 HRS Neptun inbouwhuis Compact, ABS flens voor bouwkundige liner zwembaden € 317,51 
HRS08105 HRS Neptun inbouwhuis Compact, ABS flens voor polyester zwembaden € 317,51 
HRS08103 HRS Neptun inbouwhuis Compact, ABS flens voor beton zwembaden geen flens € 290,26 
HRS08106 HRS Neptun inbouwhuis Compact de luxe, RVS flens voor bouwkundige liner 

zwembaden  
€ 395,11 

HRS08059 HRS Neptun inbouwhuis Compact de luxe, RVS flens voor polyester zwembaden  € 395,11 

 GROOT ASSORTIMENT JETSTREAMS, MASSAGES EN FONTEINEN (PRIJZEN OP AANVRAAG) 

 HRS JETSTREAM POMPEN TOEBEHOREN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08112 HRS Neptun handrail, wit (V4A)  € 391,56 
HRS08113 HRS Neptun handrail, RVS naturel (V4A)  € 391,56 
   
HRS08108 HRS Neptun massage slang t.b.v. HRS Neptun jetstreams € 168,83 
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JETSTREAMS 

 JET VAC JUNIOR PRO COMPLETE JETSTREAM KITS MET AFSTANDBEDIENING  

De JET VAC Junior Pro complete jetstream kit is een degelijke compacte prijsgunstige jetstream tegenstroominstallatie met 1 
verstelbare straal-nozzle van 60°, traploos instelbare water- en luchttoevoer en een pneumatische aan-/uitschakeling vanuit 
het zwembad of via de meegeleverde afstandsbediening. 
De krachtige jetpomp is via een zuig- en persleiding verbonden met het kunststof nozzlehuis, welke is ingebouwd in de wand 
van het zwembad. 
Middels een aantal rondlopende openingen in het nozzlehuis wordt het zwembadwater met zeer geringe stroming door de 
degelijke jetpomp aangezogen en met een stabiele krachtige straal via de regelbare jetstream nozzle in het zwembad terugge-
voerd. 
De jetstream is voorzien van een pneumatische aan- en uitschakelaar en deze bevindt zich op de voorfront bij het nozzlehuis. 
De inspuiter is richtbaar en het lucht- en waterdebiet kunnen geregeld worden door aan de inspuit nozzle te draaien.  
Daarnaast produceert het tegenstroomsysteem luchtbelletjes die zorgen voor het plezier en welzijn van hydrotherapie.  
Daarnaast dient de pomp het liefs zo dicht mogelijk bij het inbouwdeel geplaatst te worden om krachtafname te voorkomen.  
Het tegenstroomsysteem is gemaakt van corrosiebestendige materialen en is voorzien van een pneumatische bediening op de 
voorkant zodat het systeem op elk moment vanuit het zwembad kan worden in of uitgeschakeld of via de meegeleverde af-
standsbediening.  
 

Specificaties: 
 

• Capaciteit 50 m³/h 

• Voorzien van inbouwhuis; keuze uit beton/liner en polyester zwembaden, of prefab/liner  

• Front met centrale inspuiter  Ø 35 mm 1 kleur (wit) 

• Schakelkast + afstandsbediening 

• 2 kranen Ø 63/75 mm  

• Luchtslang ¼  

• Aanzuigslang voor lucht 

• Keuze uit verschillende tegenstroom kits betreft sterkten en voltages(1- of 3-fase)230 V of 400 V (naar keuze) 

U dient zorg te dragen dat u de juiste diameter leidingen gaat gebruiken, i.v.m. afstanden! 
HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar en motorbeveiliging! 

Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 

Jet Vac Junior jetstream wordt compleet geleverd met een afbouwset, front in de kleur wit, jetstream pomp (keuze 230 of 400 
volt) schakelkast, afstandsbediening en incl. inbouwhuis. 

Jet VAC Junior Pro is een complete jetstream set! 
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beton/liner en polyester zwembaden  prefab/liner (panelenl) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08412 Jet Vac Junior Pro jetstream set, 50 m³/h, 230 volt, 3 HP, schakelkast, afstands-
bediening, inbouwhuis set, ABS flens en pakkingen, aansluiting Ø 63 voor be-
ton/liner en polyester zwembaden 
 

€ 1.633,00 

HRS08413 Jet Vac Junior Pro jetstream set, 50 m³/h, 400 volt, 3 HP, schakelkast, afstands-
bediening, inbouwhuis set, ABS flens en pakkingen, aansluiting Ø 63 voor be-
ton/liner en polyester zwembaden 
 

€ 1.633,00 

 
 

 
 

 
 

 
HRS08414 Jet Vac Junior Pro jetstream set, 50 m³/h, 230 volt, 3 HP, schakelkast, afstands-

bediening, inbouwhuis set, ABS flens en pakkingen, aansluiting Ø 63 voor pre-
fab zwembaden 
 

€ 1.633,00 

HRS08415 Jet Vac Junior Pro jetstream set, 50 m³/h, 400 volt, 3 HP, schakelkast, afstands-
bediening, inbouwhuis set, ABS flens en pakkingen, aansluiting Ø 63 voor pre-
fab zwembaden 

€ 1.633,00 

 
 

 
 

 

 
 Accessoires (opties) 

 

 

HRS08416 Jetstream massageset, slang 1,50 m, nozzle Ø 35 mm € 178,99 
HRS08417 Jetstream massageset, slang 3,00 m, nozzle Ø 35 mm € 193,16 
   

   

HRS08418 Handrail 400 mm, RVS (V4A) 316L, voor beton/liner en polyester zwembaden € 204,60 
   

   

HRS08419 Waterjet Ø 35 mm (Junior, Junior PRO, BS en JN kit, of de t.b.v. oude Jet Vag) € 202,24 

 JET VAC JUNIOR PRO COMPLETE JETSTREAM KITS MET AFSTANDBEDIENING  

                                                                      JETSTREAMS 
 

4 
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JETSTREAMS 

 NEW JET VAC JETSTREAM MET AFSTANDBEDIENING  

De New Jet Vac jetstream is een degelijke compacte prijsgunstige jetstream tegenstroominstallatie met 1 verstelbare straal-
nozzle van 60°, traploos instelbare water- en luchttoevoer en een pneumatische aan-/uitschakeling vanuit het zwembad of via 
de meegeleverde afstandsbediening. 
De krachtige jetpomp is via een zuig- en persleiding verbonden met het kunststof nozzlehuis, welke is ingebouwd in de wand 
van het zwembad. 
Middels een aantal rondlopende openingen in het nozzle huis wordt het zwembadwater met zeer geringe stroming door de 
degelijke jetpomp aangezogen en met een stabiele krachtige straal via de regelbare jetstream nozzle in het zwembad terugge-
voerd. 
Voorzien van piёzo aan- en uitschakelaar welke zich op het voorfront bij het nozzlehuis bevindt. 
De inspuiter is richtbaar en het lucht- en waterdebiet kunnen geregeld worden door aan de inspuit nozzle te draaien.  
Daarnaast produceert het tegenstroomsysteem luchtbelletjes die zorgen voor het plezier en welzijn van hydrotherapie.  
De pomp dient bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het inbouwdeel geplaatst te worden om krachtafname te voorkomen. 
Het tegenstroomsysteem is gemaakt van corrosiebestendige materialen en is voorzien van een piёzo bediening op de voorkant 
zodat het systeem op elk moment vanuit het zwembad kan worden gestart. In en uitschakelen d.m.v. de meegeleverde af-
standsbediening is uiteraard ook mogelijk. 
 

Specificaties: 

• Inbouwhuis set keuze uit beton/liner en polyester zwembaden, of prefab/liner  

• Front met centrale inspuiter  Ø 42 mm (kleur naar keuze) 

• Schakelkast + afstandsbediening 

• 2 kranen Ø 63 mm/75 mm ook verkrijgbaar  

• op bestelling Ø9 0 behuizing (keuze kenbaar maken)  

• Luchtslang ¼  

• Aanzuigslang voor lucht 

• Keuze uit verschillende tegenstroom sterktes en voltages (1- of 3-fase) 230 V of 400 V (naar keuze) 

U dient zorg te dragen dat u de juiste diameter leidingen gaat gebruiken, i.v.m. afstanden! 
HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar en motorbeveiliging! 

Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 

      

Inbouwhuis set, ABS flens 
en pakkingen naar keuze 

 

New Jet Vac afbouwset, voorfront (kleur naar keuze), jetstreampomp (naar keuze), schakelkast, 
afstandsbediening, excl. inbouwhuis 

Inbouwset + Afbouwset  =  complete jetstream set  

   

   

beton/liner en polyester zwembaden  prefab/liner (panelen) 



  69 

 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08420 Inbouwhuis set, ABS flens en pakkingen, aansluiting Ø 63/75 voor beton/liner 
en polyester zwembaden 

€ 479,13 

HRS08421 Inbouwhuis set, ABS flens en pakkingen, aansluiting Ø 90/75 voor beton/liner 
en polyester zwembaden 

€ 573,63 

   
HRS08422 Inbouwhuis set, ABS flens en pakkingen, aansluiting Ø 63/75 voor prefab/liner 

zwembaden, houten zwembaden, RVS zwembaden 
€ 501,81 

   
 Afbouwsets pomp 230 V, 1,5 kW, 2 HP, schakelkast, afstandsbediening 

 

 

HRS08423 New Jet Vac afbouwset, wit, jetstreampomp 60 m³/h, 230 V, 1,5 kW, 2 HP, 
schakelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 1.960,92 

HRS08424 New Jet Vac afbouwset, grijs, jetstreampomp 60 m³/h, 230 V, 1,5 kW, 2 HP, 
schakelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.185,84 

HRS08425 New Jet Vac afbouwset, antraciet, jetstreampomp 60 m³/h, 230 V, 1,5 kW, 2 
HP, schakelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis  

€ 2.185,84 

HRS08426 New Jet Vac afbouwset, zand, jetstreampomp 60 m³/h, 230 V, 1,5 kW, 2 HP, 
schakelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.185,84 

   
 Afbouwsets pomp 230 V, 2,2 kW, 3 HP, schakelkast, afstandsbediening   

HRS08427 New Jet Vac afbouwset, wit, jetstreampomp 70 m³/h, 230 V, 2,2 kW, 3 HP, 
schakelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.047,87 

HRS08428 New Jet Vac afbouwset, grijs, jetstreampomp 70 m³/h, 230 V, 2,2 kW, 3 HP, 
schakelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis  

 

€ 2.271,84 

HRS08429 New Jet afbouwset, antraciet, jetstreampomp 70 m³/h, 230 V, 2,2 kW, 3 HP, 
schakelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.271,84 

HRS08430 New Jet afbouwset, zand, jetstreampomp 70 m³/h, 230 V, 2,2 kW, 3 HP, scha-
kelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.271,84 

   
 Afbouwsets pomp 400 V, 3 kW, 4 HP, schakelkast, afstandsbediening 

 

 

HRS08431 New Jet afbouwset, wit, jetstreampomp 80 m³/h, 400 V, 3 kW, 4 HP, schakel-
kast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.226,48 

HRS08432 New Jet afbouwset, grijs, jetstreampomp 80 m³, 400 V, 3 kW, 4 HP, schakelkast, 
afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.451,39 

HRS08433 New Jet afbouwset, antraciet, jetstreampomp 80 m³, 400 V, 3 kW, 4 HP, scha-
kelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.451,39 

HRS08434 New Jet afbouwset, zand, jetstreampomp 80 m³, 400 V, 3 kW, 4 HP, schakel-
kast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.451,39 

 Accessoires (opties) 
 

 

HRS08416 Jetstream massageset, slang 1,50 m, nozzle Ø 35 mm € 178,99 
HRS08417 Jetstream massageset, slang 3,00 m, nozzle Ø 35 mm € 193,16 
   

HRS08435 Los extra piёzo bedieningsset met 15 meter kabel. Optie i.v.m. plaatsing op een 
andere locatie in of om het zwembad. 

 OA 

   

HRS08418 Handrail 400 mm, RVS (V4A) 316L, voor beton/liner en polyester zwembaden € 204,60 
   
HRS08419 Waterjet Ø 35 mm (Junior, Junior PRO, BS en JN kit, of de t.b.v. oude Jet Vag) € 202,24 
   
   

 NEW JET VAC JETSTREAM MET AFSTANDBEDIENING  

                                                                      JETSTREAMS 
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JETSTREAMS 

 JET VAC PRO LUXE JETSTREAM MET AFSTANDBEDIENING  
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08420 Inbouwhuis set, ABS flens en pakkingen, aansluiting Ø 63/75 voor beton/liner 
en polyester zwembaden 

€ 479,13 

HRS08421 Inbouwhuis set, ABS flens en pakkingen, aansluiting Ø 90/75 voor beton/liner 
en polyester zwembaden 

€ 573,63 

   
HRS08422 Inbouwhuis set, ABS flens en pakkingen, aansluiting Ø 63/75 voor prefab/liner 

zwembaden, houten zwembaden, RVS zwembaden 
€ 501,81 

   
 Afbouwsets pomp 230 V, 1,5 kW, 2 HP, schakelkast, afstandsbediening 

 

 

HRS08436 Jet Vac Pro Luxe afbouwset, wit, jetstreampomp 60 m³/h, 230 V, 1,5 kW, 2 HP, 
schakelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.157,49 

HRS08437 Jet Vac Pro Luxe afbouwset, grijs jetstreampomp 60 m³/h, 230 V, 1,5 kW, 2 HP, 
schakelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.338,07 

HRS08438 Jet Vac Pro Luxe afbouwset, antraciet, jetstreampomp 60 m³/h, 230 V, 1,5 kW, 
2 HP, schakelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.338,07 

HRS08439 Jet Vac Pro Luxe afbouwset, zand, jetstreampomp 60 m³/h, 230 V, 1,5 kW, 2 
HP, schakelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.338,07 

   
 Afbouwsets pomp 230 V, 2,2 kW, 3 HP, schakelkast, afstandsbediening 

 
 

 

HRS08440 Jet Vac Pro Luxe, wit, jetstreampomp 70 m³/h, 230 V, 2,2 kW, 3 HP, schakelkast, 
afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.307,18 

HRS08441 Jet Vac Pro Luxe, grijs, jetstreampomp 70 m³/h, 230 V, 2,2 kW, 3 HP, schakel-
kast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 

 

€ 2.468,40 

HRS08442 Jet Vac Pro Luxe, antraciet, jetstreampomp 70 m³/h, 230 V, 2,2 kW, 3 HP, scha-
kelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.468,40 

HRS08443 Jet Vac Pro Luxe, zand, jetstreampomp 70 m³/h, 230 volt, 2,2 kW, 3 HP, scha-
kelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.468,40 

   
 Afbouwsets pomp 400 V, 3 kW, 4 HP, schakelkast, afstandsbediening   

HRS08444 Jet Vac Pro Luxe, wit, jetstreampomp 80 m³/h, 400 V, 3 kW, 4 HP, schakelkast, 
afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.422,10 

HRS08445 Jet Vac Pro Luxe, grijs, jetstreampomp 80 m³, 400 V, 3 kW, 4 HP, schakelkast, 
afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.652,68 

HRS08446 Jet Vac Pro Luxe, antraciet, jetstreampomp 80 m³, 400 V, 3 kW, 4 HP, schakel-
kast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.652,68 

HRS08447 Jet Vac Pro Luxe, zand, jetstreampomp 80 m³, 400 V, 3 kW, 4 HP, schakelkast, 
afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

€ 2.652,68 

 Accessoires (opties) 
 

 

HRS08416 Jetstream massageset, slang 1,50 m, nozzle Ø 35 mm € 178,99 
HRS08417 Jetstream massageset, slang 3,00 m, nozzle Ø 35 mm € 193,16 
   

HRS08435 Los extra piёzo bedieningsset met 15 meter kabel. Optie i.v.m. plaatsing op een 
andere locatie in of om het zwembad. 

 OA 

   

HRS08418 Handrail 400 mm, RVS (V4A) 316L, voor beton/liner en polyester zwembaden € 204,60 
   
HRS08419 Waterjet Ø 35 mm (Junior, Junior PRO, BS en JN kit, of de t.b.v. oude Jet Vag) € 202,24 

 JET VAC PRO LUXE JETSTREAM MET AFSTANDBEDIENING  

                                                                      JETSTREAMS 
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 LUM JET VAC JETSTREAM MET AFSTANDBEDIENING  

U dient zorg te dragen dat u de juiste diameter leidingen gaat gebruiken, i.v.m. afstanden! 
HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar en motorbeveiliging! 

Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 

      

Inbouwhuis set, ABS flens 
en pakkingen (naar keuze  

 

New Jet Vac afbouwset, voor front, jetstream pomp (naar keuze,) schakelkast, afstandsbediening, 
excl. Inbouwhuis 

Inbouwset + Afbouwset  =  complete jetstream set  

   

   

beton/liner en polyester zwembaden  prefab/liner (panelen) 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS08420 Inbouwhuis set, ABS flens en pakkingen, aansluiting Ø 63/75 voor beton/liner 
en polyester zwembaden 

€ 479,13 

HRS08421 Inbouwhuis set, ABS flens en pakkingen, aansluiting Ø 90/75 voor beton/liner 
en polyester zwembaden 

€ 573,63 

   
HRS08422 Inbouwhuis set, ABS flens en pakkingen, aansluiting Ø 63/75 voor prefab/liner 

zwembaden, houten zwembaden, RVS zwembaden 
€ 501,81 

   
 Afbouwsets pomp 230 V, 1,5 kW, 2 HP, schakelkast, afstandsbediening 

 

 

HRS08448 Lum Jet Vac afbouwset, wit, jetstreampomp 60 m³/h, 230 V, 1,5 kW, 2 HP, scha-
kelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

OA 

   
 Afbouwsets pomp 230 V, 2,2 kW, 3 HP, schakelkast, afstandsbediening 

 
 

 

HRS08449 Lum Jet Vac afbouwset, wit, jetstreampomp 70 m³/h, 230 volt, 2,2 kW, 3 HP, 
schakelkast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

OA 

   
 Afbouwsets pomp 400 V, 3 kW, 4 HP, schakelkast, afstandsbediening 

 

 

HRS08450 New Jet afbouwset, wit, jetstreampomp 80 m³/h, 400 V, 3 kW, 4 HP, schakel-
kast, afstandsbediening, excl. inbouwhuis 
 

OA 

 Accessoires (opties) 
 

 

HRS08416 Jetstream massageset, slang 1,50 m, nozzle Ø 35 mm € 178,99 
HRS08417 Jetstream massageset, slang 3,00 m, nozzle Ø 35 mm € 193,16 
   

   

HRS08418 Handrail 400 mm, RVS (V4A) 316L, voor beton/liner en polyester zwembaden € 204,60 
   
HRS08419 Waterjet Ø 35 mm (Junior, Junior PRO, BS en JN kit, of de t.b.v. oude Jet Vag) € 202,24 
   

 LUM JET VAC JETSTREAM MET AFSTANDBEDIENING  

                                                                      JETSTREAMS 
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JETSTREAMS 

 BULLEO SOLO OR DUO (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 BULLEO SOLO OR DUO (PRIJZEN OP AANVRAAG) 

                                                                      JETSTREAMS 
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JETSTREAMS 

 BULLEO SOLO OR DUO (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 BULLEO SOLO OR DUO (PRIJZEN OP AANVRAAG) 

                                                                      JETSTREAMS 
 

4 



78    

 

4 
 

JETSTREAMS 

 BULLEO SOLO OR DUO (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 BULLEO SOLO OR DUO (PRIJZEN OP AANVRAAG) 

                                                                      JETSTREAMS 
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JETSTREAMS 

 BALNOE KIT (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 HYDROMASSAGE KIT (PRIJZEN OP AANVRAAG) 

                                                                      JETSTREAMS 
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JETSTREAMS 

 JET VAG DUO MIX  (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 JET VAG DUO MIX  (PRIJZEN OP AANVRAAG) 

                                                                      JETSTREAMS 
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JETSTREAMS 

 BALNOE KIT (PRIJZEN OP AANVRAAG) 



  85 

 

 BALNOE KIT (PRIJZEN OP AANVRAAG) 

                                                                      JETSTREAMS 
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WATERBEHANDELING  

 HRS AQUACONTROL DOS PH BASIC EXACT DOSEERINSTALLATIE (ONE-LINE DISPLAY) 

Type: HRS Aquacontrol DOS pH Basic Exact digitale doseerunit (one-line 
display), met flow-cel 

Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz 
Capaciteit: Max. 1,6 l/h, max. buiten privé-zwembad inhoud tussen  

65 m³ en 85 m³ 
 We kunnen max. 1,6 l/h tegen een meerprijs vervangen door 2,4l/h 

indien bad meer aantal m³ is. 
Meetbereik: pH 0 tot 14 (pH+ of pH-) (keuze instelbaar) 
Besturing: Microprocessor gestuurde meet-, regeldoseerunit 
Bediening: D.m.v. tiptoetsen (3 stuks) 
Doseerpomp: Peristaltische doseerpomp (pH), zeer sterk en extreem geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Digitale uitlezing: Via duidelijk verlicht display meetwaarden weergave duidelijk lees-

baar (one-line display) 
Inbegrepen: Peristaltische doseerpomp (pH), buffervloeistof pH4 en pH7, pH- 

sensor met kabel en sondehouder, pharmed zuigzijde tube, outlet 
tube, zuigzijde zeef, injectieventiel ⅜" met lip control ventiel en 
met doseerslangen PTFE, montageset voor buis 50 mm met zelfkle-
vende zadels, flow cel, afdichtingskranen, 10 m meet waterslang 
met accessoires 

Exclusief: pH-vloeistof (chemicaliën) 
 Opslaglekbak t.b.v. pH-vloeistof 25 L/30 L 
 Indien nodig extra doseer-/zuig PTFE-slangen 
 Optie: aanzuiglans met vlotter (leegmeldbewaking) 
 PVC-aansluitset ø 50 mm of ø 63 mm, bestaande uit 2 aanboorza-

dels ½", verlopen en puntstukken voor aansluiting injectieventielen 
(bevestigingskit voor PVC-leidingen) 

CE gekeurd : . IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage-

onderdelen: elektrodes, aansluitslangen, slangenpomp-slangen en 
injectieventielen)  

Voordelen: Stil, energiezuinig, compact en nauwkeurig 
Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 

Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistof wordt eenvoudig 
gedoseerd via de kwaliteitsrollers en mechanisme, zodat de pH-
vloeistof wordt geïnjecteerd.  

 Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit. 
 Doseert uiterst nauwkeurig de pH-vloeistof. 
 Compact formaat dus vrijwel overal te plaatsen. 
 Eenvoudig te installeren.  
 Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen zoals inschakelver-

traging 8 minuten en heeft een over doseerbeveiliging van 0-240  
minuten. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09059 HRS Aquacontrol DOS pH Basic Exact digitale doseerunit (one-line display) € 727,69 
HRS09059/set HRS Aquacontrol Dos pH Basic Exact digitale doseerunit (one-line display), gele-

verd met een complete set van 1 x opslaglekbak en 1 x aanzuiglans (pH) met 
vlotter (leegmeldbewaking) 

€ 905,77 

HRS09231 Meerprijs 2,4 l/h versie (per motor) (op aanvraag) OA 
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 HRS AQUACONTROL DOS PH/RX BASIC EXACT DOSEERUNIT (ONE-LINE DISPLAY) 

Type: HRS Aquacontrol Dos pH/RX Basic Exact digitale doseerunit (one-
line display), met flow-cel 

Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz  
Capaciteit: Max. 1,6 l/h max. buiten privé-zwembad inhoud tussen 65m³ en 

85m³  
 We kunnen max. 1,6 l/h tegen een meerprijs vervangen door 2,4l/h 

indien bad meer aantal m³ is. 
Meetbereik pH: pH 0 tot 14 (pH+ of pH-) (keuze instelbaar) 
Meetbereik RX: Chloor (Redox) 0-1000 mV 
Besturing: Microprocessor gestuurde meet-, regel- en doseerunit 
Bediening: D.m.v. tiptoetsen (3 stuks) 
Doseerpomp: 2 x peristaltische doseerpompen (Rx/pH), zeer sterk en extreem 

geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Digitale uitlezing: Via duidelijk verlicht display meetwaarden weergave duidelijk lees-

baar (one-line display) 
Inbegrepen: Peristaltische doseerpompen, buffervloeistof pH4 en pH7 en Rx475 

mV, 1 x pH-/Rx-sensor met kabel en sondehouder ⅜", 2 x pharmed 
zuigzijde tubes, 2 x outlet tubes, 2 x zuigzijde zeefjes, injectieventiel 
⅜" met 2 lip control ventielen, montageset voor buis 50 mm met 
zelfklevende zadels flow cel, afdichtingskranen, 10 m meet water-
slang met accessoires 

Exclusief: pH-vloeistof en vloeibaar chloor (chemicaliën)  
 Opslaglekbakken t.b.v. pH-vloeistof en chloor 25l L/30 L 
 Indien nodig extra doseer-/zuig PTFE-slangen 
 Optie: aanzuiglansen met vlotter (leegmeldbewaking). 
 PVC-aansluitset ø 50 mm of ø 63 mm, bestaande uit 4 aanboorza-

dels ½",verlopen en puntstukken voor aansluiting injectieventielen 
(bevestigingskit voor PVC leidingen) 

CE gekeurd : . IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage-

onderdelen: elektrodes, aansluitslangen, slangenpomp-slangen en 
injectieventielen)  

Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig 
Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 

Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistof wordt simpel ge-
doseerd via de kwaliteitsrollers en het mechanisme, zodat de pH-
vloeistof en chloor wordt geïnjecteerd.  

 Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit. 
 Doseert uiterst nauwkeurig de pH-vloeistof en chloor. 
 Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen. 
 Eenvoudig te installeren. 
 Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen zoals inschakelver-

traging 8 minuten en heeft een over doseer-beveiliging van 0-240 
minuten. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09060 HRS Aquacontrol DOS pH/Rx Basic Exact doseerunit (one-line display), com-
pleet met een meetblok en sensoren 

€ 1.403,33 

HRS09060/set HRS Aquacontrol DOS pH/Rx Basic Exact doseerunit (one-line display), com-
pleet met een meetblok en sensoren, geleverd met een complete set van 2 x 
opslaglekbakken en 2 x aanzuiglansen met vlotter (leegmeldbewaking) 

€ 1.760,51 

HRS09231 Meerprijs 2,4 l/h versie (per motor) (op aanvraag) OA 
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WATERBEHANDELING  

 HRS DOS PH/RX BASIC EXACT SALT DOSEERINSTALLATIE MET ZOUT ELEKTROLYSE (ONE-LINE DISPLAY) 

Type: HRS Aquacontrol DOS pH/Rx Basic Exact Salt doseerinstallatie met 
zout elektrolyse aansluiting (one-line display), Redox potentiaal, 
met flow-cel 

Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz 
Capaciteit: Max. 1,6 l/h max. buiten privé-zwembad inhoud tussen 65m³ en 

85m³ 
 We kunnen max. 1,6 l/h tegen een meerprijs vervangen door 2,4l/h 

indien bad meer aantal m³ is. 
Meetbereik pH: pH 0 tot 14 (pH+ of pH-) (keuze instelbaar) 
Meetbereik RX: Chloor (Redox) 0-1000 mV 
Besturing: Microprocessor gestuurde meet-, regel- en doseerunit 
Bediening: D.m.v. tiptoetsen (3 stuks) 
Doseerpomp: 1 x peristaltische doseerpomp (pH); zeer sterk en extreem geluids-

arm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Aansluiting: : T.b.v. externe zout elektrolyse 230 V, max. 300 W 
Digitale uitlezing: Via duidelijk verlicht display meetwaarden weergave duidelijk lees-

baar) (one-line display) 
Inbegrepen: Peristaltische doseerpomp, buffervloeistof pH4 en pH7 en Rx475 

mV, 1 x pH-/Rx-sensor met kabel en sondehouder , 1 x pharmed 
zuigzijde tubes, 2 x outlet tubes, 1 x zuigzijde zeefjes, injectieven-
tiel ⅜" met 2 lip control ventielen, montageset voor buis 50 mm 
met zelfklevende zadels flow cel, afdichtingskranen, 10 m meet 
waterslang met accessoires 

Exclusief: Externe zout elektrolyse unit 
 Opslaglekbak t.b.v. pH-vloeistof en chemicaliën 
 Indien nodig extra doseer-/zuig PTFE-slangen 
 Optie: aanzuiglans met vlotter (leegmeldbewaking) 
 PVC-aansluitset ø 50 mm of ø 63 mm, bestaande uit 2 aanboorza-

dels ½", verlopen en puntstukken voor aansluiting injectieventielen 
(bevestigingskit voor PVC-leidingen) 

CE gekeurd : . IP-Klasse Ja/IP 65  
Garantie 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage-

onderdelen: elektrodes, aansluitslangen, slangenpomp-slangen en 
injectieventielen)  

Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig 
Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 

Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistof wordt eenvoudig 
gedoseerd via de kwaliteitsrollers en het mechanisme, zodat de pH
-vloeistof wordt geïnjecteerd.  

 Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit. 
 Doseert uiterst nauwkeurig de pH-vloeistof en stuurt de eventuele 

zoutelektrolyse aan! 
 Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen. 
 Eenvoudig te installeren. 
 Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen zoals inschakelver-

traging 8 minuten en heeft een over doseerbeveiliging 0-240 minu-
ten. 

 Deze doseerunit kan uw externe zoutelektrolyse unit perfect onder 
controle houden en ervoor zorgen dat er niet te veel en niet te 
weinig chloor wordt aangemaakt (Redox potentiaal), met behoud 
van de juiste pH waarde! 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09061 HRS Aquacontrol Dos pH/Rx Basic Exact Salt doseerinstallatie met zout elektro-
lyse aansluiting (one-line display). 

€ 1.240,53 

HRS09061/set HRS Aquacontrol DOS pH/Rx Basic Exact Salt doseerinstallatie met zout elektro-
lyse aansluiting (one-line display), geleverd met een complete set van 1 x op-
slaglekbak en 1 x aanzuiglans met vlotter (leegmeldbewaking) 

€ 1.418,62 

HRS09231 Meerprijs 2,4 l/h versie (per motor) (op aanvraag) OA 



  89 

 

  

                                                             WATERBEHANDELING 
 

5 



90    

 

5 
 

WATERBEHANDELING  

 HRS AQUACONTROL DOS CL2 DELUXE RX/PH DOSEERINSTALLATIE T.B.V. PRIVÉ-GEBRUIK  

Type:  HRS Aquacontrol DOS CL2 Deluxe Rx/pH doseerinstallatie t.b.v. 
privé-gebruik (two line display) IDS, wordt compleet geleverd met 
2 x opslag lekbakken en 2 x aanzuiglansen met vlotter 
(leegmeldbewaking), met flow cel 

Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz  
Capaciteit: Max. 1,6 l/h max. buiten privé-zwembad inhoud tussen 65m³ en 

85m³ 
 Bij meer zwembadinhoud kunnen we max. 1,6 l/h tegen een meer-

prijs vervangen door 2,4 l/h. 
Meetbereik pH: pH 0 tot 14 (pH+ of pH-)(keuze instelbaar), PID 
Meetbereik RX: Chloor (Redox) 0-1000 mV PID 
Besturing: Microprocessor gestuurde meet-/regel- en doseerunit 
Bediening: D.m.v. tiptoetsen (4 stuks), doseren met display en menunavigatie 

met  IDS: Intelligente aanpassing van de doseertijd.  
Doseerpomp: Peristaltische, sterke doseerpomp en extreem geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Digitale uitlezing:  Unit aan/uit, pH-waardes, chloor (mV) Redox waarden, kalibratie, 

limietindicatie, watertemperatuur etc. intuïtie-gebaseerd prompt-
menu met LC-display. Duidelijk verlicht display (meetwaarden 
weergave duidelijk leesbaar) (two-line display) 

Inbegrepen: Peristaltische doseerpompen, buffervloeistof pH4 en pH7 en Rx475 
mV, 1 x pH-/Rx-sensor met kabel en sondehouder , 2 x pharmed 
zuigzijde tubes, 2 x outlet tubes, 2 x zuigzijde zeefjes, en 6 meter 
doseerslang PTFE, injectieventiel ⅜" (Viton) met 2 lip controlven-
tielen, montageset voor buis 50 mm met zelfklevende zadels flow 
cel,  afdichtingskranen, 10 m meet waterslang met accessoires 

 Aanzuiglansen met vlotter (leegmeldbewaking) 
 Opslaglekbakken t.b.v. chemicaliën 
Exclusief: pH-vloeistof/chloor 
 Indien nodig extra doseer-/zuig PTFE-slangen 
 Andere PVC-aansluitset ø 50 mm of ø 63 mm 
CE gekeurd:  IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie: 2 Jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage 

onderdelen: elektrodes, aansluitslangen, slang-pompslangen en 
injectieventielen) 

Voordelen: Stil, energiezuinig, compact en nauwkeurig 
Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitverhouding! 

Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistoffen worden een-
voudig gedoseerd via de kwaliteitsrollers en mechanisme. 

 Gebruiks- en onderhoudsvriendelijke unit. 
 Doseert uiterst nauwkeurig de pH-vloeistof en chloor. 
 Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen. 
 Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen om overdosering 

te voorkomen. Start-up tijd vertraging: 0 - 15 minuten.  
Beperking van de doseertijd: 0 - 240 minuten. 

 Monstername aftappunt. 
 Uitgevoerd met IDS: Intelligent doseersysteem. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09076 HRS Aquacontrol DOS CL2 Deluxe Rx/pH doseerinstallatie t.b.v. privé-gebruik 
(two line display) IDS, wordt compleet geleverd met 2 x opslag lekbakken en 2 x 
aanzuiglansen met vlotter (leegmeldbewaking) 

€ 1.923,35 

HRS09231 Meerprijs 2,4 l/h versie (per motor)  OA 
 Losse opties  
HRS09009 Flow control bewaking, incl. adapter set en aansluitstuk zwart t.b.v. meetblok 

(flow cel) pH/Rx ¼" F (standaard) (optie) 
€ 103,73 
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 HRS AQUACONTROL DOS CL2 PH/RX PREMIUM WIFI DIGITALE DOSEERINSTALLATIE (XL LCD DISPLAY) 

Type: HRS Aquacontrol DOS CL2 pH/Rx PREMIUM WIFI digitale doseerin-
stallatie (XL LCD display) IDS, wordt compleet geleverd met 2 x 
opslag lekbakken en 2 x aanzuiglansen vlotter (leegmeldbewaking), 
(WLAN module), automatische flowcontrol l/h. 

Voedingsspanning unit: 230 V- 50 Hz  
Capaciteit: Max. 1,6 l/h max. buiten privé-zwembad inhoud tussen 65m³ en 

85m³.  
 Bij meer zwembadinhoud kunnen we max. 1,6 l/h tegen een meer-

prijs vervangen door 2,4 l/h. 
Meetbereik pH: pH 0 tot 14 (pH+ of pH-) (keuze instelbaar), PID 
Meetbereik RX: Chloor (Redox) 0-1000 mV PID 
Besturing: Microprocessor gestuurde meet-/regel- en doseerunit 
Bediening: D.m.v. tiptoetsen (4 stuks), doseren met display en menu navigatie 

met  IDS: Intelligente aanpassing van de doseertijd 
Doseerpomp: Peristaltische, sterke doseerpomp en extreem geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug)  
Digitale uitlezing:  Unit aan/uit, pH-waardes, chloor (mV), Redox waarden, kalibratie, 

limietindicatie, watertemperatuur, flow snelheid l/h etc. intuïtief-
gebaseerd promptmenu met blauw LCD display, duidelijk verlicht 
display (meetwaarden weergave duidelijk leesbaar) (grafische LCD-
XL display 60 x 32,6 mm) 

Inbegrepen: 2 x peristaltische doseerpompen, buffervloeistof pH4, pH7 en 
Rx475 mV, 1 x pH-/Rx-sensor met kabel en led verlichte sondehou-
der , 2 x Pharmed zuigzijde tubes, 2 x outlet tubes, 2 x zuigzijde 
zeefjes, en 6 m doseerslang PTFE, injectie ⅜" met 2 lip control ven-
tielen, montageset voor buis 50 mm met zelfklevende zadels LED-
verlichte meetwater-flowcel (acryl) met slang-aansluitnippels, af-
dichtingskranen, 10 m meet waterslang met accessoires 

 Aanzuiglansen met vlotter (leegmeldbewaking) 
 Opslag lekbakken t.b.v. chemicaliën 
Exclusief: pH-vloeistof/chloor  
 Indien nodig extra doseer-/zuig- PTFE-slangen 
 Andere PVC-aansluitset ø 50 mm of ø 63 mm 
CE gekeurd:  IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage 

onderdelen: elektrodes, aansluitslangen, slangenpomp slangen en 
injectieventielen) 

Voordelen: Stil, energiezuinig, compact en nauwkeurig 
Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitverhouding! 

Bijzonderheden: WiFi (WLAN module) . 
 Gebruiks- en onderhoudsvriendelijke unit. 
 Doseert uiterst nauwkeurig de pH-vloeistof en chloor. 
 Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen. 
 Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen om overdosering 

te voorkomen. Start-up tijd vertraging: 0 - 15 minuten.  
Beperking van de doseertijd: 0 - 240 minuten. 

 Automatische flowcontrol (l/h) en monstername aftappunt. 
 Uitgevoerd met IDS: Intelligent doseersysteem. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09235 HRS Aquacontrol DOS CL2 pH/Rx PREMIUM WIFI digitale doseerinstallatie (XL 
LCD display) IDS, inclusief monitoring, wordt compleet geleverd met 2 x opslag 
lekbakken en 2 x aanzuiglansen met vlotter (leegmeldbewaking)  

€ 2.062,10 

HRS09237 HRS Aquacontrol DOS CL2 pH/Rx PREMIUM WIFI digitale doseerinstallatie (XL 
LCD display) IDS, exclusief monitoring, wordt compleet geleverd met 2 x opslag 
lekbakken en 2 x aanzuiglansen met vlotter (leegmeldbewaking)  

€ 1.944,35 

HRS09231 Meerprijs 2,4 l/h versie (per motor) OA 
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 HRS AQUACONTROL PROFESSIONAL CL/PH DOSEERUNIT VOOR HET REGELEN VAN DE PH, CL, PPM 

Type: HRS Aquacontrol Professional CL/pH doseerunit voor het regelen 
van de pH, CL (PPM chloormeting) vrij chloormeting, incl. peristalti-
sche pompen 1,6 l/h, wordt compleet geleverd met 2 x opslag lek-
bakken en 2 x aanzuiglansen met vlotter leegmeldbewaking), uitge-
voerd met IDS 

Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz 
Capaciteit: Max. 1,6 l/h max. voor privé en openbaar zwembad inhoud tussen 

65m³ en 85m³. 
 Bij meer zwembadinhoud kunnen we max. 1,6 l/h tegen een meer-

prijs vervangen door 3/6/9/12 l/h maar in uitvoering membraan is 
ook mogelijk! 

Meetbereik pH: pH 0 tot 14 (pH+ of pH-) (keuze instelbaar), PID 
Meetbereik Chloor Chloor 0-2.0 ppm of 0-10 ppm  
Besturing: Microprocessor gestuurde 2-kanaals meet-/regel- en doseerunit 
Bediening: D.m.v. tiptoetsen (6 stuks) 
Doseerpomp: Peristaltische, sterke doseerpomp en extreem geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug)  
Digitale LC uitlezing:  Unit aan/uit, pH-waardes, chloor (PPM), vrij chloor, kalibratie, li-

mietindicatie, watertemperatuur etc. intuïtief-gebaseerde prompt 
menu met LC-display. Duidelijk verlicht display (meetwaarden 
weergave duidelijk leesbaar).  

Inbegrepen: Peristaltische doseerpomp, 1 x pH-sensor en 1 x DULCOTEST® sen-
soren voor chloor CLE, met kabel en sondehouders ½", buffervloei-
stof pH4 en pH7, sondehuisvesting (flow cel), sluiten van kleppen, 
10 m meet waterslang met toebehoren, injectieventiel ⅜"(VITON) 
en dosering PTFE-slang en zuigfilters voor chemische tankextractie, 
temperatuursensor en stromingsbewaking voor het meten van de 
waterflow 

 Opslag lekbakken t.b.v. chemicaliën 
 Aanzuiglans met vlotter (leegmeldbewaking) 
Exclusief: pH-/chloor vloeistof 
 Indien nodig extra doseer- of zuig- PTFE-slangen 
 PVC-aansluitset ø 50 mm of ø 63 mm 
CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage on-

derdelen: elektrodes, aansluitslangen, slangenpomp-slangen en 
injectieventielen) 

Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig en CL meting 
Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistoffen worden een-

voudig gedoseerd via de kwaliteitsrollers en mechanisme 
(veerbelaste zwenkwielen). 

 Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk. 
 Voorzien van voorfilter en monstername aftappunt! 
 Doseert uiterst nauwkeurig de pH-vloeistof en chloor. 
 Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen om overdosering te 

voorkomen. Start-up tijd vertraging: 0 - 15 minuten.  
Beperking van de doseertijd: 0 - 240 minuten. 

 Monstername aftappunt en voorzien van een voorfilter! 
 Dit toestel is uiterst geschikt voor publieke en privé-zwembaden 

waar een nauwkeurige chloorwaarde belangrijk is! 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09077 HRS Aquacontrol Professional CL/pH doseerunit voor het regelen van de pH, CL 
(PPM chloormeting) vrij chloormeting, incl. peristaltische pompen 1,6 l/h, 
wordt compleet geleverd met 2 x opslag lekbakken en 2 x aanzuiglansen met 
vlotter (leegmeldbewaking) 

€ 3.109,30 

HRS09231 Meerprijs 2,4 l/h versie (per motor)  OA 
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 HRS AQUACONTROL PROFESSIONAL CL/PH DOSEERUNIT VOOR HET REGELEN VAN DE PH, CL, RX,PPM 

Type: HRS Aquacontrol Professional CL/Rx/pH doseerunit voor het rege-
len van de pH, Rx, CL (PPM chloormeting) vrij chloormeting 
DIN19643, incl. tegelbare l/h d.m.v. MAXI PUMPS, wordt compleet 
geleverd met 2 x opslag lekbakken en 2 x aanzuiglansen met 
vlotter (leegmeldbewaking), 3-kanaals meet- en regeltechniek 

Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz  
Capaciteit: Regelbare 3/6/9/12 l/h max. voor privé en openbaar zwembaden 

 l/h regelbaar door de unieke stille Maxi pumps 
Meetbereik pH: pH 0 tot 14 (pH+ of pH-) (keuze instelbaar) PID 
Meetbereik Chloor Redox 0-1200 mV, Cl 0-2.0 PPM of 0-10 PPM  
Besturing: Microprocessor gestuurde 3 kanaals meet-/regel- en doseerunit! 
Bediening: D.m.v. tiptoetsen (6 stuks) 
Doseerpomp: Peristaltische, sterke regelbare Maxi variabele doseerpompen en 

extreem geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug)  
Digitale uitlezing:  Unit aan/uit, pH-waardes, RX, CL (PPM) vrije chloor kalibratie, li-

mietindicatie, watertemperatuur etc. intuïtief-gebaseerde prompt 
menu met LC-display. Duidelijk verlicht display (meetwaarden 
weergave duidelijk leesbaar).  

Inbegrepen: Peristaltische doseerpomp, 1 x pH-sensor en 1 x DULCOTEST®, 
sensoren voor chloor CLE, met kabel en sondehouders, buffer-
vloeistof pH4 en pH7 en Rx475 mV, sondehuisvesting (flow cel), 
sluiten van kleppen, 10 m meet waterslang met toebehoren, injec-
tieventiel ⅜"(VITON) en dosering PTFE-slang en zuigfilters voor 
chemische tankextractie, temperatuursensor en stromingsbewa-
king voor het meten van de waterflow 

 Opslag lekbakken t.b.v. chemicaliën 
 Aanzuiglans met vlotter (leegmeldbewaking) 
Exclusief: pH-/chloor vloeistof 
 Indien nodig extra doseer- of zuig- PTFE-slangen 
 PVC-aansluitset ø 50 mm of ø 63 mm 
CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie ( garantie niet van toepassing op slijtage 

onderdelen: elektrodes, aansluitslangen, slangpompslangen en 
injectieventielen)  

Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig en CL/RX meting! 
Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistoffen worden een-

voudig gedoseerd via de kwaliteitsrollers en mechanisme 
(veerbelaste zwenkwielen). 

 Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk. 
 Voorzien van voorfilter en monstername aftappunt! 
 Doseert uiterst nauwkeurig de pH-vloeistof en chloor. 
 Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen om overdosering 

te voorkomen. Start-up tijd vertraging: 0—15 minuten.  
Beperking van de doseertijd: 0-240 minuten. 

 Monstername aftappunt en voorzien van voorfilter! 
 Dit toestel is uiterst geschikt voor publieke en privé-zwembaden 

waar een nauwkeurige chloorwaarde belangrijk is! 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09078 HRS Aquacontrol Professional CL/Rx/pH doseerunit voor het regelen van de pH, 
Rx, CL (PPM chloormeting) vrij chloormeting DIN19643, incl. regelbare Maxi 
peristaltische pompen 3/6/9/12, wordt compleet geleverd met 2 x opslag lek-
bakken en 2 x aanzuiglansen met vlotter (leegmeldbewaking) 

€ 3.785,37 

HRS09108 Meerprijs 3 / 6 / 9 / 12 l/h versie (per motor)  € 610,59 
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Type: HRS Aquacontrol DOS CL2 pH/RX Deluxe Salt digitale doseerinstal-
latie met elektrolyse aansluiting, wordt compleet geleverd met 1 x 
opslag lekbak en 1 x aanzuiglans (leegmeldbewaking), uitgevoerd 
met IDS! 

Voedingsspanning unit: 230 V- 50 Hz 
Capaciteit: Max. 1,6 l/h max. buiten privé-zwembad inhoud tussen 65 m³ en 

85 m³  
 We kunnen max. 1,6 l/h tegen een meerprijs vervangen door 2,4l/h 

indien bad meer aantal m³ is. 
Meetbereik pH: pH 0 tot 14 (pH+ of pH-) (keuze instelbaar), PID 
Meetbereik RX: Chloor (Redox) 0-1000 mV PID 
Besturing: Microprocessor gestuurde meet-, regel- en doseerunit 
Bediening: D.m.v. tiptoetsen (4 stuks), doseren met display en menunavigatie 

met  IDS: Intelligente aanpassing van de doseertijd 
Doseerpomp: Peristaltische doseerpomp (pH), zeer sterk en extreem geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Aansluiting: : T.b.v. externe zout elektrolyse 230 V max. 300 W 
Digitale uitlezing: Via duidelijk verlicht display meetwaarden weergave duidelijk lees-

baar (two-line display) en watertemperatuur 
Inbegrepen: Peristaltische doseerpomp (pH), buffervloeistof pH4 en pH7 en 

Rx475 mV, 1 x pH-/Rx-sensor met kabel en sondehouder ⅜", 1 x 
Pharmed PVC zuigzijde tubes, 2 x outlet tubes, 1 x zuigzijde zeefjes, 
injectieventiel ⅜" met 2 lip control ventielen, montageset voor buis 
50 mm met zelfklevende zadels flow cel, afdichtingskranen, 10 m 
meet waterslang met accessoires 

 Opslag lekbak t.b.v. pH-vloeistof  
 Aanzuiglans (pH) met vlotter (leegmeldbewaking) 
Exclusief: Externe zout elektrolyse unit 
 pH-vloeistof (chemicaliën) 
 Indien nodig extra doseer-/zuig PTFE-slangen 
 PVC-aansluitset ø 50 mm of ø 63 mm, bestaande uit 4 aanboorza-

dels ½", verlopen en puntstukken voor aansluiting injectieventielen 
(bevestigingskit voor PVC-leidingen) 

CE gekeurd : . IP-Klasse Ja/IP 65  
Garantie 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage 

onderdelen: elektrodes, aansluitslangen, slangenpomp-slang en 
injectieventiel)  

Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig 
Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 

Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistof wordt eenvoudig 
gedoseerd via de kwaliteitsrollers en het mechanisme zodat de pH-
vloeistof wordt geïnjecteerd.  

 Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit en compact. 
 Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen zoals inschakelver-

traging 0-15 minuten en heeft een over doseerbeveiliging 0-240 
minuten. 

 Uitgevoerd met IDS: Intelligent doseersysteem. 
 Deze doseerunit kan uw externe zoutelektrolyse unit perfect onder 

controle houden en ervoor zorgen dat er niet te veel en niet te 
weinig chloor wordt aangemaakt, met behoud van de juiste pH-
waarde! 

HRS DOS CL2 PH/RX DELUXE SALT DIGITALE DOSEERINSTALLATIE AANSLUITING ELECTROLYESE 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09072 HRS Aquacontrol DOS CL2 pH/RX Deluxe Salt digitale doseerinstallatie met elek-
trolyse aansluiting, wordt compleet geleverd met 1 x opslag lekbak en 1 x aan-
zuiglans (leegmeldbewaking) 

€ 1.627,35 

HRS09231 Meerprijs 2,4 l/h versie (per motor)  OA 
 Losse opties  
HRS09009 Flow control bewaking, incl. adapter set en aansluitstuk zwart t.b.v. meetblok 

(flow cel) pH/Rx ¼" F (standaard) (optie) 
€ 103,62 
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 HRS AQUACONTROL DOS CL 2 PH/RX PREMIUM WIFI SALT AANSLUITING ELECTROLYESE 

Type: HRS Aquacontrol DOS CL2 pH/Rx PREMIUM WIFI SALT digitale do-
seerinstallatie met zoutelektrolyse aansluiting 

Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz 
Capaciteit: Max. 1,6 l/h max. buiten privé-zwembad inhoud tussen 65 m³ en 

85 m³.  
 We kunnen max. 1,6 l/h tegen een meerprijs vervangen door 2,4l/

h indien bad meer aantal m³ is. 
Meetbereik pH: pH 0 tot 14 (pH+ of pH-) (keuze instelbaar), PID 
Meetbereik RX: Chloor (Redox) 0-1000 mV PID 
Besturing: Microprocessor gestuurde meet-, regel- en doseerunit 
Bediening: Intuïtieve gebruikersinterface 60 x 32,6 mm blauw verlicht op gra-

fisch LCD-display, eenvoudig en gebruiksvriendelijk d.m.v. 4 druk-
toetsen, leedmeldbewaking (APP) 

Doseerpomp: 1 x peristaltische doseerpomp (pH), zeer sterk en geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Aansluiting: : t.b.v. externe zout elektrolyse 230 V max. 300 W 
Digitale uitlezing: Unit aan/uit, pH-waardes, chloor (mV) Redox waarden, kalibratie, 

limietindicatie, watertemperatuur, flow snelheid l/h etc. intuïtieve
-gebaseerd promptmenu met blauw LCD display. Duidelijk verlicht 
display met duidelijk afleesbare meetwaarden weergave (grafische 
LCD-XL display 60 x 32,6 mm). 

Inbegrepen: 1 x peristaltische pH doseerpomp, buffervloeistof pH4, pH7 en 
Rx475 mV, 1 x pH-/Rx-sensor, 1 x pharmed zuigzijde tube, 2 x out-
let tubes, 1 x zuigzijde zeefjes, 6 m doseerslang PTFE, injectie ⅜" 
met 2 lip control ventielen, montageset voor buis 50 mm met 
zelfklevende zadels, LED-verlichte meetwater-flowcel (acryl) met 
slangaansluitnippels, afdichtingskranen, 10 m meet waterslang 
met accessoires 

 Opslag lekbak t.b.v. pH-vloeistof 
 Aanzuiglans (pH) met vlotter (leegmeldbewaking) 
Exclusief: Externe zout elektrolyse unit  
 pH-vloeistof (chemicaliën) 
 Indien nodig extra doseer-/zuig PTFE-slangen 
 PVC-aansluitset ø 50 mm of ø 63 mm, bestaande uit 4 aanboorza-

dels ½", verlopen en puntstukken voor aansluiting injectieventie-
len (bevestigingskit voor PVC-leidingen) 

CE gekeurd : . IP-Klasse Ja/IP 65  
Garantie 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage 

onderdelen: elektrodes, aansluitslangen, slangenpomp-slang en 
injectieventiel)  

Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig 
Bijzonderheden: WiFi (WLAN module) 
 Uitgevoerd met IDS: Intelligent doseersysteem 
 Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen zoals inschakelver-

traging 0-15 minuten en heeft een over doseerbeveiliging 0-240 
minuten. 

 Deze doseerunit kan uw externe zoutelektrolyse unit perfect on-
der controle houden en ervoor zorgen dat er niet te veel en niet te 
weinig chloor wordt aangemaakt, met behoud van de juiste pH 
waarde! 

 Automatische flowcontrol (l/h) en monstername aftappunt. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09232 HRS Aquacontrol DOS CL2 pH/Rx PREMIUM WIFI SALT digitale doseerinstallatie 
met zoutelektrolyse aansluiting, inclusief monitoring, wordt compleet geleverd 
met 1 x opslag lekbak en 1 x aanzuiglans met vlotter (leegmeldbewaking)  

€ 2.335,68 

HRS09234 HRS Aquacontrol DOS CL2 pH/Rx PREMIUM WIFI SALT digitale doseerinstallatie 
met zoutelektrolyse aansluiting, exclusief monitoring, wordt compleet geleverd 
met 1 x opslag lekbak en 1 x aanzuiglans met vlotter (leegmeldbewaking)  

€ 2.012,45 

HRS09231 Meerprijs 2,4 l/h versie (per motor) (op aanvraag) OA 
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 HRS AQUACONTROL DOS INCLUSIEF PH/RX ZOUTELEKTROLYSE CHLORINATOR  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09091 HRS Aquacontrol DOS inclusief zoutelektrolyse chlorinator pH/Rx microproces-
sor gestuurd meet-, regel- en doseersysteem, zwembadinhoud 80 m³, 

€ 2.677,09 

   

 Losse opties  
HRS09009 Flow control bewaking, incl. adapter set en aansluitstuk zwart t.b.v. meetblok 

(flow cel) pH/Rx ¼" F (standaard) 
€ 103,62 

Type: HRS Aquacontrol DOS inclusief zoutelektrolyse chlorinator pH/Rx 
microprocessor gestuurd meet-, regel- en doseersysteem voor het 
regelen van de pH, chloorgehalte d.m.v. Redoxpotentiaal 
Wordt compleet geleverd met 1 x aanzuiglans met vlotter 
(leegmeldbewaking), PID, WIFi en hoogwaardige zelfreinigende 
cel. 

Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz 
Capaciteit: pH max. 1,6 l/h, max. buiten privé-zwembad inhoud tussen 10 m³ 

en 80 m³  
 We kunnen max. 1,6 l/h tegen een meerprijs vervangen door 2,4 l/

h. indien bad meer aantal m³ is. 
Meetbereik pH: pH 0 tot 14 (pH+ of pH-)(keuze instelbaar), PID 
Meetbereik RX: Chloor (Redox) 0-1000 mV  
Besturing: Microprocessor gestuurde meet-, regel- en doseerunit 
Bediening: Intuïtieve gebruikersinterface 60 x 32,6 mm blauw verlicht op gra-

fisch LCD-display, eenvoudig en gebruiksvriendelijk d.m.v. 4 druk-
toetsen, leedmeldbewaking (APP) 

Doseerpomp: 1 x peristaltische doseerpomp (pH), zeer sterk en geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Aansluiting: : T.b.v. externe zout elektrolyse cell. 
Digitale uitlezing: Unit aan/uit, pH-waardes, chloor (mV), Redox waarden, kalibratie, 

limietindicatie, watertemperatuur, flow, etc. Intuïtieve-gebaseerd 
promptmenu met blauw LCD display. Duidelijk verlicht display met 
duidelijk afleesbare meetwaarden weergave (grafische LCD-XL 
display 60 x 32,6 mm). 

Inbegrepen: 1 x peristaltische pH doseerpomp, buffervloeistof pH4, pH7 en 
Rx475 mV, 1 x pH-/Rx-sensor, 1 x Pharmed zuigzijde tube, 2 x out-
let tubes, 1 x zuigzijde zeefjes, 6 m doseerslang PTFE, injectie ⅜" 
met 2 lip control ventielen, montageset voor buis 50 mm met ver-
lijmbare zadels, -flowcel (acryl) met slangaansluitnippels, afdich-
tingskranen, 10 m meet waterslang met accessoires 

 Zelfreinigende cel 
 Aanzuiglans (pH) met vlotter (leegmeldbewaking) 
 Opslag lekbak t.b.v. pH-vloeistof 
Exclusief: pH-vloeistof (chemicaliën) 
 Indien nodig extra doseer-/zuig PTFE-slangen 
CE gekeurd : . IP-Klasse Ja/IP 65  
Garantie 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage 

onderdelen: elektrodes, aansluitslangen, slangenpomp-slang en 
injectieventiel)  

Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig 
Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 

Bijzonderheden: WiFi  

 Uitgevoerd met IDS: Intelligent doseersysteem 

 Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen zoals inschakelver-
traging 0 - 15 minuten en heeft een over doseerbeveiliging 0 - 240 
minuten. 

 Deze doseerunit kan de zoutelektrolyse unit perfect onder contro-
le houden en ervoor zorgen dat er niet te veel en niet te weinig 
chloor wordt aangemaakt, met behoud van de juiste pH waarde! 

 Flowcontrol mogelijkheid en monstername aftappunt. 
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Type: HRS Aquacontrol DOS WiFi inclusief zoutelektrolyse chlorinator 
pH/Rx microprocessor gestuurd meet-, regel- en doseersysteem 
voor het regelen van de pH, chloorgehalte d.m.v. Redoxpotentiaal 
Wordt compleet geleverd met 1 x aanzuiglans met vlotter 
(leegmeldbewaking), PID, WiFi en hoogwaardige zelfreinigende cel 

Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz 
Capaciteit: pH max. 1,6 l/h, max. buiten privé-zwembad inhoud tussen 10 m³ 

en 80 m³  
 We kunnen max. 1,6 l/h tegen een meerprijs vervangen door 2,4 l/

h. indien bad meer aantal m³ is. 
Meetbereik pH: pH 0 tot 14 (pH+ of pH-)(keuze instelbaar), PID 
Meetbereik RX: Chloor (Redox) 0-1000 mV  
Besturing: Microprocessor gestuurde meet-, regel- en doseerunit 
Bediening: Intuïtieve gebruikersinterface 60 x 32,6 mm blauw verlicht op gra-

fisch LCD-display, eenvoudig en gebruiksvriendelijk d.m.v. 4 druk-
toetsen, leedmeldbewaking (APP) 

Doseerpomp: 1 x peristaltische doseerpomp (pH), zeer sterk en geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Aansluiting: : T.b.v. externe zout elektrolyse cell. 
Digitale uitlezing: Unit aan/uit, pH-waardes, chloor (mV) Redox waarden, kalibratie, 

limietindicatie, watertemperatuur, flow etc. Intuïtieve-gebaseerd 
promptmenu met blauw LCD display. Duidelijk verlicht display met 
duidelijk afleesbare meetwaarden weergave) (grafische LCD-XL 
display 60 x 32,6 mm) 

Inbegrepen: 1 x peristaltische pH doseerpomp, buffervloeistof pH4, pH7 en 
Rx475 mV, 1 x pH-/Rx-sensor, 1 x Pharmed zuigzijde tube, 2 x out-
let tubes, 1 x zuigzijde zeefjes, 6 m doseerslang PTFE, injectie ⅜" 
met 2 lip control ventielen, montageset voor buis 50 mm met ver-
lijmbare zadels, -flowcel (acryl) met slangaansluitnippels, afdich-
tingskranen, 10 m meet waterslang met accessoires 

 Zelfreinigende cel 
 Aanzuiglans (pH) met vlotter (leegmeldbewaking) 
 Aanzuiglans (pH) met vlotter (leegmeldbewaking) 
 Temperatuur voeler 
Exclusief: pH-vloeistof (chemicaliën) 
 Indien nodig extra doseer-/zuig PTFE-slangen 
 Opslag lekbak t.b.v. pH-vloeistof 
CE gekeurd : . IP-Klasse Ja/IP 65  
Garantie 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage 

onderdelen: elektrodes, aansluitslangen, slangenpomp-slang en 
injectieventiel)  

Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig 
Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 

Bijzonderheden: Uitgevoerd met IDS: Intelligent doseersysteem 

 Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen zoals inschakelver-
traging 0 - 15 minuten en heeft een over doseerbeveiliging 0 - 240 
minuten. 

 Deze doseerunit kan de zoutelektrolyse unit perfect onder contro-
le houden en ervoor zorgen dat er niet te veel en niet te weinig 
chloor wordt aangemaakt, met behoud van de juiste pH waarde ! 

 Flowcontrol mogelijkheid en monstername aftappunt. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09091 HRS Aquacontrol DOS exclusief zoutelektrolyse chlorintaor pH/Rx microproces-
sor gestuurd meet-, regel- en doseersysteem, zwembadinhoud 80 m³  

€ 2.677,09 

HRS09092  WiFi module t.b.v. HRS Aquacontrol DOS exclusief zoutelektrolyse chlorinator  € 107,18  

 Losse opties  
HRS09009 Flow control bewaking, incl. adapter set en aansluitstuk zwart t.b.v. meetblok 

(flow cel) pH/Rx ¼" F (standaard) 
€ 103,62 

 HRS AQUACONTROL DOS INCLUSIEF PH/RX ZOUTELEKTROLYSE CHLORINATOR MET WIFI 
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Type: HRS Aquacontrol DOS SL3 pH/actieve zuurstof digitale doseerin-
stallatie XL v.v. LCD display IDS; wordt compleet geleverd met 2 x 
opslag lekbakken en 2 x aanzuiglansen met vlotter
(leegmeldbewaking) 

Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz  
Capaciteit: pH max. 1,6 l/h max. buiten privé-zwembad inhoud tussen 65 m³ 

en 85 m³ actieve zuurstof  
 We kunnen max. 1,6 l/h tegen een meerprijs vervangen door 2,4l/

h, indien bad meer aantal m³ is. 
Meetbereik pH: pH 0 tot 14 (pH+ of pH-) (keuze instelbaar), PID 
Meetbereik : Doses timer gecontroleerd, actieve zuurstof (dagelijks 7 ml/m³ bij 

25°C)  
Besturing: Microprocessor gestuurde meet-, regel- en doseerunit 
Bediening: Intuïtieve gebruikersinterface 60 x 32,6 mm blauw verlicht op gra-

fisch LCD-display. Eenvoudig en gebruiksvriendelijk d.m.v. 4 druk-
toetsen. Leedmeldbewaking (APP). 

Doseerpomp: 2 x peristaltische doseerpompen (pH/actieve zuurstof), zeer sterk 
en extreem geluidsarm 

Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Digitale uitlezing: Unit aan/uit, pH-waardes, actieve zuurstof waarden, kalibratie, 

limietindicatie, watertemperatuur, intuïtief gebaseerd promptme-
nu met blauw LCD display.  
Duidelijk verlicht display (meetwaarden weergave duidelijk lees-
baar) (grafische LCD-XL display 60 x 32,6 mm). 

Inbegrepen: 2 x peristaltische doseerpompen, buffervloeistof pH4, pH7,  Rx, 1 x 
pH-/temperatuur sensor met kabel en sondehouder, 2 x pharmed 
zuigzijde tubes, 2 x outlet tubes, 2 x zuigzijde zeefjes, 6 m doseer-
slang PTFE, injectiel ⅜" met 2 lip control ventielen, montageset 
voor buis 50 mm met zelfklevende zadels LED-verlichte meetwater
-flowcel (acryl) met slangaansluitnippels, afdichtingskranen, 10 m 
meet waterslang met accessoires 

 Opslaglekbak t.b.v. pH-vloeistof en actieve zuurstof 25 L/30 L 
 Aanzuiglansen met vlotter (leegmeldbewaking) 
Exclusief: Actieve zuurstof en pH-vloeistof (chemicaliën) 
 Indien nodig extra doseer-/zuig PTFE-slangen 
 PVC-aansluitset ø 50 mm of ø 63 mm, bestaande uit 4 aanboorza-

dels ½", verlopen en puntstukken voor aansluiting injectieventielen 
(bevestigingskit voor PVC-leidingen) 

CE gekeurd : .IP-Klasse: Ja/IP 65  
Garantie 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage- 

onderdelen: elektrode, aansluitslangen, slangenpomp-slangen en 
injectieventielen) 

Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig, gebruiks-/
onderhoudsvriendelijke unit 

Bijzonderheden: Uitgevoerd met IDS: Intelligent doseersysteem. 

 Doseerunit voor het reguleren van de pH, tijd en de temperatuur 
afhankelijk actieve zuurstof dosering. Dosering actieve zuurstof is 
de basis van vooraf bepaalde waarden berekend (zwembadwater 
volume en temperatuur) en dagelijkse doses timer gecontroleerd  
(dagelijks 7 ml/m³ bij 25°C).   

  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09236 HRS Aquacontrol DOS SL3 PH/actieve zuurstof digitale doseerinstallatie. LCD 
display IDS, wordt compleet geleverd met 2 x opslag lekbakken en 2 x aanzuig-
lansen met vlotter (leegmeldbewaking) 

€ 1.786,97 

HRS09231 Meerprijs 2,4 l/h versie (per motor)  OA 
HRS09009 Flow control bewaking, incl. adapter set en aansluitstuk zwart t.b.v. meetblok 

(flow cel) pH/Rx ¼" F (standaard) 
€ 103,62 

 HRS AQUACONTROL DOS SL3 PH/ACTIEVE ZUURSTOF DIGITALE DOSEERINSTALLATIE  
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Type: HRS Aquacontrol DOS SL3 PREMIUM WIFI pH/actieve zuurstof digi-
tale doseerinstallatie XL v.v. LCD display IDS 

Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz  
Capaciteit: pH max. 1,6 l/h max. buiten privé-zwembad inhoud tussen 65 m³ 

en 85 m³ actieve zuurstof  
 We kunnen max. 1,6 l/h tegen een meerprijs vervangen door 2,4l/

h, indien bad meer aantal m³ is. 
Meetbereik pH: pH 0 tot 14 (pH+ of pH-) (keuze instelbaar), PID 
Meetbereik : Doses timer gecontroleerd, actieve zuurstof (dagelijks 7 ml/m³ bij 

25°C)  
Besturing: Microprocessor gestuurde meet-, regel- en doseerunit 
Bediening: Intuïtieve gebruikersinterface 60 x 32,6 mm blauw verlicht op gra-

fisch LCD-display. Eenvoudig en gebruiksvriendelijk d.m.v. 4 druk-
toetsen. Leedmeldbewaking (APP). 

Doseerpomp: 2 x peristaltische doseerpompen (pH/actieve zuurstof), zeer sterk 
en extreem geluidsarm 

Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Digitale uitlezing: Unit aan/uit, pH-waardes, actieve zuurstof waarden, kalibratie, 

limietindicatie, watertemperatuur, flow snelheid l/h etc. intuïtief-
gebaseerd promptmenu met blauw LCD display.  
Duidelijk verlicht display (meetwaarden weergave duidelijk lees-
baar) (grafische LCD-XL display 60 x 32,6 mm). 

Inbegrepen: 2 x peristaltische doseerpompen, buffervloeistof pH4, pH7  Rx, 1 x 
pH-/temperatuur sensor met kabel en LED verlichte sondehouder, 
2 x pharmed zuigzijde tubes, 2 x outlet tubes, 2 x zuigzijde zeefjes, 
6 m doseerslang PTFE, injectiel ⅜" met 2 lip control ventielen, 
montageset voor buis 50 mm met zelfklevende zadels LED-
verlichte meetwater-flowcel (acryl) met slangaansluitnippels, af-
dichtingskranen, 10 m meet waterslang met accessoires 

 Opslaglekbak t.b.v. pH-vloeistof en actieve zuurstof 25 L/30 L 
 Aanzuiglansen met vlotter (leegmeldbewaking) 
Exclusief: Actieve zuurstof en pH-vloeistof (chemicaliën) 
 Indien nodig extra doseer-/zuig PTFE-slangen 
 PVC-aansluitset ø 50 mm of ø 63 mm, bestaande uit 4 aanboorza-

dels ½", verlopen en puntstukken voor aansluiting injectieventielen 
(bevestigingskit voor PVC-leidingen) 

CE gekeurd : .IP-Klasse: Ja/IP 65  
Garantie 2 jaar fabrieksgarantie (excl. slijtage- onderdelen) 
Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig, gebruiks-/

onderhoudsvriendelijke unit 
Bijzonderheden: WiFi (WLAN module) 

 Microprocessor doseerunit voor het reguleren van de pH, tijd en 
de temperatuur afhankelijk actieve zuurstof dosering. Dosering 
actieve zuurstof is de basis van vooraf bepaalde waarden berekend 
(zwembadwater volume en temperatuur) en dagelijkse doses timer 
gecontroleerd  (dagelijks 7 ml/m³ bij 25°C).   

 Automatische flowcontrol (l/h) en monstername aftappunt. 
 Uitgevoerd met IDS: Intelligent doseersysteem. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09233 HRS Aquacontrol DOS SL3 PREMIUM WIFI pH/actieve zuurstof digitale doseer-
installatie XL v.v. LCD display IDS, inclusief monitoring, wordt compleet gele-
verd met 2 x opslag lekbakken en 2 x aanzuiglansen met vlotter 
(leegmeldbewaking)  

€ 2.335,68 

HRS09239 HRS Aquacontrol DOS SL3 PREMIUM WIFI pH/actieve zuurstof digitale doseer-
installatie XL v.v. LCD display IDS, exclusief monitoring, wordt compleet gele-
verd met 2 x opslag lekbakken en 2 x aanzuiglansen met vlotter 
(leegmeldbewaking)  

€ 2.219,71 

HRS09231 Meerprijs 2,4 l/h versie (per motor)  OA 

HRS09009 Flow control bewaking, incl. adapter set en aansluitstuk zwart t.b.v. meetblok 
(flow cel) pH/Rx ¼" F (standaard) 

€ 103,62 

 HRS AQUACONTROL DOS SL3 PREMIUM WIFI PH/ACTIEVE ZUURSTOF DIGITALE DOSEERINSTALLATIE XL 
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Type: HRS Aquacontrol Basic vlokmiddel doseerunit 8-80 ml/h, 10-100 % 
Voedingsspanning unit: 230 V- 50 Hz 
Capaciteit: 8-80 ml (10 -100 %) 
Besturing: Microprocessor gestuurde doseerunit 
Bediening: D.m.v. tiptoetsen (1 stuks) 
Doseerpomp: Peristaltische doseerpomp, zeer sterk en extreem geluidsarm. 
Digitale uitlezing: D.m.v. LED 
Inbegrepen: Peristaltische doseerpomp ½", pharmed zuigzijde tube, outlet tu-

be, zuigzijde zeef, injectie ⅜" met lip controlventiel met 5 m do-
seerslangen PVC, montageset voor buis 50 mm met zelfklevende 
zadels  

Exclusief: Chemicaliën 
 Opslaglekbak t.b.v. pH-vloeistof en chloor 25 L/30 L 
 Indien nodig extra doseer-/zuig- PTFE-slangen 
 PVC-aansluitset ø 50 mm of ø 63 mm, bestaande uit 1 aanboorza-

del ½", verlopen en puntstukken voor aansluiting injectieventielen 
(bevestigingskit voor PVC-leidingen) 

CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage 

onderdelen) (aansluitslangen, slangpompslangen en injectieventie-
len)  

Voordelen: Stil, energiezuinig, compact en nauwkeurig. 
Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 

Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistof wordt eenvoudig 
gedoseerd via de kwaliteitsrollers en mechanisme, zodat bijvoor-
beeld vlokker wordt geïnjecteerd.  

 Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit. 
 Doseert uiterst nauwkeurig de vlokker-vloeistof. 
 Compact formaat dus vrijwel overal te plaatsen. 
 Eenvoudig te installeren.  
 Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen zoals inschakelver-

traging.  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09082 HRS Aquacontrol Basic vlokmiddel doseerunit 8-80 ml/h, 10-100 % € 368,44 
HRS09050 Opslag lekbak t.b.v. chemicaliën 25 L/30 L € 91,34 

 HRS AQUACONTROL BASIC VLOKMIDDEL DOSEERUNIT 8-80 ML/H, 10-100 % 
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WATERBEHANDELING  

 NIEUWSTE GENERATIE ZWEMBAD WATERBEHANDELING  
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 HRS AQUACONTROL ZUIGLANZEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09047 HRS Aquacontrol pH aanzuiglans met vlotter € 94,70 
HRS09048 HRS Aquacontrol Rx aanzuiglans met vlotter € 94,70 

 HRS OPSLAG LEKBAKKEN 

Type: HRS opslag lekbakken t.b.v. chemicaliën 25 L/30 L  
Merk: HRS 
Toepassing: Deze kunt u als extra optie gebruiken als extra veiligheid bij eventuele lekkage van chemicaliën. 
Exclusief: Chemische tank en aanzuiglans. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09050 Opslag lekbak t.b.v. chemicaliën 25 L/30 L € 83,39 

 HRS AANBOORZADELS 
Omschrijving: Aanboorzadels 
Afmeting: Binnendraad ½" F versie Ø 50 mm of Ø 63 mm 
Merk:  HRS 
Artikelnr.: Versie Ø 50 mm HRS21036 of Ø 63 mm HRS21037 
Eenheid:  1 stuks 
Kenmerk: Geschikt voor injectieventielen ½"en elektrode houder (sensorhouder) 12 mm ½"  

                                                  SPAREPARTS WATERBEHANDELING 
 

5 

Type: Aanzuiglans met vlotter 

Merk: HRS Aquacontrol 

Toepassing: Deze dient geplaatst te worden in de opslagtank van de desbetreffende chemicaliën. 
De zuiglans is voorzien van leegmeldbewaking.indien de tank, leeg is stopt de dosering. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21036.S Aanboorzadel 50 mm x ½'' € 1,74 
HRS21037.S Aanboorzadel 63 mm x ½'' € 2,02 
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SPAREPARTS WATERBEHANDELING 

Type: HRS Aquacontrol pH-sensor (elektrode) (universeel toepasbaar/HRS Aquacontrol doseerunits) 
 HRS Aquacontrol Rx-sensor (elektrode) (universeel toepasbaar/HRS Aquacontrol doseerunits) 
Kabel: Wordt geleverd met 0,4 m kabel 
Aansluiting: SN6 connector (plug) 
Fabricage: De productie van deze sensoren wordt onderworpen aan de strengste kwaliteitscontroles. 
Bijzonderheden: Nauwkeurige en betrouwbare meting maakt een efficiënte procesvoering en proces- 

veiligheid mogelijk. 
 Hoge glaskwaliteit van deze sensoren waarborgt een lange levensduur. Eventuele storingen en onderhouds-

werkzaamheden kunnen zo geminimaliseerd worden. 
Opbergen: Bewaar de pH- en Rx- sensor nooit droog of in gedestilleerd of demi-water. Bewaar de elektrodepunt altijd in 

het flesje met 3 Molair KCL bewaarvloeistof. 
Advies: Controleer de sensor het liefst om de 6 maanden. Indien nodig reinigen en opnieuw kalibreren. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09019 HRS Aquacontrol luxe pH sensor (elektrode 120 mm), kabel 0,4 m, aansluiting 
SN6 (standaard. 

€ 113,77 

HRS09040 HRS Aquacontrol luxe Rx sensor (elektrode 120 mm), kabel 0,4 m, aansluiting 
SN6  (standaard). 

€ 115,29 

 HRS AQUACONTROL PH EN REDOX VERVANGINGSSENSOREN (ELEKTRODES) STANDAARD 

 HRS AQUACONTROL PH VERVANGINGSSENSOREN (ELEKTRODES) DIVERSE 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09020 HRS Aquacontrol universele pH sensor (elektrode 100 mm), aansluiting SN6 € 113,77 
HRS09022 HRS Aquacontrol universele pH sensor DE (elektrode 120 mm), kabel 1 m, aan-

sluiting SN6 
€ 117,25 

HRS09021 HRS Aquacontrol universele pH sensor Ex (elektrode 100 mm), kabel 2 m, aan-
sluiting BNC 

€ 113,77 

 HRS AQUACONTROL RX VERVANGINGSSENSOREN (ELEKTRODES) DIVERSE 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09041 HRS Aquacontrol universele RX sensor (elektrode 100 mm), aansluiting SN6 € 115,29 
HRS09042 HRS Aquacontrol Rx for Salt sensor (elektrode 100 mm), aansluiting SN6 € 132,04 
HRS09044 HRS Aquacontrol universele Rx sensor DE (elektrode 100 mm), kabel 1 m, aan-

sluiting SN6 
€ 113,05 

HRS09043 HRS Aquacontrol universele Rx sensor Ex (elektrode 100 mm), kabel 2 m, aan-
sluiting BNC 

€ 115,29 

 HRS AQUACONTROL CL-PMM VRIJ CHOOR VERVANGINGSSENSOREN (ELEKTRODES) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09002 HRS Aquacontrol CLE vrij chloor sensor 3 mA=2 PPM, 792920 € 1.114,81 
HRS09003 HRS Aquacontrol CLE vrij chloor sensor 3,1 mA=2 PPM, 1018369 € 938,88 
HRS09046 HRS Aquacontrol membraan cap voor CLE € 89,63 
HRS09083 HRS Aquacontrol elektrolyt voor CLE, 100 ml € 84,76 
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 HRS BUFFERVLOEISTOFFEN 

 HRS ELEKTRODEHOUDER (SENSORHOUDER) 12 MM ½"  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09164 HRS elektrodehouder (sensorhouder) 12 mm ½" € 10,65 

Type: HRS buffervloeistoffen t.b.v. van het kalibreren van doseer-installatie. 
Merk: HRS  
Types: Buffervloeistof Rx 475 mV, 65 ml 
 Buffervloeistof pH 4, 65ml HRS 
 Buffervloeistof pH 7, 65 ml HRS 
 Buffervloeistof pH 9, 50 ml 
 Bewaarvloeistof KCL, 50 ml, bedoeld voor het opbergen van sensoren 
 HRS Aquacontrol elektrolyt voor CLE, 100 ml 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09051 Buffervloeistof Rx 475 mV, 60 ml, HRS € 8,26 
HRS09299 Buffervloeistof pH 4, 60 ml, HRS € 6,60 
HRS09052 Buffervloeistof pH 7, 60 ml, HRS € 6,60 
HRS09053 Buffervloeistof pH 9, 50 ml € 7,07 
HRS09255 Bewaarvloeistof KCL, 50 ml, bedoeld voor het opbergen van sensoren € 7,07 
HRS09083 HRS Aquacontrol elektrolyt voor CLE, 100 ml € 41,30 

Omschrijving: HRS elektrodehouder (sensorhouder) 12 mm ½" 
Afmeting: 12 mm ½" 
Merk: HRS  
Kenmerk: Plaatsing in aanboorzadels  ½" F 

 HRS AQUACONTROL INJECTIEVENTIEL VITON 3/8" X 6/4 MM 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09001  HRS Aquacontrol injectieventiel Viton 3/8" x 6/4 mm € 12,67 

 HRS AQUACONTROL MINI-AFSLUITKRAANTJE 

Type: HRS Aquacontrol mini-afsluitkraantje voor monsterafname aansluiting ¼" 
Merk: HRS 
Toepassing: Voor het eventueel afnemen van watermonsters (doseerunit) aansluiting ¼" 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09026 HRS Aquacontrol mini-afsluitkraantje voor monsterafname aansluiting ¼" € 6,10 

                                                  SPAREPARTS WATERBEHANDELING 
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Type: HRS Aquacontrol injectieventiel Viton 3/8" x 6/4 mm 
Merk: HRS Aquacontrol 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09089 HRS Aquacontrol standaard Pharmed vervangingsslang voor de peristaltische 
doseerpomp 

€ 20,36 

Type: HRS Aquacontrol standaard Pharmed vervangingsslang voor de peristaltische doseerpomp 

 Merk: HRS Aquacontrol 

 RESERVE MOTOR 1,6 L/H 

Type:  Reserve motor 1,6 l/h 
Capaciteit: 1,6 l/h bij 1,5 Bar 
Merk: HRS Aquacontrol 
Voeding: 230 V - 50 Hz 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS28053 Reserve motor 1,6 l/h  OA 

 RESERVE MOTOR 2,4 L/H 

Type:  Reserve motor 2,4 l/h  
Capaciteit: 2,4 l/h bij 1,5 Bar 
Merk: HRS Aquacontrol 
Voeding 230 V - 50 Hz 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS28054 Reserve motor 2,4 l/h OA 

Type: HRS Aquacontrol Viton vervangingsslang voor de peristaltische doseerpomp 

 Merk: HRS Aquacontrol 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09090 HRS Aquacontrol Viton vervangingsslang voor de peristaltische doseerpomp € 26,92 

 HRS AQUACONTROL RESERVE MOTOR 1,6 L/H COMPLETE SET 

Type:  HRS Aquacontrol doseerpomp/reservemotor 1,6 l/h complete set (motor, rotor, flat sealing, grooved ball 
bearing, hose, plastic cover, screws- no housing)  

Capaciteit: 1,6 l/h bij 1,5 Bar 
Merk: HRS Aquacontrol 
Voedings: 230 V - 50 Hz  

 HRS AQUACONTROL RESERVEMOTOR 2,4 LTR/H COMPLETE SET 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09031 HRS Aquacontrol doseerpomp/reservemotor 1,6 l/h complete set (motor, ro-
tor, flat sealing, grooved ball bearing, hose, plastic cover, screws- no housing)  

€ 168,93 

Type:  HRS Aquacontrol doseerpomp/reservemotor 2,4 l/h complete set (motor, rotor, flat sealing, grooved ball 
bearing, hose, plastic cover, screws - no housing)  

Capaciteit: 1,6 l/h bij 1,5 Bar 
Merk: HRS 
Voedings: 230 V - 50 Hz  

 HRS AQUACONTROL VITON VERVANGINGSSLANG VOOR DE PERISTALTISCHE DOSEERPOMP  

 HRS AQUACONTROL STANDAARD PHARMED VERVANGINGSSLANG T.B.V PERISTALTISCHE DOSEERPOMP 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09033 HRS Aquacontrol doseerpomp/reservemotor 2,4 l/h complete set (motor, ro-
tor, flat sealing, grooved ball bearing, hose, plastic cover, screws - no housing)  

€ 240,10 

5 
 

SPAREPARTS WATERBEHANDELING 
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 HRS AQUACONTROL AANSLUITNIPPEL ¼"  

Type: HRS Aquacontrol aansluitnippel ¼" x 6/4 mm 
Merk: HRS Aquacontrol 
Toepassing: Slang aansluitnippel ¼" x 6/4 mm voor het aansluiten van slang aan het meetblok (flow cel)  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09025 HRS Aquacontrol aansluitnippel ¼" x 6/8 voor het aansluiten van slang aan 
meetblok (flow cel) 

€ 6,47 

 HRS PVC CRISTAL DOSEERSLANG (HELDER) 4 X 6  

Omschrijving: ASPI PVC Cristal doseerslang (helder) 4 x 6 
Aansluiting: 4 x 6 
Afmeting: Prijs per m 
Merk: HRS  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS23037 Doseerslang Cristal PVC doseerslang (helder) 4 x 6, prijs per m  € 1,02 

 DOSEERSLANG PTFE 4 X 6   

Omschrijving: Doseerslang PTFE 4 x 6 
Aansluiting: 4 x 6 
Afmeting: Prijs per m 
Merk: HRS Aquacontrol 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09178 Doseerslang PTFE 4 x 6, prijs per meter € 3,72 

 HRS AQUACONTROL MEETBLOKKEN (FLOW CELLEN) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09029 HRS Aquacontrol meetblok (flow cel) pH/Rx ¼" F (standaard) € 36,78 

HRS09030 HRS Aquacontrol meetblok (flow cel) pH pH/oxygen € 36,78 

HRS09241 HRS Aquacontrol meetblok (flow cel) pH/Rx ¼" F, acryl (deluxe € 197,06 

Omschrijving: HRS Aquacontrol meetblok (flow cel) 
Aansluiting: Sensoren en aansluitnippels 
Merk: HRS Aquacontrol 

 MONSTERNAMESLANG PE 6/8  

Omschrijving: Monsternameslang PE transparant 6/8 
Aansluiting: 6 x 8 
Afmeting: Prijs per m 
Merk: HRS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09049 HRS monsternameslang PE transparant 6/8, prijs per meter € 1,09 

                                                  SPAREPARTS WATERBEHANDELING 
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SPAREPARTS WATERBEHANDELING 

Type: HRS Aquacontrol slangenpomp rotatie module, voorzien van kwaliteitsrollers en mechanisme 
(veerbelaste zwenkwielen) 

Merk: HRS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09032 HRS Aquacontrol slangenpomp rotatie module, voorzien van kwaliteitsrollers 
en mechanisme (veerbelaste zwenkwielen) 

€ 40,69 

 HRS AQUACONTROL DIVERSE ONDERDELEN T.B.V. DOSEERUNITS 

Type: Diverse onderdelen t.b.v. doseerunits 

 Merk: HRS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09034 HRS Aquacontrol behuizing zwart € 20,89 
HRS09036 Lager t.b.v. zwarte behuizing Meiblue € 7,83 
HRS09037 HRS Aquacontrol transparant afdekplaatje € 12,62 
HRS09038 HRS Aquacontrol schroef Torx 3-x14, zwart € 0,44 

 HRS PH EN REDOX-SIMULATOR 

Type: pH en Redox-simulator, aansluiting SN6 

 Merk: HRS 

 Toepassing: Voor het proefdraaien van pH-/Redox-meetomvormers, regelaars en doseerunits 
Testen van de schakelpunten in de aansturing 
Voor detectie van slechte/vochtige bedrading en /of versterkers 
Exclusief meetkabels en batterij (9V) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09084 HRS pH en Rx simulator € 115,54 
HRS09028 HRS meetkabel 1 m, SN6/SN6 € 41,02 
HRS09285 HRS meetkabel 5 m, SN6/SN6 € 84,46 
HRS09266 HRS meetkabel 1 m, SN6/BNC € 79,81 

 HRS AQUACONTROL SLANGENPOMP ROTATIE MODULE  
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WATERBEHANDELING  

Type: Simpool pH 1,4 l/h, digitale pH zwembadregeling 
Model: Simpool pH 1,4 l/h 
Voedingsspanning unit: 230 V- 50 Hz 
Capaciteit: Simpool pH 1,4 l/h max. (max. privé buiten zwembad inhoud tussen de 65 m³ en 80 m³) 
Meetbereik: 0,01 bij 0,0 tot 9,9 en 0,1 bij 10 tot 14 pH  
Instelbaar: Voor pH min of pH-plus doseren instelbaar 
  Gewenste pH waarde 
Nauwkeurigheid meting: 0,01 bij 0,0 tot 9,9 en 0,1 bij 10 tot 14 pH  
Besturing: Luxe processor gestuurde meet-, regeldoseerunit 
Bediening: Digitaal (easy menu) d.m.v. tiptoetsen 
Doseerpomp: Peristaltische doseerpomp, zeer sterk en geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Uitlezing: De display meetwaarde weergaven zijn duidelijk leesbaar 
Kalibratie: Volledig automatisch d.m.v. buffervloeistoffen 
Controle elektrode (s): Digitale kwaliteitscontrole van de elektrode mogelijk 
Weergave detectie: Voorzien van filterpomp AAN detectie 
Proportionele  dosering: Afhankelijk van de meting 
Inbegrepen: Peristaltische doseerpomp 
  Buffervloeistof pH 4 en pH 7 
  pH-sensor  
  Uniek gecombineerd aanboorzadel 50/63 mm 
  Separate muurbeugel om makkelijk waterpas te monteren 
  Aansluitkit slangen 
  Voetfilter 
  Injectieventiel 
Exclusief: pH-vloeistof (chemicaliën) 
  Lekbak (optie) 
  Vlotter of complete aanzuiglans met vlotter (leegmeldbewaking) (optie) 
CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen: elektrode, aansluitslan-

gen, slangenpomp slangen en injectieventielen) 
Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig, digitale uitlezing 

Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 
Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistof wordt eenvoudig gedoseerd via de kwaliteitsrollers en 

mechanisme, zodat de pH-vloeistof wordt geïnjecteerd 
  Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit 
  Doseert uiterst nauwkeurig de pH-vloeistof 
  Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen 
  Eenvoudig te installeren 
  Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen om overdosering te voorkomen 

 SIMPOOL PH 1,4 L/H, DIGITALE ZWEMBADREGELING 

Artikelnr.: Model:  
 

Cap:  Bar:  Tube:  Afm:  Kg Watt: Prijs: 

HRS09145 Simpool pH 1,4 l/h, digitale pH zwembadrege-
ling 

1,4 l/h 1 4x6  compact 2 5 € 399,45 

HRS09300 Simpool pH LIGHT 1,4 l/h, digitale pH zwem-
badregeling (minder mogelijkheden/
eenvoudiger programma) 

   1,4 l/h     1    4x6  compact    2      5 € 365,67 
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Type: Simpool Rx 1,4 l/h, digitale Rx zwembadregeling 
Model: Simpool RX 1,4 l/h 
Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz 
Capaciteit: Simpool RX 1,4 l/h max. (max. privé buiten zwembad inhoud tussen de 65 m³ en 80 m³) 
Instelbaar: Gewenste RX waarden 
Nauwkeurigheid meting: 1 mV 
Besturing: Luxe processor gestuurde meet-, regeldoseerunit 
Bediening: Digitaal (easy menu) d.m.v. tiptoetsen 
Doseerpomp: Peristaltische doseerpomp, zeer sterk en geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Uitlezing: De display meetwaarde weergaven zijn duidelijk leesbaar 
Kalibratie: Volledig automatisch d.m.v. buffervloeistof 
Controle elektrode (s): Digitale kwaliteitscontrole van de elektrode mogelijk 
Weergave detectie: Voorzien van filterpomp AAN detectie 
Proportionele  dosering: Afhankelijk van de meting 
Inbegrepen: Peristaltische doseerpomp 
  Buffervloeistof RX 475 
  RX-sensor  
  Uniek gecombineerd aanboorzadel 50/63 mm 
  Separate muurbeugel om makkelijk waterpas te monteren 
  Aansluitkit slangen 
  Voetfilter 
  Injectieventiel 
Exclusief: Vloeibaar chloor (NaOCI) (chemicaliën) 
  Lekbak (optie) 
  Vlotter of complete aanzuiglans met vlotter (leegmeldbewaking) (optie) 
CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen: elektrode, aansluitslan-

gen, slangenpomp slangen en injectieventielen) 
Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig, digitale uitlezing 

Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 
Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistof wordt eenvoudig gedoseerd via de kwaliteitsrollers 

en mechanisme, zodat het vloeibaar chloor wordt geïnjecteerd 
 Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit 
 Doseert uiterst nauwkeurig de chloor-vloeistof 
 Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen 
 Eenvoudig te installeren 
 Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen om overdosering te voorkomen 

 SIMPOOL RX 1,4 L/H, DIGITALE RX ZWEMBADREGELING 

Artikelnr.: Model:  
 

Cap:  Bar:  Tube:  Afm:  Kg Watt: Prijs: 

HRS09146 Simpool Rx 1,4 l/h, digitale Rx zwembadrege-
ling 

1,4 l/h 1 4x6  compact 2 5 € 389,46 

HRS09305 Simpool Rx 1,4 l/h, digitale Rx zwembadrege-
ling (minder mogelijkheden/eenvoudiger pro-
gramma) 

1,4 l/h 1 4x6  compact 2 5 € 349,77 
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Type: Technopool pH 1,4 l/h, digitale pH zwembadregeling 
Model: PDP Technopool pH  
Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz 
Capaciteit: Technopool pH 3 l/h max. (max. privé buiten zwembad inhoud 180 m³) 

Technopool pH 1,4 l/h max. (max. privé buiten zwembad inhoud tussen de 65 m³ en 80 m³)  
Meetbereik: pH 6 tot 9 pH  
Instelbaar: Voor pH min of pH-plus doseren instelbaar 
Nauwkeurigheid meting: 0,1 pH 
Besturing: Luxe processor gestuurde meet-, regeldoseerunit 
Bediening: Digitaal (easy menu) d.m.v. tiptoetsen 
Doseerpomp: Peristaltische doseerpomp, zeer sterk en geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Uitlezing: De display meetwaarde weergaven zijn duidelijk leesbaar 
Kalibratie: Volledig automatisch d.m.v. buffervloeistoffen 
Controle elektrode (s): Digitale kwaliteitscontrole van de elektrode in % 
Weergave detectie: Voorzien van filterpomp AAN detectie 
Proportionele  dosering: Afhankelijk van de meting 
Extra aansluitmogelijkhe-
den: 

Ja (aansluiting voor eventuele voorraad leeg melding (optie aanzuiglans met vlotter 
(leegmeldbewaking)) 

Inbegrepen: Peristaltische doseerpomp 
  Buffervloeistof pH 4 en pH 7 
  pH-sensor 
  Uniek gecombineerd aanboorzadel 50/63 mm 
  Separate muurbeugel om gemakkelijk waterpas te monteren 
  Aansluitkit slangen 
  Voetfilter 
  Injectieventiel 
Exclusief: pH-vloeistof (chemicaliën) 
  Lekbak (optie) 
CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 55 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen: elektrodes, aansluitslan-

gen, slangpomp slangen en injectieventielen) 
Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig, digitale uitlezing 

Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 
Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistof wordt eenvoudig gedoseerd via de kwaliteitsrollers 

en mechanisme, zodat de pH-vloeistof wordt geïnjecteerd. 

Artikelnr.: Model:  
 

Cap:  Bar:  Tube:  Afm:  Kg Watt: Prijs: 

HRS09112 Technopool pH 1,4 l/h, digitale pH zwembadre-
geling 

1,4 l/h 1 4x6  187x140
x272 

2 8 € 456,01 

HRS09111 Technopool pH 3 l/h, digitale pH zwembadre-
geling 

3 l/h 1 4x6  187x140 
x272 

2 8 € 456,01 

HRS09155 Aanzuiglans niveau laag detectie, met vlotter, 
kort 

      € 107,31 
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Type: Technopool RX digitale zwembadregeling  
Model: PDP Technopool Rx  
Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz 
Capaciteit: Technopool Rx 1,4 l/h max. (max. privé buiten zwembad inhoud tussen de 65 m³ en 80 m³)  
Meetbereik: 500-900 mV 
Nauwkeurigheid meting: 1 mV 
Besturing: Luxe processor gestuurde meet-, regeldoseerunit 
Bediening: Digitaal (easy menu) d.m.v. tiptoetsen 
Doseerpomp: Peristaltische doseerpomp zeer sterk en geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Uitlezing: De display meetwaarde weergaven zijn duidelijk leesbaar 
Kalibratie: Volledig automatisch d.m.v. Buffervloeistof 
Controle elektrode (s): Digitale kwaliteitscontrole van de elektrode in % 
Weergave detectie: Voorzien van filterpomp AAN detectie 
Proportionele  dosering: Afhankelijk van de meting 
Extra aansluitmogelijkhe-
den: 

Ja (aansluiting voor eventuele voorraad leeg melding (optie aanzuiglans met vlotter 
(leegmeldbewaking)) 

Inbegrepen: Peristaltische doseerpomp 
  Buffervloeistof Rx 475 
  Rx-sensor 
  Uniek gecombineerd aanboorzadel 50/63 mm 
  Separate muurbeugel om gemakkelijk waterpas te monteren 
  Aansluitkit slangen 
  Voetfilter 
  Injectieventiel 
Exclusief: Vloeibaar chloor (NaOCI) (chemicaliën) 
  Lekbak (optie) 
CE gekeurd: P-Klasse Ja/IP 55 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen: elektrodes, aansluitslan-

gen, slangenpomp slangen en injectieventielen) 
Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig, digitale uitlezing 

Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 
Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistof wordt simpel gedoseerd via de kwaliteitsrollers en 

mechanisme, zodat de vloeibaar chloor wordt geïnjecteerd 

Artikelnr.: Model:  
 

Cap:  Bar:  Tube: Afm:  Kg Watt: Prijs: 

HRS09113 Technopool Rx 1,4 l/h, digitale Rx zwembadre-
geling 

1,4 l/h 1 4x6  187x140
x272 

2 8 € 435,24 

HRS09155 Aanzuiglans niveau laag detectie, met vlotter, 
kort 

      € 107,31 



114    

 

5 
 

WATERBEHANDELING  

 TECHNOPOOL PH EN RX DIGITALE ZWEMBADREGELING 

Type: Technopool pH en Rx digitale zwembadregeling  
Model: PDP Technopool pH/Rx 
Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz 
Capaciteit: Technopool pH/Rx 1,4 l/h max. (max. privé buiten zwembad inhoud 65 m³/80 m³) 

Technopool pH/Rx 3 l/h max. (max. privé buiten zwembad inhoud 180 m³) 
Meetbereik pH: pH 6 tot 9 pH  
Meetbereik RX: 500-900 mV 
Besturing: Luxe processor gestuurde meet-, regeldoseerunit 
Bediening: Digitaal (easy menu) d.m.v. tiptoetsen 
Doseerpompen: Peristaltische doseerpompen, zeer sterk en geluidsarm 
Aansluiting sensoren: SN6 connector (plug) 1 x pH en 1 x Rx 
Uitlezing: De display meetwaarden weergaven zijn duidelijk leesbaar 
Kalibratie: Volledig automatisch d.m.v. buffervloeistoffen 
Controle elektrode (s): Digitale kwaliteitscontrole van de elektrode in % 
Weergave detectie: Voorzien van filterpomp AAN detectie 
Proportionele  dosering: Afhankelijk van de metingen 
Extra aansluitmogelijkhe-
den: 

Ja (aansluiting voor eventuele voorraad leeg meldingen (optie aanzuiglansen met vlotter 
(leegmeldbewaking voor pH en Rx)) 

  Voorbereid debiet sensor 
  Temperatuurmeting (optie) 
Inbegrepen: Peristaltische doseerpompen  
  Buffervloeistof pH 4 en pH 7 en buffervloeistof Rx 475 
  pH-sensor en Rx sensor 
  Uniek gecombineerd aanboorzadel 50/63 mm 
  Separate muurbeugel om makkelijk waterpas te monteren 
  Aansluitkit slangen 
  Injectieventielen 
  Voetfilters 
Exclusief: pH-vloeistof en vloeibaar chloor (NaOCI) (chemicaliën) 
  Lekbakken (optie) 
CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 55 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen: elektrodes, aansluitslan-

gen, slangenpomp-slangen en injectieventielen 
Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig, digitale uitlezing 
  Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 
Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistof wordt eenvoudig gedoseerd via de kwaliteits-rollers 

en mechanisme, zodat de pH en vloeibaar chloorvloeistof apart worden geïnjecteerd 
  Instelbare doseeralarmen voor pH en Rx 
  Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit 
  Doseert uiterst nauwkeurig de pH-vloeistof 
  Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen 
  Eenvoudig te installeren 
  Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen om overdosering te voorkomen 

Artikelnr.: Model:  
 

Cap:  Bar:  Tube:  Afm:  Kg Watt: 
 

Prijs: 

HRS09109 Technopool pH 1,4 l/h en RX 1,4 l/h, digitale 
pH/Rx zwembadregeling 

1,4/1,4    
l/h 

1 4x6  305x250
x160 

3,5 12 € 824,82 

HRS09110 Technopool pH 1,4 l/h en RX 3 l/h, digitale pH/
Rx zwembadregeling 

1,4/ 3   
l/ h 

1 4x6 305x25x
160 

3,5 12 € 832,01 

HRS09155 Aanzuiglans niveau laag detectie, met vlotter, 
kort 

      € 107,31 
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 TECHNOPOOL 3 DIGITALE PH/RX/T ZWEMBADREGELING 

Type: Technopool 3, 1,4 l/h, digitale pH/Rx/T zwembadregeling  
Model: PDP 3 Technopool pH/RX/T 
Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz 
Capaciteit: Technopool 3 pH/RX/T 1,4 l/h max. (max. privé buiten zwembad inhoud tussen de 65 m³ en 80 m³) 
Meetbereik pH: pH 6 tot 9 pH  
Meetbereik RX: 500-900 mV 
Meetbereik T: Deze pomp wordt aangestuurd door een timer. Deze kan gebruikt worden voor het doseren van vlok-

middel, No-Phos of vloeibare afdekking  
Besturing: Luxe processor gestuurde meet-, regeldoseerunit 
Bediening: Digitaal (easy menu) d.m.v. tiptoetsen 
Doseerpompen: Peristaltische doseerpompen, zeer sterk en geluidsarm 
Aansluiting sensoren: SN6 connector (plug) 1 x pH en 1 x RX 
Uitlezing: De display meetwaarden weergaveN zijn duidelijk leesbaar 
Kalibratie: Volledig automatisch d.m.v. buffervloeistoffen 
Controle elektrode (s): Digitale kwaliteitscontrole van de elektrode in % 
Weergave detectie: Voorzien van filterpomp AAN detectie. 
Proportionele  dosering: Afhankelijk van de metingen 
Extra aansluitmogelijkhe-
den: 

Ja (aansluiting voor eventuele voorraad leeg meldingen (optie aanzuiglanzen met vlotter)
(leegmeldbewaking voor pH en Rx)) 

  Voorbereid debiet sensor 
  Temperatuurmeting (optie) 
Inbegrepen: Peristaltische doseerpompen  
  Buffervloeistof pH 4 en pH 7 en buffervloeistof RX 475 
  pH-sensor en Rx sensor 
  Aanboorzadels 50 mm 
  Separate muurbeugel om makkelijk waterpas te monteren 
  Aansluitkit slangen 
  Injectieventielen 
  Voetfilters 
Exclusief: pH-vloeistof en vloeibaar chloor (NaOCI) (chemicaliën) vlokmiddel, No-Phos en vloeibaar afdekking  
  Lekbakken (optie) 
CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 55 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen) (elektrodes, aansluitslan-

gen, slangenpomp slangen en injectieventielen) 
Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig, digitale uitlezing 
  Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 
Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistof wordt eenvoudig gedoseerd via de kwaliteitsrollers 

en mechanisme, zodat de pH en vloeibaar chloor vloeistof apart worden geïnjecteerd. 
  Instelbare doseeralarmen voor pH en Rx 
  Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit 
  Doseert uiterst nauwkeurig de vloeistoffen 
  Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen 
  Eenvoudig te installeren 
  Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen om overdosering te voorkomen 
 De extra pomp wordt via een timer aangestuurd en kan worden gebruikt voor het doseren van andere 

chemicaliën 

Artikelnr.: Model:  Cap:  Bar:  Tube:  Afm:  
 

Kg Watt: Prijs: 

HRS09120 Technopool 3, 1,4 l/h, digitale pH/Rx/T zwem-
badregeling  

1,4 l/h 1 4x6  305x250
x160 

3,5 25 € 1.224,92 

HRS09155 Aanzuiglans niveau laag detectie (met vlotter)        € 107,31 
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 A-TECHNOPOOL PH 1,5 L/H EN RX 3 L/H, DIGITALE PH/RX ZWEMBADREGELING OP LUXE PANEEL 

Type: A-Technopool pH 1,5 l/h en RX 3 l/h, digitale pH/Rx zwembadregeling, op luxe paneel 
Model: PDP A Technopool system pH-Rx 
Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz 
Capaciteit: A-Technopool pH 1,5 l/h en RX 3 l/h, digitale pH/Rx zwembadregeling (max. privé buiten zwembad 

inhoud 200 m³) 
Meetbereik pH: pH 6 tot 9 pH  
Meetbereik RX: 500-900 mV 
Besturing: Luxe processor gestuurde meet-, regeldoseerunit 
Bediening: Digitaal (easy menu) d.m.v. tiptoetsen 
Doseerpompen: Peristaltische doseerpompen, zeer sterk en geluidsarm 
Aansluiting sensoren: SN6 connector (plug) 1 x pH en 1 x RX 
Uitlezing: Via duidelijk display meetwaarden weergaven duidelijk leesbaar 
Kalibratie: Volledig automatisch d.m.v. buffervloeistoffen 
Controle elektrode (s): Digitale kwaliteitscontrole van de elektrode in % 
Weergave detectie: Voorzien van filterpomp AAN detectie. 
Proportionele  dosering: afhankelijk van de metingen 
Extra aansluitmogelijkhe-
den: 

Ja (aansluiting voor eventuele voorraad leeg meldingen (optie aanzuiglanzen met vlotter 
(leegmeldbewaking voor pH en Rx)) 

  Voorbereid debiet sensor 
  Temperatuurmeting (optie) 
Inbegrepen: Peristaltische doseerpompen, buffervloeistof pH 4 en pH 7, buffervloeistof Rx 475, pH-sensor en Rx 

sensor, aansluitkit slangen, injectieventielen, voetfilters, monsterafname aftappunt, meetblok met 
flow bewaking, 480 µ voorfilter, luxe paneel 

Exclusief: pH-vloeistof en vloeibaar chloor (NaOCI) (chemicaliën), lekbakken, aanboorzadels 50/63mm  
CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 55 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen: elektrodes, aansluitslan-

gen, slangenpomp-slangen en injectieventielen) 
Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig, digitale uitlezing 
  Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 
Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistof wordt eenvoudig gedoseerd via de kwaliteitsrollers 

en mechanisme, zodat de pH en voeibaar chloor vloeistof apart worden geïnjecteerd. 
  Luxe paneel 
  Instelbare doseeralarmen voor pH en Rx 
  Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit 
  Doseert uiterst nauwkeurig de pH en Rx vloeistoffen 
  Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen 
  Eenvoudig te installeren 
  Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen om overdosering te voorkomen 

Artikelnr.: Model:  Cap:  Bar:  Tube:  Afm:  Kg Watt: 
 

Prijs: 

HRS09163 A-Technopool pH 1,5 l/h en RX 3 l/h, digitale 
pH/Rx zwembadregeling, op luxe paneel 

1,5/3 l/h  1 4x6  500x600
x200  

7 12 € 1.457,92 

HRS09155 Aanzuiglans niveau laag detectie, met vlotter, 
kort 

      € 107,31 
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 A-POOL DIGITALE MEMBRAAN DOSEERPOMPEN PH/CL ZWEMBADREGELING OP LUXE PANEEL 

Type: A-Pool digitale membraan doseerpompen pH/ CL zwembadregeling op luxe paneel (WHVBZ 
toepasbaar)  

Model: A pool system pH-CL PVDF-PTFE-VT 
Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz 
Capaciteit: Membraan doseerpompen pH 5 l/h met CL 5 l/h regeling (max. privé buiten zwembad inhoud 

500 m³). Gebruik voor grotere zwembaden de 10 l/h versie! 
Meetbereik pH: pH 6 tot 9 pH  
Meetbereik RX: 500-900 mV 
Besturing: Luxe processor gestuurde meet-, regeldoseerunit met PPM  

chloormeting 
Bediening: Digitaal (easy menu) d.m.v. tiptoetsen 
Doseerpompen: Membraandoseerpompen, zeer sterk en degelijk 
Aansluiting sensoren: SN6 connector (plug) 1 x pH en 1 x CL 
Uitlezing: De display meetwaarden weergaven zijn duidelijk leesbaar 
Kalibratie: Volledig automatisch d.m.v. buffervloeistoffen 
Controle elektrode (s): Digitale kwaliteitscontrole van de elektrode in % 
Weergave detectie: Voorzien van filterpomp AAN detectie 
Proportionele  dosering: Afhankelijk van de metingen 
Extra aansluitmogelijkheden: Ja (aansluiting voor eventuele voorraad leeg meldingen (optie aanzuiglanzen met vlotter 

(leegmeldbewaking voor pH en Rx), GSM connect (optie) 
Inbegrepen: Membraandoseerpompen, buffervloeistof pH 4 en pH 7, buffervloeistof RX 475, pH-sensor en 

CL sensor, aansluitkit slangen, injectieventielen, voetfilters, monsterafname aftappunt, meet-
blok met flow bewaking, luxe paneel, 480 µ voorfilter 

Exclusief: pH-vloeistof en vloeibaar chloor (NaOCI) (chemicaliën), lekbakken, aanboorzadels 50/63mm  
CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 55 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen: elektrodes, aan-

sluitslangen, slangenpomp-slangen en injectieventielen 
Voordelen: Krachtig, compact, nauwkeurig, digitale uitlezing 
  Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 
Bijzonderheden: Meet PPM chloormeting (vrij chloorgehalte), luxe paneel, instelbare doseeralarmen voor pH 

en CL, voldoet aan de WHVBZ.  Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit. Doseert uiterst nauw-
keurig de pH-vloeistof. Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen. Eenvoudig te installe-
ren. Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen om overdosering te voorkomen. Monster-
afname aftappunt, meetblok met flow bewaking, 480 µ voorfilter. 

  Deze  A-Technopool pH/CL automatisering is nu al een echte hardloper in prestaties en prijs. 
  Met name voor (kleine, midden en grote) binnen- en buitenbaden waar het vrije chloorgehalte 

snel kan oplopen is dit een ideale oplossing, maar ook voor buitenbaden met een sterk wisse-
lende belasting. Indien elektrolyse niet kan worden toegepast kiest men eenvoudig voor 
chloordosering zonder enige aanpassing. Dus is er geen extra chloorpomp nodig. 

Artikelnr.: Model:  
 

Cap:  Bar:  Tube:  Afm:  
 

Kg Watt: Prijs: 

HRS09158 A-Technopool pH 5 l/h en CL 5 l/h, digitale pH/
CL zwembadregeling met membraan doseer-
pompen, op luxe paneel 

5/5 l/h  5-5 4x6 500x600
x200  

10 35 € 1.987,83 

HRS09160 A-Pool pH 10 l/h en CL 10 l/h, digitale ph/CL 
zwembadregeling met membraan doseerpom-
pen, op luxe paneel 

10/10       
l/h 

4-4 4x6 500x600
x200  

10 45 € 2.038,80 

HRS09155 Aanzuiglans niveau laag detectie, met vlotter, 
kort 

      € 107,31 
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 TEC-RS SLANGENPOMP  

Artikelnr.: Model:  
 

Cap:  Bar:  Tube:  Afm:  Kg Watt: Prijs: 

HRS09107 Tec-RS 1,5-1 230 V San KP PPE peristalique-
santoprene tubing 

1,5 l/h 1 4x6 128x0.6
x104x10

0 

1,1 5 € 98,25 

Type: Tec-RS slangenpomp Santoprene tubing 
Model: Tec-RS 
Voedingsspanning unit: 240 V - 50 Hz 
Instelbaar: Nee 
Besturing: Geen (moet separaat aangestuurd worden) 
Bediening: Voorzien van aan/uit-schakelaar of aan/uit-sturing vanuit  

proportionele regeling 
Doseerpomp: Peristaltische doseerpomp zeer sterk en geluidsarm! 
Uitlezing: n.v.t. 
Aansluitmogelijkheden: nee 
Inbegrepen: Aansluitkit slangen (Slang 4 x 6 mm) 
  Muurplaat voor eenvoudige verticale montage 
  Voetfilter 
  Injectieventiel 
Exclusief: Vloeistof (chemicaliën) 
  Lekbak (optie) 
  Extra slang 4 x 6 
  Aanboorzadel 
  Besturing 
CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen: aansluitslangen, slang-

pomp slangen en injectieventiel) 
Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig, eenvoudig  

Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 
Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistof wordt eenvoudig gedoseerd via de kwaliteitsrollers 

en mechanisme, zodat de vloeistof wordt geïnjecteerd. 
  Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit (slangenpomp) 
  Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen 
  Eenvoudig te installeren 
  Moet aangestuurd worden door besturing of enkel aan/uit te schakelen d.m.v. schakelaar 

  Ook voor privé en industriële doeleinden geschikt! 
Technische kenmerken: Aan/uit te schakelen 
Toepasbare chemicaliën: Nophos, Heatsavr, Vlokker, Anti Alg, chloor, pH, etc.  

Er zijn meer slangenpompen verkrijgbaar met verschillende capaciteit (l/h). 
Prijzen en specificaties op aanvraag! 
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 TEC-POOL SLANGENPOMPEN (snelheid l/h instelbaar van 10 tot 100%. d.m.v. regelbare potentiometer) 

Artikelnr.: Model:  Cap:  Bar:  Tube:  Afm:  Watt: 
 

Prijs: 

HRS09188 Tec-Pool slangenpomp max. 4 l/h, 3 Bar 100-
240 V, snelheid l/h (instelbaar van 10 tot 100 %
d.m.v. regelbare potentiometer) 

4 l/h  3 4x6  129x91x104 7 € 125,31 

HRS09189 Tec-Pool slangenpomp max. 6 l/h, 3 Bar 100-
240 V, snelheid l/h (instelbaar van 10 tot 100 %
d.m.v. regelbare potentiometer) 

6 l/h 3 4x6  129x91x104 7 € 125,31 

        

        

Er zijn meer slangenpompen verkrijgbaar met verschillende capaciteit (l/h). 
Prijzen en specificaties op aanvraag! 

Type: Tec-Pool slangenpomp (snelheid l/h instelbaar van 10 tot 100%. d.m.v. regelbare potentiometer) 
Model: Tec-Pool 
Voedingsspanning unit: 240 V - 50 Hz 
Instelbaar: ja 
Besturing: Geen (moet separaat aangestuurd worden) 
Bediening: Voorzien van aan/uit-schakelaar of aan/uit-sturing vanuit proportionele  

regeling 
 Snelheid l/h instelbaar van 10 tot 100%. d.m.v. regelbare potentiometer 
Doseerpomp: Peristaltische doseerpomp zeer sterk en geluidsarm! 
Uitlezing: n.v.t. 
Aansluitmogelijkheden: ja 
Exclusief: Installatiekit bestaande uit muurplaat, voetfilter injectieventiel en  
  aansluitkit slang (slang 4 x 6 mm) 
 Vloeistof (chemicaliën) 
  Lekbak (optie) 
  Extra slang 4 x 6 
  Aanboorzadel 
  Besturing 
CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen: aansluitslangen, slang-

pomp slangen en injectieventiel) 
Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig, eenvoudig  

Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 
Bijzonderheden: Weinig mechanische componenten; de vloeistof wordt eenvoudig gedoseerd via de kwaliteitsrollers en 

mechanisme, zodat de vloeistof wordt geïnjecteerd. 
  Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit (slangenpomp) 
  Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen 
  Eenvoudig te installeren 
  Moet aangestuurd worden door besturing of enkel aan/uit te schakelen d.m.v. schakelaar 
  Ook voor privé en industriële doeleinden geschikt! 
 Snelheid l/h instelbaar van 10 tot 100%. d.m.v. regelbare potentiometer) 
Technische kenmerken: Aan/uit te schakelen ((snelheid l/h instelbaar van 10 tot 100%. d.m.v. regelbare potentiometer) 
Toepasbare chemicaliën: Nophos, Heatsavr, Vlokker, Anti Alg, chloor, pH, etc.  
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 HC-150 CONTINUE DOSERING MAGNEETPOMP (0-100% OF 0-20%) ZONDER LEVEL INPUT AANSLUITING 

Type: HC-150 continue dosering magneetpomp 240 V (0-100% of 0-20%) zonder  
level input aansluiting 

Level voorbereiding: Zonder voorraad leegmelding t.b.v. correctievloeistoffen 
Voedingsspanning unit: 240 V - 50 Hz 
Slagen/minuut: 105 
ML/stroke: 0,24 ml 
Instelbaar: Met een vaste dosering te regelen door de frequentie instelling.  

De doseercapaciteit kan d.m.v. potentiometer (draaiknop) op het bedieningspaneel ingesteld worden.  
Men heeft ook de mogelijkheid het bereik in te stellen van 0-100% of 0-20%. 

Doseerpomp: Membraanpomp (magneetpomp) 
Pomp hoofd: Polypropyleen PP ½" (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF, PVC) 
Balls: Pyrex  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PTFE, Ceramic) 
Connections fittings: Polypropyleen  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF) 
O ringen: Viton®  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering Dutral®) 
Injectieventielen: Body van polypropyleen, Ball van Pyrex, spring Hastelloy  (op verzoek verkrijgbaar in de  

uitvoering Body van PVDF, Ball van PTFE/Ceramic, spring Hastelloy) 
Voet filter met kraan: Polypropyleen  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF) 
Aanzuig en bleed tubes: PVC Crystal  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF) 
Transport tube: Polypropyleen  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF) 
Behuizing: PBT behuizing is bestand tegen zware belasting, chemicaliën dampen, hoge temperatuur en corrosieve 

omgevingen 
Besturing: Super degelijk gestuurde membraanpomp analoog instelbaar. Voorzien van analoge interface. 
Bediening: Met een vaste dosering te regelen door de frequentie instelling.  

De doseercapaciteit kan d.m.v. potentiometer (draaiknop) op het bedieningspaneel ingesteld worden. 
Men heeft ook de mogelijkheid het bereik in te stellen van 0-100% of 0-20% 

Uitlezing: Dubbele kleuren LED 
Extra aansluitmogelijkhe-
den: 

Nee 

Inbegrepen: Aansluitkit slangen (Slang 4 x 6 mm), muurplaat voor eenvoudige verticale montage, voetfilter, injec-
tieventiel 

Exclusief: Vloeistof (chemicaliën), lekbak (optie), extra slang 4 x 6 (optie), aanboorzadel (optie), optie voet model 
A-BS1 (ADBAS100) 

CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen: aansluitslangen, slangen-

pomp-slangen en injectieventiel) 
Voordelen: Degelijk, goed prijsniveau, compact, nauwkeurig en eenvoudig.  

Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding 
WHVBZ toepasbaar! 

Bijzonderheden: Met nieuwe elektronica, een nieuw ontworpen kop is de HC150 een moderne pomp voor een realisti-
sche prijs. 

  Eenvoudige wandmontage op een V-beugel voor een snelle installatie!  
Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit (membraan pomp).  
Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen.  
Eenvoudig te installeren en flow te regelen.  
Ook voor privé en industriële doeleinden geschikt! 

Technische kenmerken: Degelijk 
Toepasbare chemicaliën: Nophos, Heatsavr, Vlokker, Anti Alg, chloor, pH. Geschikt voor veel soorten chemicaliën! 

Artikelnr.: Model:  
 

Cap:  Bar:  Tube:  Afm:  Kg Watt: Prijs: 

HRS09126 HC-150-1 continue dosering magneetpomp 1,5 
l/h, 240 V, 0-100 % of 0-20 % 

1,5 l/h  5 4x6 153x101
x136,5 

2,5 16 € 184,51 

HRS09128 HC-150-2 continue dosering magneetpomp 3 l/
h, 240 V, 0-100 % of 0-20 % 

3 l/h 7 4x6 153x101
x136,5 

2,5 16 € 179,77 

HRS09130 HC-150-3 continue dosering magneetpomp 5 l/
h, 240 V, 0-100 % of 0-20 % 

5 l/h 8 4x6 153x101
x136,5 

2,5 16 € 194,48 
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 HC-150 CONTINUE DOSERING MAGNEETPOMP (0-100% OF 0-20%) MET LEVEL INPUT AANSLUITING  

Type: HC-150 continue dosering magneetpomp 240 V (0-100% of 0-20%) met  
level input aansluiting 

Level voorbereiding: Ja voorzien van een voorraad leeg melding aansluiting t.b.v. correctievloeistoffen 
Slagen/minuut: 105 
ML/stroke: 0,24 ml 
Instelbaar: Met een vaste dosering te regelen door de frequentie instelling.  

De doseercapaciteit kan d.m.v. potentiometer (draaiknop) op het bedieningspaneel ingesteld worden. 
Men heeft ook de mogelijkheid het bereik in te stellen van 0-100% of 0-20%. 

Doseerpomp: Membraanpomp (magneetpomp) 
Pomp hoofd: Polypropyleen PP 1/2"  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF, PVC) 
Balls: Pyrex  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PTFE, Ceramic) 
Connections fittings: Polypropyleen  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF) 
O ringen: Viton®  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering Dutral®) 
Injectieventielen: Body van polypropyleen, Ball van Pyrex, spring Hastelloy  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering 

Body van PVDF, Ball van PTFE/Ceramic, spring Hastelloy) 
Voet filter met kraan: Polypropyleen  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF) 
Aanzuig en bleed tubes: PVC Crystal  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF) 
Transport tube: Polypropyleen  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF) 
Behuizing: PBT behuizing is bestand tegen zware belasting, chemicaliën dampen, hoge temperatuur en corrosieve 

omgevingen 
Besturing: Super degelijk gestuurde membraanpomp analoog instelbaar. Voorzien van analoge interface 
Bediening: Met een vaste dosering te regelen door de frequentie instelling.  

De doseercapaciteit kan d.m.v. potentiometer (draaiknop) op het bedieningspaneel ingesteld worden.  
Men heeft ook de mogelijkheid het bereik in te stellen van 0-100% of 0-20%. 

Uitlezing: Dubbele kleuren LED 
Extra aansluitmogelijkhe-
den: 

Nee 

Inbegrepen: Aansluitkit slangen (slang 4 x 6 mm), muurplaat voor eenvoudige verticale montage, voetfilter, injec-
tieventiel 

Exclusief: Vloeistof (chemicaliën), lekbak, extra slang 4 x 6, aanboorzadel, optie voet model A-BS1 (ADBAS100), 
aanzuiglans niveau laag detectie met 2 m signaalkabel 

CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen: aansluitslangen, slang-

pomp slangen en injectieventiel) 
Voordelen: Degelijk, goed prijs niveau, compact, nauwkeurig, eenvoudig.  

Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding, WHVBZ toepasbaar! 
Bijzonderheden: Met nieuwe elektronica, een nieuw ontworpen kop is de HC150 een moderne pomp voor een realisti-

sche prijs. 
  Eenvoudige wandmontage op een V-beugel voor een snelle installatie.   

Gebruiks-/onderhouds vriendelijke unit (membraan pomp).  
Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen.  
Eenvoudig te installeren en flow te regelen.  
Ook voor privé en industriële doeleinden geschikt! 

Technische kenmerken: Degelijk, met voorraad leeg melding t.b.v. correctievloeistoffen 

Toepasbare chemicaliën: Nophos, Heatsavr, Vlokker, Anti Alg, chloor, pH. Geschikt voor veel soorten chemicaliën! 

Artikelnr.: Model:  Cap:  Bar:  Tube:  Afm:  Kg Watt: 
 

Prijs: 

HRS18101 HC-150-1 continue dosering met level input 
aansluiting, 0-100 % of 0-20 % 

1,5 l/h  5 4x6  153x101
x136,5 

2,5 16 € 195,18 

HRS09127 HC-150-2 continue dosering met level input 
aansluiting 3 l/h, 240 V, 0-100 % of 0-20 % 

3 l/h 7 4x6  153x101
x136,5 

2,5 16 € 195,18 

HRS09129 HC-150-2 continue dosering met level input 
aansluiting 3 l/h, 240 V, 0-100 % of 0-20 % 

5 l/h 8 4x6  153x101
x136,5 

2,5 16 € 209,45 
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Type: HC-150-mA dosering aangestuurd door een digitaal 4-20 mA, , 0-100% of 0-20%  
Magneet pomp heeft een voorraad leeg melding aansluiting t.b.v. correctievloeistoffen. 

mA: Wordt aangestuurd door een digitaal signaal 4-20mA 
Slagen/minuut: 105 
ML/stroke: 0,24 ml 
Instelbaar: Met een vaste dosering te regelen door de frequentie instelling. De doseercapaciteit kan d.m.v. poten-

tiometer (draaiknop) op het bedieningspaneel ingesteld worden.  
Men heeft ook de mogelijkheid het bereik in te stellen van 0-100% of 0-20%. 

Doseerpomp: Membraanpomp (magneetpomp) 
Pomp hoofd: Polypropyleen PP ½"  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF, PVC) 
Balls: Pyrex  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PTFE, Ceramic) 
Connections fittings: Polypropyleen  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF) 
O ringen: Viton®  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering Dutral®) 
Injectieventielen: Body van polypropyleen, Ball van Pyrex, spring Hastelloy  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering Bo-

dy van PVDF, Ball van PTFE/Ceramic, spring Hastelloy) 
Voet filter met kraan: Polypropyleen  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF) 
Aanzuig en bleed tubes: PVC Crystal  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF) 
Transport tube: Polypropyleen  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF) 
Behuizing: PBT behuizing is bestand tegen zware belasting, chemicaliën dampen, hoge temperatuur en corrosieve 

omgevingen 
Besturing: Moet worden aangestuurd door een digitaal signaal 4-20mA 
Bediening: Met een vaste dosering aangestuurd door water-meter pulszender en alles te regelen door de fre-

quentie instelling.  
De doseercapaciteit kan d.m.v. potentiometer (draaiknop) op het bedieningspaneel ingesteld worden.  
Men heeft ook de mogelijkheid het bereik in te stellen van 0-100% of 0-20%.  
Aangestuurd door proportionele dosering van een analoog signaal 4-20mA. 

Uitlezing: Dubbele kleuren LED 
Inbegrepen: Aansluitkit slangen (slang 4 x 6 mm), muurplaat voor eenvoudige verticale montage, voetfilter, injectie-

ventiel 
Exclusief: Vloeistof (chemicaliën), lekbak, extra slang 4 x 6, aanboorzadel, optie voet model A-BS1 (ADBAS100), 

aanzuiglans niveau laag detectie met 2 m signaalkabel, analoog signaal 4-20mA (besturing) 
CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen: aansluitslangen, slang-

pomp slangen en injectieventiel) 
Voordelen: Degelijk, goed prijs niveau, compact, nauwkeurig, eenvoudig.  
Bijzonderheden: Met nieuwe elektronica, een nieuw ontworpen kop is de HC150 een moderne pomp voor een realisti-

sche prijs.  
Eenvoudige wandmontage op een V-beugel voor een snelle installatie.  
Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit (membraan pomp).  
Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen.  
Eenvoudig te installeren en flow te regelen.  
Ook voor privé en industriële doeleinden geschikt! 

Technische kenmerken: Degelijk, voorzien van een voorraad leegmelding aansluiting t.b.v. correctievloeistoffen.  
Aangestuurd door proportionele dosering van een digitaal signaal 4-20mA. 

Toepasbare chemicaliën: Nophos, Heatsavr, Vlokker, Anti Alg, chloor, pH. Geschikt voor veel soorten chemicaliën! 

Artikelnr.: Model:  Cap:  Bar:  Tube:  Afm:  
 

Kg Watt: 
 

Prijs: 

HRS09131 HC-150-mA-1 dosering aangestuurd door een 
digitaal 4-20mA, 0-100 % of 0-20 % 

1,5 l/h  5 4x6  153x101
x136,5 

2,5 16 € 220,86 

HRS09132 HC-150-mA-2 dosering aangestuurd door een 
digitaal 4-20mA, 0-100 % of 0-20 % 

3 l/h 7 4x6  153x101
x136,5 

2,5 16 € 220,86 

HRS09133 HC-150-mA-3 dosering aangestuurd door een 
digitaal 4-20mA, 0-100 % of 0-20 % 

5 l/h 8 4x6  153x101
x136,5 

2,5 16 € 232,16 

HRS09155 Aanzuiglans niveau laag detectie, met vlotter, 
kort 

      € 107,31 

  HC-150MA  CONSTANTE MAGNEETPOMP MET VOORBEREIDING LEVEL INPUT VERSIE PVDF-PTFE-VT 
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Type: HC897 constante magneetpomp 240 V met een vaste dosering is te regelen door de frequentie instel-
ling. De doseercapaciteit d.m.v. potentiometer (draaiknop) op het bedieningspaneel ingesteld worden.  
Men heeft ook de mogelijkheid het bereik in te stellen van 0-100% of 0-20%.  
Dit toestel heeft een voorbereiding om een level input te gebruiken (bijv. een aanzuiglans) 

Level voorbereiding: Ja (voorbereiding) 
Voedingsspanning unit: 240 V - 50 Hz 
Slagen/minuut: 150 
Instelbaar: De doseercapaciteit kan d.m.v. potentiometer (draaiknop) op het bedieningspaneel ingesteld worden. 

Men heeft ook de mogelijkheid het bereik in te stellen van (0-100% of 0-20%).  
Doseerpomp: Membraanpomp 
Pomp hoofd: PVDF  (op verzoek verkrijgbaar in PP) 
Diafragma: PTFE 
Balls controle ventiel: PTFE  (op verzoek verkrijgbaar in Pyrex of ceramic) 
Connections fittings: PVDF  (op verzoek verkrijgbaar in PP) 
O ringen: Viton®  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering Dutral®) 
Injectieventielen: PVDF  (op verzoek verkrijgbaar in PP) 
Voet ventiel/filter fitting  PVDF  (op verzoek verkrijgbaar in PP) 
Lip valves (op aanvraag) Viton®  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering Dutral®) 
Transport tube: Polypropyleen  (op verzoek verkrijgbaar in de uitvoering PVDF) 
Behuizing: PBT behuizing is bestand tegen zware belasting, chemicaliën dampen, bestand tegen hoge tempera-

tuur en corrosieve omgevingen 
Besturing: Super degelijke gestuurde membraanpomp analoog instelbaar. Voorzien van analoge interface. 
Bediening: De doseercapaciteit kan d.m.v. potentiometer (draaiknop) op het bedieningspaneel ingesteld worden.  

Men heeft ook de mogelijkheid het bereik in te stellen van 0-100% of 0-20%. 
Uitlezing: Dubbele kleuren LED 
Extra aansluitmogelijkhe-
den: 

ja (aanzuiglans) 

Inbegrepen: Aansluitkit slangen (slang 4 x 6 mm), muurplaat voor eenvoudige verticale montage, voetfilter, injec-
tieventiel, met luxe voet geleverd! 

Exclusief: Vloeistof (chemicaliën), lekbak, extra slang 4 x 6, aanboorzadels, aanzuiglans niveau laag detectie met 
2 m signaalkabel. Deze versie wordt geleverd met voet model A-BS1 (ADBAS100)! 

CE gekeurd: IP-Klasse Ja/IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen: aansluitslangen, slang-

pomp slangen en injectieventiel) 
Voordelen: Degelijk, goed prijs niveau, compact, nauwkeurig, eenvoudig. 

Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding WHVBZ toepasbaar! 
Bijzonderheden: Degelijk toestel met de nieuwste elektronica.  

Eenvoudige wandmontage op een V-beugel voor een snelle installatie.  
Gebruiks-/onderhoudsvriendelijke unit (membraan pomp). 
Compact formaat, dus vrijwel overal te plaatsen. 
Eenvoudig te installeren en flow te regelen.  
Met voorbereiding level controle input.  
Mooi design en zeer nauwkeurig.  
Ook voor privé en industriële doeleinden geschikt! 

Technische kenmerken: Super degelijk toestel (kwaliteit) en zeer geschikt voor hoge temperatuur! 

Toepasbare chemicaliën: Nophos, Heatsavr, Vlokker, Anti Alg, chloor, pH. Geschikt voor veel soorten chemicaliën! 

Artikelnr.: Model:  Tube:  Afm:  Kg Watt: 
 

Prijs: 

HRS09122 HC897-1 constante magneetpomp, model 1, 240 V, 2 l/h, druk 
3 Bar, 5 l/h, druk 7 Bar, 7 l/h, 0-100 % of 0-20 % 

4x6 112x188x128 2 15 € 264,29 

HRS09123 HC897-2 constante magneetpomp, model 2, 240 V, 7 l/h, druk 
4 Bar, 8 l/h, 2 Bar, 10 l/h 1 Bar, 0-100 % of 0-20 % 

4x6 112x188x128 2 20 € 271,28 

HRS09124 HC897-3 constante magneetpomp model 3, 240 V, 3 l/h, druk 
12 Bar, 4 l/h, druk 10 Bar, 5 l/h, druk 8 Bar, 0-100 % of 0-20 % 

4x6 112x188x128 2 20 € 289,23 

HRS09125 HC897-4 constante magneetpomp model 4, 240 V, 1 l/h, druk 
4 Bar, 12 l/h, druk 2 Bar, 14 l/h, 0-100 % of 0-20 % 

4x6 112x188x128 2 20 € 293,23 

HRS09155 Aanzuiglans niveau laag detectie, met vlotter, kort     € 107,31 

 HC897 CONSTANTE MAGNEETPOMP MET VOORBEREIDING LEVEL INPUT VERSIE PVDF-PTFE-VT 
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HRS Pool & Technical Equipment ’Anders dan andere’ 
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 VOOR IEDERE TOEPASSING KUNNEN WIJ EEN DOSEERUNIT AANBIEDEN 

VOOR IEDERE TOEPASSING KUNNEN WIJ EEN DOSEERUNIT AANBIEDEN! 

VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR DE MOGELIJKHEDEN!  
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 PERISTALTISCHE POMPSLANGEN / VERVANGINGSSLANGEN T.B.V. PERISTALTISCHE POMP  

Omschrijving: Peristaltische pompslang/vervangingsslang t.b.v. peristaltische pomp 
Merk:  Aqua 

Eenheid:  1 stuks 

 SLANGENPOMP ROTATIE MODULE T.B.V. PERISTALTISCHE POMPSLANG 6 X 9 MM 

Omschrijving: Slangenpomp rotatie module t.b.v. peristaltische pompslang 6 x 9 mm 

Afmeting: 6 x 9 mm 

Eenheid:  1 stuks 

Kenmerk: Geschikt voor Technopool pH, Isipool pH, Technopool Rx, Technopool pH/ Rx,  
A-Technopool pH/ Rx  

 OPSLAG LEKBAK T.B.V. CHEMICALIËN 25 L/30 L   

Type: Opslag lekbak t.b.v. chemicaliën 25 L/30 L 
Merk: HRS 
Toepassing: Deze kunt u als extra optie gebruiken als extra veiligheid  

bij eventuele lekkage van chemicaliën 
Exclusief: Chemische tank en aanzuiglans 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09050 Opslag lekbak t.b.v. chemicaliën 25 L/30 L € 83,39 

 AANZUIGLANS NIVEAU LAAG DETECTIE, MET VLOTTER, KORT 

Omschrijving:  Aanzuiglans niveau laag detectie, met vlotter, kort 

Inclusief:  2 meter signaal kabel.  

Merk:  Aqua  

Kleur:  Zwart 

Toepassing:  Deze dient geplaatst te worden in de opslagtank van de  
desbetreffende chemicaliën. De zuiglans is voorzien van leegmeldbewaking. 
Indien de tank met chemicaliën leeg is stopt de dosering. 

Kenmerk :  Eenvoudig aan te sluiten op de Aqua waterbehandelingssystemen  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09155 Aanzuiglans niveau laag detectie, met vlotter, kort € 107,31 

Artikelnr.: Productomschrijving: Bar:  Tube: 
  

Prijs: 

HRS09191 Peristaltische pompslang/vervangingsslang t.b.v. peristaltische pomp t.b.v. 
HC300 T (0,8-2,4 l/h) 

0,8-2,4  4 x 6  € 16,54 

HRS09193 Vervangingsslang t.b.v. peristaltische pomp van Isipool-Technopool, digitale 
Simpool pH/Rx, Simpool timers 

1 4 x 6  € 14,31 

HRS09194 Vervangingsslang t.b.v. peristaltische pomp van Simpool analoog/timer (LET OP 
NIET GESCHIKT VOOR SIMPOOL VERSIE DIGITAAL) 

1 4 x 6 € 8,47 

HRS09195 Vervangingsslang t.b.v. peristaltische pomp van Tec-1 3 4 x 6  € 10,00 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09187 Slangenpomp rotatie module t.b.v. peristaltische pompslang 6 x 9 mm € 20,56 
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pH sensoren 
    
Omschrijving: pH sensor 
Fabrikant: Aqua 
Eenheid:  1 stuks 

 PH SENSOREN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09149.N pH sensor, kabellengte 1 m, max. druk 5 Bar, max. temperatuur 40°C, BNC  aansluiting € 53,67 

HRS09150.N pH sensor, kabellengte 5 m, max. druk 5 Bar, max. temperatuur 40°C, BNC aansluiting € 57,62 

Rx sensoren 
   
Omschrijving: Rx sensor 
Merk:  Aqua 
Eenheid:  1 stuks 

 RX SENSOREN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09151.N Rx sensor, kabellengte 1 m, max. druk 5 Bar, max. temperatuur 40°C, BNC aansluiting  € 67,17 

HRS09152.N Rx sensor, kabellengte 5 m, max. druk 5 Bar, max. temperatuur 40°C, BNC aansluiting  € 69,34 

 ELEKTRODEKABELS (COAX) T.B.V. GLAS ELEKTRODE BNC/SN6 CONNECTOR  

Omschrijving: Elektrode kabel (coax) t.b.v. glas elektrode BNC/SN6 connector  

Aansluiting: BNC/SN6 
Merk: Aqua 
Eenheid:  1 stuks 
Kenmerk: elektrode kabel tbv pH of Rx glas elektrode 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09142 Elektrodekabel 5 m (coax) t.b.v. glas elektrode BNC/SN6 connector € 77,72 

HRS09143 Elektrodekabel 10 m (coax) t.b.v. glas elektrode BNC/SN6 connector € 82,58 

HRS09208 Elektrodekabel 15 m (coax) t.b.v. glas elektrode BNC/SN6 connector € 87,44 

HRS09144 Elektrodekabel 20 m (coax) t.b.v. glas elektrode BNC/SN6 connector € 97,16 

 CHLOOR ELEKTRODE CU/PT (KOPER/PLATINA) 

Omschrijving: Vervang chloor elektrode Cu/PT (koper/platina) 
Merk:  Aqua 
Eenheid:  1 stuks 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09173 Chloor elektrode Cu/PT (koper platina) € 712,52 

 KOGELTJES T.B.V. CHLOOR ELEKTRODE  

Omschrijving: Kogeltjes t.b.v. chloor elektrode  
Merk: Aqua 
Eenheid:  1 set 25 stuks 
 t.b.v. chloor elektrode Cu/PT (koper/platina) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09186 Kogeltjes t.b.v. chloor elektrode  € 10,86 
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 AANBOORZADELS 

Omschrijving: Buffervloeistof pH 
Eenheid:  1 stuks 
Kenmerk: Geschikt voor Technopool pH, Isipool pH,  

Technopool pH/ Rx, A-Technopool pH/ Rx,  
A-Technopool pH/ CL, A-pool pH/ Rx, A-pool pH/ CL en etc. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09299 Buffervloeistof pH 4, 60 ml € 6,60 

HRS09052 Buffervloeistof pH 7, 60 ml  € 6,60 

HRS09053 Buffervloeistof pH 9, 50 ml € 7,07 

 BUFFERVLOEISTOF RX 475 MV 

Omschrijving: Buffervloeistof Rx 475 mV, 50 ml 
Eenheid:  1 stuks 
Kenmerk: Geschikt voor Technopool Rx, Technopool pH/ Rx,  

A-Technopool pH/Rx, A-pool system pH/ Rx en etc. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09051 Buffervloeistof Rx 475 mV, 60 ml € 8,26 

 BUFFERVLOEISTOFFEN PH  

Omschrijving: Elektrodehouder t.b.v. 2 sensoren (elektrode) incl. montagebeugel  
1½"-A-PSV 19x14 

Aansluiting: G½”-A-PSV 10x14  
Eenheid:  1 stuks 

 ELEKTRODEHOUDER T.B.V. 2 SENSOREN (ELEKTRODE) INCL. MONTAGE BEUGEL   

Artikelnr.: Productomschrijving: Prijs: 

HRS09162 Elektrodehouder t.b.v. 2 sensoren (elektrode) incl. montagebeugel 1½"-A-PSV 19x14 € 90,26 

Omschrijving: Voorfilter groot RLA 80 micron incl. montage beugel G½”-A-PSV 10x14  

Aansluiting: G½”-A-PSV 10x14  
Merk: Aqua 
Eenheid:  1 stuks 

 VOORFILTER GROOT RLA 80 MICRON INCL. MONTAGEBEUGEL 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09154 Voorfilter groot RLA 80 micron incl. montagebeugel G½"-A-PSV 10 x 14 € 55,50 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21036.S Aanboorzadel 50 mm x ½'' € 1,74 

HRS21037.S Aanboorzadel 63 mm x ½'' € 2,02 

Omschrijving: Aanboorzadels 

Afmeting: Binnendraad ½" F versie Ø 50 mm of Ø 63 mm 

Merk:  HRS 

Artikelnr.: Versie Ø 50 mm HRS21036 of Ø 63 mm HRS21037 

Eenheid:  1 stuks 

Kenmerk: Geschikt voor injectieventielen ½"en elektrode houder (sensorhouder) 12 mm ½"  
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Omschrijving: Injectieventiel ½" de luxe versie 
Afmeting: ½" 
Merk:  Aqua 
Eenheid:  1 stuks 
Kenmerk: Geschikt voor Technopool pH, Technopool Rx, Isipool pH, Simpool, Technopool pH/ Rx,  

A-Technopool pH/ Rx en A-Technopool pH/ CL , etc 

 INJECTIEVENTIEL ½” DE LUXE VERSIE 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09094 Injectieventiel ½" de luxe versie € 5,73 

 UNIEK GECOMBINEERD AANBOORZADEL 50/63 MM MET ELEKTRODEHOUDER  

Omschrijving: Uniek gecombineerd aanboorzadel 50/63 mm met elektrodehouder en  
injectie aansluiting 4x6 

Aansluiting: Voor pijp 50 of 63 mm, injectie aansluiting 4 x 6 

L/H 0,8-2,4 

Bar: 1 Bar 

Eenheid:  per stuk 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09165 Uniek gecombineerd aanboorzadel 50/63 mm met elektrodehouder/injectie aansluiting 4x6 € 20,54 

 ELEKTRODEHOUDER T.B.V. SENSOREN (ELEKTRODE) 12 MM ½” 

Omschrijving: Elektrodehouder t.b.v. sensoren (elektrode) 12 mm ½" 
Afmeting: 12 mm ½” 
Merk: HRS 
Eenheid:  stuks 
Aantekening diversen: Geschikt voor Technopool pH, Technopool Rx, Isipool pH, Simpool, Technopool pH/ Rx,  

A-Technopool pH/ Rx en A-Technopool pH/ CL, etc 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09164 HRS elektrodehouder (sensorhouder) 12 mm ½" € 15,81 
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Omschrijving: Doseerslang Cristal PVC (helder) 4x6 
Aansluiting: 4 x 6 
Afmeting: prijs per m 
Merk: HRS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS23037 Doseerslang Cristal PVC doseerslang (helder) 4 x 6, prijs per m  € 1,02 

 MONSTERNAMESLANG PVC TRANSPARANT 10 X 14  

Omschrijving: Monsternameslang PVC transparant 10 x 14 
Aansluiting: 10 x 14 
Afmeting: prijs per m 
Merk: HRS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09181 Monsternameslang PVC transparant 10 x 14, prijs per m € 2,64 

Omschrijving: Doseerslang PTFE 4 x 6 
Aansluiting: 4 x 6 
Afmeting: prijs per m 
Merk: HRS 

 DOSEERSLANG PTFE 4 X 6  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09178 Doseerslang PTFE 4 x 6, prijs per m € 3,72 

 AQUA PERISTALTISCHE VERVANGINGSMOTOR T.B.V. TECHNOPOOL PH  

Omschrijving: Aqua peristaltische vervangingsmotor 

Merk:  Aqua 
Eenheid:  1 stuks 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09196 Aqua peristaltische vervangingsmotor 1,4 l/h met gearbox RPM 10, 24 V € 61,79 

HRS09197 Aqua peristaltische vervangingsmotor 1,4 l/h zonder gearbox RPM 10, 230 V € 68,63 

HRS09199 Aqua peristaltische vervangingsmotor 3 l/h zonder gearbox RPM 20, 230 V € 54,57 
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Omschrijving: Connector 10 x 14 slang set GW ½" 

Aansluiting: 10 x 14 GW ½” 
Merk: Aqua 
Eenheid:  per set 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09185 Connector 10 x 14 slang set GW ½" € 10,28 

 CONNECTOR SET VOOR 2 MODULES  

Omschrijving: Connector set voor 2 modules 

Aansluiting: met behulp vork 

Merk: Aqua 

Eenheid:  per set 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09184 Connector set voor 2 modules OA 

 FLENS T.B.V. DIP ELEKTRODEHOUDER   

Omschrijving: Flens t.b.v. dip elektrodehouder 

Merk: Aqua 

Eenheid:  1 stuks 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09153 Flens t.b.v. dip elektrodehouder OA 

 MONSTERNAMEBLOKKEN ASSORTIMENT EN PRIJZEN OP AANVRAAG 

 VERDERE ONDERDELEN OP AANVRAAG 
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 NIVEAU LAAG DETECTIE LEVEL SWITCH INCL. 2 M KABEL MET CONNECTOR  

Omschrijving: Niveau laag detectie level switch incl. 2 meter kabel met connector t.b.v. 
Technopool (geen BNC aansluiting) 

Aansluiting: Connector 
Merk: Aqua 
Eenheid:  1 stuks 
Kenmerk: Niveau laag detectie (met vlotter), eenvoudig aan te sluiten op de Aqua waterbehandelingssystemen 

 PT100 TEMPERATUUR SENSOR  

Omschrijving: PT100 temperatuur sensor 
Aansluiting: kan gemonteerd worden in een elektrodehouder ½” 
Range: 0-60°C 
Materiaal: Body: PVC, Elektrode: INOX 
Eenheid:  1 stuks 
Kenmerk: Geschikt voor: Aqua pool, Technopool pH/ Rx 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09171 Niveau laag detentie level switch incl. 2 m kabel met connector t.b.v. Technopool (geen BNC 
aansluiting) 

€ 42,88 

HRS28351 Niveau laag detentie level switch incl. 2 m kabel met connector t.b.v. Technopool (met BNC 
aansluiting) 

€ 42,47 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09207 PT100 temperatuur sensor € 151,93 

Omschrijving: PT100 temperatuur sensor (PVC) 
Aansluiting: kan gemonteerd worden in een elektrodehouder ½” 
Range: 0-40°C 
Materiaal: PVC 
Eenheid:  1 stuks 
Aantekening  
diverse: 

Geschikt voor: Aqua pool, Technopool pH/ Rx, Technopool TT  

 PT100 TEMPERATUUR SENSOR (PVC) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09206 PT100 temperatuur sensor (PVC) € 133,75 
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 TABEL REDOX - PH  - FREE CHLORINE (TEMP.= 25°C) EN DIVERSE AANTEKENINGEN 

                              REDOX - pH  - Free Chlorine (Temp.= 25°c) 

pH 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 

mV                 

500 0.6 ppm 0.42 ppm 0.31 ppm           

525 0.6 ppm 0.45 ppm 0.35 ppm           

550 0.65 ppm 0.5 ppm 0.39 ppm 0.395 ppm         

575 0.7 ppm 0.59 ppm 0.45 ppm 0.345 ppm         

600 0.85 ppm 0.67 ppm 0.58 ppm 0.405 ppm 0.29 ppm       

625 1.25 ppm 0.8 ppm 0.7 ppm 0.525 ppm 0.375 ppm 0.2 ppm     

650 1.75 ppm 1.1 ppm 0.9 ppm 0.7 ppm 0.49 ppm 0.33 ppm 0.2 ppm   

675 3 ppm 1.9 ppm 1.4 ppm 1 ppm 0.7 ppm 0.45 ppm 0.39 ppm 0.3 ppm 

700   3 ppm 2 ppm 1.8 ppm 1 ppm 0.7 ppm 0.6 ppm 0.41 ppm 

725     3.5 ppm 2.95 ppm 1.9 ppm 1.2 ppm 0.9 ppm 0.7 ppm 

750         4 ppm 2.1 ppm 1.8 ppm 1.30 ppm 

775             4 ppm 3 ppm 

800                 

Cl pH 
correttore 
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 OVERZICHT ZOUTELEKTROLYSE CHLORINATOREN 



  135 

 

  

WATERBEHANDELING 
 

5 



136    

 

5 
 

WATERBEHANDELING 

 BLUESWIM SOFTSALT ZOUTELEKTROLYSE CHLORINATOR  

Zoutwaterchlorinator Blueswim softsalt: 

• Meerdere configuraties: pH en/of chloor Rx/pH-functie (meting/injectie + tankniveau) 
• Hulpuitgang om filtratie te behouden 
• Lexan LCD – kleurenscherm (kan worden bediend zonder Bluetooth®) 
• Kan worden gebruikt van 1,5 g/l tot 4,5 g/l, afhankelijk van de versie 
• 40 tot 60 m³ (afhankelijk van model) 
 

Bediening: 
•Besturing via de bedieningseenheid of aan het zwembad dankzij Bluetooth® 
•Klok of timer kan dagelijks of wekelijks worden geprogrammeerd (alleen pompen met meerdere snelheden) 
 

Zoutwaterchlorering: 
• AAN/UIT 
• Regelinstelpunt via Rx sensor (beschikbaar afhankelijk van de versie) 
• Klok 
• Boost-modus dwingt maximaal chloorproductie gedurende 24 uur 
• Productie verlagen/verhogen 
• Omgekeerde polariteit 
• Overwinteringsmodus 
 

pH (beschikbaar volgens versie): 
• Regelinstelpunt via pH sensor 
• pH-sensor kalibratie en onderhoudsopvolging 
• Chloor: (beschikbaar volgens versie) 
• Regelinstelpunt door Rx sensor 
• Redox-sensorkalibratie en onderhoudsopvolging 
• Meetlogboek van 30 dagen 
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Alle bovenstaande producten zijn verkrijgbaar in een versie van 1,5 g/l 
Tevens is deze Blueswim zoutelectrolyse chlorinator ook verkrijgbaar met een U-vormige cel 

Neem contact met ons op voor meer informatie 

 

 

OVERZICHT 

    

C1 Ѵ    

C2 Ѵ  Ѵ  

C3 Ѵ Ѵ   

C4 Ѵ Ѵ Ѵ  

C5 Ѵ  Ѵ Ѵ 

C6 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

 BLUESWIM SOFTSALT ZOUTELEKTROLYSE CHLORINATOR  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09320 Zoutelektrolyse BlueSwim Softsalt 40-C1, 4.5 g/l, 40 m³ (Chlorinator) OA 

HRS09321 Zoutelektrolyse BlueSwim Softsalt 60-C1, 4.5 g/l, 60 m³ (Chlorinator/Redox) OA 

HRS09322 Zoutelektrolyse BlueSwim Softsalt 40-C2, 4.5 g/l, 40 m³ (Chlorinator/Redox) OA 

HRS09323 Zoutelektrolyse BlueSwim Softsalt 60-C2, 4.5 g/l, 60 m³ (Chlorinator/Redox) 
 

OA 

HRS09324 Zoutelektrolyse BlueSwim Softsalt 40-C3, 4.5 g/l, 40 m³ (Chlorinator/pH) OA 

HRS09325 Zoutelektrolyse BlueSwim Softsalt 60-C3, 4.5 g/l, 60 m³ (Chlorinator/pH) 
 

OA 

HRS09326 Zoutelektrolyse BlueSwim Softsalt 40-C4, 4.5 g/l, 40 m³ (Chlorinator/pH/Redox) OA 

HRS09327 Zoutelektrolyse BlueSwim Softsalt 60-C4, 4.5 g/l, 60 m³ (Chlorinator/pH/Redox) 
 

OA 

HRS09328 Zoutelektrolyse BlueSwim Softsalt 40-C5, 4.5 g/l, 40 m³ (Chlorinator/Redox/Chlorine) OA 

HRS09329 Zoutelektrolyse BlueSwim Softsalt 60-C5, 4.5 g/l, 60 m³ (Chlorinator/Redox/Chlorine) 
 

OA 

HRS09330 Zoutelektrolyse BlueSwim Softsalt 40-C5, 4.5 g/l, 40 m³ (Chlorinator/pH/Redox/Chlorine) OA 

HRS09331 Zoutelektrolyse BlueSwim Softsalt 60-C5, 4.5 g/l, 60 m³ (Chlorinator/pH/Redox/Chlorine) OA 

Het SoftSalt-behandelingsapparaat kan worden bediend vanaf het apparaat of vanuit een smartphone via Bluetooth® met behulp van de Blueswim-app. 
De functies van de Blueswim-applicatie veranderen volgens de configuratie van uw SoftSalt  
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 REVOLU’SEL ZOUTELEKTROLYSE CHLORINATOR  
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09137  Zoutelektrolyse Saltline Duo 40 m³ + pH-regeling  € 1.270,89 

HRS09138  Zoutelektrolyse Saltline Duo 60 m³ + pH-regeling  € 1.322,06 

HRS09139  Zoutelektrolyse Saltline Duo 90 m³ + pH-regeling  € 1.458,53 

HRS09140  Zoutelektrolyse Saltline Duo 120 m³ + pH-regeling  € 1.597,14 

HRS09147 Temperatuursensor t.b.v. zoutelektrolyse Saltline Duo + pH-regeling  OA 

 SALTLINE DUO PH/RX ZOUTELEKTROLYSE CHLORINATOR  

Type: Saltline Duo zoutelektrolyse chlorinator met pH regel- en doseer-
systeem voor het regelen van de pH en het chloorgehalte 

Capaciteiten: Versies: 40 m³ / 60 m³ / 90 m³/ 120 m³ zwembadinhoud 
Zoutgehalte: 4,5 g/l 
Type cel: T-cell (titanium cel) 
Cel: Automatische celreiniging door actief ompolen  
Display: LED Keypad 
Voedingsspanning unit: 230 V - 50 Hz 
Afmeting: 365x250x110 mm 
Meetbereik pH: pH+ of pH-, (keuze instelbaar), automatische pH correctie  
Meetbereik RX: Chloor (Redox), geen meting d.m.v. RX sensor 
Doseerpomp: 1 x peristaltische doseerpomp (pH), zeer sterk en geluidsarm 
Aansluiting sensor: SN6 connector (plug) 
Uitlezing: Unit aan/uit 

pH-waardes (digitaal) 
Kalibratie (digitaal  
Redox waarden indicatie (d.m.v. LED indicatie) 
Limietindicatie (d.m.v. LED indicatie) 
Watertemperatuur 

Inbegrepen: Bevestigingsset, 1 pH sensor met 5 meter kabel, buffervloeistof 
pH4, pH7, elektrodehouder, injectieventiel, doseer-/zuig PTFE-
slangen (2 meter), aanzuigzeef, flowsensor (flowdetectie), boost 
(functie), mode automatisch of handmatig (functie), zelfreinigende 
cel, LED alarm, LED polariteit, maakcontact voor afdekking. 
De SALTLINE DUO is voorzien van 2 controle-interfaces: 1 x voor de 
elektrolysefunctie en 1 x voor instelling van de pH 
Nederlandse handleiding 

Exclusief: pH-vloeistof (chemicaliën), zout, aardpen met aanboorzadel, op-
slag lekbak t.b.v. pH-vloeistof, temperatuursensor, aanboorzadels 
t.b.v. injectieventiel / sensorhouder/flow 
Indien nodig extra doseer-/zuig PTFE-slangen 

CE gekeurd/IP-Klasse: Ja/IP 65  
Garantie 2 jaar fabrieksgarantie (garantie niet van toepassing op slijtage 

onderdelen: elektrodes, aansluitslangen, slangenpomp-slang en 
injectieventiel)  

Voordelen: Stil, energiezuinig, compact, nauwkeurig 
Tevens uiterst goede prijs- en kwaliteitsverhouding! 

Bijzonderheden: Deze unit is uitgerust met diverse beveiligingen zoals inschakelver-
traging 0-15 minuten en heeft een overdoseerbeveiliging 0-240 
minuten. 

 Deze doseerunit kan de zoutelektrolyse unit perfect onder contro-
le houden en ervoor zorgen dat er niet te veel en niet te weinig 
chloor wordt aangemaakt, met behoud van de juiste pH waarde! 

 Geen last meer van een gevoelige of jeukende huid na het zwem-
men doordat het zwemwater met zout is verzadigd en daarom 
geen vocht uit de huid trekt. Daarnaast heeft deze unit een elek-
trolyse cel; hierdoor krijgt men een  desinfecterende werking, 
waardoor er met minder chloor gewerkt kan worden (0,5 ppm). 
Hierdoor is de kans op rode ogen en vervelende luchtjes tot een 
minimum beperkt.  
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 EVOLU’SEL ZOUTELEKTROLYSE CHLORINATOR  
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 NAUTILYS ZOUTELEKTROLYSE CHLORINATOR  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09114  Zoutelektrolyse Nautylise 30 m³, self-cleaning – cell in line L  € 639,71 

HRS09115  Zoutelektrolyse Nautylise 30 m³, self-cleaning – cell in T  € 690,88 

HRS09116  Zoutelektrolyse Nautylise 50 m³, self-cleaning – cell in line L  € 710,08 

HRS09117  Zoutelektrolyse Nautylise 50 m³, self-cleaning – cell in T  €759,12 
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 ELECTROMECHANIC ZOUTELEKTROLYSE CHLORINATOR  
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 ZOUTELEKTROLYSE CHLORINATOR MET FILTRATIEBOX  
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 ZOUTELEKTROLYSE SENSOR HOUDER 
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 ZOUTELEKTROLYSE CHLORINATOR VERVANGINGS CELLEN  (PRIJZEN OP AANVRAAG) 

Zoutelectrolyse vervangings cell nodig bekijk dan alvast ons assortiment ! 

VERDERE SPECIFICATIES OP AANVRAAG / OP BESTELLING  
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09214 Vijver UV-C unit 80 Watt zijn uitgevoerd in RVS 304 behuizing € 242,16 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

 Andere capaciteiten wattages en versies zijn op aanvraag!  

 VIJVER UV-C UNITS 

Vijvers UV-C units zijn uitgevoerd in RVS 304 en zijn verkrijgbaar met 40W tot 80W Philips lampen 
De zwembad UV-C-unit zorgt voor kristalhelder vijverwater. 
Het uitgekiende ontwerp en de hoogwaardige materialen resulteren in een hoge UV-C-straling met een golflengte van precies 
253,7 nm.  
De hoge UV-C bestralingsdosis doodt vrijwel alle bacteriën, virussen en ook schimmels en levert aldus helder en schoon vijver-
water.  
Hierdoor kunnen de toegevoegde chemicaliën (bijv. chloor) met tot wel 80% worden gereduceerd, wat zorgt voor een natuur-
lijker, gezonder water! 
Door de extra brede RVS304 behuizing wordt het doorgevoerde water extra lang in contact gebracht met de UV-C-straling. 
Deze brede behuizing zorgt ook voor een uiterst minimaal drukverlies tijdens de waterdoorvoer.  
De behuizing is aan de binnenzijde gepolijst, zodat er zich nauwelijks vuil aan de wanden kan hechten.  
Dit geheel zorgt ervoor dat de effectiviteit van de UV-C-straling met nog eens 35% wordt vergroot. 
 
VOORDELEN UV-C-UNIT 
- Doodt schimmel, bacteriën en algen. 
- Reduceert chloor en overige chemicaliën tot wel 80%! 
- Energiezuinig en milieuvriendelijk. 
- Extra grote reactor voor langere contacttijd. 
- 35% meer UV-C opbrengst door reflectie. 
- UV-C lamp levensduur; 8.000 uur, fabrikant Philips. 
- Zeer eenvoudige installatie. 
- 2 jaar garantie op fabricagefouten op de UV-unit  
- Van deze garantie zijn alle onderdelen uitgesloten die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals: lampen, afdichtingen, aan-
sluitingen, buisklemmen, slangen, filters, injectieklep, sensoren, elektroden en glazen onderdelen.  
 
Zwembad UV-C units uitgevoerd in RVS 304 en zijn verkrijgbaar met 40W tot 80W Philips lampen 
De zwembad UV-C-unit zorgt voor kristalhelder zwembadwater.  
Het uitgekiende ontwerp en de hoogwaardige materialen resulteren in een hoge UV-C-straling met een golflengte van precies 
253,7 nm.  
De hoge UV-C bestralingsdosis doodt vrijwel alle bacteriën, virussen en ook schimmels en levert aldus helder en schoon water. 
Hierdoor kunnen de toegevoegde chemicaliën (bijv. chloor) met tot wel 80% worden gereduceerd, wat zorgt voor een natuur-
lijker, gezonder water! 
Door de extra brede RVS304 behuizing wordt het doorgevoerde water extra lang in contact gebracht met de UV-C-straling. 
Deze brede behuizing zorgt ook voor een uiterst minimaal drukverlies tijdens de waterdoorvoer.  
De behuizing is aan de binnenzijde gepolijst, zodat er zich nauwelijks vuil aan de wanden kan hechten.  
Dit geheel zorgt ervoor dat de effectiviteit van de UV-C-straling met nog eens 35% wordt vergroot. 
 
 VOORDELEN UV-C 
- Doodt schimmel, bacteriën en algen. 
- Reduceert chloor en overige chemicaliën tot wel 80%! 
- Energiezuinig en milieuvriendelijk. 
- Extra grote reactor voor langere contacttijd. 
- 35% meer UV-C opbrengst door reflectie. 
- UV-C lamp levensduur; 8.000 uur, fabrikant Philips. 
- Zeer eenvoudige installatie. 
- 2 jaar garantie op fabricagefouten op de UV-Unit  
- Van deze garantie zijn alle onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn uitgesloten, zoals: lampen, afdichtingen, aan-
sluitingen, buisklemmen, slangen, filters, injectieklep, sensoren, elektroden en glazen onderdelen  
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 PHILIPS UV-C VERVANGINGSLAMP T5, 80 WATT 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09290 Philips UV-C vervangingslamp, 80 W, T5 zwembad/vijver  € 60,54 

   

 Andere capaciteiten, wattages en versies vervangingslampen zijn op aan-
vraag. 

OA 

WATERBEHANDELING 
 

5 
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5 
 

WATERBEHANDELING 

 ZWEMBAD UV-C UNITS ECO SLIM DESIGN SET 

Zwembad UV-C-units Eco slim design zijn uitgevoerd in RVS 316 en zijn verkrijgbaar met 40W tot 80W lampen en heeft maar 
liefst 5 aansluitmogelijkheden. 
 
De zwembad UV-C unit zorgt voor kristalhelder zwembadwater.  
Het uitgekiende ontwerp en de hoogwaardige materialen resulteren in een hoge UV-C-straling met een golflengte van precies 
253,7 nm.  
De hoge UV-C bestralingsdosis doodt vrijwel alle bacteriën, virussen en ook schimmels en levert aldus helder en schoon water. 
Hierdoor kunnen de toegevoegde chemicaliën (bijv. chloor) met tot wel 80% worden gereduceerd, wat zorgt voor een natuur-
lijker, gezonder water! 
Door de RVS316 behuizing wordt het doorgevoerde water extra lang in contact gebracht met de UV-C-straling.  
De behuizing is voorzien van 5 aansluitingen zodat het aansluiten een stuk makkelijker gaat en tevens ruimte bespaart . 
Er is een uiterst minimaal drukverlies tijdens de waterdoorvoer. 
De behuizing is aan de binnenzijde gepolijst, zodat er zich nauwelijks vuil aan de wanden kan hechten.  
Dit geheel zorgt ervoor dat de effectiviteit van de UV-C-straling met nog 
eens 35% wordt vergroot. 
 
VOORDELEN UV-C-UNIT SLIM DESIGN 
- 5 aansluitmogelijkheden voor een eenvoudige installatie en onderhoud. 
- Doodt schimmel, bacteriën en algen. 
- Reduceert chloor en overige chemicaliën tot wel 80%! 
- Energiezuinig en milieuvriendelijk. 
- Extra grote reactor voor langere contacttijd. 
- 35% meer UV-C opbrengst door reflectie. 
- UV-C lamp levensduur; 8.000 uur.   
- Tot 35% meer opbrengst UV-C als gevolg van reflectie. 
- 1,5 mm wanddikte behuizing. 
- RVS 316 behuizing. 
- Heeft een beveiligde lampswitch om UV straling contact te voorkomen. 
- Eenvoudige installatie; de unit kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. 
- Geproduceerd in Nederland. 
- Levensduur UV lamp 8.000 uur. 
- 2 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten UV-C unit. 
- Van deze garantie zijn alle onderdelen uitgesloten die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals:  
  lampen afdichtingen, aansluitingen, buisklemmen, slangen, filters, injectieklep, sensoren,  
  elektroden en glazen onderdelen. 
- Geaard. 
 
UV-C lamp: 
In de UV-C-unit wordt een UV-C straling met een golflengte van 253,7 nm gegenereerd door een hoog kwalitatieve PHILIPS UV-
C lamp met een krachtige UV straling, hetgeen zorgt voor een effectieve en milieuvriendelijke bestrijding van zweefalgen en 
desinfectie van ziekteverwekkende micro-organismen - bacteriën (o.a. legionella) in uw zwembadwater. 
 
Toepassing: 
De UV-C-unit is gemaakt van RVS 316 en voldoet hiermee aan de hoge eisen die aan waterzuivering worden gesteld. Het be-
strijdt zweefalgen in zwembaden en zwemvijvers. Het gebruik van chloor en andere chemicaliën wordt tot 80% verminderd. 
Montage zowel horizontaal als verticaal mogelijk. 
 
Werking: 
Het water wordt geleid door de UV-C zwembad straler door een pomp waarbij de UV-C straling bacteriën, virussen en andere 
primitieve organismen worden geneutraliseerd. Dit stopt de voortplanting ervan.  
Dit UV-C-systeem zorgt ervoor dat uw water veilig, fris en schoon blijft op een efficiënte en milieuvriendelijke wijze. 
 
Extra UV-C reflectie: 
De binnenkant van de RVS 316 huls is gepolijst wat er voor zorgt dat er reflectie is van de UV-C straling, hetgeen het rende-
ment van de UV-C straling tot 35% verhoogt. 



  151 

 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09008 Philips UV-C unit Eco Slim Design Set 80 W, uitgevoerd in RVS 316 € 310,04 

HRS09290 Philips UV-C vervangingslamp, 80 W, T5 Pool/Pond Basic € 60,54 

 Andere capaciteiten wattages en versies zijn op aanvraag. OA 

 Bij grotere afname prijs, op aanvraag.  OA 

 ZWEMBAD UV-C UNITS ECO SLIM DESIGN SET 

WATERBEHANDELING  
 

5 

Eenvoudige installatie: 
Voor minimale weerstand-/drukverlies is deze UV-C unit voorzien van 5 meerdere inlaat-/uitlaataansluitingen en heeft tevens 
aan de onderkant een aansluiting waardoor deze unit bij montage 360 graden draaibaar is. De unit wordt geleverd met een 
exact afgestemde trafo, krachtige UV-C lamp en ophangbeugels. 
 
EU richtlijnen: 
Alle UV-C systemen voldoen aan de nieuwe EU-verordening en hebben een veiligheidsschakelaar die er voor zorgt dat de UV-
lamp alleen brandt als de lamp veilig in de behuizing zit. Dit biedt optimale veiligheid voor de gebruiker om tijdens het onder-
houd de huid en ogen tegen UV-C straling te beschermen. 
 
Voordelen van UV-C behandeling: 
Zorgt voor fris, schoon en helder water. 
Desinfecteert water op een efficiënte en veilig manier. 
Beschermt uw water tegen ziektekiemen. 
Houdt de vorming van schimmels, bacteriën en algen onder controle. 
Beter voor het milieu dan de traditionele “helder water” behandeling methodes. 
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5 
 

WATERBEHANDELING 

 ZWEMBAD UV-C UNITS EXTRA DIKWANDIG MET PHILIPS LAMP  

Zwembad UV-C-units zijn uitgevoerd in RVS 316L en zijn verkrijgbaar met 40W tot 80W Philips lampen. 
De zwembad UV-C unit zorgt voor kristalhelder zwembadwater.  
Het uitgekiende ontwerp en de hoogwaardige materialen resulteren in een hoge UV-C-straling met een golflengte van precies 
253,7 nm.  
De hoge UV-C bestralingsdosis doodt vrijwel alle bacteriën, virussen en ook schimmels en levert aldus helder en schoon water.  
Hierdoor kunnen de toegevoegde chemicaliën (bijv. chloor) met tot wel 80% worden gereduceerd, wat zorgt voor een natuur-
lijker, gezonder water! 
Door de extra brede RVS316L behuizing wordt het doorgevoerde water extra lang in contact gebracht met de UV-C-straling. 
Deze brede behuizing zorgt ook voor een uiterst minimaal drukverlies tijdens de waterdoorvoer.  
De behuizing is aan de binnenzijde gepolijst, zodat er zich nauwelijks vuil aan de wanden kan hechten.  
Dit geheel zorgt ervoor dat de effectiviteit van de UV-C-straling met nog eens 35% wordt vergroot. 
 

VOORDELEN UV-C-UNIT 
- Doodt schimmel, bacteriën en algen. 
- Reduceert chloor en overige chemicaliën tot wel 80%! 
- Energiezuinig en milieuvriendelijk. 
- Extra grote reactor voor langere contacttijd. 
- 35% meer UV-C opbrengst door reflectie. 
- UV-C lamp levensduur; 8.000 uur, fabrikant Philips.  
- Meer contact tijd in de 90 mm doorsnee behuizing. 
- Tot 35% meer opbrengst UV-C als gevolg van reflectie. 
- Robuuste 2 mm wanddikte behuizing. 
- RVS 316L behuizing. 
- Heeft een beveiligde lampswitch om UV straling contact te voorkomen. 
- 360° flexibele aansluitmogelijkheden voor een eenvoudige installatie en onderhoud. 
- Eenvoudige installatie; de unit kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. 
- Geproduceerd in Nederland. 
- Levensduur PHILIPS lamp 8000 uur. 
- 2 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten UV-C unit. 
- Van deze garantie zijn alle onderdelen uitgesloten die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals:  
  lampen afdichtingen, aansluitingen, buisklemmen, slangen, filters, injectieklep, sensoren,  
  elektroden en glazen onderdelen. 
- Geaard. 
 

UV-C lamp: 
In de UV-C-unit wordt een UV-C straling met een golflengte van 253,7 nm gegenereerd door een hoog kwalitatieve PHILIPS UV-
C lamp met een krachtige UV-straling, hetgeen zorgt voor een effectieve en milieu vriendelijke bestrijding van zweef-algen en 
desinfectie van ziekteverwekkende micro-organismen - bacteriën (o.a. de legionella) in uw zwembadwater. 
 
Toepassing: 
De UV-C-unit is gemaakt van RVS 316L en voldoet hiermee aan de hoge eisen die aan waterzuivering worden gesteld. Het be-
strijdt zweefalgen in zwembaden en zwemvijvers. Het gebruik van chloor en andere chemicaliën wordt tot 80% verminderd. 
Montage zowel horizontaal als verticaal mogelijk. 
 

Werking: 
Het water wordt geleid door de UV-C zwembad straler door een pomp waarbij  de UV-C straling bacteriën, virussen en andere 
primitieve organismen worden geneutraliseerd. Dit stopt de voortplanting ervan.  
Dit UV-C-systeem zorgt ervoor dat uw water veilig, fris en schoon blijft op een efficiënte en milieuvriendelijke wijze. 
Innovatie: 
De robuuste 2 mm wanddikte van deze UVC-units zijn dikker dan de meeste voorkomende UV-C systemen die op de markt zijn 
en hebben een diameter van 90 mm, wat het voordeel heeft dat de snelheid van de waterstroom  in de huls wordt verlaagd 
met 25% ten opzichte van de snelheid in de aanvoer slang/buis waardoor de UV-C straling van de UV lamp van de UV-C sys-
temen meer tijd hebben om ultraviolette straling af te geven op het passerende water dan andere systemen met dezelfde 
wattage lampen. 
 
Extra UV-C reflectie: 
De binnenkant van de RVS 316L huls is gepolijst wat er voor zorgt dat er reflectie is van de UV-C straling hetgeen het rende-
ment van de UV-C straling tot 35% verhoogt. 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09244 Zwembad UV-C unit 80 Watt uitgevoerd in RVS 316L behuizing € 329,03 

HRS09290 Philips UV-C vervangingslamp, 80 W, T5 Pool/Pond Basic € 60,54 

 Andere capaciteiten wattages en versies zijn op aanvraag. OA 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

 ZWEMBAD UV-C UNIT EXTRA DIKWANDIG MET PHILIPS LAMP  

WATERBEHANDELING  
 

5 

Eenvoudige installatie: 
Voor minimale weerstand-/drukverlies is deze UV-C unit voorzien van 63 mm inlaat-/uitlaataansluitingen en heeft tevens aan 
de onderkant een aansluiting waardoor deze unit bij montage 360 graden draaibaar is. De unit wordt geleverd met een exact 
afgestemde trafo, krachtige PHILIPS UV-C lamp en ophangbeugels. 
 
EU richtlijnen: 
Alle UV-C systemen voldoen aan de nieuwe EU-verordening en hebben een veiligheidsschakelaar die er voor zorgt dat de UV-
lamp alleen brandt als de lamp veilig in de behuizing zit. Dit biedt optimale veiligheid voor de gebruiker om tijdens het onder-
houd de huid en ogen tegen UV-C straling te beschermen. 
 
Voordelen van UV-C behandeling: 
Zorgt voor fris, schoon en helder water. 
Desinfecteert water op een efficiënte en veilig manier. 
Beschermt uw water tegen ziektekiemen. 
Houdt de vorming van schimmels, bacteriën en algen onder controle. 
Beter voor het milieu dan de traditionele “helder water” behandeling methodes. 
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 HRS AQUACONTROL FILTERCONTROL DIGITAAL TIJDGESCHAKELD  

 HRS AQUACONTROL POOLCONTROL MET VERWARMINGSREGELING, DIGITAAL TIJD GESCHAKELD  

Type: HRS Aquacontrol Filtercontrol, digitaal tijdgeschakeld 
Merk: HRS Aquacontrol 
Voedingsspanning: Versie (1) 230 = 230 V - 50 Hz  
 Versie (2) 400 = 400 V - 50 Hz  
Elektrische motorbeveiliging: 230 V/400 V maximaal 5 A  
Instelbare filtertijden:  Digitaal instelbare filtertijden  
Temperatuurregeling:  Nee  
Aansluitmogelijkheden:  Filterpomp (230 V/1,5 kW) (400 V/2 kW) 
 Buffertankbesturing 
 Potentiaal vrij contact 
IP Klasse IP65  
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS11032.N HRS Aquacontrol Filtercontrol, digitaal tijdgeschakeld, 230 V € 256,73 
HRS11033.N HRS Aquacontrol Filtercontrol, digitaal tijdgeschakeld, 400 V € 340,76 

Type: HRS Aquacontrol Poolcontrol met verwarmingsregeling of 
voor solarverwarming 

Merk: HRS Aquacontrol 
Voedingsspanning: Versie (1) 230 = 230 V - 50 Hz 
 Versie (2) 400 = 400 V - 50 Hz  
Elektrische motorbeveiliging: 230 V/400 V maximaal 5 A  
Instelbare filtertijden:  Digitaal instelbare filtertijden  
Temperatuurregeling:  Ja, temperatuur instelbaar d.m.v. instel draaiknop 
Aansluitmogelijkheden:  Filterpomp (230 V/1,5 kW) (400 V/2 kW) 
 Water-/temperatuursensor (is standaard meegeleverd) 
 Verwarming (230 V/0,5 kW) 
 Aansluiting verwarming of d.m.v. potentiaal contact 
 Buffertankbesturing 
 Terugspoelautomaat of ventielen (230 V/0,5 kW) 
 Doseerapparatuur (230 V/0,5 kW) 
 Motorventiel / (gemotoriseerde kogelkraan 24 V/0,5 kW) 

(voor solargebruik) 
 Solarsensor (voor solargebruik) 
 Solarpomp (230 V/0,5 kW) aansluitmogelijkheid (voor solar-

gebruik) 
 Verwarming (230 V/ 0,5 kW) 
 Terugspoelautomaat (230 V/0,5 kW) 
 Doseerapparatuur (230 V/0,5 kW) 
 2 x potentiaal vrij contact filter/verwarmen 
Solarregeling: Let op indien men als solarregeling wil gebruiken vergeet dan 

niet extra de solarsensor of gemotoriseerde kogelkraan 24 V/
mee te bestellen! 

IP Klasse IP65  
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS11034.N HRS Aquacontrol Poolcontrol met verwarmingsregeling, solarverwarming, digi-
taal tijdgeschakeld, 230 V 

€ 434,16  

HRS11035.N HRS Aquacontrol Poolcontrol met verwarmingsregeling, solarverwarming, digi-
taal tijdgeschakeld, 400 V 

€ 481,75 

   
 Extra optie:  
HRS09247 HRS Aquacontrol solarsensor met 10 m kabel t.b.v. extra optie aansturen 

zwembad zonnecollectoren. 
€ 29,86 

HRS11041 HRS Aquacontrol afbouwset (gemotoriseerde kogelkraan) ø 50 mm, 24 V + so-
larsensor, niet geschikt voor Poolconsulting Premium 

€ 312,48 

HRS11043 HRS Aquacontrol afbouwset (gemotoriseerde kogelkraan) ø 63 mm, 24 V + so-
larsensor, niet geschikt voor Poolconsulting Premium 

€ 320,56 

6 
 

BESTURINGSKASTEN 
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 HRS AQUACONTROL POOLCONSULTING DE LUXE 230 OF 400 V 

Type: HRS Aquacontrol Poolconsulting de luxe (versie 1 = 230 V) of 
(versie 2 = 400 V) (filterpomp, verwarming, solarverwarming) 
geheel automatisch of handbediend 

Merk: HRS Aquacontrol 
Voedingsspanning: Versie (1) 230 = 230 V - 50 Hz 
 Versie (2) 400 = 400 V - 50 Hz  
Elektrische motorbeveiliging: 230 V / 400 V maximaal 5 A  
Bediening:  D.m.v. druk tiptoetsen 
Bediening filterpomp:  Geheel automatisch of handbediend 
Bediening verwarming:  Geheel automatisch of handbediend 
Bediening solarverwarming:  Geheel automatisch of handbediend 
Digitale display uitlezing:  Tijd en datum 
 Watertemperatuur 
 Solartemperatuur 
LED uitlezing: Status filterpomp (aan/uit) 
 Verwarming (aan/uit) 
 Solarverwarming (solarventiel optioneel) 
 Thermische beveiliging filterpomp 
 Streeftemperatuur bereikt 
 Solar koelen of overschrijden van de temperatuur 
 Vorstbeveiliging actief bij buitentemperaturen < 5ºC 
Instelbare filtertijden:  Digitaal instelbaar (2 schakeltijden instel mogelijkheden) 
Instelbare temperatuur:  Digitaal instelbaar (verwarming) 
Instelbare temperatuur solar:  Digitaal instelbaar (solarverwarming) 
Aansluitmogelijkheden:  Filterpomp versie (1): 230 V/1,5 kW 

Filterpomp versie (2): 400 V/2 kW 
 Verwarming (230 V/0,5 kW) 
 Aansluiting verwarming of d.m.v. potentiaal contact 
 Water-/temperatuursensor (is standaard meegeleverd) 
 Buffertankbesturing 
 Terugspoelautomaat of ventielen (230 V/0,5 kW) 
 Doseerapparatuur (230 V/0,5 kW) 
 Motorventiel (24 V/0,5 kW) (voor solargebruik) 
 Solarsensor (voor solar gebruik) (exclusief) 
 Solarpomp (230 V/0,5 kW) aansluitmogelijkheid (voor solar 

gebruik) 
 Extra contact voor pomp thermisch alarm 
 Extra potentiaal vrije contacten 
IP klasse:  IP65 
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS11038 HRS Aquacontrol Poolconsulting de luxe, 230 V, niet geschikt voor regelbare 
pomp! 

€ 543,38 

HRS11039 HRS Aquacontrol Poolconsulting de luxe, 400 V, niet geschikt voor regelbare 
pomp! 

€ 608,80 

                                                                            BESTURINGSKASTEN 
 

6 
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 HRS AQUACONTROL POOLCONSULTING PREMIUM 230 V, GESCHIKT VOOR REGELBARE POMPEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS11029 HRS Aquacontrol Poolconsulting Premium, 230 V, geschikt voor regelbare 
pomp! 

€ 625,97 

HRS11029.N  HRS Aquacontrol Poolconsulting Premium, 230 V, geschikt voor regelbare 
pomp! Inclusief vorstbeveiliging  

€ 666,37 

Type: HRS Aquacontrol Poolconsulting Premium 230 V (aansturing 
filterpomp, verwarming, solarverwarming) geheel automa-
tisch of handbediend. Deze besturing is uitermate geschikt 
voor besturing van een frequentieregelaar of variabele snel-
heid pomp (energie besparend)! 

Merk: HRS Aquacontrol 
Voedingsspanning: 230 V - 50 Hz 

Bediening: D.m.v. druk tiptoetsen 

Bediening filterpomp: Geheel automatisch of handbediend 
Bediening verwarming: Geheel automatisch of handbediend 
Bediening solarverwarming: Geheel automatisch of handbediend 
Digitale display uitlezing: Tijd en datum, watertemperatuur en solartemperatuur 
LED uitlezing: Status filterpomp (aan/uit) 
  Verwarming (aan/uit) 
  Solarverwarming (solarventiel optioneel) 

 Thermische beveiliging filterpomp 
 Streeftemperatuur bereikt 
  Solar koelen of overschrijden van de temperatuur 
  Vorstgevaar actief bij buitentemperaturen < 5ºC 
  Filtersnelheid 
Instelbare filtertijden: Digitaal instelbaar (4 schakeltijden instelmogelijkheden) 
Instelbare temperatuur: Digitaal instelbaar (verwarming) 
Instelbare temperatuur solar: Digitaal instelbaar (solarverwarming) 
Aansluitmogelijkheden: Filterpomp versie (1): 230 V/1,5 kW 
  Verwarming (230 V/0,5 kW) 
  Aansluiting verwarming of d.m.v. potentiaal contact 
  Water-/temperatuursensor (is standaard meegeleverd) 
  Buffertankbesturing 
  Terugspoelautomaat of ventielen (230 V/0,5 kW) 
  Doseerapparatuur (230 V/0,5 kW) 
  Motorventiel (230 V/0,5 kW) (voor solargebruik) 
  Solarsensor (voor solargebruik) (exclusief) 

  
Solarpomp (230 V/0,5 kW) aansluitmogelijkheid (voor solar-
gebruik) 

  Extra contact voor pomp thermisch alarm 

 

Geschikt voor besturing van een frequentie-regelaar of varia-
bele snelheidpomp, zoals: Speck Badu, Badu Eco Touch, Speck 
Badu Eco Motion of Swim-Tec® Super Pomp Premium, Speck 
Alpha Eco Soft, Badu Delta Eco VS, I star efficiënte pompen, 
Sta-rite VS en Pentair VS, Hayward Tristar VS (energie bespa-
rende pompen) 

IP klasse: IP65 

Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten 

Deze besturing is uitermate geschikt voor het aansturen van een frequentieregelaar of variabele snelheid pompen zoals Speck 
Eco Touch Pro, Swim-Tec® Eco Touch, Speck Badu VS en I star, Speck Badu Alpa Eco Soft, Speck Badu Delta Eco VS, Sta-rite VS, 
Pentair VS, de Hayward TriStar VS1, etc. 

6 
 

BESTURINGSKASTEN 
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 HRS AQUACONTROL AFBOUWSET, 230 V + SOLARSENSOR GESCHIKT VOOR POOLCONSULTING PREMIUM 

Type: Versie (1) HRS Poolconsulting Premium 230 V afbouwset ø 50 mm 
 Versie (2) HRS Poolconsulting Premium 230 V afbouwset ø 63 mm 
Aansluitmaat pvc  Versie (1) max: ø 50 mm/Versie (2) max: ø 63 mm 
Aansluitingen:  Deze afbouwset solarregeling is eenvoudig aan te sluiten op de HRS 

Aquacontrol Poolconsulting Premium besturingsregeling. 
Deze set zorgt ervoor dat de zonnecollectoren van het zwembad automa-
tisch in- of uitgeschakeld worden. 

Voeding: 230 V - 50 Hz 
Stelmotor:  Inclusief stelmotor 230 V 
Solarsensor Solarsensor met 10 m kabel is inbegrepen! 
IP klasse:I IP 65 
Garantie 2 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS11047 HRS Aquacontrol afbouwset (gemotoriseerde kogelkraan) ø 50 mm, 230 V + 
solarsensor, geschikt voor Poolconsulting Premium 

€ 318,54 

HRS11049 HRS Aquacontrol afbouwset (gemotoriseerde kogelkraan) ø 63 mm, 230 V + 
solarsensor, geschikt voor Poolconsulting Premium 

€ 326,62 

 HRS AQUACONTROL AFBOUWSET, 24 V + SOLARSENSOR GESCHIKT VOOR POOLCONSULTING 

Type: Versie (1) Poolconsulting afbouwset ø 50 mm, 24 V 
 Versie (2) Poolconsulting afbouwset ø 63 mm, 24 V 
Aansluitmaat pvc: Versie (1) max: ø 50 mm versie (2) max: ø 63 mm 
Aansluitingen:  Deze afbouwset solarregeling is eenvoudig aan te sluiten op de HRS Pool-

consulting of Poolcontrol besturingsregeling. 
Deze set zorgt ervoor dat de zonnecollectoren van het zwembad automa-
tisch in- of uitgeschakeld worden. 

Voeding: 24 V 
Stelmotor:  Inclusief stelmotor 24 V 
Solarsensor: Solarsensor met 10 m kabel is inbegrepen! 
IP klasse:  IP 65 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS11041 HRS Aquacontrol afbouwset (gemotoriseerde kogelkraan) ø 50 mm, 24 V + so-
larsensor, niet geschikt voor Poolconsulting Premium 

€ 312,48 

HRS11043 HRS Aquacontrol afbouwset (gemotoriseerde kogelkraan) ø 63 mm, 24 V + so-
larsensor, niet geschikt voor Poolconsulting Premium 

€ 320,56 

 WATER-/TEMPERATUURSENSOR MET 5 M KABEL 

Type: Water-/temperatuursensor met 5 m kabel t.b.v. HRS Aquacontrol Pool-
control of Poolconsulting of HRS Aquacontrol besturingssystemen. 

Merk: HRS Aquacontrol 
Lengte kabel: 5 m 
Aansluiting:  Deze vervangingswater-/temperatuursensor is aan te sluiten op de HRS 

Aquacontrol besturingssystemen. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09246 HRS Aquacontrol water-/temperatuursensor met 5 m kabel. € 33,48 

 SOLARSENSOR MET 10 M KABEL 

Type: Solarsensor 
Merk: HRS Aquacontrol 
Lengte kabel: 10 m 
Aansluiting:  Deze solarsensor is aan te sluiten op de HRS Aquacontrol besturingssys-

temen t.b.v. extra optie aansturen zwembad zonnecollectoren. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09247 HRS Aquacontrol solarsensor met 10 m kabel t.b.v. extra optie aansturen 
zwembad zonnecollectoren. 

€ 29,86 

                                                                            BESTURINGSKASTEN 
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Type: HRS Aquacontrol Solarcontrol SC3 besturing met water-/temperatuur- en 
solarsensor, excl. HRS Aquacontrol afbouwset 

Merk: HRS Aquacontrol 
Bediening: Analoge bediening 
Regelbaar: Solarverwarming instelbaar geheel automatisch of  

handbediend 
 Instelbare water-/solartemperatuur 
LED uitlezing: Besturingskast aan/uit 
 Solar aan/uit 
 Streeftemperatuur (temperatuur bereikt) 
 Solarkoelen 
Aansluitingen: Water-/temperatuursensor (wordt standaard meegeleverd) lengte 4 m  
 Solarsensor (wordt standaard meegeleverd) lengte 10 meter 
 Gemotoriseerde (24 V ac 0,5 kW) 2-weg kogelkraan ø 50 mm of ø 63 mm  

(let op: dit artikel is los bij te bestellen) 
 Mogelijkheid aansluiting losse solarpomp (230 V/0,5 kW) (let op dit artikel 

is los bij te bestellen 
Vorstbeveiliging: Als de buitentemperatuur onder de 5 graden komt, schakelt de vorstbe-

veiliging in.  
Voeding: 230 V - 50 Hz  
IP klasse: IP 65 

Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS11036 HRS Aquacontrol Solarcontrol SC3 besturing met water-/temperatuur- en solar-
sensor, excl. HRS Aquacontrol afbouwset (optie los bij te bestellen 24 V HRS 
Aquacontrol afbouwset 50 of 63mm (gemotoriseerde kogelkraan)) 

€ 430,44 

 HRS AQUACONTROL SC 230 PRO TEMPERATUUR CONTROLUNIT  

Type: HRS Aquacontrol SC 230 PRO temperatuur control unit voor solar-
verwarming of voor een ander soort zwembadenverwarming 

Merk: HRS Aquacontrol 
Voeding: 230 V - 50 Hz 
Bediening:  Analoog instelbare temperatuur van 0-40°C 
Led uitlezing: Aan/uit 
Aansluitingen: Water-/temperatuursensor inclusief 5 meter kabel (wordt standaard mee-

geleverd) 
 Solarsensor voor solar gebruik (moet apart mee besteld worden) 
 Gemotoriseerde 2-weg kogelkraan (230 V-50 Hz) voor solar gebruik (moet 

apart mee besteld worden) 
 Solarpomp (230 V/max 1500 kW) voor solargebruik (moet apart mee be-

steld worden) 
IP klasse: IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS11037 HRS Aquacontrol SC 230 PRO temperatuur control unit  € 247,64 

   
 Extra optie:  
HRS09247 HRS Aquacontrol solarsensor met 10 m kabel t.b.v. extra optie aansturen 

zwembad zonnecollectoren. 
€ 28,71 

 HRS AQUACONTROL SOLARCONTROL SC3 BESTURING MET WATER-/TEMPERATUUR– EN SOLARSENSOR 
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Type: Versie (1) gemotoriseerde kogelkraan ø 50 mm 24 V 
 Versie (2) gemotoriseerde kogelkraan ø 63 mm 24 V 
 Versie (3) gemotoriseerde kogelkraan ø 50 mm 240 V 
 Versie (4) gemotoriseerde kogelkraan ø 63 mm 240 V 
Merk: HRS Aquacontrol 
Aansluitmaat pvc  Versie (1) (ø 50 mm)/versie (2) max. (ø 63 mm) 
Aansluitingen : Deze gemotoriseerde 2-weg kogelkraan is eenvoudig aan te sluiten aan 

de HRS solarcontrol SC3. Deze set zorgt ervoor dat de zonnecollectoren 
van het zwembad automatisch in- of uitgeschakeld worden. 

Voeding: 24 V/230 V  
Stelmotor:  Inclusief stelmotor 24 V of 230 V 
IP klasse: IP 65 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS11040 HRS Aquacontrol afbouwset (gemotoriseerde kogelkraan) ø 50 mm, 24 V, niet 
geschikt voor Poolconsulting Premium 

€ 286,12 

HRS11042 HRS Aquacontrol afbouwset (gemotoriseerde kogelkraan) ø 63 mm, 24 V, niet 
geschikt voor Poolconsulting Premium 

€ 294,20 

   
HRS11046 HRS Aquacontrol afbouwset (gemotoriseerde kogelkraan) ø 50 mm, 230 V, 

geschikt voor Poolconsulting Premium  
€ 292,18 

HRS11048 HRS Aquacontrol afbouwset (gemotoriseerde kogelkraan) ø 63 mm, 230 V, 
geschikt voor Poolconsulting Premium 

€ 300,17 

 HRS AQUACONTROL SOLARCONTROL SC COMPACT MET  GEMOTORISEERDE KOGELKRAAN 

Type: Versie (1) Solarcontrol, SC compact ø 50 mm  
Met water-/temperatuur- en solarsensor met geïntegreerde gemotori-
seerde 2-weg kogelkraan 

 Versie (2) Solarcontrol, SC compact ø 63 mm  
Met water-/temperatuur- en solarsensor met geïntegreerde gemotori-
seerde 2-weg kogelkraan. 

Merk: HRS Aquacontrol 
Bediening: Analoge bediening 
Regelbaar: Solarverwarming instelbaar geheel automatisch of handbediend, instelba-

re solartemperatuur 
Led uitlezing: Solar aan/uit 

Aansluitingen: Water-/temperatuursensor inclusief 5 m kabel 
 Solarsensor inclusief 10 m kabel 
Voeding: 230 V - 50 Hz 
IP klasse: IP 65 
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten 

(niet op slijtage gevoelige onderdelen) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS11044 HRS Aquacontrol Solarcontrol, SC compact ø 50 mm, met water-/
temperatuur-/solarsensor met geïntegreerde gemotoriseerde 2-weg kogel-
kraan 

€ 458,32 

HRS11045 HRS Aquacontrol Solarcontrol, SC compact ø 63 mm, met water-/
temperatuur-/solarsensor met geïntegreerde gemotoriseerde 2-weg kogel-
kraan 

€ 466,38 

 HRS AQUACONTROL COMPLETE LOSSE GEMOTORISEERDE 2-WEG KOGELKRANEN 

                                                                            BESTURINGSKASTEN 
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Type: HRS Aquacontrol automatische waterniveauregeling 

Merk: HRS Aquacontrol 

Voeding: 230 V - 50 Hz 

Aansluitingen: Capacitieve sensoren = set van 2 stuks inbegrepen 

 Magneetventiel 230 V - 50 Hz (exclusief). Let op: deze moet apart mee 
besteld worden!  

Werking:  Deze niveauregeling bepaalt exact de waterstand zonder dat de  
 spanningsvoerende elektronica met water in aanraking komt. 
 Schakelt nauwkeurig het automatische magneetventiel in waardoor de  
 watersuppletie in gang wordt gezet. 

 Uitgevoerd met inschakel vertraging (instelbaar) 

 Looptijd beveiliging (instelbaar) 

IP klasse:  IP65 

Garantie 2 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS11050.N HRS Aquacontrol automatische waterniveauregeling incl. capacitieve sensoren
(HRS11006)  

€ 276,53 

 HRS AQUACONTROL AUTOMATISCHE WATERNIVEAUREGELING 

 HRS MAGNEETVENTIEL  
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Type: HRS Magneetventiel ½, 1~230 V, 50 Hz 
Merk: HRS 
Voedingsspanning: 230 Volt - 50 Hz  
Aansluiting: Dit magneetventiel is toepasbaar op de buffertankbesturing of op 

de automatische niveauregeling. 
Werking:  Dit magneetventiel schakelt de watersuppletie in of uit.  

In spanningsloze toestand is het magneetventiel gesloten.  
Schakelt nauwkeurig het automatische magneetventiel in of uit 
via de desbetreffende besturingskast waardoor de watersuppletie 
in gang wordt gezet.  

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS11072 HRS afsluiter, magneetventiel, ¾" binnendraad 230 VAC € 43,15 
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Type: Sensor (elektrode) (4VA 1.4617) met 5 m kabel t.b.v. buffertankbesturing 
(special ozon/chloorbestendige kabel)  
Indien gewenst mag deze voedingskabel verlengd worden conform de 
specificaties.  
Sensor (elektrode) montagehouder t.b.v. buffertank met PG 5 wartels 
worden standaard niet meegeleverd. 

Merk: HRS Aquacontrol 
Toepasbaar:  Voor de buffertankbesturing.  

De buffertankbesturing heeft 5 voelers/sensoren (elektrode) nodig. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS11054 Sensor (elektrode) (4VA 1.4617) met 5 m kabel t.b.v. buffertankbesturing € 50,76 
HRS11056 HRS sensor (elektrode) montagehouder t.b.v. buffertank € 31,04 

 BUFFERTANKS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

OA Assortiment en prijzen van kunststof buffertanks op aanvraag! OA 

                                                                            BESTURINGSKASTEN 
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Type: HRS Aquacontrol Buffertankbesturing 

Merk: HRS Aquacontrol 
Voeding: 230 V - 50 Hz  
Toepasbaar:  Uitermate betrouwbaar en nauwkeurig regelen van het waterniveau in 

een buffertank. De besturing heeft 5 voelers nodig. Let op: deze dienen 
apart mee besteld te worden. Prijs buffertanks op aanvraag. 

Meetpunten:  Massa-droogloopbeveiliging van de pomp/het minimale niveau-
overloopbeveiliging 

Aansluitingen: 5 x sensor (elektrode) aansluitingen; let op: deze moeten apart mee be-
steld worden!  

 Pompaansluiting t.b.v. buffertank; let op: deze moet apart mee besteld 
worden!  

 Magneetventiel (230 Volt-50 Hz) t.b.v. eventuele watersuppletie; let op: 
deze moet apart mee besteld worden! 

IP klasse:  IP65 
Garantie:  2 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS11053 HRS Aquacontrol buffertankbesturing (exclusief elektroden) € 374,90 

 HRS AQUACONTROL BUFFER SENSOR (ELEKTRODE) T.B.V. BUFFERTANKBESTURING 

 HRS AQUACONTROL BUFFERTANKBESTURING 
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Type: Water-/temperatuursensor met 5 m kabel t.b.v. Poolcontrol of Poolcon-
sulting 

Merk: HRS Aquacontrol 
Lengte kabel: 5 m 
Aansluiting:  Deze vervangings water-/temperatuursensor is aan te sluiten op HRS  

besturingssystemen. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09246 HRS Aquacontrol Water-/temperatuursensor met 5 m kabel € 33,48 

 SOLARSENSOR MET 5 M KABEL 

Type: Solarsensor 
Merk: HRS Aquacontrol 
Lengte kabel: 10 m 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09247 HRS Aquacontrol Solarsensor met 10 m kabel € 29,86 

 HRS AQUACONTROL RVS V2 DOMPELBUIS UNIVERSEEL TE GEBRUIKEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09045 RVS V2A dompelbuis universeel te gebruiken (sensoren) (AG 1/2"/IG M16/lengte 70 mm) € 38,51 

 VERDERE PRODUCTEN OP AANVRAAG! 

Type: RVS V2A dompelbuis universeel te gebruiken (sensoren) (AG 1/2''/IG 
M16, lengte 70 mm) 

Merk: HRS Aquacontrol 
Toepassing: Deze kan als extra optie geplaatst worden in een aanboorzadel, zodat u 

eenvoudig de temperatuur-/solarsensor kunt monteren. Maatvoering: 
AG 1/2"/IG M16/ lengte 70 mm. 

 HRS AQUACONTROL WATER-/TEMPERATUURSENSOR MET 5 M KABEL 
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                                                                  ZORGENLOOS ZWEMMEN 
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 ZWEMBAD BESTURINGEN  
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 ELECTRICAL BOX ZWEMBAD BESTURINGEN (OP BESTELLING) 
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 DETENTE ZWEMBAD BESTURINGEN  
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 DETENTE ZWEMBAD BESTURINGEN  
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 CYRANO ZWEMBAD BESTURINGEN  

6 
 

ZWEMBAD BESTURINGEN 



  169 

 

                                                                  ZWEMBAD BESTURINGEN 
 

6 

 CYRANO ZWEMBAD BESTURINGEN  
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 HRS ZWEMBAD BESTURINGEN 
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 OVERZICHT BESTURINGSMOGELIJKHEDEN 
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 AXION.E ZWEMBAD BESTURINGEN  
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 AXION.E ZWEMBAD BESTURINGEN  
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 HYDRAPOOL LUXE ZWEMBAD BESTURINGS SYSTEEM WIFI/BLUETOOTH 
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 HYDRAPOOL LUXE ZWEMBAD BESTURINGSSYSTEEM WIFI/BLUETOOTH 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS11079  The HYDRAPOOL solution: inclusief besturingskast / 1 HYDRAPOOL Connect 
control unit / lucht & water sensor / druk sensor / web en mobile application  
 

€ 1.431,01 

 Extra opties:  
HRS09150.N pH sensor, kabellengte 5 m, max. druk 5 Bar, max. temperatuur 40°C, BNC aan-

sluiting 
€ 57,62 

HRS09152.N Rx sensor, kabellengte 5 m, max. druk 5 Bar, max. temperatuur 40°C, BNC aan-
sluiting  

€ 69,34 

HRS09107 Tec-RS 1,5-1, slangenpomp, 230 V San KP PPE peristaliquesantoprene tubing 1,5 
l/h voor pH of chloor met injectie ventiel, slang en voetfilter 
 

€ 98,25 

 U kunt ook andere 230 volt slang-membraampompen toepassen naar wens!  
HRS21036.S Aanboorzadel 50 mm x ½'' € 1,74 
HRS21037.S Aanboorzadel 63 mm x ½'' € 2,02 
HRS09094 Injectieventiel ½" de luxe versie € 5,73 
HRS09164 HRS elektrodehouder (sensorhouder) 12 mm ½" 

 

€ 15,81 

Diverse: Aanzuiglanzen, kalibratie vloeistoffen, lekbakken, waterniveau sensoren, extra 
slang etc. (zie losse accessoires waterbehandeling)  
 

zie water-
behandeling 

 Extra luxe kast opties voorzien van verschillende componenten:  
HRS11084  Standaard protection omkasting box  HYDRAPOOL + 100VA transformator 

 

€ 182,92 

HRS11085  Element protection omkasting box  HYDRAPOOL + 100VA transformator+ pH + 
Redox connector aansluiting 
 

€ 209,17 

HRS11086  Element protection omkasting box  HYDRAPOOL + 100VA transformator+ pH + 
Redox connector aansluiting  + HP + shutter + socket + 30mA differentiaal 
switch  

€ 432,45 
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 BLEUSWIM AXONE ZWEMBAD BESTURINGEN 
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 BLUESWIM EO ZWEMBAD BESTURING 
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 BLUESWIM PILOT ZWEMBAD BESTURINGEN 
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 BLUESWIM SHUTTER ZWEMBAD ROLDEK BESTURING 
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 ZWEMBAD BESTURINGEN 
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 BEHNCKE WARMTEWISSELAARS ABS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10064 Behncke warmtewisselaar KstW 200, 47,5 kW, aansluitmaat (zwembad/
CV/50Fx63M/¾˝ M) met roestvaststaal binnenwerk, niet geschikt voor zout-
elektrolyse UITLOPEND 2023 

€ 345,66 

HRS10066 Behncke warmtewisselaar KstWT 200-47,5 kW, aansluitmaat (zwembad/
CV/50Fx63M/¾˝ M) met titanium binnenwerk, geschikt voor zoutelektrolyse 
UITLOPEND 2023 

€ 483,76 

 ABS wisselaar met een inwendig geribbeld element voor een intensiever 
warmte-overdracht! 

 

 Inkomende primair water 70C° = 33,9 kW/90C° = 47,7 kW  

 Maximaal 2,5 Bar, secundair, badwater 167 l/min  

 BEHNCKE WARMTEWISSELAARS QWT 100 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10048 Behncke warmtewisselaar, QWT100-20, bij 70C° = 16 kW en bij 90C° = 20 kW, 
voor zwembadinhoud tot 20 m³, aansluitmogelijkheden: 1½" F, CV ¾" M 

€ 446,02 

HRS10049 Behncke warmtewisselaar, QWT100-30, bij 70C° = 20 kW en bij 90C° = 30 kW, 
voor zwembadinhoud tot 50 m³, aansluitmogelijkheden: 1½" F, CV ¾" M 

€ 454,80 

HRS10046 Behncke warmtewisselaar, QWT100-40, bij 70C° = 30 kW en bij 90C° = 40 kW, 
voor zwembadinhoud tot 100 m³, aansluitmogelijkheden: 1½" F, CV ¾" M 

€ 437,24 

HRS10047 Behncke warmtewisselaar, QWT100-70, bij 70C° = 45 kW en bij 90C° = 70 kW, 
voor zwembadinhoud tot 200 m³, aansluitmogelijkheden: 1½" F, CV 1" M 

€ 773,95 

HRS10050 Behncke warmtewisselaar, QWT100-104, bij 70C° = 70 kW en bij 90C° = 104 kW, 
voor zwembadinhoud tot 250 m³, aansluitmogelijkheden: 2" F, CV 1" M 

€ 990,61 

HRS10051 Behncke warmtewisselaar, QWT100-140, bij 70C° = 90 kW en bij 90C° = 140 kW, 
voor zwembadinhoud tot 300 m³, aansluitmogelijkheden: 2" F, CV 2x1" M 

€ 1.527,40 

HRS10052 Behncke warmtewisselaar, QWT100-209, bij 70C° = 140 kW en bij 90C° = 
209kW, voor zwembadinhoud tot 350 m³aansluitmogelijkheden: 2" F, CV 
2x1"M 

€ 1.873,87 

Deze warmtewisselaars zijn ontwikkeld voor zwembaden, geschikt voor aansluiting op de verwarmingsinstallatie 90°C/70°C en-
voor in-lijn inbouw aan de filteruitgang. Zwembadzijde max. 3 Bar. 
Voorzien van binnendraad-/slangaansluiting voor zwembadcirculatie en buitendraad voor de CV. 
De wisselaar is gemaakt van roestvaststaal (niet geschikt voor zoutelektrolyse). 
AISI 316 en wordt compleet met bevestigingsbeugels en slangmontage set geleverd. 
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 BEHNCKE WARMTEWISSELAARS WTI 100 TITANIUM  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10053 Behncke warmtewisselaar, WTI100-20 titanium, bij 70C° = 16 kW en bij 90C° = 
20 kW, zwembadinhoud tot 20 m³, aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F, CV ¾" M 

€ 942,79 

HRS10054 Behncke warmtewisselaar, WTI100-30 titanium, bij 70C° = 20 kW en bij 90C° = 
30 kW, zwembadinhoud tot 50 m³, aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F, CV ¾" M 

€ 1.007,21 

HRS10055 Behncke warmtewisselaar, WTI100-40 titanium, bij 70C° = 30 kW en bij 90C° = 
40 kW, voor zwembadinhoud tot 100 m³, aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F, 
CV ¾" M 

€ 1.197,52 

HRS10056 Behncke warmtewisselaar, WTI100-70 titanium, bij 70C° = 45 kW en bij 90C° = 
70 kW, voor zwembadinhoud tot 200 m³, aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F, 
CV 1" M 

€ 1.962,69 

HRS10057 Behncke warmtewisselaar, WTI100-104 titanium, bij 70C° = 70 kW en bij 90C° = 
104 kW, voor zwembadinhoud tot 250 m³, aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F, 
CV 1" M 

€ 2.381,38 

HRS10058 Behncke warmtewisselaar, WTI100-140 titanium, bij 70C° = 90 kW en bij 90C° = 
140 kW, voor zwembadinhoud tot 300 m³, aansluitmogelijkheden: Ø 50 mm F, 
CV 2x1" M 

€ 3.568,16 

HRS10059 Behncke warmtewisselaar, WTI100-209 titanium, bij 70C° = 140 kW en bij 90C° 
= 209 kW, voor zwembadinhoud tot 350 m, aansluitmogelijkheden: ,Ø 50 mm F 
CV 2x1"M 

€ 4.215,24 

HRS10205 Bevestigingsbeugels voor Behncke warmtewisselaars QWT/WTI 100-20,30,40  € 116,04 
HRS10206 Bevestigingsbeugels voor Behncke warmtewisselaars QWT/WTI 100-70, 104/

QWT 100-140,209/SWT 100-40,52  
€ 116,04 
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Deze titanium warmtewisselaars zijn identiek aan de QWT wisselaar, doch speciaal ontwikkeld voor zwembaden met zout water. 
Zijn geschikt voor in-lijn inbouw aan de filteruitgang.  
Voorzien van PVC-koppelingen 50 mm voor zwembadcirculatie en buitendraad voor de CV. 
De wisselaar heeft een titanium binnenwerk (speciaal voor zoutelektrolyse). 
Zwembadzijde maximaal 3 Bar. 
Let op: wordt niet standaard met bevestigingsbeugels en slangmontageset geleverd (optioneel) 

 BEHNCKE WARMTEWISSELAARS WTI 100 TITANIUM  

 BEHNCKE LAAG TEMPERATUUR WARMTEWISSELAARS SWT 100  

Deze warmtewisselaars zijn ontwikkeld om aan te sluiten op een solar installatie, warmtepomp of een laag temperatuurverwar-
mingssysteem met een voorlooptemperatuur van 50ºC. En voor in-lijn inbouw aan de filteruitgang. 
Voorzien van binnendraad-/slangaansluiting voor zwembadcirculatie en buitendraad voor de CV. 
De wisselaar wordt gemaakt van roestvaststaal (niet geschikt voor zoutelektrolyse). 
AISI 316 en wordt compleet met bevestigingsbeugels en slangmontageset geleverd . 
Zwembadzijde max. 3 Bar. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10008 Behncke warmtewisselaar, SWT100-20, bij 50C° = 20 kW, aansluitmogelijkhe-
den: 1½" F, CV ¾" M 

€ 858,86 

HRS10011 Behncke warmtewisselaar, SWT100-25, bij 50C° = 35 kW, aansluitmogelijkhe-
den: 1½" F, CV ¾" M 

€ 1.054,05 

HRS10012 Behncke warmtewisselaar, QWT100-40, bij 50C° = 45 kW, aansluitmogelijkhe-
den: 1½" F, CV 1" M 

€ 1.434,68 

HRS10013 Behncke warmtewisselaar, QWT100-52, bij 50C° = 55kW, aansluitmogelijkhe-
den: 1½" F, CV 1" M 

€ 1.956,83 

 BEHNCKE LAAG TEMPERATUUR WARMTEWISSELAARS SWT-T 100 TITANIUM  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10014 Behncke warmtewisselaar, SWT-T Titanium 100-20, bij 50C° = 20 kW, aansluit-
mogelijkheden: Ø 50mm, CV ¾" M 

OA 

HRS10015 Behncke warmtewisselaar, SWT-T Titanium-40, bij 50C° = 45 kW, aansluitmoge-
lijkheden: Ø 50mm, CV 1" M 

OA 

Deze titanium warmtewisselaars zijn identiek aan de SWT wisselaar, doch speciaal ontwikkeld voor zwembaden met zout water. 
Zijn geschikt voor in-lijn inbouw aan de filteruitgang.  
Voorzien van PVC-koppelingen 50 mm voor zwembadcirculatie en buitendraad voor de CV. 
De wisselaar heeft een titanium binnenwerk (speciaal voor zoutelektrolyse). 
Zwembadzijde maximaal 3 Bar. 
Let op: wordt niet standaard met bevestigingsbeugels en slangmontageset geleverd (optioneel) 
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 BEHNCKE ELEKTRISCHE VERWARMERS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10038 Behncke elektrische verwarmer EWT80-40, 1,5 kW, 230 V € 442,12 
HRS10039 Behncke elektrische verwarmer EWT80-40, 3 kW, 400 V € 483,11 
HRS10040 Behncke elektrische verwarmer EWT80-40, 6 kW, 400 V € 505,56 
HRS10041 Behncke elektrische verwarmer EWT80-40, 9 kW, 400 V € 507,51 
HRS10042 Behncke elektrische verwarmer EWT80-40, 12 kW, 400 V € 527,03 
HRS10043 Behncke elektrische verwarmer EWT80-40, 15 kW, 400 V € 560,21 
HRS10044 Behncke elektrische verwarmer EWT80-40, 18 kW, 400 V € 746,62 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

 PAHLEN ELEKTRISCHE VERWARMERS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10155 Pahlen elektrische verwarmer, 3 kW, 230/400 V, verwarmingselement incoloy € 329,04 
HRS10156 Pahlen elektrische verwarmer, 6 kW, 400 V, verwarmingselement incoloy € 339,09 
HRS10157 Pahlen elektrische verwarmer, 9 kW, 400 V, verwarmingselement incoloy € 346,72 
HRS10158 Pahlen elektrische verwarmer, 12 kW, 400 V, verwarmingselement incoloy € 359,23 
HRS10016 Pahlen elektrische verwarmer, 18 kW, 400 V, verwarmingselement incoloy € 376,70 
   
 Uitvoeringen verwarmingselement titanium   
HRS10017 Pahlen elektrische verwarmer, 3 kW, 230/400 V, verwarmingselement titanium  € 607,91 
HRS10018 Pahlen elektrische verwarmer, 6 kW, 400 V, verwarmingselement titanium  € 617,98 
HRS10019 Pahlen elektrische verwarmer, 9 kW, 400 V, verwarmingselement titanium  € 637,87 
HRS10020 Pahlen elektrische verwarmer, 12 kW, 400 V, verwarmingselement titanium  € 665,64 
HRS10021 Pahlen elektrische verwarmer, 18 kW, 400 V, verwarmingselement titanium  € 678,22 

 PAHLEN WARMTEWISSELAARS MAXI-FLO 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10133 Pahlen warmtewisselaar Maxi-Flo, 40 kW, RVS 316, 1½" aansluiting, voor verti-
cale plaatsing, ref. 11365 

€ 402,10 

HRS10134 Pahlen warmtewisselaar Maxi-Flo, 60 kW, RVS 316, 1½" aansluiting, voor verti-
cale plaatsing 

€ 504,72 

HRS10136 Pahlen warmtewisselaar Maxi-Flo, 75 kW, RVS 316, 2" aansluiting, voor vertica-
le plaatsing 

€ 605,05 

HRS10137 Pahlen warmtewisselaar Maxi-Flo, 120 kW, RVS 316, 2" aansluiting, voor verti-
cale plaatsing 

€ 936,03 

7 
 

VERWARMING 

Deze elektrische zwembad verwarmers zijn voorzien van een maximaal thermostaat en een regelthermostaat van 0 tot 45ºC 
alsook een ingebouwde flowswitch.  
De ABS buitenmantel en kabelkast zijn gemaakt van glasvezel versterkt polypropyleen, terwijl het verwarmingselement ver-
vaardigd is uit incoloy 825 verwarmingselement, instelbare thermostaat 0-40°C en droogkookbeveiliging  
Voorzien van 2 PVC koppelingen ø 50 mm en kunststof ophangbeugels.  
Alleen voor installatie boven de waterspiegel.  
Ook verkrijgbaar in verwarmingselement titanium speciaal ontwikkeld voor zwembaden met zout water. 

Deze Behncke elektrische zwembad verwarmers hebben een roestvaststalen AISI 316 huis, met incoloy 825 verwarmingsele-
ment, instelbare thermostaat 0-40°C, droogkookbeveiliging, 2 PVC koppelingen ø 50 mm en kunststof ophangbeugels.  
Alleen voor installatie boven de waterspiegel.  
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 GROOT ASSORTIMENT WARMTEWISSELAARS LEVERBAAR (ASSORTIMENT EN PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 HRS WARMTEPOMPEN 

7 
 

VERWARMING 

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar, werkschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers!  

Alle specificaties dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u maar het typeplaatje van het toestel. 
Het aanbevolen zwembad volume geldt voor een privé-zwembad voorzien van een isothermische afdekking, van mei tot september. 
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 HRS WARMTEPOMPEN URBAN COMPACT DELUXE -SERIE (+0°C)  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10121 HRS warmtepomp Urban 20, 4,30 ~ 3,10 kW, 230 V, PVC behuizing, COP 5,20 
voor zwembadinhoud 10-20 m³, werkzaam tot een buitenlucht temperatuur 
van +0°C  

€ 651,12 

HRS10122 HRS warmtepomp Urban 30, 5,20 ~ 4,00 kW, 230 V, PVC behuizing, COP 5,30 
voor zwembadinhoud 20-30 m³, werkzaam tot een buitenlucht temperatuur 
van +0°C  

€ 772,66 

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar, werkschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers!  

Alle specificaties dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u maar het typeplaatje van het toestel. 
Het aanbevolen zwembad volume geldt voor een privé-zwembad voorzien van een isothermische afdekking, van mei tot september. 

Model warmtepomp: Urban 20  Urban 30 

Artikelnummer: HRS10121 HRS10122 

Advies zwembadinhoud (m³) (afgedekt):  10-20 m³ 20-30 m³ 

 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 28°C, watertemperatuur 28°C bij Rv φ 80% HR  

Verwarmingscapacitei (kW) Boost Mode:  4,30 kW 5,20 kW 

COP ² Boost Mode:  5,20  5,30 

 Meetcondities 2 : Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 70% HR  

Verwarmingscapacitei (kW) Boost Mode:  3,10 kW 4,00 kW 

COP ² Boost Mode:  4,40  4,3 

Geluidsniveau min/max(10 meter) CTTM certifieert 35 dB(a) 38 dB(a) 

Geluidsniveau min/max(10 meter) acc. EN ISO 3744:2010 34 dB(a)  35 dB(a)  

Werkgebied minimaal/maximaal °C: -0°C ˃ 38°C -0°C ˃ 38°C 

 Bediening  

Besturing: Voorzien van een eenvoudige bedieningspaneel  Voorzien van een eenvoudige bedieningspaneel  

 Components  

Merk / type compressor: Toshiba  Toshiba 

Warmtewisselaar: Optimal Twisted Titanium warmtewisselaar  Optimal Twisted Titanium warmtewisselaar  

Koelmiddel: R32 R32 

Ontdooifunctie: Voorzien van een snelle & efficiënt ontdooien systeem Voorzien van een snelle & efficiënt ontdooien systeem 

Behuizing: Gegalvaniseerde geïsoleerde behuizing  Gegalvaniseerde geïsoleerde behuizing  

Versie (uitblaas): Horizontaal (uitblaas) Horizontaal (uitblaas) 

 Installation  

Hydraulische aansluiting: Ø 32 / Ø 38 mm  Ø 32 / Ø 38 mm  

Voedingspanning (V/Hz): 230 V—50 Hz 230 V 230 V—50 Hz 230 V 

Flow minimaal (m³/h) 2 m³/h 2 m³/h 

Afmeting (lxbxh) (mm.): 430 x 290 x 375 450 x 307 x 395 

Gewicht toestel (kg): 23,8 kg 26,2 kg 

Veligheidheidsniveau: PX4 PX4 

CE gecertificeerd: ja ja 

TUV gecertificeerd: ja ja 

Iso gecertificeerd: ISO 9001 ISO 9001 

ROHS gecertificeerd: ja ja 

F-Gas gecertificeerd: ja ja 

Merk warmtepomp: HRS / Polytropic HRS  HRS / Polytropic HRS  

Fabrieksgarantie:  2 jaar  2 jaar 

 Bijzonderheden:  

Bijzonderheden: Gemakkelijk te installeren Gemakkelijk te installeren 

 Plug en play Plug en play 

 Voorzien van een veiligheidsstekker Voorzien van een veiligheidsstekker 

 Voorzien van verstelbare poten t.b.v. waterpas stellen  Verstelbare poten t.b.v. waterpas stellen  

 Gebruiksvriendelijk Gebruiksvriendelijk 

 Laag geluidsniveau  Laag geluidsniveau  

 Geen bypass nodig Geen bypass nodig 

 Geschikt voor kleinere in en opzetzwembaden Geschikt voor kleinere in en opzetzwembaden 

Deze luxe plug en play HRS zwembad warmtepomp made by Polytropic heeft een zeer goede prijs en kwaliteitsverhouding en heeft een maximaal rendement 
met een minimaal energieverbruik om het zwembadwater op een energievriendelijke manier te verwarmen. 
Is eenvoudig aan te sluiten op kleinere zwembaden. 
De warmtepomp haalt bruikbare energie uit de lucht waardoor uw energiekosten beperkt blijven.  
Deze lijn warmtepompen heeft ook een zeer laag geluidsniveau! 
De warmtepompen zijn zeer degelijk gebouwd en zijn technisch zeer vooruitstrevend.  
Geschikt voor particuliere eenvoudige opzet of inbouwzwembaden is deze warmtepomp absoluut de beste! 
Compact en esthetisch vormgeving en uv en corrosie bestendig  
U kunt met deze luxe hoog rendement eenvoudige compacte warmtepomp uw zwembadseizoen verlengen met enkele maanden! 
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 HRS WARMTEPOMPEN SERIE ECOPAC  

7 
 

VERWARMING 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10027  HRS warmtepomp EcoPAC 04, 4,10 kW, 230 V, COP 5,00 voor zwembadinhoud 
20-30 m³, werkzaam vanaf een buitenlucht temperatuur van +0°C  

€ 684,65 

HRS10028  HRS warmtepomp EcoPAC 06, 5,80 kW, 230 V, COP 6,30 voor zwembadinhoud 
30-40 m³, werkzaam vanaf een buitenlucht temperatuur van +0°C  

€ 788,65 

HRS10029  HRS warmtepomp EcoPAC 08, 9,30 kW, 230 V, COP 6,30 voor zwembadinhoud 
40-50 m³, werkzaam vanaf een buitenlucht temperatuur van +0°C  

€ 961,98 

HRS10030  HRS warmtepomp EcoPAC 10, 11,80 kW, 230 V, COP 6,00 voor zwembadin-
houd 50-60 m³, werkzaam vanaf een buitenlucht temperatuur van +0°C  

€ 1.230,64 
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Model warmtepomp/merk: EcoPAC 04 HRS Polytropic EcoPAC 06 HRS Polytropic EcoPAC 08 HRS Polytropic EcoPAC 10 HRS Polystropic 
Artikelnummer: HRS10027  HRS10028  HRS10029  HRS10030  
Advies zwembadinhoud (m³) (afgedekt): 20-30 m³ 30-40 m³ 40-50 m³ 50-60 m³ 
Versie (uitblaas): Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal 
 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 26°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 80% HR 
Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW)  
Boost Mode:  

4,10 kW 5,80 kW 9,30 kW 11,80 kW 

COP ² (A/W) Boost Mode:  5,00 6,30 6,30 6,00 
 Meetcondities 2: Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 70% HR 
Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW)  
Boost Mode:  

2,90 kW 4,80 kW 6,50 kW 8,80 kW 

COP ² (A/W) Boost Mode:  4,20 4,30 4,30 4,30 
 Meetcondities 3: Luchttemperatuur 7°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 90% HR 
Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW)  
Boost Mode:  

2,10 kW 3,20 kW 4,80 kW 6,10 kW 

COP ² (A/W) Boost Mode:  2,70 3,70 3,60 3,50 
     
Werkgebied minimaal en maximaal: 5°C ˃ 38° C 5°C ˃ 38° C 5°C ˃ 38° C 5°C ˃ 38° C 
Geluidsniveau +/- dB (A) (afstand 10 meter) 34 dB (A) 34 dB (A) 35 dB (A) 35 dB (A) 
Voedingspanning (V/Hz): 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 
Type compressor: Rotary Rotary Rotary Rotary 
Minimale kabeldiameter (afstand max 20m 
aansluiten op installatie automaat): 

3 x 2,5 mm² voedingskabel 
aangesloten op installatie 

automaat D16 ampère  

3 x 2,5 mm² voedingskabel 
aangesloten op installatie 

automaat D16 ampère  

3 x 2,5 mm² voedingskabel 
aangesloten op installatie 

automaat D16 ampère  

3 x 2,5 mm² voedingskabel 
aangesloten op installatie 

automaat D16 ampère  
Opgenomen vermogen (maximaal kW):  1,5 kW 1,6 kW 2,4 kW 3,0 kW  
Nominale / Max ampère 3,1 A (6,5 A) 4,7 A (7 A) 7 A (10,5 A) 8,9 A (13,4 A) 
Merk compressor: EcoPac EcoPac EcoPac EcoPac 
Warmtewisselaar: Titanium/PVC Titanium/PVC Titanium/PVC Titanium/PVC 
Fan rotate Speed (RPM) inverter: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Ontdooifunctie: ja ja ja ja 
Koelmiddel: R32 R32 R32 R32 
Diameter aansluiting (mm): Ø 50 mm  Ø 50 mm  Ø 50 mm  Ø 50 mm  
Flow minimaal (m³/uur): 3 m³/h 3 m³/h 4 m³/h 5 m³/h 
Flowmeter: ja ja ja ja 
Koelen en verwarmen ja ja ja ja 
Afmeting warmtepomp (lxbxh) (mm): 781 x 259 x 547 781 x 259 x 547 832 x 312 x 700 935 x 286 x 545 
Gewicht toestel (kg): 32 kg 34 kg 49 kg 52 kg 
Veiligheidsniveau:  PX4  PX4  PX4  PX4  
CE gecertificeerd: ja ja ja ja 
TUV gecertificeerd: ja ja ja ja 
Iso gecertificeerd: ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 
ROHS gecertificeerd: ja ja ja ja 
F-Gas gecertificeerd: ja ja ja ja 
Behuizing: ABS kunststof/UV bestendig ABS kunststof/UV bestendig ABS kunststof/UV bestendig ABS kunststof/UV bestendig 
Digitale besturing  ja ja ja ja 
Fabrieksgarantie: 2 jaar  2 jaar 2 jaar 2 jaar 
Bijzonderheden: Voorzien van digitale controller met klok functie  
 Optie display verlengkabel  
 Gemakkelijk te installeren  
 Gebruiksvriendelijk  
 Zeer hoog rendement  
 Silentblocs montage set  
 Laag geluidsniveau   

VERWARMING 
 

7 

 HRS WARMTEPOMPEN SERIE ECOPAC SPECIFICATIES 

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar, werkschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 

Alle specificaties dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u maar het typeplaatje van het toestel. 
Het aanbevolen zwembad volume geldt voor een privé-zwembad voorzien van een isothermische afdekking, van mei tot september. 
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VERWARMING 

 HRS WARMTEPOMPEN SERIE NEOPAC MET ABS KUNSTSTOF BEHUIZING (+0°C)  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10097 HRS warmtepomp NeoPAC 06, 6,80 kW, 230 V, COP 6,30, ABS behuizing, voor 
zwembadinhoud 20-40 m³, werkzaam vanaf een buitenlucht temperatuur van 
+0°C  

€ 1.161,48 

HRS10098 HRS warmtepomp NeoPAC 08, 9,90 kW, 230 V, COP 5,90, ABS behuizing, voor 
zwembadinhoud 40-55 m³, werkzaam vanaf een buitenlucht temperatuur van 
+0°C  

€ 1.378,03 

HRS10099 HRS warmtepomp NeoPAC 10, 12,00 kW, 230 V, COP 6,20, ABS behuizing, voor 
zwembadinhoud 55-65 m³, werkzaam vanaf een buitenlucht temperatuur van 
+0°C  

€ 1.693,01 

HRS10105 HRS warmtepomp NeoPAC 12, 14,20 kW, 230 V, COP 5,90, ABS behuizing, voor 
zwembadinhoud 65-75 m³, werkzaam vanaf een buitenlucht temperatuur van 
+0°C  

€ 2.126,10 

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar, werkschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 
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 HRS WARMTEPOMPEN SERIE NEOPAC MET ABS KUNSTSTOF BEHUIZING (+0°C)  SPECIFICATIES 

Model warmtepomp/merk: NeoPAC 06 HRS NeoPAC 08 HRS NeoPAC 10 HRS NeoPAC 12 HRS 
Artikelnummer: HRS10097 HRS110098 HRS10099 HRS10105 
Advies zwembadinhoud (m³) (afgedekt): 20-40 m³ 40-55 m³ 55-65 m³ 65-75 m³ 
Versie (uitblaas): Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal 
 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 26°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 80% HR 
Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW)  
Boost Mode:  

6,80 kW 9,90 kW 11,90 kW 14,20 Kw  

COP ² (A/W) Boost Mode:  6,30 5,90 6,20 5,90 
 Meetcondities 2: Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 70% HR 
Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW)  
Boost Mode:  

5,20 kW 7,40 kW 9,90 kW 11,50 kW 

COP ² (A/W) Boost Mode:  4,50 4,50 4,70 4,80 
 Meetcondities 3: Luchttemperatuur 7°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 90% HR 
Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW)  
Boost Mode:  

3,20 kW 4,80 kW 6,10 kW 7,40 kW 

COP ² (A/W) Boost Mode:  3,60 3,40 3,60 3,40 
     
Werkgebied minimaal en maximaal: 5°C ˃ 38° C 5°C ˃ 38° C 5°C ˃ 38° C 5°C ˃ 38° C 
Geluidsniveau +/- dB (A) (afstand 10 meter) 33 dB (A) 33 dB (A) 34 dB (A) 34 dB (A) 
Voedingspanning (V/Hz): 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 
Type compressor: Rotary Rotary Rotary Rotary 
Minimale kabeldiameter (afstand max 20m 
aansluiten op installatie automaat): 

3 x 2,5 mm² voedingskabel 
aangesloten op installatie 

automaat D10 ampère  

3 x 2,5 mm² voedingskabel 
aangesloten op installatie 

automaat D16 ampère  

3 x 4 mm² voedingskabel 
aangesloten op installatie 

automaat D20 ampère  

3 x 4 mm² voedingskabel 
aangesloten op installatie 

automaat D20 ampère  
Opgenomen vermogen (maximaal kW):  1,3 kW 1,6 kW 2,1 kW 2,3 kW  
Nominale / Max ampère 5,3 A (8,0 A) 8,0 A (12,00 A) 10,9 A (16,4 A) 11,9 A (17,9 A) 
Merk compressor: Mitsubishi Mitsubishi Toshiba Toshiba 
Warmtewisselaar: Titanium/PVC Titanium/PVC Titanium/PVC Titanium/PVC 
Fan rotate Speed (RPM) inverter: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Ontdooifunctie: ja ja ja ja 
Koelmiddel: R32 R32 R32 R32 
Diameter aansluiting (mm): Ø 50 mm  Ø 50 mm  Ø 50 mm  Ø 50 mm  
Flow minimaal (m³/uur): 2 m³/h 4 m³/h 5 m³/h 6 m³/h 
Flowmeter: ja ja ja ja 
Koelen en verwarmen ja ja ja ja 
Afmeting warmtepomp (lxbxh) (mm): 936 x 323 x 570 936 x 323 x 570 1006 x 344 x 628 1006 x 344 x 628 
Gewicht toestel (kg): 41 kg 50 kg 58 kg 60 kg 
Veiligheidsniveau:  PX4  PX4  PX4  PX4  
CE gecertificeerd: ja ja ja ja 
TUV gecertificeerd: ja ja ja ja 
Iso gecertificeerd: ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 
ROHS gecertificeerd: ja ja ja ja 
F-Gas gecertificeerd: ja ja ja ja 
Behuizing: ABS kunststof/UV bestendig ABS kunststof/UV bestendig ABS kunststof/UV bestendig ABS kunststof/UV bestendig 
Digitale besturing  ja ja ja ja 
Fabrieksgarantie: 2 jaar  2 jaar 2 jaar 2 jaar 
Bijzonderheden: Voorzien van digitale controller met klok functie  
 Optie display verlengkabel  
 Gemakkelijk te installeren  
 Gebruiksvriendelijk  
 Zeer hoog rendement  
 Silentblocs montage set  
 Laag geluidsniveau   

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar, werkschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 

Alle specificaties dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u maar het typeplaatje van het toestel. 
Het aanbevolen zwembad volume geldt voor een privé-zwembad voorzien van een isothermische afdekking, van mei tot september. 
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VERWARMING 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS10107 HRS warmtepomp Neo-Inverter 05, 7,00 kW, 230 V, ABS behuizing, voor zwem-
badinhoud 15-30 m³, werkzaam tot een buitenlucht temperatuur van -5°C  
 

€ 1.220,54 

HRS10108 HRS warmtepomp Neo-Inverter 07, 8,90 kW, 230 V, ABS behuizing, voor zwem-
badinhoud 30-45 m³, werkzaam tot een buitenlucht temperatuur van -5°C  
 

€ 1.289,44 

HRS10109 HRS warmtepomp Neo-Inverter 08, 10,3 kW, 230 V, ABS behuizing, voor zwem-
badinhoud 45-55 m³, werkzaam tot een buitenlucht temperatuur van -5° C 
 

€ 1.614,26 

HRS10110 HRS warmtepomp Neo-Inverter 10, 12,2 kW, 230 V, ABS behuizing, voor zwem-
badinhoud 55-70 m³, werkzaam tot een buitenlucht temperatuur van -5°C 
 

€ 1.830,81 

HRS10117 HRS warmtepomp Neo-Inverter 12, 14,8 kW, 230 V, ABS behuizing, voor zwem-
badinhoud 65-80 m³, werkzaam tot een buitenlucht temperatuur van -5°C 
 

€ 2.126,10 

HRS10118 HRS warmtepomp Neo-Inverter 15, 20,4 kW, 230 V, ABS behuizing, voor zwem-
badinhoud 80-100 m³, werkzaam tot een buitenlucht temperatuur van -5° C 
 

€ 2.421,39 

 HRS WARMTEPOMPEN SERIE NEO-INVERTER MET ABS KUNSTSTOF BEHUIZING (-5°C) MET WIFI  
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 HRS WARMTEPOMPEN SERIE NEO-INVERTER MET ABS KUNSTSTOF BEHUIZING (-5°C)  SPECIFICATIES 
Model warmtepomp: NEO-05 NEO-07 NEO-08 NEO-10 NEO-12 NEO-15 

Artikelnummer: HRS10107 HRS10108 HRS10109 HRS10110 HRS10117 HRS10118 

Advies zwembadinhoud (m³) (afgedekt):  15-30 m³ 30-45 m³ 45-55 m³ 55-70 m³ 65-80 m³ 80-100 m³ 

Versie (uitblaas): Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal 

Werkgebied minimaal/maximaal °C: --5°C ˃ 38° C -5°C ˃ 38° C -5°C ˃ 38° C -5°C ˃ 38° C -5°C ˃ 38° C -5°C ˃ 38° C 

 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 28°C, watertemperatuur 28°C bij Rv φ 80% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW)  
Boost Mode:  

7,00 kW 8,90 kW 10,30 kW 12,20 kW 14,8 kW 20,4 kW 

COP ² Boost Mode:  5,40 5,80 6,20 5,60 5,10 5,20 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW)  
Smart Mode:  

7,00 ~ 3,00 kW 8,90 ~ 3,20 kW 10,30 ~ 3,70 kW 12,20 ~ 4,20 kW 14,80 ~ 4,90 kW 20,40 ~ 6,50 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  10,50 ~ 5,40 10,20 ~ 5,80 10,20 ~ 6,20 10,80 ~ 5,60 10,40 ~ 5,10 10,10 ~ 5,20 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) Eco-
Silence Mode:  

3,00 kW 3,20 kW 3,70 kW 4,20 kW 4,90 kW 6,50 kW 

COP ² ECO-Silent Mode:  10,50  10,20 10,20 10,80 10,40 10,10 

 Meetcondities 2 : Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 70% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW)  
Boost Mode:  

5,50 kW 6,50 kW 7,30 kW 9,50 kW 10,2 kW 14,8 kW 

COP ² Boost Mode:  4,20 4,10 4,10 4,10 4,20 4,50 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW)  
Smart Mode:  

5,50 ~ 2,50 kW 6,50 ~ 3,00 kW 7,30 ~ 3,20 kW 9,50 ~ 3,50 kW 10,50 ~ 3,70 kW 14,80 ~ 4,90 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  6,40 ~ 4,20 6,40 ~ 4,10 6,30 ~ 4,10 6,40 ~ 4,10 6,20 ~ 4,20 6,60 ~ 4,50 

Verwarmingscapaciteit (kW)  
Eco-Silent Mode:  

2,50 kW 3,00 kW 3,20 kW 3,40 kW 3,70 kW 4,90 kW 

COP ² Eco-Silent Mode:  6,40 6,40 6,30 6,40 6,20 6,60 

 Meetcondities 3 : Luchttemperatuur 7°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 90% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW)  
Boost Mode:  

4,10 kW 4,90 kW 5,50 kW 7,10 kW 7,90 kW 11,70 kW 

COP ² Boost Mode:  3,60 3,68 3,60 3,68 3,60 3,80 

Geluidsniveau +/- dB (afstand 10 me-
ter):Eco-Silent Mode: 

22 ~ 28 dB(a) 26 ~ 30 dB(a) 26 ~ 31 dB(a) 27 ~ 33 dB(a) 27 ~ 34 dB(a) 27 ~ 34 dB(a) 

Geluidsniveau +/- dB (afstand 10 me-
ter):Eco-Silent Mode: 

21 dB(a) 22 dB(a) 22 dB(a) 23 dB(a) 24 dB(a) 30 dB(a) 

Voedingspanning (V/Hz): 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 

Nominal / Maximum Intensité  6,5 A / 8,5 A 6,4 A / 8,8 A 8,3 A / 12 A 11,5 A / 15,3 A 14,3 A / 16 A 14,3 A / 16 A 

Minimale kabeldiameter (afstand max 
20m aansluiten op installatie automaat) 

3x2,5 mm² voedingskabel/
C10 ampère  

3x2,5 mm² voedingskabel 
C10 ampère  

3x2,5 mm² voedingskabel 
C16 ampère  

3x2,5 mm² voedingskabel 
C16 ampère  

3x4,0 mm² voedingskabel 
C16 ampère  

3x4,0 mm² voedingskabel 
C20ampère  

Opgenomen vermogen (kW): 1,30 kW 1,60 kW 1,70 kW 2,20 kW 2,90 kW 4,10 kW 

Merk / type compressor: 2D Full DC Inverter   

Warmtewisselaar: Titanium Twisted Titanium Twisted Titanium Twisted Titanium Twisted Titanium Twisted Titanium Twisted 

Fan rotate speed (RPM) 2D full inverter: ja ja ja ja   

Ontdooifunctie: ja ja ja ja   

Koelmiddel: R32  R32  R32  R32  R32 R32 

Diameter aansluiting (mm) : 1½" M/ Ø 50 mm  1½" M/ Ø 50 mm  1½" M/ Ø 50 mm  1½" M/ Ø 50 mm  1½" M/ Ø 50 mm  1½" M/ Ø 50 mm  

Flow minimaal (m³/uur): 4 m³/h 4 m³/h 4 m³/h 5 m³/h 6 m³/h 6 m³/h 

Water pressure: 8 KPa 12 KPa 12 KPa 15 KPa 15 KPa 40 KPa 

Flowmeter: ja ja ja ja ja ja 

Afmeting (lxbxh) (mm.): 936 x 323x 570 936 x 323x 570 936 x 323x 570 936 x 323x 570 1006 x 344 x 628 1076 x 490 x 711 

Gewicht toestel (kg): 38 kg 38 kg 42 kg 42 kg 46 kg 64 kg 

Veligheidheidsniveau: PX4 PX4 PX4 PX4   

CE gecertificeerd: ja ja ja ja   

TUV gecertificeerd: ja ja ja ja   

Iso gecertificeerd: ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001   

ROHS gecertificeerd: ja ja ja ja   

F-Gas gecertificeerd: ja ja ja ja   

Behuizing  ABS UV bestendig kunststof behuizing  

Merk warmtepomp: HRS / Polytropic  

Digitale besturing  Standaard eenvoudig digitaal Backlit led uitgevoerde besturingsdisplay 

Fabrieksgarantie: 3 jaar  standaard / als de warmtepomp werkt via Mytech connect 2.0 dan heeft u 5 jaar fabrieksgarantie!  

Wifi: Voorzien van WiFi / Mytech connect / gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones en apparatuur -app) 

  

Optie: Optie display verlengkabel kabel 

 Montagebalken, ophangbeugels, bypass, zie extra optie mogelijkheden  

Bijzonderheden: Voorzien van digitale controller en klok functie / gebruiksvriendelijk 

 Gemakkelijk te installeren  

 Zeer hoog rendement/Extreem hoog COP ²   

 Extreem laag geluidsniveau  

 Softstart uitgevoerd 

 Meegeleverd PVC overwinteringsafdekking: 
 Mytech connect 2.0 verbinding / wifi   
 Volledige invertertechnologie: stil en zuinig en hoog COP ²   
 Verwarming prioriteit (filterpomp control\ zwembad warmtepomp is voorzien van aansluiting t.b.v. aansturing middels poolcontrol. 
 Gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones-app) 
 Mogelijkheid tot realtime monitoring, correcte werking en ontvangst van adviezen/scenariomeldingen  
 De Zwembad warmtepomp heeft Mytech en is gekoppeld aan het POLYTROPIC TechniCenter en geeft onze technici en uw installateur een overzicht van de lijn van aange-

sloten systemen als evenals hun individuele status. Dankzij de feedback van foutcodes kan het TechniCenter op afstand onmiddellijk  eventueel een passende after Sales-
serviceprocedure starten, zelfs voordat de zwembadgebruiker zich bewust wordt van een mogelijk probleem of de gevolgen ervan.  

 Het is niet langer nodig om een monteur naar de installatie te sturen om het probleem te controleren, basisinformatie te verzamelen of aanpassingen aan de zwembad 
warmtepomp te doen.  

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar, werkschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 

Alle specificaties dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u maar het typeplaatje van het toestel. 
Het aanbevolen zwembad volume geldt voor een privé-zwembad voorzien van een isothermische afdekking, van mei tot september. 
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VERWARMING 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10222 HRS warmtepomp Morpheo-Inverter, XXS, 6,50 kW, 230 V, ABS behuizing, voor 
zwembadinhoud 15-35 m³,werkzaam tot een buitenlucht temperatuur van -3°C 

€ 1.389,05 

HRS10223 HRS warmtepomp Morpheo-Inverter XS, 7,50 kW, 230 V, ABS behuizing, voor 
zwembadinhoud 35-45 m³,werkzaam tot een buitenlucht temperatuur van -3°C  

€ 1.580,05 

HRS10224 HRS warmtepomp Morpheo-Inverter S, 9,50 kW, 230 V, ABS behuizing, voor 
zwembadinhoud 45-55 m³,werkzaam tot een buitenlucht temperatuur van -3°C  

€ 1.901,26 

HRS10225 HRS warmtepomp Morpheo-Inverter S+, 12,50 kW, 230 V, ABS behuizing, voor 
zwembadinhoud 55-65 m³,werkzaam tot een buitenlucht temperatuur van -3°C  

€ 2.248,53 

HRS10230 Optionele 4G USB sleutel - 500Mo (ongeveer 5 jaar data) t.b.v. Morpheo warm-
tepompen  

€ 92,86 

 HRS WARMTEPOMPEN SERIE MORPHEO-INVERTER MET WIFI (-3°C) MADE BY POLYTROPIC 

   

Standaard uitvoering:  

Dark Carbon 

Optie uitvoering : 

Black/mat ABS 

Optie uitvoering:  

Cristal/White glossy 

   

Optie uitvoering: 

Wood (FSC -keurmerk) 

Optie uitvoering: 

Discreet 

Optie uitvoering: 

Vertical 

Nu standaard geleverd met WiFi (POLYCONNECT 2.0) en de mogelijkheid een eigen look te geven m.b.v. de innovatieve design frontpaneel aanpassingsmo-
gelijkheden. 
 

De nieuwe Morpheo-Inverter warmtepomp is zeer opvallend het design persoonlijk aangepast kan worden voor een betere integratie in de tuin! 
Deze warmtepomp is uitgerust met het exclusieve snelle vervangingsfrontpaneelsysteem voor een persoonlijke look aanpassing dankzij het exclusieve 6-punts 
montagesysteem. 
Standaard geleverd met een Dark Carbon ABS frontpaneel en deze zijn met drie optioneel frontpanelen aan te passen met andere kleuren en materialen. 
Frontpaneel keuzes: Black/Carbon, Black/Mat, Cristal/White glossy , Wood, Cristal/White gloss, Discreet, Vertical. 
 

Op deze manier krijgt men een aantrekkelijke en onderscheidende maatwerk uitstraling! 
 

Deze professionele zwembad warmtepompen worden geleverd met digitaal Backlit LED uitgevoerd besturingsdisplay (bedieningspaneel). 
Ook zijn deze zwembad warmtepompen standaard uitgevoerd met WiFi of 4 G zodat overal ter wereld op afstand de warmtepomp bestuurd, beheerd en ge-
volgd kan worden.  
Met een speciale smartphone-applicatie app die eenvoudig is te downloaden en te beheren op een Android en iOS smartphone kan er via WiFi verbinding 
worden gemaakt met de warmtepomp. 
 

Zo kan bijvoorbeeld onderweg naar huis van vakantie het zwembad alvast opgewarmd worden.  
Via deze WiFi-module heeft de klant en/of installateur snel toegang tot de zwembadwarmtepomp; zodat u binnen handbereik inzicht heeft op de prestaties 
zodat het eventueel aangepast kan worden 
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 WARMTEPOMPEN SERIE MORPHEO-INVERTER MET WIFI (-3°C) MADE BY POLYTROPIC SPECIFICATIES 
Artikelnummer: HRS10222 HRS10223 HRS10224 HRS10225 

Advies zwembadinhoud (m³) (afgedekt):  15-35 m³ 35-45 m³ 45-55 m³ 55-65 m³ 

Versie (uitblaas): Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal 

Werkgebied minimaal/maximaal °C: -3°C ˃ 38° C -3°C ˃ 38° C -3°C ˃ 38° C -3°C ˃ 38° C 

 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 26°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 80% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW) Boost Mode:  6,50 kW 7,50 kW 9,50 kW 12,50 kW 

COP ² Boost Mode:  5,70 5,30 6,00 5,1 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) Smart 
Mode:  

6,50 ~ 2,90 kW 7,50 ~ 3,20 kW 9,50 ~ 3,70 kW 12,50 ~ 4,20 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  7,60 ~ 5,70 10,20 ~ 5,40 9,40 ~ 6,00 9,80 ~ 5,10 

Verwarmingscapaciteit (kW) Eco-Silence Mode:  2,90 kW 3,20 kW 3,70 kW 4,20 kW 

COP ² (ECO-Silent Mode:  7,60 10,20 9,40 9,80 

 Meetcondities 2: Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 70% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW) Boost Mode:  5,00 kW 6,10 kW 7,70 kW 9,10 kW 

COP ² Boost Mode:  4,50 4,20 4,40 4,10 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) Smart 
Mode:  

5,00 ~ 2,50 kW 6,10 ~ 2,70 kW 7,70 ~ 3,20 kW 9,10 ~ 3,60 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  6,10 ~ 4,50 6,20 ~ 4,20 6,40 ~ 4,40 6,70 ~ 4,10 

Verwarmingscapaciteit (kW) Eco-Silent Mode:  2,50 kW 2,70 kW 3,20 kW 3,60 kW 

COP ² Eco-Silent Mode:  6,10 6,20 6,40 6,70 

 Meetcondities 3: Luchttemperatuur 7°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 90% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW) Boost Mode:  4,20 kW 5,00 kW 6,10 kW 7,70 kW 

COP ² Boost Mode:  3,90 3,80 4,10 3,70 

Geluidsniveau min/max(10 meter) CTTM 
certifieert 

24 dB(a) ~ 26 dB(a) 24 dB(a) ~ 28 dB(a) 28 dB(a) ~ 31 dB(a) 26 dB(a) ~ 32 dB(a) 

Geluidsniveau min/max(10 meter) acc. EN ISO 
3744:2010 

21 dB(a) ~ 24 dB(a) 23 dB(a) ~ 26 dB(a) 24 dB(a) ~ 28 dB(a) 25 dB(a) ~ 30 dB(a) 

Werkgebied minimaal/maximaal °C: -3°C ˃ 38°C -3°C ˃ 38°C -3°C ˃ 38°C -3°C ˃ 38°C 

Classificatie acc. to EN17645 A A A A 

SCOP acc. to EN17645 7,0 7,9 8,2 7,2 

     

Besturing: Geleverd met een verplaatsbare 4-inch TFT full color 4-inch touchscreen (bedieningspaneel), met duidelijke leesbare kleureninterface voor eenvoudig en intuïtieve 
navigatie   

 Extra optie verkrijgbaar: complete verlengset met behuizing, display met een transparant display bescherm klepje, kabellengte 10 meter.   

Wifi: Voorzien van WiFi / Polyconnect 2.0 / gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones en apparatuur -app)  

 Als extra optie 4G maakt het mogelijk om de warmtepomp aan te sluiten zonder dat er een wifi-netwerk nodig is (i.v.m.  router te ver weg is)  

Minimale kabeldiameter (afstand max 20m 
aansluiten op installatie automaat) 

3x2,5 mm² voedingskabel, installatie 
automaat C10 ampère  

3x2,5 mm² voedingskabel, installatie 
automaat C10 ampère  

3x2,5 mm² voedingskabel, installatie 
automaat C10 ampère  

3x2,5 mm² voedingskabel, installatie 
automaat C16 ampère  

Voedingspanning (V/Hz): 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 

Opgenomen vermogen (kW): 1,20 kW 1,60 kW 1,80 kW 2,50 kW 

Merk / type compressor: 2D Full DC Inverter  

Warmtewisselaar: Titanium Twisted Titanium Twisted Titanium Twisted Titanium Twisted 

Fan rotate Speed (RPM) full inverter: ja ja ja ja 

Ontdooifunctie: ja ja ja ja 

Koelmiddel: R32  R32  R32  R32  

Diameter aansluiting (mm) : 1½" M / Ø 50 mm  1½" M/  Ø 50 mm  1½" M / Ø 50 mm  1½" M / Ø 50 mm  

Flow minimaal (m³/uur): 2 m³/h 3 m³/h 3 m³/h 5 m³/h 

Flowmeter: ja ja ja ja 

Afmeting (lxbxh) (mm.): 860 x 348 x 610 860 x 348 x 610 860 x 348 x 610 860 x 348 x 610 

Gewicht toestel (kg): 40 kg 40 kg 44 kg 44 kg 

Veligheidheidsniveau: PX4 PX4 PX4 PX4 

CE gecertificeerd: ja ja ja ja 

TUV gecertificeerd: ja ja ja ja 

Iso gecertificeerd: ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 

ROHS gecertificeerd: ja ja ja ja 

F-Gas gecertificeerd: ja ja ja ja 

Behuizing  ABS UV bestendig kunststof behuizing  

Merk warmtepomp: HRS / Polytropic  

Digitale besturing  ja ja ja ja 

Fabrieksgarantie: 3 jaar  standaard / als de warmtepomp werkt via Polyconnect 2.0 dan heeft u 5 jaar fabrieksgarantie!  

Optie: Optie display verlengkabel kabel 

 Montagebalken, ophangbeugels, bypass, zie extra optie mogelijkheden  
 

 Bijzonderheden: 

Bijzonderheden: Exclusieve snelle vervanging van het frontpaneel voor een persoonlijke look  

 Frontpaneel keuzes: Black/mat ABS, Cristal/White glossy metal, Wood (FSC -keurmerk) 

 Meegeleverd: anti-vibratie dragers en een winterhoes 

 Polyconnect 2.0 verbinding / wifi  en als extra optie 4G verbinding mogelijk 

 Volledige invertertechnologie: stil en zuinig en hoog COP ²   

 Verwarming prioriteit (filterpomp control\ zwembad warmtepomp is voorzien van aansluiting t.b.v. aansturing middels poolcontrol. 

 Gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones-app) 

 Mogelijkheid tot realtime monitoring, correcte werking en ontvangst van adviezen/scenariomeldingen  

 De Zwembad warmtepomp heeft PolyConnect 2.0 en is gekoppeld aan het POLYTROPIC TechniCenter en geeft onze technici en uw installateur een overzicht van de 
lijn van aangesloten systemen als evenals hun individuele status. Dankzij de feedback van foutcodes kan het TechniCenter op afstand onmiddellijk  eventueel een 
passende After Sales-serviceprocedure starten, zelfs voordat de zwembadgebruiker zich bewust wordt van een mogelijk probleem of de gevolgen ervan.  

 Het is niet langer nodig om een monteur naar de installatie te sturen om het probleem te controleren, basisinformatie te verzamelen of aanpassingen aan de zwem-
bad warmtepomp te doen.  

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar, werkschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 

Alle specificaties dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u maar het typeplaatje van het toestel. 
Het aanbevolen zwembad volume geldt voor een privé-zwembad voorzien van een isothermische afdekking, van mei tot september. 
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VERWARMING 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS10226 HRS warmtepomp Verso-Inverter XS, 9,50 ~ 7,10 kW, 230 V, COP 14,40 ~ 7,00 
ABS behuizing, voor zwembadinhoud 35-45 m³, werkzaam tot een buitenlucht 
temperatuur van -3°C  

€ 1.649,50 

HRS10227 HRS warmtepomp Verso-Inverter S, 12,90 ~ 8,80 kW, 230 V, COP 16,70 ~ 7,90 
ABS behuizing, voor zwembadinhoud 45-60 m³, werkzaam tot een buitenlucht 
temperatuur van -3°C  

€ 1.996,76 

HRS10228 HRS warmtepomp Verso-Inverter M, 14,80 ~ 10,90 kW, 230 V, COP 16,90 ~ 8,00 
ABS behuizing, voor zwembadinhoud 60-85 m³, werkzaam tot een buitenlucht 
temperatuur van -3°C  

€ 2.734,70 

HRS10229 HRS warmtepomp Verso-Inverter XM, 20,30 ~ 14,80 kW, 230 V, COP 16,90 ~ 
7,90 ABS behuizing, voor zwembadinhoud 85-105 m³, werkzaam tot een bui-
tenlucht temperatuur van -3°C  

€ 3.463,95 

HRS10031 Optionele 4G USB sleutel - 500Mo (ongeveer 5 jaar data) t.b.v. Verso warmte-
pompen  

€ 92,86 

 HRS WARMTEPOMPEN SERIE VERSO-INVERTER MET POLYCONNECT WIFI (-3°C ) MADE BY POLYTROPIC 

Ontdek de VERSO, de nieuwste hoog rendement full-inverter zwembad warmtepomp uitgevoerd met het gepatenteerde exclusieve windtunnelsysteem. 
De Verso heeft een innovatief design, strakke look en een geeft uitermate hoge prestaties. VERSO heeft alle troeven van een full-Inverter-technologie zwem-
bad warmtepomp. 
 

Met als extra: het exclusieve gepatenteerde windtunnelsysteem voor betere Air flow, zowel zijdelings als centrale lucht aanzuigingen. 
 

Verso heeft alle eigenschappen van een zwembad warmtepomp met volledige inverter technologie.  
Bovendien vermindert het exclusieve ventilatorsysteem met zowel zijdelingse als centrale luchtinlaat de installatie. 
Door het exclusieve ontwerp en de constructie wordt de gekoelde afvoerlucht niet gerecycled.  
De lucht die over de wisselaar gaat, wordt beter verdeeld en verhoogt zo het rendement van de zwembad warmtepomp. 
 

Deze professionele zwembad warmtepompen worden nu standaard geleverd met een verplaatsbare 4-inch touchscreen (bedieningspaneel) met duidelijk 
leesbare kleureninterface voor eenvoudige en intuïtieve navigatie.  
Ook zijn deze standaard uitgevoerd met WiFi zodat overal ter wereld de warmtepomp op afstand bestuurd, beheerd en gevolgd kan worden.  
Met een speciale smartphone-applicatie app die eenvoudig is te downloaden en te beheren op een Android en iOS smartphone krijgt men d.m.v. WiFi een 
verbinding met de warmtepomp. 
 

Zo kan bijvoorbeeld onderweg naar huis van vakantie het zwembad al opgewarmd worden. 
Via deze WiFi-module heeft de klant of de installateur snel toegang tot de zwembad warmtepomp; wellicht kan het probleem vanaf afstand direct al opgelost 
worden 
 

Kenmerken Polyconnect : 
- Gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones-app) 
- Temperatuur instellen en aflezen (zwembad watertemperatuur, buitentemperatuur, etc.) 
- Data logging van de temperatuur, wachtwoorden en gebruikers 
- Klokfunctie instellen 
- Aan/-uitzetten van de warmtepomp, maar ook eventueel het bedienen van uw zwembad filtratiepomp 
- Inzage op eventuele foutmeldingen van de warmtepomp- Mogelijkheid tot service op afstand door uw installateur 
- Met deze module heeft u beter inzicht op uw zwembad warmtepomp prestatie 
- Bespaart geld op energiekosten door beter inzicht op de prestaties zodat deze naar wens aangepast kunnen worden 
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 HRS WARMTEPOMPEN SERIE VERSO FULL-INVERTER (-3°C) SPECIFICATIES 

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar, werkschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers!  

Alle specificaties dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u maar het typeplaatje van het toestel. 
Het aanbevolen zwembad volume geldt voor een privé-zwembad voorzien van een isothermische afdekking, van mei tot september. 

Model warmtepomp: Verso XS -Inverter  Verso S-Inverter Verso M-Inverter  Verso XM-Inverter  

Artikelnummer: HRS10226 HRS10027 HRS10228 HRS10229 

Advies zwembadinhoud (m³) (afgedekt):  35-45 m³ 45-60 m³ 60-85 m³ 85-105 m³ 

Versie (uitblaas): Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal 

Werkgebied minimaal/maximaal °C: -3°C ˃ 38°C -3°C ˃ 38°C -3°C ˃ 38°C -3°C ˃ 38°C 

 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 26°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 80% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW) Boost Mode:  9,50 kW 12,90 kW 14,80 kW 20,30 kW 

COP ² Boost Mode:  6,50 6,40 6,50 6,40 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) Smart 
Mode:  

9,50 ~ 2,30 kW 12,90 ~ 2,40 kW 14,80 ~ 2,60 kW 20,30 ~ 2,80 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  14,40 ~ 6,50 16,70 ~ 6,40 16,90 ~ 6,50 16,90 ~ 6,40 

Verwarmingscapaciteit (kW) Eco-Silence 
Mode:  

2,30 kW 2,40 kW 2,60 kW 2,80 kW 

COP ² (ECO-Silent Mode:  14,40 16,70 16,90 16,90 

 Meetcondities 2: Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 70% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW) Boost Mode:  7,10 kW 8,80 kW 10,90 kW 14,80 kW 

COP ² Boost Mode:  4,90 4,80 4,90 4,90 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) Smart 
Mode:  

7,10 ~ 1,50 kW 8,80 ~ 1,70 kW 10,90 ~ 1,90 kW 14,80 ~ 2,10 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  7,00 ~ 4,90 7,90 ~ 4,80 8,00 ~ 4,90 7,90 ~ 4,90 

Verwarmingscapaciteit (kW) Eco-Silent 
Mode:  

1,50 kW 1,70 kW 1,90 kW 2,10 kW 

COP ² Eco-Silent Mode:  7,00 7,90 8,00 7,90 

  

Minimale kabeldiameter (afstand max 
20m aansluiten op installatie automaat) 

3x2,5 mm² voedingskabel aangesloten op 
installatie automaat C10 ampère  

3x2,5 mm² voedingskabel aangesloten op 
installatie automaat C16 ampère  

3x4 mm² voedingskabel aangesloten op 
installatie automaat C20 ampère  

3x4 mm² voedingskabel aangesloten op 
installatie automaat C20 ampère  

Voedingspanning (V/Hz): 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 

Opgenomen vermogen (kW): 1,60 kW 1,80 kW 2,80 kW 3,40 kW 

Merk / type compressor: 2D Full DC Inverter  

Warmtewisselaar: Titanium Twisted Titanium Twisted Titanium Twisted Titanium Twisted 

Fan rotate Speed (RPM) full inverter: ja ja ja ja 

Ontdooifunctie: ja ja ja ja 

Geluidsniveau min/max(10 meter) CTTM 
certifieert 

23 dB(a) ~ 39 dB(a) 25 dB(a) ~ 38 dB(a) 26 dB(a) ~ 37 dB(a) 29 dB(a) ~ 39 dB(a) 

Geluidsniveau min/max(10 meter) acc. EN 
ISO 3744:2010 

20 dB(a) ~ 35 dB(a) 21 dB(a) ~ 35 dB(a) 23 dB(a) ~ 35 dB(a) 25 dB(a) ~ 36 dB(a) 

Koelmiddel: R32  R32  R32  R32  

Diameter aansluiting (mm) : 1½" M / Ø 50 mm  1½" M / Ø 50 mm  1½" M / Ø 50 mm  1½" M / Ø 50 mm  

Flow minimaal (m³/uur): 4 m³/h 4 m³/h 5 m³/h 5 m³/h 

Flowmeter: ja ja ja ja 

Afmeting (lxbxh) (mm.): 981 x 490 x 607 981 x 490 x 607 1051 x 433 x 750 1051 x 433 x 750 

Gewicht toestel (kg): 55 kg 57 kg 72 kg 73 kg 

Veligheidheidsniveau: PX4 PX4 PX4 PX4 

CE gecertificeerd: ja ja ja ja 

TUV gecertificeerd: ja ja ja ja 

Iso gecertificeerd: ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 

ROHS gecertificeerd: ja ja ja ja 

F-Gas gecertificeerd: ja ja ja ja 

Behuizing  ABS UV bestendig kunststof behuizing  

Merk warmtepomp: HRS / Polytropic  

Digitale besturing  ja ja ja ja 

Fabrieksgarantie: 3 jaar  standaard / als de warmtepomp werkt via Polyconnect 2.0 dan heeft u 5 jaar fabrieksgarantie!  

Optie: Optie display verlengkabel kabel 

 Montagebalken, ophangbeugels, bypass, zie extra optie mogelijkheden  
 

  

 Bijzonderheden: 

Bijzonderheden: Exclusieve gepatenteerde windtunnelsysteem voor betere Air flow  

 Voorzien van digitale controller en klok functie  

 Gemakkelijk te installeren 

 Gebruiksvriendelijk 

 Zeer hoog rendement/ Extreem hoog COP²   

 Extreem laag geluidsniveau  

 Softstart uitgevoerd 

 Meegeleverde PVC overwinteringsafdekking 

 Standaard eenvoudig digitaal Backlit LED uitgevoerde besturingsdisplay 

 Voorzien van WiFi / Polyconnect 2.0 / gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones en apparatuur -app)  
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VERWARMING 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS10075 HRS warmtepomp Ottimo-Inverter XS, 9,50 ~ 3,20 kW, 230 V, COP 10,80 ~ 6,30 
ABS behuizing, voor zwembadinhoud 30-45 m³, werkzaam vanaf een buiten-
lucht temperatuur van -10°C  

€ 1.854,33 

HRS10076 HRS warmtepomp Ottimo-Inverter S 12,80 ~ 6,20 kW, 230 V, COP 10,80 ~ 6,20, 
ABS behuizing, voor zwembadinhoud 45-55 m³, werkzaam vanaf een buiten-
lucht temperatuur van -10°C  

€ 2.306,82  

HRS10077 HRS warmtepomp Ottimo-Inverter S+, 15,30 ~ 3,90 kW, 230 V, COP 10,80 ~ 
6,30, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 55-70 m³, werkzaam vanaf een bui-
tenlucht temperatuur van -10°C  

€ 2.741,57 

HRS10078 HRS warmtepomp Ottimo-Inverter M, 18,20 ~ 6,20 kW, 230 V, COP 11,20 ~ 
6,20, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 70-85 m³, werkzaam vanaf een bui-
tenlucht temperatuur van -10°C  

€ 3.362,64 

HRS10079 HRS warmtepomp Ottimo-Inverter XM, 20,10 ~ 5,50 kW, 230 V, COP 10,80 ~ 
6,10, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 85-105 m³, werkzaam vanaf een 
buitenlucht temperatuur van -10°C  

€ 4.125,66  

HRS10032 Optionele 4G USB sleutel - 500Mo (ongeveer 5 jaar data) t.b.v. Ottimo warmte-
pompen  

€ 92,86 

 HRS WARMTEPOMPEN SERIE OTTIMO-INVERTER MET WIFI (-10°C) MADE BY POLYTROPIC 

Nu standaard geleverd met 4-inch touchscreen en WiFi! 
 

Deze professionele zwembad warmtepompen worden nu standaard geleverd met een verplaatsbare 4-inch touchscreen (bedieningspaneel) met duidelijk 
leesbare kleureninterface voor eenvoudige en intuïtieve navigatie.  
Ook zijn deze standaard uitgevoerd met WiFi zodat u overal ter wereld op afstand te besturen, te beheren en te volgen.  
Met een speciale smartphone-applicatie app die eenvoudig is te downloaden en te beheren op een Android en iOS smartphone krijgt u een verbinding met de 
warmtepomp d.m.v. een WiFi verbinding. 
 

Zo kunt u bijvoorbeeld onderweg naar huis van vakantie uw zwembad al op laten warmen. 
Via deze WiFi-module geeft u uzelf en eventueel uw installateur snel toegang tot de zwembad warmtepomp; wellicht valt het probleem of eventuele vragen of 
hulp op afstand direct al op te lossen. 
 

Kenmerken WiFi: 
- Gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones-app) 
- Temperatuur instellen en aflezen (zwembad watertemperatuur, buitentemperatuur, etc.) 
- Data logging van de temperatuur, wachtwoorden en gebruikers 
- Klokfunctie instellen 
- Aan/-uitzetten van de warmtepomp, maar ook eventueel het bedienen van uw zwembad filtratiepomp! 
-Inzage op eventuele foutmeldingen van de warmtepomp! 
- Mogelijkheid tot service op afstand door uw installateur 
- Met deze module heeft u beter inzicht op uw zwembad warmtepomp prestatie 
- Bespaar geld op energiekosten doordat u binnen handbereik inzicht heeft op de prestaties zodat het eventueel aangepast kan worden 
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 HRS WARMTEPOMPEN SERIE OTTIMO-INVERTER MET WIFI (-10°C) MADE BY POLYTROPIC 
Model warmtepomp: Ottimo-Inverter XS Ottimo-Inverter S Ottimo-Inverter S+ Ottimo-Inverter M Ottimo-Inverter XM 

Artikelnummer: HRS10075 HRS10076 HRS10077 HRS10078 HRS10079 

Advies zwembadinhoud (m³) 
(afgedekt):  

30-45 m³ 45-55 m³ 55-70 m³ 70-85 m³ 85-105 m³ 

Versie (uitblaas): Verticaal Verticaal Verticaal Verticaal Verticaal 

Werkgebied minimaal/maximaal °
C: 

-10°C ˃ 38° C -10°C ˃ 38° C -10°C ˃ 38° C -10°C ˃ 38° C -10°C ˃ 38° C 

 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 28°C, watertemperatuur 28°C bij Rv φ 80% HR 

Verwarmingscapaciteit kW)  
Boost Mode:  

9,50 kW 12,80 kW 15,30 kW 18,20 kW 20,10 kW 

COP ² Boost Mode:  6,20 6,20 6,30 6,20 6,10 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) 
Smart Mode:  

9,50 ~ 3,20 kW 12,80 ~ 3,50 kW 15,30 ~ 3,90 kW 18,20 ~ 4,20 kW 20,10 ~ 5,50 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  10,80 ~ 6,20 10,80 ~ 6,20 10,80 ~ 6,30 11,20 ~ 6,20 10,80 ~ 6,10 

Verwarmingscapaciteit (kW) Eco-
Silence Mode:  

3,20 kW 3,50 kW 3,90 kW 4,20 kW 5,50 kW 

COP ² ECO-Silent Mode:  10,80  10,80  10,80  11,20  10,80 

 Meetcondities 2 : Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 70% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW)  
Boost Mode:  

6,90 kW 9,10 kW 11,00 kW 12,70 kW 14,50 kW 

COP ² Boost Mode:  4,70 4,60 4,70 4,60 4,50 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) 
Smart Mode:  

6,90 ~ 3,50 kW 9,10 ~ 3,9 kW 11,00 ~ 5,00 kW 12,70 ~ 7,10 kW 14,50 ~ 7,00 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  4,70~ 6,40 4,60 ~ 6,60 4,69 ~ 6,50 4,60 ~ 6,60 4,50 ~ 6,60 

Verwarmingscapaciteit kW)  
Eco-Silent Mode:  

3,50 kW 3,90 kW 5,00 kW 7,10 kW 8,00 kW 

COP ² Eco-Silent Mode:  6,40 6,60 6,50 6,60 6,60 

 Meetcondities 3 : Luchttemperatuur 7°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 90% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW)  
Boost Mode:  

5,90 kW 7,20 kW 8,70 kW 10,10 kW 12,20 kW 

COP ² Boost Mode:  4,20 3,90 4,00 4,10 3,93 

 Meetcondities 4 : Luchttemperatuur –7°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 0% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW)  
Boost Mode:  

3,40 kW 4,50 kW 5,42 kW 6,35 kW 7,25 kW 

COP ² Boost Mode:  2,50 1,40 2,40 2,30 2,20 

Minimale kabeldiameter (afstand 
max 20m aansluiten op installatie 
automaat) 

3x2,5 mm² voedingskabel aangeslo-
ten op installatie automaat C16 

ampère  

3x2,5 mm² voedingskabel aangeslo-
ten op installatie automaat C16 

ampère  

3x2,5 mm² voedingskabel aangeslo-
ten op installatie automaat C16 

ampère  

3x4 mm² voedingskabel aangeslo-
ten op installatie automaat C20 

ampère  

3x4 mm² voedingskabel aangeslo-
ten op installatie automaat C20 

ampère  
Voedingspanning (V/Hz): 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 230 V—50 Hz 

Opgenomen vermogen (kW): 
Luchttemperatuur 26°C 

1,50 kW 2,40 kW 2,60 kW 3,30 kW 3,60 kW 

Merk / type compressor: 2D Full DC Inverter  

Warmtewisselaar: Coiled Titanium Coiled Titanium Coiled Titanium Coiled Titanium Coiled Titanium 

Fan rotate Speed (RPM) full inver-
ter: 

ja ja ja ja ja 

Ontdooifunctie: ja ja ja ja ja 

Geluidsniveau +/- dB (afstand 10 
meter): Eco-Silent Mode: 

19 dB(a) ~ 28 dB(a) 20 dB(a) ~ 29 dB(a) 21 dB(a) ~ 30 dB(a) 22 dB(a) ~ 31 dB(a) 23 dB(a) ~ 32 dB(a) 

Koelmiddel: R32  R32  R32  R32  R32  

Diameter aansluiting (mm) : 1½" M/ Ø 50 mm  1½" M/ Ø 50 mm  1½" M/ Ø 50 mm  1½" M/ Ø 50 mm  1½" M/ Ø 50 mm  

Flow minimaal (m³/uur): 3 m³/h 4 m³/h 5 m³/h 5 m³/h 6 m³/h 

Flowmeter: ja ja ja ja ja 

Afmeting (Øxh) (mm.): Ø 704 x 802 Ø 704 x 802 Ø 704 x 802 Ø 704 x 802 Ø 704 x 802 

Gewicht toestel (kg): 43 kg 45 kg 47 kg 55 kg 57 kg 

Veligheidheidsniveau: PX4 PX4 PX4 PX4 PX4 

CE gecertificeerd: ja ja ja ja ja 

TUV gecertificeerd: ja ja ja ja ja 

Iso gecertificeerd: ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 

ROHS gecertificeerd: ja ja ja ja ja 

F-Gas gecertificeerd: ja ja ja ja ja 

Classificatie acc. to EN17645 A A A A A 

SCOP acc. to EN17645 8,1 8,8 7,5 7,0 7,2 

Behuizing  ABS UV bestendig kunststof behuizing  

Merk warmtepomp: HRS / Polytropic HRS  

Digitale besturing  ja ja ja ja ja 

Fabrieksgarantie: 3 jaar  standaard / als de warmtepomp werkt via Polyconnect 2.0 verbind dan heeft u 5 jaar fabrieksgarantie!  

Optie: Optie display verlengkabel kabel 

 bypass, zie extra optie mogelijkheden  

 Bijzonderheden: 

Bijzonderheden: Exclusieve snelle vervanging van het frontpaneel voor een persoonlijke look  

 Frontpaneel keuzes: Black/mat ABS, Cristal/White glossy metal, Wood (FSC -keurmerk) 

 Meegeleverd: anti-vibratie dragers en een winterhoes 

 Polyconnect 2.0 verbinding / wifi  en als extra optie 4G verbinding mogelijk 

 Volledige invertertechnologie: stil en zuinig en hoog COP ²   

 Verwarming prioriteit (filterpomp control\ zwembad warmtepomp is voorzien van aansluiting t.b.v. aansturing middels poolcontrol. 

 Gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones-app) 

 Mogelijkheid tot realtime monitoring, correcte werking en ontvangst van adviezen/scenariomeldingen  

 De Zwembad warmtepomp heeft PolyConnect 2.0 en is gekoppeld aan het POLYTROPIC TechniCenter en geeft onze technici en uw installateur een overzicht van de lijn van 
aangesloten systemen als evenals hun individuele status. Dankzij de feedback van foutcodes kan het TechniCenter op afstand onmiddellijk  eventueel een passende After Sales-
serviceprocedure starten, zelfs voordat de zwembadgebruiker zich bewust wordt van een mogelijk probleem of de gevolgen ervan.  

 Het is niet langer nodig om een monteur naar de installatie te sturen om het probleem te controleren, basisinformatie te verzamelen of aanpassingen aan de zwembad warmte-
pomp te doen.  

 Gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones-app) 

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar, werkschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers! 

Alle specificaties dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u maar het typeplaatje van het toestel. 
Het aanbevolen zwembad volume geldt voor een privé-zwembad voorzien van een isothermische afdekking, van mei tot september. 
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VERWARMING 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS10126.N HRS warmtepomp Master-Inverter XS, 9,30 ~ 3,50 kW, 230 V, COP 10,80 ~ 5,50 
ABS behuizing, voor zwembadinhoud 35-45 m³, inclusief 4G, werkzaam tot een 
buitenlucht temperatuur van -15°C  
 

€ 1.993,25  

HRS10065.N HRS warmtepomp Master-Inverter S, 10,60 ~ 3,90 kW, 230 V, COP 10,80 ~ 7,33, 
ABS behuizing, voor zwembadinhoud 45-55 m³, inclusief 4G, werkzaam tot een 
buitenlucht temperatuur van -15°C  
 

€ 2.421,07 
 

HRS10128.N HRS warmtepomp Master-Inverter S+, 13,10 ~ 4,20 kW, 230 V, COP 11,20 ~ 
6,30, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 55-70 m³, inclusief 4G, werkzaam 
tot een buitenlucht temperatuur van -15°C  
 

€ 2.858,61 
 

HRS10068.N HRS warmtepomp Master-Inverter M, 16,10 ~ 5,50 kW, 230 V, COP 10,80 ~ 
5,30, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 70-85 m³, inclusief 4G, werkzaam 
tot een buitenlucht temperatuur van -15°C  
 

€ 3.519,79 
 

HRS10068.TRI.N HRS warmtepomp Master-Inverter M (TRI), 16,10 ~ 5,50 kW, 380 V, COP 10,80 
~ 5,30, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 70-85 m³, inclusief 4G, werkzaam 
tot een buitenlucht temperatuur van -15°C  
 

€ 4.180,96 
 

HRS10071.N HRS warmtepomp Master-Inverter XM, 20,40 ~ 6,50 kW, 230 V, COP 10,10 ~ 
5,20, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 85-105 m³, inclusief 4G, werkzaam 
tot een buitenlucht temperatuur van -15°C  
 

€ 4.268,47 
 

HRS10071.TRI.N HRS warmtepomp Master-Inverter XM (TRI), 20,40 ~ 6,50 kW, 380 V, COP 10,10 
~ 5,20, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 85-105 m³, inclusief 4G, werkzaam 
tot een buitenlucht temperatuur van -15°C  
 

€ 5.007,43 
 

HRS10129.N HRS warmtepomp Master-Inverter L, 24,20 ~ 7,80 kW, 230 V, COP 10,80 ~ 6,00, 
ABS behuizing, voor zwembadinhoud 105-130 m³, inclusief 4G, werkzaam tot 
een buitenlucht temperatuur van -15°C  
 

€ 5.299,13 
 

HRS10129.TRI.N HRS warmtepomp Master-Inverter L (TRI), 24,20 ~ 7,80 kW, COP 10,80 ~ 6,00, 
ABS behuizing, voor zwembadinhoud 105-130 m³, inclusief 4G, werkzaam tot 
een buitenlucht temperatuur van -15°C  
 

€ 6.407,57 
 

HRS10130.N  HRS warmtepomp Master-Inverter L+, 27,80 ~ 10,50 kW, 230 V, COP 10,10 ~ 
5,20, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 130-160 m³, inclusief 4G, werkzaam 
tot een buitenlucht temperatuur van -15°C  
 

€ 6.213,10 
 

HRS10130.TRI.N HRS warmtepomp Master-Inverter L+ (TRI), 27,80 ~ 10,50 kW, 380 V, COP 10,10 
~ 5,20, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 130-160 m³, inclusief 4G, werk-
zaam tot een buitenlucht temperatuur van -15°C  
 

€ 6.407,57 
 

HRS10171.TRI.N HRS warmtepomp Master-Inverter XL (TRI), 35,60 ~ 12,80 kW, 380 V, COP 13,00 
~ 5,60, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 160-190 m³, inclusief 4G, werk-
zaam tot een buitenlucht temperatuur van -15°C  

€ 7.866,04 
 

 HRS WARMTEPOMPEN SERIE MASTER-INVERTER-POLYCONNECT 2.0 / 4G (-15°C) MADE BY POLYTROPIC 
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 HRS WARMTEPOMPEN SPECIFICATIES SERIE MASTER FULL INVERTER (-15°C) 230 VOLT UITVOERINGEN 

HRS  en fabrikant verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar, werkschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers!  

Alle specificaties dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u maar het typeplaatje van het toestel. 
Het aanbevolen zwembad volume geldt voor een privé-zwembad voorzien van een goede isothermische afdekking, van mei tot september. 

              

Model warmtepomp: Master-Inverter XS Master-Inverter S Master-Inverter S+ Master-Inverter M Master-Inverter XM Master-Inverter L Master-Inverter L+ 

Artikelnummer: HRS10126.N HRS10065.N HRS10128.N HRS10068.N HRS10071.N HRS10129.N HRS10130.N 

Advies zwembadinhoud (m³) (afgedekt):  35-45 m³ 45-55 m³ 55-70 m³ 70-85 m³ 85-105 m³ 105-130 m³ 130-160 m³ 

 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 26°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 80% HR 

Verwarmingscapacitei (kW) Boost Mode:  9,30 kW 10,60 kW 13,10 kW 16,10 kW 20,40 kW 24,20 kW 27,80 kW 

COP ² Boost Mode:  5,50 5,40 5,60 5,10 5,20 5,40 5,20 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) Smart Mode:  9,30 ~ 3,50 kW 10,60 ~ 3,90 kW 13,10 ~ 4,20 kW 16,10 ~ 5,50 kW 20,40 ~ 6,50 kW 24,20 ~ 7,80 kW 27,80 ~ 10,50 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  10,80 ~ 5,50 10,80 ~ 5,40 11,20 ~ 5,60 10,80 ~ 5,10 10,10 ~ 5,20  10,80 ~ 5,40 10,10 ~ 5,20 

Verwarmingscapaciteit (kW) Eco-Silence Mode:  3,50 kW 3,90 kW 4,20 kW 5,50 kW 6,50 kW 7,80 kW 10,50 kW 

COP ² ECO-Silent Mode:  10,80 10,80 11,20  10,80  10,10 10,80  10,10  

 Meetcondities 2: Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 70% HR 

Verwarmingscapaciteit(kW) Boost Mode:  6,60 kW 7,80 kW 9,80 kW 11,50 kW 14,80 kW 18,20 kW 22,90 kW 

COP ² Boost Mode:  5,20 5,60 4,70 4,40 4,50 4,40 4,20 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) Smart Mode:  6,60 ~ 3,20 kW 7,80 ~ 3,50 kW 9,80 ~ 3,70 kW 11,50 ~ 4,20 kW 14,80 ~ 4,90 kW 18,20 ~ 6,80 kW 22,90 ~ 8,10 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  6,70 ~ 5,20 7,10 ~ 5,60 7,10~ 4,70 6,70 ~ 4,40 6,60 ~ 4,50 6,70 ~ 4,40 6,50 ~ 4,20 

Verwarmingscapaciteit(kW) Eco-Silent Mode:  3,20 kW 3,50 kW 3,70 kW 4,20 kW 4,90 kW 6,80 kW 8,10 kW 

COP ² Eco-Silent Mode:  6,70 7,10 7,10 6,70 6,60 6,70 6,50 

 Meetcondities 3: Luchttemperatuur 7°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 90% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW) Boost Mode:  3,60 kW 4,90 kW 7,90 kW 9,00 kW 11,70 kW 15,00 kW 17,60 kW 

COP ² Boost Mode:  3,70 3,60 3,80 3,80 3,80 3,70 3,70 

 Meetcondities 4: Luchttemperatuur -7°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 0% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW) Boost Mode:  3,40 kW 4,70 kW 5,50 kW 6,80 kW 8,30 kW 9,70 kW 12,00 kW 

COP ² Boost Mode:  2,80 3,90 3,60 2,80 3,00 3,00 2,80 

Geluidsniveau min/max(10 meter) CTTM certifieert 22 dB(a) ~ 28 dB(a) 26 dB(a) ~ 30 dB(a) 26 dB(a) ~ 31 dB(a) 27 dB(a) ~ 33 dB(a) 27 dB(a) ~ 33 dB(a) 28 dB(a) ~ 34 dB(a) 28 dB(a) ~ 34 dB(a) 

Geluidsniveau min/max(10 meter) acc. EN ISO 
3744:2010 

21 dB(a) ~ 25 dB(a) 23 dB(a) ~ 26 dB(a) 23 dB(a) ~ 28 dB(a) 25 dB(a) ~ 30 dB(a) 25 dB(a) ~ 30 dB(a) 26 dB(a) ~ 31 dB(a) 26 dB(a) ~ 32 dB(a) 

        

Werkgebied minimaal/maximaal °C: -15°C ˃ 38°C -15°C ˃ 38°C -15°C ˃ 38°C -15°C ˃ 38°C -15°C ˃ 38°C -15°C ˃ 38°C -15°C ˃ 38°C 

Classificatie acc. to EN17645 A A A A A A A 

SCOP acc. to EN17645 7,5 8,9 8,3 7,3 7,0 7,8 7,0 

 Bediening 

Besturing: Geleverd met een verplaatsbare 4-inch TFT full color 4-inch touchscreen (bedieningspaneel), met duidelijke leesbare kleureninterface voor eenvoudig en intuïtie-
ve navigatie  

 Extra optie verkrijgbaar: complete verlengset met behuizing, display met een transparant display bescherm klepje, kabellengte 10 meter.  

Wifi: Voorzien van WiFi / Polyconnect 2.0 / gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones en apparatuur -app) 

 4G maakt het mogelijk om de warmtepomp aan te sluiten zonder dat er een wifi-netwerk nodig is (i.v.m.  router te ver weg is) 

 Components 

Merk / type compressor: Mitsubishi / Toshiba 2D Full DC Inverter  

Expansieklep: Voorzien van een elektronisch expansieklep voor 20% meer COP² 

Warmtewisselaar: Optimal Twisted Titanium warmtewisselaar  

Koelmiddel: R32 

Ontdooifunctie: Voorzien van een snelle & efficiënt ontdooien systeem 

Behuizing: ABS UV bestendig geïsoleerde kunststof behuizing met extra verstevigd aluminium frame 

Versie (uitblaas): Horizontaal (uitblaas) 

 Installation 

Hydraulische aansluiting: 1½" M / Ø 50 mm  

Voedingspanning (V/Hz): 230 V—50 Hz 230 V 

Opgenomen vermogen (kW) (Air 28°C): 1,80 kW 2,00 kW 2,40 kW 3,40 kW 4,10 kW 4,60 kW 6,00 kW 

Aanbevolen Installatie automaat:: C10 ampère  C16 ampère  C16 ampère  C20 ampère  C20 ampère  C25 ampère  C32 ampère  

Minimale kabeldiameter (afstand max 20m)  3x2,5 mm²  3x2,5 mm²  3x2,5 mm²  3x4 mm²  3x4 mm²  3x4 mm²  3x6 mm² 

Flow minimaal (m³/h) 3 m³/h 3 m³/h 4 m³/h 5 m³/h 6 m³/h 8 m³/h 10 m³/h 

Afmeting (lxbxh) (mm.): 980 x 419 x 584 980 x 419 x 584 980 x 419 x 584 1080 x 479 x 707  1080 x 479 x 707 1178 x 525 x 569 1178 x 525 x 569 

Gewicht toestel (kg): 46 kg 48 kg 48 kg 62 kg 63 kg 93 kg 94 kg 

Veligheidheidsniveau: PX4 PX4 PX4 PX4 PX4 PX4 PX4 

CE gecertificeerd: ja ja ja ja ja ja ja 

TUV gecertificeerd: ja ja ja ja ja ja ja 

Iso gecertificeerd: ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 

ROHS gecertificeerd: ja ja ja ja ja ja ja 

F-Gas gecertificeerd: ja ja ja ja ja ja ja 

Merk warmtepomp: HRS / Polytropic HRS  

Fabrieksgarantie: 3 jaar  standaard / als de warmtepomp werkt via Polyconnect 2.0 dan heeft u 5 jaar fabrieksgarantie!  

Optie: Optie display verlengkabel kabel 

 Montagebalken, ophangbeugels, bypass, zie extra optie mogelijkheden  

 Bijzonderheden: 

Bijzonderheden: Meegeleverd: anti-vibratie dragers en een winterhoes 

 Polyconnect 2.0 verbinding / wifi  en 4G verbinding mogelijk 

 Volledige invertertechnologie: stil en zuinig en hoog COP ²   

 Verwarming prioriteit (filterpomp control\ zwembad warmtepomp is voorzien van aansluiting t.b.v. aansturing middels poolcontrol. 

 Gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones-app) 

 Mogelijkheid tot realtime monitoring, correcte werking en ontvangst van adviezen/scenariomeldingen  

 De Zwembad warmtepomp heeft PolyConnect 2.0 en is gekoppeld aan het POLYTROPIC TechniCenter en geeft onze technici en uw installateur een overzicht van 
de lijn van aangesloten systemen als evenals hun individuele status. Dankzij de feedback van foutcodes kan het TechniCenter op afstand onmiddellijk  eventueel 
een passende After Sales-serviceprocedure starten, zelfs voordat de zwembadgebruiker zich bewust wordt van een mogelijk probleem of de gevolgen ervan.  

 Het is niet langer nodig om een monteur naar de installatie te sturen om het probleem te controleren, basisinformatie te verzamelen of aanpassingen aan de 
zwembad warmtepomp te doen.  
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 HRS WARMTEPOMPEN SPECIFICATIES SERIE MASTER FULL INVERTER (-15°C) 380 VOLT UITVOERINGEN 
Model warmtepomp: Master-Inverter M (TRI) 380 V Master-Inverter XM (TRI) 380 V Master-Inverter L (TRI) 380 V Master-Inverter L+ (TRI) 380 V Master-Inverter XL (TRI) 380 V 

Artikelnummer: HRS10068.TRI.N HRS10071.TRI.N HRS10129.TRI.N HRS10130.TRI.N HRS10171.TRI.N 

Advies zwembadinhoud (m³) (afgedekt):  70-85 m³ 85-105 m³ 105-130 m³ 130-160 m³ 160-190 m³ 

 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 26°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 80% HR 

Verwarmingscapacitei (kW) Boost Mode:  16,10 kW 20,40 kW 24,20 kW 27,80 kW 35,60 kW 

COP ² Boost Mode:  5,30 5,20 6,00 5,20 5,60 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) Smart Mode:  16,10 ~ 5,50 kW 20,40 ~ 6,50 kW 24,20 ~ 7,80 kW 27,80 ~ 10,50 kW 35,60 ~ 12,80 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  10,80 ~ 5,30 10,10 ~ 5,20  10,80 ~ 6,00 10,10 ~ 5,20 13,00 ~ 5,60 

Verwarmingscapaciteit (kW) Eco-Silence Mode:  5,50 kW 6,50 kW 7,80 kW 10,50 kW 12,80 kW 

COP ² ECO-Silent Mode:  10,80  10,10 10,80  10,10  13,00 

 Meetcondities 2: Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 70% HR 

Verwarmingscapaciteit(kW) Boost Mode:  11,50 kW 14,80 kW 18,20 kW 22,90 kW 28,00 kW 

COP ² Boost Mode:  4,40 4,50 4,40 4,20 4,70 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) Smart Mode:  11,50 ~ 4,20 kW 14,80 ~ 4,90 kW 18,20 ~ 6,80 kW 22,90 ~ 8,10 kW 28,00 ~ 9,60 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  6,70 ~ 4,20 6,60 ~ 4,50 6,70 ~ 4,40 6,50 ~ 4,20 6,70 ~ 4,70 

Verwarmingscapaciteit(kW) Eco-Silent Mode:  4,20 kW 4,90 kW 6,80 kW 8,10 kW 9,60 kW 

COP ² Eco-Silent Mode:  6,70 6,60 6,70 6,50 6,20 

 Meetcondities 3: Luchttemperatuur 7°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 90% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW) Boost Mode:  9,00 kW 11,70 kW 15,00 kW 17,60 kW 23,30 kW 

COP ² Eco-Silent Mode:  3,80 3,80 4,20 3,69 4,20 

 Meetcondities 4: Luchttemperatuur –7°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 0% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW) Boost Mode:  5,80 kW 8,30 kW 9,70 kW 12,00 kW 14,70 kW 

COP ² Boost Mode:  2,80 3,00 2,98 2,81 2,90 

Geluidsniveau min/max (10 meter) CTTM certifieert 27 dB(a) ~ 33 dB(a) 27 dB(a) ~ 33 dB(a) 28 dB(a) ~ 34 dB(a) 28 dB(a) ~ 34 dB(a) 34 dB(a) ~ 41 dB(a) 

Geluidsniveau min/max (10 meter) acc. EN ISO 
3744:2010 

25 dB(a) ~ 30 dB(a) 25 dB(a) ~ 30 dB(a) 26 dB(a) ~ 31 dB(a) 26 dB(a) ~ 32 dB(a) 32 dB(a) ~ 38 dB(a) 

      

Werkgebied minimaal/maximaal °C: -15°C ˃ 38°C -15°C ˃ 38°C -15°C ˃ 38°C -15°C ˃ 38°C -15°C ˃ 38°C 

Classificatie acc. to EN17645 A A A A A 

SCOP acc. to EN17645 7,3 7,0 7,8 7,0 9,1 

 Bediening 

Besturing: Geleverd met een verplaatsbare 4-inch TFT full color 4-inch touchscreen (bedieningspaneel), met duidelijke leesbare kleureninterface voor eenvoudig en intuïtie-
ve navigatie  

 Extra optie verkrijgbaar: complete verlengset met behuizing, display met een transparant display bescherm klepje, kabellengte 10 meter.  

Wifi: Voorzien van WiFi / Polyconnect 2.0 / gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones en apparatuur -app) 

 4G maakt het mogelijk om de warmtepomp aan te sluiten zonder dat er een wifi-netwerk nodig is (i.v.m.  router te ver weg is) 

 Components 

Merk / type compressor: Mitsubishi / Toshiba 2D Full DC Inverter  

Expansieklep: Voorzien van een elektronisch expansieklep voor 20% meer COP² 

Warmtewisselaar: Optimal Twisted Titanium warmtewisselaar  

Koelmiddel: R32 

Ontdooifunctie: Voorzien van een snelle & efficiënt ontdooien systeem 

Behuizing: ABS UV bestendig geïsoleerde kunststof behuizing met extra verstevigd aluminium frame 

Versie (uitblaas): Horizontaal (uitblaas) 

 Installation 

Hydraulische aansluiting: 1½" M / Ø 50 mm  

Voedingspanning (V/Hz): 380 V / 3~+ N / 50 Hz 

Opgenomen vermogen (kW) (Air 28°C): 3,40 kW 4,10 kW 4,56 kW 6,00 kW 6,90 kW 

Aanbevolen Installatie automaat:: C16 ampère  C16 ampère  C20 ampère  C20 ampère  C20 ampère  

Minimale kabeldiameter (afstand max 20m)  5x2,5 mm²  5x2,5 mm²  5x2,5 mm²  5x2,5 mm²  5x2,5 mm²  

Flow minimaal (m³/h) 5 m³/h 6 m³/h 8 m³/h 10 m³/h 12 m³/h 

Afmeting (lxbxh) (mm.): 1080 x 479 x 707  1080 x 479 x 707 1117 x 525 x 569 1178 x 525 x 569 1167 x 498 x 1171 

Gewicht toestel (kg): 62 kg 63 kg 93 kg 94 kg 123 kg 

Veligheidheidsniveau: PX4 PX4 PX4 PX4 PX4 

CE gecertificeerd: ja ja ja ja ja 

TUV gecertificeerd: ja ja ja ja ja 

Iso gecertificeerd: ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 

ROHS gecertificeerd: ja ja ja ja ja 

F-Gas gecertificeerd: ja ja ja ja ja 

Merk warmtepomp: HRS / Polytropic HRS  

Fabrieksgarantie: 3 jaar  standaard / als de warmtepomp werkt via Polyconnect 2.0 dan heeft u 5 jaar fabrieksgarantie!  

Optie: Optie display verlengkabel kabel 

 Montagebalken, ophangbeugels, bypass, zie extra optie mogelijkheden  

 Bijzonderheden: 

Bijzonderheden: Meegeleverd: anti-vibratie dragers en een winterhoes 

 Polyconnect 2.0 verbinding / wifi  en 4G verbinding mogelijk 

 Volledige invertertechnologie: stil en zuinig en hoog COP ²   

 Verwarming prioriteit (filterpomp control\ zwembad warmtepomp is voorzien  van aansluiting t.b.v. aansturing middels poolcontrol. 

 Gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones-app) 

 Mogelijkheid tot realtime monitoring, correcte werking en ontvangst van adviezen/scenariomeldingen  

 De Zwembad warmtepomp heeft PolyConnect en is gekoppeld aan het POLYTROPIC TechniCenter en geeft onze technici en uw installateur een overzicht van de 
lijn van aangesloten systemen als evenals hun individuele status. Dankzij de feedback van foutcodes kan het TechniCenter op afstand onmiddellijk  eventueel een 
passende After Sales-serviceprocedure starten, zelfs voordat de zwembadgebruiker zich bewust wordt van een mogelijk probleem of de gevolgen ervan.  

 Het is niet langer nodig om een monteur naar de installatie te sturen om het probleem te controleren, basisinformatie te verzamelen of aanpassingen aan de 
apparatuur te doen.  

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar, werkschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers!  

Alle specificaties dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u maar het typeplaatje van het toestel. 
Het aanbevolen zwembad volume geldt voor een privé-zwembad voorzien van een isothermische afdekking, van mei tot september. 
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 HRS WARMTEPOMPEN SPECIFICATIES SERIE MASTER FULL INVERTER (-15°C) SPECIFICATIES 
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Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS10316 HRS warmtepomp CARE290-Inverter S, 10,40 ~ 3,10 kW, 230 V, COP 10,40 ~ 
3,10, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 45-55 m³, inclusief 4G, werkzaam 
tot een buitenlucht temperatuur van –25°C  
 

€ 2907,23 

HRS10317 HRS warmtepomp CARE290-Inverter S+, 13,10 ~ 5,40 kW, 230 V, COP 13,20 ~ 
5,40, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 55-70 m³, inclusief 4G, werkzaam 
tot een buitenlucht temperatuur van –25°C  

€ 3393,39 

HRS10318 HRS warmtepomp CARE290-Inverter M, 14,8 ~ 6,50 kW, 230 V, COP 10,30 ~ 
5,90, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 70-85 m³, inclusief 4G, werkzaam 
tot een buitenlucht temperatuur van –25°C  

€ 4171,24 

HRS10319 HRS warmtepomp CARE290-Inverter XM, 20,5 ~ 8,20 kW, 230 V, COP 9,90 ~ 
5,90, ABS behuizing, voor zwembadinhoud 85-105 m³, inclusief 4G, werkzaam 
tot een buitenlucht temperatuur van –25°C  

€ 5046,32 

 HRS WARMTEPOMPEN SERIE CARE290-INVERTER-POLYCONNECT 2.0 / 4G (-25°C) MADE BY POLYTROPIC 

    

R290 heeft duidelijke voordelen in vergelijking met andere traditionele koudemiddelen: zoals een laag aardopwarmingsver-
mogen (ook wel Global Warming Potential of GWP), hoge rendementswaarden en een hoge aanvoertemperatuur!   
Met R290 warmtepomp heeft een hoger vermogen bij lage buitentemperatuur dan andere warmtepompen die R32 vulmiddel 
gebruiken! 

Bijzonder zuinig in combinatie met zonnepanelen of PVT thermische zonnepanelen! 
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 HRS WARMTEPOMPEN SPECIFICATIES SERIE CARE290-INVERTER (-25°C)  MADE BY POLYTROPIC 

HRS  en fabrikant verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar, werkschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers!  

Alle specificaties dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u maar het typeplaatje van het toestel. 
Het aanbevolen zwembad volume geldt voor een privé-zwembad voorzien van een goede isothermische afdekking, van mei tot september. 

              

Model warmtepomp: CARE290-Inverter S CARE290-Inverter S+ CARE290-Inverter M CARE290-Inverter XM 

Artikelnummer: HRS10316 HRS10317 HRS10318 HRS10319 

Advies zwembadinhoud (m³) (afgedekt):  45-55 m³ 55-70 m³ 70-85 m³ 85-105 m³ 

 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 26°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 80% HR 

Verwarmingscapacitei (kW) Boost Mode:  10,40 kW 13,10 kW 14,80 kW 20,50 kW 

COP ² Boost Mode:  6,90 6,90 5,90 5,90 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) Smart Mode:  10,40 ~ 3,10 kW 13,10 ~ 5,40 kW 14,80 ~ 6,50 kW 20,50 ~ 8,2 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  10,40 ~ 6,90 11,20 ~ 6,90 10,30 ~ 5,90 9,90 ~ 5,90  

Verwarmingscapaciteit (kW) Eco-Silence Mode:  3,10 kW 5,40 kW 6,50 kW 8,20 kW 

COP ² ECO-Silent Mode:  10,40 11,20  10,30  9,90 

 Meetcondities 2: Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 70% HR 

Verwarmingscapaciteit(kW) Boost Mode:  7,90 kW 10,20 kW 12,10 kW 14,80 kW 

COP ² Boost Mode:  5,60 5,30 5,00 5,20 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) Smart Mode:  7,90 ~ 2,80 kW 10,20 ~ 4,50 kW 12,10 ~ 5,00 kW 14,80 ~ 8,10 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  7,00 ~ 5,60 7,50~ 5,30 7,00 ~ 5,00 6,70 ~ 5,20 

Verwarmingscapaciteit(kW) Eco-Silent Mode:  2,80 kW 4,50 kW 5,00 kW 8,10 kW 

COP ² Eco-Silent Mode:  7,00 7,50 7,00 6,70 

 Meetcondities 3: Luchttemperatuur –15°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 0% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW) Boost Mode:  3,20 kW 3,90 kW 4,50 kW 5,90 kW 

COP ² Boost Mode:  2,70 2,20 2,30 2,30 

Geluidsniveau min/max(10 meter) CTTM certifieert 27 dB(a) ~ 29 dB(a) 27 dB(a) ~ 30 dB(a) 28 dB(a) ~ 32 dB(a) 28 dB(a) ~ 33 dB(a) 

Geluidsniveau min/max(10 meter) acc. EN ISO 3744:2010 22 dB(a) ~ 25 dB(a) 25 dB(a) ~ 28 dB(a) 25 dB(a) ~ 29 dB(a) 26 dB(a) ~ 29 dB(a) 

     

Werkgebied minimaal/maximaal °C: -25°C ˃ 38°C -25°C ˃ 38°C -25°C ˃ 38°C -25°C ˃ 38°C 

Classificatie acc. to EN17645 A A A A 

SCOP acc. to EN17645 7,7 7,9 7,4 7,2 

 Bediening 

Besturing: Geleverd met een verplaatsbare 4-inch TFT full color 4-inch touchscreen (bedieningspaneel), met duidelijke leesbare kleureninterface voor eenvoudig en 
intuïtieve navigatie  

 Extra optie verkrijgbaar: complete verlengset met behuizing, display met een transparant display bescherm klepje, kabellengte 10 meter.  

Wifi: Voorzien van WiFi / Polyconnect 2.0 / gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones en apparatuur -app) 

 4G maakt het mogelijk om de warmtepomp aan te sluiten zonder dat er een wifi-netwerk nodig is (i.v.m.  router te ver weg is) 

 Components 

Merk / type compressor: Mitsubishi / Toshiba 2D Full DC Inverter  

Expansieklep: Voorzien van een elektronisch expansieklep voor 20% meer COP² 

Warmtewisselaar: Optimal Twisted Titanium warmtewisselaar  

Koelmiddel: R290-milieuvriendelijke koudemiddel  

Ontdooifunctie: Voorzien van een snelle & efficiënt ontdooien systeem 

Behuizing: ABS UV bestendig gerecycled kunststof behuizing  

Versie (uitblaas): Horizontaal (uitblaas) 

 Installation 

Hydraulische aansluiting: 1½" M / Ø 50 mm  

Voedingspanning (V/Hz): 230 V—50 Hz 230 V 

Opgenomen vermogen (kW) (Air 28°C): 2,30 kW 3,00 kW 3,50 kW 3,90 kW 

Aanbevolen Installatie automaat:: C16 ampère  C16 ampère  C25 ampère  C25 ampère  

Minimale kabeldiameter (afstand max 20m)  3x2,5 mm²  3x2,5 mm²  3x4 mm²  3x4 mm²  

Flow minimaal (m³/h) 3 m³/h 4 m³/h 5 m³/h 6 m³/h 

Afmeting (lxbxh) (mm.): 1145 x 454 x 889 1145 x 454 x 889 1145 x 454 x 939  1145 x 454 x 939 

Gewicht toestel (kg): 65 kg 70 kg 86 kg 91 kg 

Veligheidheidsniveau: PX4 PX4 PX4 PX4 

CE gecertificeerd: ja ja ja ja 

TUV gecertificeerd: ja ja ja ja 

Iso gecertificeerd: ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 

ROHS gecertificeerd: ja ja ja ja 

F-Gas gecertificeerd: ja ja ja ja 

Merk warmtepomp: HRS / Polytropic HRS  

Fabrieksgarantie: 3 jaar  standaard / als de warmtepomp werkt via Polyconnect 2.0 dan heeft u 5 jaar fabrieksgarantie!  

Optie: Optie display verlengkabel kabel 

 Montagebalken, ophangbeugels, bypass, zie extra optie mogelijkheden  

 Bijzonderheden: 

Bijzonderheden: Meegeleverd: anti-vibratie dragers en een winterhoes 

 Polyconnect 2.0 verbinding / wifi  en 4G verbinding mogelijk 

 Volledige invertertechnologie: stil en zuinig en hoog COP ²   

 Verwarming prioriteit (filterpomp control\ zwembad warmtepomp is voorzien van aansluiting t.b.v. aansturing middels poolcontrol. 

 Gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones-app) 

 Mogelijkheid tot realtime monitoring, correcte werking en ontvangst van adviezen/scenariomeldingen  

 De Zwembad warmtepomp heeft PolyConnect 2.0 en is gekoppeld aan het POLYTROPIC TechniCenter en geeft onze technici en uw installateur een 
overzicht van de lijn van aangesloten systemen als evenals hun individuele status. Dankzij de feedback van foutcodes kan het TechniCenter op afstand 
onmiddellijk  eventueel een passende After Sales-serviceprocedure starten, zelfs voordat de zwembadgebruiker zich bewust wordt van een mogelijk 
probleem of de gevolgen ervan.  

 Het is niet langer nodig om een monteur naar de installatie te sturen om het probleem te controleren, basisinformatie te verzamelen of aanpassingen 
aan de zwembad warmtepomp te doen.  

 Bijzonder zuinig in combinatie met zonnepanelen of PVT thermische zonnepanelen! 

 R290 heeft duidelijke voordelen in vergelijking met andere traditionele koudemiddelen: zoals een laag aardopwarmingsvermogen (ook wel Global 
Warming Potential of GWP), hoge rendementswaarden en een hoge aanvoertemperatuur!   

 Met R290 warmtepomp heeft een hoger vermogen bij lage buitentemperatuur dan andere warmtepompen die R32 vulmiddel gebruiken! 
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VERWARMING 

 HRS WARMTEPOMPEN SERIE CARE290-INVERTER-POLYCONNECT 2.0 / 4G (-25°C) MADE BY POLYTROPIC 
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VERWARMING 
 

7 

 HRS WARMTEPOMPEN SPECIFICATIES SERIE CARE290-INVERTER (-25°C)  MADE BY POLYTROPIC 
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 HRS WARMTEPOMPEN SERIE INDOOR-INVERTER (-15°C) 

7 
 

VERWARMING 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS10005 HRS warmtepomp Indoor-Inverter S, 10,70 ~ 8 kW, 230 V, COP 5,30 ~ 4,70 voor 
zwembadinhoud 45-55 m³, werkzaam vanaf een buitenlucht temperatuur van -
15°C  

€ 2.161,71 

HRS10072 HRS warmtepomp Indoor-Inverter M, 16,3 ~ 12,80 kW, 230 V, COP 5,20 ~ 4,60 
voor zwembadinhoud 55-85 m³, werkzaam vanaf een buitenlucht temperatuur 
van -15°C 

€ 3.463,95 

HRS10073 HRS warmtepomp Indoor-Inverter XM, 19,40 ~ 15,20 kW, 230 V, COP 5,20 ~ 
4,60 voor zwembadinhoud 85-105 m³, werkzaam vanaf een buitenlucht tem-
peratuur van -15°C 

€ 4.766,18 

HRS10074 HRS warmtepomp Indoor-Inverter XM, 18,20 ~ 15,40 kW, 380 V, COP 5,20 ~ 
4,60 voor zwembadinhoud 85-105 m³, werkzaam vanaf een buitenlucht tem-
peratuur van -15°C  

€ 5.373,89 

HRS10033 Optionele 4G USB sleutel—500Mo (ongeveer 5 jaar data) t.b.v. Indoor warmte-
pompen 

€ 92,86 
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VERWARMING 
 

7 

 HRS WARMTEPOMPEN SERIE INDOOR INVERTER (-15°C) 

Model warmtepomp: Indoor S Indoor M Indoor XM fase Master XM 
Artikelnummer: HRS10005 HRS10072 HRS10073 HRS10074 
Advies zwembadinhoud (m³)
(afgedekt): 

45-55 m³ 55-85 m³ 85-105 m³ 85-105 m³ 

Versie (uitblaas): Horizontaal Horizontaal Verticaal Verticaal 
 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 27°C, watertemperatuur 27°C bij Rv φ 80% HR 
Verwarmingscapaciteit (A/W): (kW) 10,70 kW 16,30 kW 19,40 kW 18,20 kW 
Opgenomen vermogen kW:  2,02 kW 3,13 kW 3,73 kW 3,50 kW 
COP ² (A/W): 5,30 5,20 5,20 5,20 
 Meetcondities 2 : Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 70%   
Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW):  8,00 kW 12,80 kW 15,20 kW 15,40 kW 
Opgenomen vermogen kW:  1,70 kW 2,78 kW 3,30 kW 3,35 kW 
COP ² (A/W): 4,70 4,60 4,60 4,60 
 Meetcondities 3 : Luchttemperatuur -3°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 0% HR 
Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW):  - kW 6,80 kW 8,30 kW 8,20 kW 
Werkgebied minimaal-maximaal ° C -0°C ˃ 35° C -15°C ˃ 35° C -15°C ˃ 35° C -15°C ˃ 35° C 
Minimale kabeldiameter (afstand max 
20m aansluiten op installatie auto-
maat): 

3x2,5 mm² voedingskabel 
aangesloten op installatie 

automaat 16 ampère D curve 
30Ma 

3x4 mm² voedingskabel aan-
gesloten op installatie auto-

maat 20 ampère D curve 
30Ma 

3x4 mm² voedingskabel aan-
gesloten op installatie auto-

maat 25 ampère D curve 
30Ma 

5x2,5 mm² voedingskabel 
aangesloten op installatie 

automaat 16 ampère D curve 
30Ma 

Voedingspanning (V/Hz): 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 380 V-50 Hz 
Bedrijfsstroom minimaal—maximaal: 8,20 A-12,90 A 13,10 A-15,80 A 15,30 A-23,00 A 5,20 A-7,80 A 
Type compressor: Rotative Scroll Scroll Scroll 
Merk compressor: Toshiba Copeland  Copeland Copeland 
Warmtewisselaar: Titanium/PVC Titanium/PVC Titanium/PVC Titanium/PVC 
Fan rotate Speed (RPM) inverter: nee ja ja nee 
Softstarter uitgevoerd: nee ja Ja ja 
Ontdooifunctie: ja ja ja ja 
Geluidsniveau +/- dB (afstand 10 me-
ter): 

33 dB (a) 33 dB (a) 34 dB (a) 34 dB (a) 

Koelmiddel: R32 R32 R32 R32 
Diameter aansluiting (mm) : 1½" M/ Ø 50 mm  1½" M/ Ø 50 mm  1½" M/ Ø 50 mm  1½" M/ Ø 50 mm  
Flow minimaal (m³/uur): 5 m³/h 7 m³/h 7 m³/h 7 m³/h 
Flowmeter: ja ja ja ja 
Afmeting warmtepomp (lxbxh) (mm.): 770 x 726 x 637 770 x 726 x 637 915 x 780 x 1276 915 x 780 x 1276 
Gewicht toestel (kg) 85 kg 105 kg 172 kg 172 kg 
Vei l igheidsniveau:  PX4  PX4  PX4  PX4  
CE gecertificeerd: ja ja ja ja 
TUV gecertificeerd: ja ja ja ja 
Iso gecertificeerd: ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 
ROHS gecertificeerd: ja ja ja ja 
F-Gas gecertificeerd: ja ja ja ja 
Behuizing: Metalen behuizing Metalen behuizing Metalen behuizing Metalen behuizing 
PVC overwinteringsafdekking: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Merk warmtepomp: HRS Polytropic HRS Polytropic HRS Polytropic HRS Polytropic 
Digitale besturing  ja ja ja ja 
Fabrieksgarantie: 3 jaar standaard/ HRS premi-

um dealers 5 jaar 
3 jaar standaard/ HRS premi-

um dealers 5 jaar 
3 jaar standaard/ HRS premi-

um dealers 5 jaar 
3 jaar standaard/ HRS premi-

um dealers 5 jaar 
Bijzonderheden: Binnen te installeren Binnen te installeren Binnen te installeren Binnen te installeren 
 Gemakkelijk te installeren Gemakkelijk te installeren Gemakkelijk te installeren Gemakkelijk te installeren 
 Warmtepomp staat niet in het 

zicht! 
Warmtepomp staat niet in het 

zicht! 
Warmtepomp staat niet in het 

zicht! 
Warmtepomp staat niet in het 

zicht! 
 Gepatenteerd Gepatenteerd Gepatenteerd Gepatenteerd 
 Gebruiksvriendelijk Gebruiksvriendelijk Gebruiksvriendelijk Gebruiksvriendelijk 
 Laag geluidsniveau  Laag geluidsniveau  Laag geluidsniveau  Laag geluidsniveau  
 Zeer hoog rendement Zeer hoog rendement Zeer hoog rendement Zeer hoog rendement 
 Laag geluidsniveau  Laag geluidsniveau  Laag geluidsniveau  Laag geluidsniveau  
 Extreem hoog COP ²   Extreem hoog COP ²   Extreem hoog COP ²   Extreem hoog COP ²   
 Wifi module (optie) Wifi module (optie) Wifi module (optie) Wifi module (optie) 
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7 
 

VERWARMING 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS10167 HRS warmtepomp Rak-Inverter RAK35 IVT, 41,50 kW ~ 24,10 kW, 380 V, COP 
10,20 ~ 6,10, voor zwembadinhoud (op aanvraag) m³, werkzaam tot een bui-
tenlucht temperatuur van -15°C 
 

€ 10.555,51 

HRS10168 HRS warmtepomp Rak-Inverter RAK45 IVT, 56,80 kW ~ 24,35 kW, 380 V, COP 
10,20 ~ 5,60, voor zwembadinhoud (op aanvraag) m³, werkzaam tot een bui-
tenlucht temperatuur van -15°C  

€ 12.878,63 

HRS10169 HRS warmtepomp Rak-Inverter RAK90 IVT, 103,20 kW ~ 39,10 kW, 380 V, COP 
10,20 ~ 5,20 voor publieke zwembaden (met zwembadinhoud op aanvraag) m³, 
werkzaam vanaf een buitenlucht temperatuur van -15°C  

€ 26.990,00 

   

HRS10178 Multi remote control screen t.b.v. RAK warmtepomp (optie) 
Dit aparte afstandsbedieningsscherm kan in de technische ruimte geplaatst 
worden om eventueel meer zwembad warmtepompen te bedienen. Er kunnen 
maximaal 16 warmtepompen op aangesloten worden. 

€ 1.206,08 

 HRS WARMTEPOMPEN SERIE RAK-INVERTER , POLYCONNECT (WIFI) (-15°C) (OPENBARE ZWEMBADEN) 
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VERWARMING 
 

7 

 HRS WARMTEPOMPEN SPECIFICATIES SERIE RAK FULL INVERTER (-15°C) (OPENBARE ZWEMBADEN) 

HRS verplicht u om alle pompen te installeren door een erkende installateur met een motor beveiligingsschakelaar, werkschakelaar en motorbeveiliging! 
Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers!  

Alle specificaties dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u maar het typeplaatje van het toestel. 
Het aanbevolen zwembad volume geldt voor een privé-zwembad voorzien van een isothermische afdekking, van mei tot september. 

             

Model warmtepomp: Full–Inverter RAK35 IVT, 41,50 kW  Full–Inverter RAK45 IVT, 56,80 kW  Full–Inverter RAK90 IVT, 103,20 kW  

Artikelnummer: HRS10167 HRS10168 HRS10169 

Advies zwembadinhoud (m³) (afgedekt):  Op aanvraag m³ (wij berekenen het voor u uit) Op aanvraag m³ (wij berekenen het voor u uit) Op aanvraag m³ (wij berekenen het voor u uit) 

 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 26°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 80% HR 

Verwarmingscapacitei (kW) Boost Mode:  41,50 kW 56,80 kW 103,20kW 

COP ² Boost Mode:  6,10 5,60 5,20 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) Smart 
Mode:  

41,50 ~ 24,10 kW 56,80 ~ 24,35 kW 103,20 ~ 39,10 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  10,20 ~ 6,10 10,20 ~ 5,60 10,20 ~ 5,62 

Verwarmingscapaciteit (kW) Eco-Silence 
Mode:  

24,10 kW 24,35 kW 39,10 kW 

COP ² ECO-Silent Mode:  10,20  10,20 10,20 

 Meetcondities 2: Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 70% HR 

Verwarmingscapaciteit(kW) Boost Mode:  35,60 kW 43,70 kW 84,10 kW 

COP ² Boost Mode:  4,60 4,40 4,50 

Verwarmingscapaciteit (A/W) (kW) Smart 
Mode:  

35,60 ~ 18,00 kW 43,70 ~ 18,20 kW 84,10 ~ 31,90 kW 

COP ² (A/W) Smart Mode:  7,20 ~ 4,60 7,10 ~ 4,40 6,50 ~ 4,50 

Verwarmingscapaciteit(kW) Eco-Silent 
Mode:  

18,00 kW 18,20 kW 312,90 kW 

COP ² Eco-Silent Mode:  7,20 7,10 6,50 

 Meetcondities 3: Luchttemperatuur 7°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 90% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW) Boost Mode:  28,50kW 32,90 kW 63,70 kW 

COP ² Boost Mode:  3,70 3,40 3,20 

    

 Meetcondities 4: Luchttemperatuur –7°C, watertemperatuur 26°C bij Rv φ 0% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW) Boost Mode:  17,80 kW 21,90 kW 40,4 kW 

COP ² Boost Mode:  2,80 2,70 2,40 

Geluidsniveau min/max(10 meter) CTTM 
certifieert 

46 dB(a) ~ 49 dB(a) 46 dB(a) ~ 51 dB(a) 46 dB(a) ~ 51 dB(a) 

Geluidsniveau min/max (10 meter) acc. EN 
ISO 3744:2010 

39 dB(a) 44 dB(a) 49 dB(a) 

Werkgebied minimaal/maximaal °C: -15°C ˃ 43°C -15°C ˃ 43°C -15°C ˃ 43°C 

 Bediening 

Besturing: Geleverd met een verplaatsbare 4-inch TFT full color 4-inch touchscreen (bedieningspaneel), met duidelijke leesbare kleureninterface voor eenvoudig en intuïtieve naviga-
tie  

 Extra optie verkrijgbaar: complete verlengset met behuizing, display met een transparant display bescherm klepje, kabellengte 10 meter.  

Wifi: Voorzien van Wifi /Polyconnect /gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones en apparatuur -app) 

 Components 

Merk / type compressor: Mitsubishi / Toshiba 2D Full DC Inverter  

Expansieklep: Voorzien van een elektronisch expansieklep voor 20% meer COP² 

Warmtewisselaar: Optimal Twisted Titanium warmtewisselaar  

Koelmiddel: R32 

Ontdooifunctie: Voorzien van een snelle & efficiënt ontdooien systeem 

Behuizing: Gegalvaniseerde geïsoleerde behuizing 

Versie (uitblaas): Verticaal (uitblaas) 

 Installation 

Hydraulische aansluiting: Ø 63 mm  en rak 90 Ø  90 mm 

Voedingspanning (V/Hz): 380 V / 3~+ N / 50 Hz 

Opgenomen vermogen (kW) (Air 26°C): 6,80 kW 10,10  kW 25  kW 

Aanbevolen Installatie automaat:: C25 ampère  C32 ampère  C50 ampère  

Minimale kabeldiameter (max 20m)  5x4 mm²  5x6 mm²  5x6 mm²  

Flow minimaal (m³/h) 12 m³/h 15 m³/h 38 m³/h 

Afmeting (lxbxh) (mm.): 1050x 1050 x 1260 1050x 1050 x 1260 2000 x 980 x 1960 

Gewicht toestel (kg): 207 kg 207 kg 530 kg 

Veligheidheidsniveau: PX4 PX4 PX4 

CE gecertificeerd: ja ja ja 

TUV gecertificeerd: ja ja ja 

Iso gecertificeerd: ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 

ROHS gecertificeerd: ja ja ja 

F-Gas gecertificeerd: ja ja  

Merk warmtepomp: HRS / Polytropic HRS  

Fabrieksgarantie: 3 jaar  standaard / als de warmtepomp werkt via Polyconnect 2.0 dan heeft u 5 jaar fabrieksgarantie!  

Optie: Optie display verlengkabel kabel 

  bypass, zie extra optie mogelijkheden  

 Bijzonderheden: 

Bijzonderheden: Deze  zwembadwarmtepompen zijn geschikt voor de openbare zwembaden! 

 Meegeleverd: anti-vibratie dragers en een winterhoes en Polyconnect verbinding 

 Volledige invertertechnologie: stil en zuinig en hoog COP ²   

 Verwarming prioriteit (filterpomp control\ zwembad warmtepomp is voorzien  van aansluiting t.b.v. aansturing middels poolcontrol. 

 Gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones-app) 

 Mogelijkheid tot realtime monitoring, correcte werking en ontvangst van adviezen/scenariomeldingen  

 De Zwembad warmtepomp heeft PolyConnect en is gekoppeld aan het POLYTROPIC TechniCenter en geeft onze technici en uw installateur een overzicht van de lijn van 
aangesloten systemen als evenals hun individuele status.  
Dankzij de feedback van foutcodes kan het TechniCenter op afstand onmiddellijk  eventueel een passende After Sales-serviceprocedure starten, zelfs voordat de zwem-
badgebruiker zich bewust wordt van een mogelijk probleem of de gevolgen ervan.  

 Het is niet langer nodig om een monteur naar de installatie te sturen om het probleem te controleren, basisinformatie te verzamelen of aanpassingen aan de apparatuur 
te doen.  
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VERWARMING 

 HRS WARMTEPOMPEN SPECIFICATIES SERIE RAK FULL INVERTER (-15°C) (OPENBARE ZWEMBADEN) 
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 HRS WARMTEPOMPEN SPECIFICATIES SERIE RAK FULL INVERTER (-15°C) (OPENBARE ZWEMBADEN) 
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 HRS WARMTEPOMPEN SERIE STEPIO SPA-INVERTER MET POLYCONNECT WIFI (-10°C )  

7 
 

VERWARMING 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10320 HRS warmtepomp Spa-Inverter Stepio, 6,50 kW, 230 V, ABS behuizing, werk-
zaam tot een buitenlucht temperatuur van -10°C  

OA 

Model warmtepomp: Spa inverter warmtepomp 

Artikelnummer: HRS10 

Advies spa of hottub (m³) (afgedekt): Op aanvraag m³ (wij berekenen het voor u uit) m³ 

 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 28°C, watertemperatuur 38°C bij Rv φ 80% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW): 6,50 kW 

COP ²: 4,60 

 Meetcondities 2: Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 38°C bij Rv φ 70% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW): 4,4 kW 

COP ²: 3,4 

 Meetcondities 3: Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 38°C bij Rv φ 0% HR 

Verwarmingscapacitei (kW): 5,20 kW 

COP ²: 4,60 

 Meetcondities 4: Luchttemperatuur –10°C, watertemperatuur 38°C bij Rv φ 0% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW) Boost Mode:  1,10 kW 

COP ² Boost Mode:  0,9 

Geluidsniveau min/max (10 meter)  
EN ISO 3744:2010 

29 dB(a) 

Werkgebied minimaal/maximaal °C: -10°C ˃ 38°C 

 Bediening 

Besturing: Geleverd met een verplaatsbare bedieningspaneel, met duidelijke leesbare kleureninterface voor eenvoudig en intuïtieve navigatie  

 Extra optie verkrijgbaar: complete verlengset met behuizing, display met een transparant display bescherm klepje, kabellengte 10 meter.  

Wifi: Voorzien van Wifi /Polyconnect /gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones en apparatuur -app) 

 Components 

Merk / type compressor: Mitsubishi / Toshiba 2D Full DC Inverter  

Expansieklep: Voorzien van een elektronisch expansieklep voor 20% meer COP² 

Warmtewisselaar: Optimal Twisted Titanium warmtewisselaar  

Koelmiddel: R32 

Ontdooifunctie: Voorzien van een snelle & efficiënt ontdooien systeem 

Behuizing: ABS UV bestendig geïsoleerde kunststof behuizing met extra verstevigd aluminium frame 

Versie (uitblaas): Horizontaal (uitblaas) 

 Installation 

Hydraulische aansluiting: 1½" M/ Ø 50 mm  

Voedingspanning (V/Hz): 230 V—50 Hz 230 V 

Maximale stroomopname (A):  6,2 A (7,6 A) 

Aanbevolen Installatie automaat:: C10 ampère  

Minimale kabeldiameter (20m)  3x2,5 mm²  

Flow minimaal (m³/h) 3m³/h 

Afmeting (lxbxh) (mm.): 750 x 375 x 490 

Gewicht toestel (kg): 47 kg 

Veligheidheidsniveau: PX4 

CE gecertificeerd: ja 

TUV gecertificeerd: ja 

Iso gecertificeerd: ISO 9001 

ROHS gecertificeerd: ja 

F-Gas gecertificeerd: ja 

Merk warmtepomp: HRS / Polytropic  

Optie: Optie display verlengkabel kabel 

 Montagebalken, ophangbeugels, bypass, zie extra optie mogelijkheden  

 Bijzonderheden: 

Bijzonderheden: Meegeleverd: anti-vibratie dragers en een winterhoes en Pollyconnect verbinding 

 Volledige invertertechnologie: stil en zuinig en hoog COP²   

 Verwarming prioriteit (filterpomp control) zwembad warmtepomp is voorzien  van aansluiting t.b.v. aansturing middels poolcontrol 

 Gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones-app) 

 Mogelijkheid tot realtime monitoring, correcte werking en ontvangst van adviezen/scenariomeldingen  

 De zwembad warmtepomp heeft PolyConnect en is gekoppeld aan het POLYTROPIC TechniCenter en geeft onze technici en uw installateur een overzicht van de lijn van 
aangesloten systemen evenals hun individuele status. Dankzij de feedback van foutcodes kan het TechniCenter op afstand onmiddellijk  eventueel een passende After Sales
-serviceprocedure starten, zelfs voordat de zwembadgebruiker zich bewust wordt van een mogelijk probleem of de gevolgen ervan.  

 Het is niet langer nodig om een monteur naar de installatie te sturen om het probleem te controleren, basisinformatie te verzamelen of aanpassingen aan de apparatuur te 
doen.  
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  HRS WARMTEPOMPEN SERIE  STEPIO SPA –INVERTER MET POLYCONNECT WIFI (-10°C )  
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 HRS WARMTEPOMPEN SERIE SPA-INVERTER MET POLYCONNECT WIFI (-10°C )  

7 
 

VERWARMING 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10123 HRS warmtepomp Spa-Inverter, 9,80 kW ~ 7,48 kW, 230 V, ABS behuizing, 
werkzaam tot een buitenlucht temperatuur van -10°C  

€ 1.701,46 

Model warmtepomp: Spa inverter warmtepomp 

Artikelnummer: HRS10123 

Advies spa of hottub (m³) (afgedekt): Op aanvraag m³ (wij berekenen het voor u uit) m³ 

 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 28°C, watertemperatuur 38°C bij Rv φ 80% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW): 9,80 kW 

COP ²: 4,90 

 Meetcondities 2: Luchttemperatuur 15°C, watertemperatuur 38°C bij Rv φ 70% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW): 7,50 kW 

COP ²: 3,60 

 Meetcondities 3: Luchttemperatuur 0°C, watertemperatuur 38°C bij Rv φ 0% HR 

Verwarmingscapacitei (kW): 4,00 kW 

COP ²: 2,00 

 Meetcondities 4: Luchttemperatuur –10°C, watertemperatuur 38°C bij Rv φ 0% HR 

Verwarmingscapaciteit (kW) Boost Mode:  3,10 kW 

COP ² Boost Mode:  1,60 

Geluidsniveau min/max (10 meter)  
CTTM certifieert 

26 dB(a) ~ 32 dB(a) 

Geluidsniveau min/max (10 meter)  
EN ISO 3744:2010 

23 dB(a) ~ 29 dB(a) 

Werkgebied minimaal/maximaal °C: -10°C ˃ 38°C 

 Bediening 

Besturing: Geleverd met een verplaatsbare 4-inch TFT full color 4-inch touchscreen (bedieningspaneel). 
Met duidelijke leesbare kleureninterface voor eenvoudig en intuïtieve navigatie  

 Extra optie verkrijgbaar: complete verlengset met behuizing, display met een transparant display bescherm klepje, kabellengte 10 meter.  

Wifi: Voorzien van Wifi /Polyconnect /gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones en apparatuur -app) 

 Components 

Merk / type compressor: Mitsubishi / Toshiba 2D Full DC Inverter  

Expansieklep: Voorzien van een elektronisch expansieklep voor 20% meer COP² 

Warmtewisselaar: Optimal Twisted Titanium warmtewisselaar  

Koelmiddel: R32 

Ontdooifunctie: Voorzien van een snelle & efficiënt ontdooien systeem 

Behuizing: ABS UV bestendig geïsoleerde kunststof behuizing met extra verstevigd aluminium frame 

Versie (uitblaas): Horizontaal (uitblaas) 

 Installation 

Hydraulische aansluiting: 1½" M/ Ø 50 mm  

Voedingspanning (V/Hz): 230 V—50 Hz 230 V 

Maximale stroomopname (A):  6,3 A (7,8A) 

Aanbevolen Installatie automaat:: D16 ampère  

Minimale kabeldiameter (afstand max 
20m)  

3x2,5 mm²  

Flow minimaal (m³/h) 4 m³/h 

Afmeting (lxbxh) (mm.): 936 x 322 x 567 

Gewicht toestel (kg): 47 kg 

Veligheidheidsniveau: PX4 

CE gecertificeerd: ja 

TUV gecertificeerd: ja 

Iso gecertificeerd: ISO 9001 

ROHS gecertificeerd: ja 

F-Gas gecertificeerd: ja 

Merk warmtepomp: HRS / Polytropic  

Optie: Optie display verlengkabel kabel 

 Montagebalken, ophangbeugels, bypass, zie extra optie mogelijkheden  

 Bijzonderheden: 

Bijzonderheden: Meegeleverd: anti-vibratie dragers en een winterhoes en Pollyconnect verbinding 

 Volledige invertertechnologie: stil en zuinig en hoog COP²   

 Verwarming prioriteit (filterpomp control) zwembad warmtepomp is voorzien  van aansluiting t.b.v. aansturing middels poolcontrol 

 Gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones-app) 

 Mogelijkheid tot realtime monitoring, correcte werking en ontvangst van adviezen/scenariomeldingen  

 De zwembad warmtepomp heeft PolyConnect en is gekoppeld aan het POLYTROPIC TechniCenter en geeft onze technici en uw installateur een overzicht van de lijn van 
aangesloten systemen evenals hun individuele status. Dankzij de feedback van foutcodes kan het TechniCenter op afstand onmiddellijk eventueel een passende After Sales
-serviceprocedure starten, zelfs voordat de zwembadgebruiker zich bewust wordt van een mogelijk probleem of de gevolgen ervan.  

 Het is niet langer nodig om een monteur naar de installatie te sturen om het probleem te controleren, basisinformatie te verzamelen of aanpassingen aan de apparatuur te 
doen.  



  219 

 

VERWARMING 
 

7 

  HRS WARMTEPOMPEN SERIE SPA INVERTER MET POLYCONNECT WIFI (-10°C )  
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 HRS WARMTEPOMPEN CRYO PAC-INVERTER MET ABS BEHUIZING (-10°C) VOOR KOUD WATER BADEN 

7 
 

VERWARMING 

Artikelnr.: Productomschrijving:  Prijs: 

HRS10166 HRS koud water warmtepomp Cryo Pac-Inverter, 3,8 kW, 230 V, PVC behuizing, 
voor zwembadinhoud tot (op aanvraag), werkzaam tot een buitenlucht tem-
peratuur van -10°C (prijs af magazijn fabriek) 

€ 1.843,43 

Model warmtepomp/merk: Cryo Pac-Inverter HRS / Polytropic 

Artikelnummer: HRS10166 

Advies zwembadinhoud (m³): (op aanvraag) m³ 

Versie (uitblaas): Horizontaal 

 Meetcondities 1: Luchttemperatuur 32°C, watertemperatuur 5°C 

Koelcapaciteit (A/W): (kW) : 3,8 kW 

Opgenomen vermogen Koeling capaciteit (kW): 1 kW 

Energy Efficiënt Ratio (EER) 2,65 

Compressor: Inverter 

Bedrijfsstroom bij minimale en maximale koeling (A): 6,3 en maximaal 7,8 Ampère 

Werkgebied minimaal en maximaal: -10°C ˃ 35° C 

Voedingspanning (V/Hz): 230 V—50 Hz 

Minimale kabeldiameter  
(max 20m aansluiten op installatie automaat): 

3 x 2,5 mm² voedingskabel aangesloten op installatie automaat  
16 ampère D curve 

Type compressor: Inverter 

Warmtewisselaar: Titanium/PVC 

Fan rotate Speed (RPM) inverter: ja 

Ontdooifunctie: ja 

Geluidsniveau min/max(10 meter)  
CTTM certifieert 

28 dB(a) ~ 35 dB(a) 

Geluidsniveau min/max(10 meter) acc. EN ISO 
3744:2010 

25 dB(a) ~ 32 dB(a) 

  

Koelmiddel: R32 

Diameter aansluiting (mm): 1½" M / Ø 50 mm  

Flow minimaal (m³/uur): 4 m³/h 

Flowmeter: ja 

Koelen en verwarmen: Koelen en verwarmen (speciale warmtepomp voor koud water therapiebaden) 

Afmeting warmtepomp (lxbxh) (mm.): 936 x 322 x 567 

Gewicht toestel (kg): 33 kg 

Ve i l ig h e i d s n iv e a u :   P X 4  

CE gecertificeerd: ja 

TUV gecertificeerd: ja 

Iso gecertificeerd: ISO 9001 

ROHS gecertificeerd: ja 

F-Gas gecertificeerd: ja 

Behuizing: ABS kunststof/UV-bestendig 

Merk warmtepomp: HRS Polytropic 

Digitale besturing  Ja Carel digitale controller fan regelaar met besturingscontroller   

Fabrieksgarantie: 3 jaar/10 jaar warmtewisselaar 

Zwembadinhoud (m³): (op aanvraag) m³ 

 BlueFins verdamper voor een betere corrosiebestendigheid en een betere afvoer van de condensatie (hydrofoob) 

 De warmtepomp regelt het vermogen automatisch afhankelijk van de luchttemperatuur.  

Merk warmtepomp: HRS / Polytropic HRS  

Fabrieksgarantie: 3 jaar  standaard / als de warmtepomp werkt via Polyconnect 2.0 dan heeft u 5 jaar fabrieksgarantie!  

Optie: Optie display verlengkabel kabel 

 Montagebalken, ophangbeugels, bypass, zie extra optie mogelijkheden  

 Bijzonderheden: 

Bijzonderheden: Meegeleverd: anti-vibratie dragers en een winterhoes en Pollyconnect verbinding 

 Volledige invertertechnologie: stil en zuinig en hoog COP ²   

 Verwarming prioriteit (filterpomp control\ zwembad warmtepomp is voorzien  van aansluiting t.b.v. aansturing middels poolcontrol. 

 Gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones-app) 

 Mogelijkheid tot realtime monitoring, correcte werking en ontvangst van adviezen/scenariomeldingen  

 De Zwembad warmtepomp heeft PolyConnect en is gekoppeld aan het POLYTROPIC TechniCenter en geeft onze technici en uw installateur een overzicht van 
de lijn van aangesloten systemen als evenals hun individuele status. Dankzij de feedback van foutcodes kan het TechniCenter op afstand onmiddellijk  eventu-
eel een passende After Sales-serviceprocedure starten, zelfs voordat de zwembadgebruiker zich bewust wordt van een mogelijk probleem of de gevolgen 
ervan.  

 Het is niet langer nodig om een monteur naar de installatie te sturen om het probleem te controleren, basisinformatie te verzamelen of aanpassingen aan de 
apparatuur te doen.  

 Speciaal voor koud water baden! 
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 HRS WARMTEPOMPEN CRYO PAC-INVERTER MET ABS BEHUIZING (-10°C) VOOR KOUD WATER BADEN 
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VERWARMING 

 HRS WARMTEPOMPEN VERLENGSET 

 HRS WARMTEPOMPEN OPHANGBEUGEL 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10183 Complete set warmtepomp ophangbeugels, 780x550x375 smal, met speciale 
anti trillingsdempers. Geschikt voor alle modellen zwembad warmtepompen 
Master-Inverter XXS/XS/S/S+, Indoor, Cryo  

€ 72,38 

HRS10004 Complete set warmtepomp ophangbeugels, 850x550x400, met speciale anti 
trillingsdempers. Geschikt voor alle modellen zwembad warmtepompen Master
-Inverter M/XM/L en L+  

€ 136,52 

 HRS ZWEMBAD WARMTEPOMPEN MONTAGEBALKEN SET (BIG FOOT) 

 HRS ZWEMBAD WARMTEPOMP BYPASS MONTAGE SET 
Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS10185 Luxe bypass montage set voor zwembad warmtepompen die u toestaat om de 
juiste doorstroming (flow) van het zwembadwater naar uw warmtepomp te 
regelen.  
Maakt uw warmtepomp snel en effectief winterklaar zonder dat u de stroming 
van het water naar uw zwembad beïnvloedt. 

€ 60,84 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10184 Zwembad warmtepompen montagebalken set (BIG FOOT) van trilling dempend 
rubber.  
Met ingewerkt montageprofiel inclusief 4 montageschroeven met moeren, 
Geschikt voor platte daken of buiten opstellingen!  
Bijna geschikt voor alle modellen zwembad warmtepompen behalve voor de 
modellen Rak, 

€ 86,12 

 HRS ZWEMBAD WARMTEPOMP BESCHERM HOES 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS110187 HRS warmtepomp beschermhoes, maat middel 781 mm x 259 mm x 547 mm 
Beschermt uw zwembad warmtepomp bij het overwinteren! 
Voorbeeld t.b.v. Ecopac 04 en Ecopac 06. 

€ 55,04 

HRS110188 HRS warmtepomp beschermhoes, maat groot 832 mm x 312 mm x 700 mm 
Beschermt uw zwembad warmtepomp bij het overwinteren. 
Voorbeeld t.b.v. Ecopac 08 en Ecopac 10.  
 
Deze warmtepomp beschermhoes bestaat uit slijtage en scheurvast hoogwaar-
dig materiaal dat bescherming biedt tegen vuiligheid, regenwater, zout water, 
tuinsproeiwater, ijs, sneeuw, bladeren en het overige tuinafval dat in de zwem-
bad warmtepomp kan komen. 

€ 73,38 

 HRS ZWEMBAD WARMTEPOMP 4-INCH TOUCHSCREEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10009 4-inch touchscreen met duidelijk leesbare kleureninterface voor eenvoudige en 
intuïtieve navigatie. Gemakkelijk uitwisselbaar met het LCD-scherm (standaard 
meegeleverd) dankzij een plug-and-play installatie (optie). 

OA 

    

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10181 Complete verlengset met behuizing en transparant display beschermklepje, 
kabellengte 10 m. Geschikt voor zwembad warmtepompen modellen Morpheo 
en Verso  

€ 60,19 

HRS10182 Complete verlengset met behuizing en transparant display beschermklepje, 
kabellengte 10 m. Geschikt voor alle zwembad warmtepompen modellen, be-
halve Morpheo, Verso en Urban  

€ 60,19 
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 HRS POLYCONNECT PLUG EN PLAY LITE ZWEMBAD WARMTEPOMP WIFI BESTURINGS MODULE 

Met deze module is het mogelijk om uw warmtepomp overal ter wereld op afstand te besturen, te beheren en te volgen.  
Met een speciale smartphone-applicatie app die eenvoudig is te downloaden en te beheren op een Android en iOS 
smartphone krijgt u een verbinding met de warmtepomp d.m.v. een WiFi verbinding. 
 

Zo kunt u bijvoorbeeld onderweg naar huis van vakantie uw zwembad al op laten warmen. 
 
Deze WiFi module optie is ook handig voor eventuele aftersales d.m.v. hulp op afstand.  
Via deze WiFi-module geeft u uzelf en eventueel uw installateur snel toegang tot de zwembad warmtepomp; wellicht valt het 
probleem of eventuele vragen van afstand direct al op te lossen. 
 

Kenmerken: 
 

• Gemakkelijk te installeren 

• Gebruiksvriendelijke interface (te besturen via Android en iOS smartphones-app) 

• Temperatuur instellen en aflezen (zwembad watertemperatuur, buitentemperatuur, etc.) 

• Data logging van de temperatuur, wachtwoorden en gebruikers 

• Klokfunctie instellen 

• Aan/-uitzetten van de warmtepomp, maar ook eventueel het bedienen van uw zwembad filtratiepomp! 

• Inzage werking 

• Inzage op eventuele foutmeldingen van de warmtepomp! 

• Mogelijkheid tot service op afstand door uw installateur 

• Met deze module heeft u beter inzicht op uw zwembad warmtepomp prestatie 

• Bespaar geld op energiekosten doordat u binnen handbereik inzicht heeft op de prestaties zodat het eventueel aangepast 
kan worden 

• Mogelijkheid tot service op afstand door uw installateur 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS10186 HRS Polyconnect Lite WiFi Plug en Play Module met app.  
Met deze WiFi module optie kunt u de zwembad warmtepomp op afstand vol-
gen en eventueel uw wensen aanpassen voor nog meer zwemcomfort! 

OA 

 Let op de meeste warmtepompen hebben een polyconnect!   
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 HRS ZONNECOLLECTORSETS PROFESSIONAL 

Artikelnr.: Productomschrijving: Prijs: 

HRS10091 Zonnecollectorset (compleet) nr. 1 (0,5 m breed x 3 m lang) = 1,5 m² € 208,62 
HRS10082 Zonnecollectorset (compleet) nr. 2 (0,5 m breed x 4 m. lang) = 2 m² € 245,04 
HRS10083 Zonnecollectorset (compleet) nr. 3 (0,5 m breed x 5 m lang) = 2,5 m² € 282,02 
HRS10084 Zonnecollectorset (compleet) nr. 4 (0,5 m breed x 6 m lang) = 3 m² € 321,76 
HRS10087 Zonnecollectorset (compleet) nr. 5 (0,5 m breed x 7 m lang) = 3,5 m² € 347,69 
HRS10085 Zonnecollectorset (compleet) nr. 6 (0,5 m breed x 8 m lang) = 4 m² € 397,92 
HRS10088 Zonnecollectorset (compleet) nr. 7 (0,5 m breed x 9 m lang) = 4,5 m² € 434,35 
HRS10086 Zonnecollectorset (compleet) nr. 8 (0,5 m breed x 10 m lang) = 5 m² € 470,77 
HRS10089 Zonnecollectorset (compleet) nr. 9 (0,5 m breed x 11 m lang) = 5,5 m² € 511,05 
HRS10090 Zonnecollectorset (compleet) nr.10 (0,5 m breed x 12 m lang) = 6 m² € 547,48 
      
  Deze sets worden compleet geleverd en zijn eenvoudig koppelbaar.   
  Rekenvoorbeeld: u heeft nodig 2 meter breed en 5 meter lang = 10 m² (+/- 70% capaciteit nodig)   
  Dan heeft u nodig: 2 x set nr. 6: 4 m²   
      
      

  Fabriceer zelf op maat een HRS zonnecollector:   
      
  Zelfbouw producten:   
HRS10092 Losse rol solarband, breedte 120 m, lengte 50 m € 488,23 
      
HRS10093 Montage aansluitstuk, 54 x 5 cm, koppelbaar € 11,89 
      
      
HRS10094 Montageclip t.b.v. solarband (6 stuks nodig per montage aansluitstuk) € 0,71 
      
      
HRS10081 Klem + O-ring (1 stuks nodig per montage aansluitstuk) € 5,95 
      
      
HRS10095 Montage gereedschap (kleur geel) 1 stuks nodig t.b.v. montage van de solar-

band aan montage aansluitstuk aan te sluiten! 
€ 1,96 

      
      
HRS10096 Be- en onluchterset Ø 50 mm € 51,14 
      
HRS10080 Reparatieset zonnecollectoren € 22,01 
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 ENERGIE NEUTRAAL ZWEMBAD (VERWARMEN MET PVT-PANELEN DOOR WARMTE EN ELEKTRICITEIT) 
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 HRS PVT-ZONNECOLLECTORSETS PROFESSIONAL (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 HRS PVT-ZONNECOLLECTORSETS PROFESSIONAL (PRIJZEN OP AANVRAAG) 

Het gebruik van een zwembad neemt een enorme energievraag met zich mee! 
 

Dit PVT-paneel biedt oplossing voor het opwarmen van zwembaden en het voorzien van elektriciteit ten 
behoeve van de gehele technische zwembad installatie.  
De productie van elektriciteit en verwarming voor de lokale energie kan ook gebruikt worden voor wo-
ningen en bedrijfspanden.  
De zonne-energie en het warme water zullen in deze omgeving functioneren met een individuele of ge-
meenschappelijke zonneboiler.  
 
Ook kunnen deze panelen verwarmen met glycol-water van het primaire circuit van de warmtepomp.  
De elektriciteit vanuit de zonnepanelen zal als voeding dienen voor het voeden van warmtepomp, zwem-
badpomp, of algemeen voor uw huis.  
 

Met de toepassing van deze panelen wordt energie bespaard en het zwembadseizoen kan verlengd wor-
den.... 
Het is niet (altijd) nodig om de bestaande installatie te vervangen, het PVT-systeem kan ook direct aan 
het bestaande circuit zwembad filter installatie gekoppeld worden! 
 

Informeer naar de mogelijkheden voor een energieneutraal zwembad of huis! 
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 HRS PVT-ZONNECOLLECTORSETS PROFESSIONAL (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 HRS PVT-ZONNECOLLECTORSETS PROFESSIONAL (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 HRS PV FLASH ZONNEPANELEN (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 HRS PV FLASH ZONNEPANELEN (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 HRS HYBRIDE VERWARMING (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 HRS HYBRIDE VERWARMING (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 HRS HYBRIDE VERWARMING (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 HRS HYBRIDE VERWARMING (PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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AFDEKKINGEN 

 HRS ZOMERAFDEKKINGEN 400/500 MICRON OP MAAT GEFABRICEERD 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12283 Noppenfolie vrije vorm, kleur transparant donkerblauw, niet omgezoomd, bij 
oprolinstallatie ogen om de 50 cm, 500 micron 

€ 8,99 

HRS12284 Noppenfolie vrije vorm, kleur transparant donkerblauw, korte zijden omge-
zoomd, bij oprolinstallatie ogen om de 50 cm, 500 micron 

€ 10,94 

HRS12285 Noppenfolie vrije vorm, kleur transparant donkerblauw, volledig omgezoomd, 
bij oprolinstallatie ogen om de 50 cm, 500 micron 

€ 13,10 

   
HRS12286 Noppenfolie vrije vorm, kleur transparant lichtblauw, niet omgezoomd, bij 

oprolinstallatie ogen om de 50 cm, 500 micron 
€ 9,20 

HRS12287 Noppenfolie vrije vorm, kleur transparant lichtblauw, korte zijden omgezoomd, 
bij oprolinstallatie ogen om de 50 cm, 500 micron 

€ 11,15 

HRS12288 Noppenfolie vrije vorm, kleur transparant lichtblauw, volledig omgezoomd, bij 
oprolinstallatie ogen om de 50 cm, 500 micron 

€ 13,32 

   
HRS12289 Noppenfolie vrije vorm, kleur antraciet blauw, niet omgezoomd, bij oprolinstal-

latie ogen om de 50 cm, 500 micron 
€ 10,18 

HRS12290 Noppenfolie vrije vorm, kleur antraciet blauw, korte zijden omgezoomd, bij 
oprolinstallatie ogen om de 50 cm, 500 micron 

€ 12,13 

HRS12291 Noppenfolie vrije vorm, kleur antraciet blauw, volledig omgezoomd, bij oprol-
installatie ogen om de 50 cm, 500 micron 

€ 14,40 

   

Transportkosten  Transport noppenfolie exclusief, prijs op aanvraag (prijzen af magazijn fabriek) OA 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12104 Noppenfolie vrije vorm, kleur blauw/blauw, volledig omzoomd, bij oprolinstal-
latie ogen om de 50 cm, 400 micron (kwaliteit Plastipak Géobubble)  

€ 16,68 

   
HRS12105 Noppenfolie vrije vorm, kleur blauw/zilver, volledig omzoomd, bij oprolinstalla-

tie ogen om de 50 cm, 400 micron (kwaliteit Plastipak Géobubble)  
€ 17,98 

   
HRS12108 Noppenfolie vrije vorm, kleur blauw/zwart, volledig omzoomd, bij oprolinstalla-

tie ogen om de 50 cm, 400 micron (hoogwaardige kwaliteit Plastipak)  
€ 22,31 

   
HRS12106 Noppenfolie vrije vorm, kleur blauw/goud, volledig omzoomd, bij oprolinstalla-

tie ogen om de 50 cm, 400 micron (hoogwaardige kwaliteit Plastipak)  
€ 18,41 

   
HRS12107 Noppenfolie vrije vorm, kleur blauw speciaal SOLAR, volledig omzoomd, bij 

oprolinstallatie ogen om de 50 cm, 500 micron (hoogwaardige kwaliteit Plas-
tipak)  

€ 22,74 

   
HRS12029 Noppenfolie vrije vorm, kleur zwart ENERGYGUARD, volledig omzoomd, bij 

oprolinstallatie ogen om de 50 cm, 500 micron (hoogwaardige kwaliteit Plas-
tipak)  

€ 22,74 

   
 OPTIES  
HRS12040 Uitsparing voor RVS trap noppenfolie afdekking € 31,08 
HRS12147 Extra ogen naar wens t.b.v noppenfolie afdekking € 3,22 
HRS12017  Gaaslus blauw t.b.v. drijfbuis, excl. PVC pijp en einddoppen. In deze gaaslus kan 

het trekkoord zelf worden bevestigd door 2 inkepingen te maken. 
€ 52,94 

HRS12001 Gaaslus grijs t.b.v. drijfbuis, excl. PVC pijp en einddoppen. In deze gaaslus kan 
het trekkoord zelf worden bevestigd door 2 inkepingen te maken. 

€ 56,66 

HRS12041 Linten vast blauw om de 50 cm bevestigd aan oprolzijde noppenfolie afdekking € 52,94 
HRS12042 Linten vast grijs om de 50 cm bevestigd aan oprolzijde noppenfolie afdekking € 95,45 
HRS12128.N  Set van 5 regelbare linten voor montage noppenfolie aan HRS oprolsysteem   € 61,36 
HRS12197 Trekkoord wit, prijs per meter. Zonder gaaslus, worden er 2 ogen geplaatst in 

noppenfolie afdekking.  
€ 2,09 

Transportkosten  Transport noppenfolie exclusief, prijs op aanvraag (prijzen af magazijn fabriek) OA 

 HRS ZOMERAFDEKKINGEN 400/500 MICRON OP MAAT GEFABRICEERD 
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 TIPS EN ONDERHOUD NOPPENFOLIES 

UV-bestendige noppenfolies zijn zeer stevig en van hoge kwaliteit, zelfdrijvend en isolerend, geschikt voor inbouw- en opzet-
zwembaden. 
Een verschil van maten +/- 2 % in de breedte of de lengte kan niet als garantie geval worden aanvaard. 

Indien men het zwembad een zware shockbehandeling geeft, geven wij als advies om de afdekking gedurende 48 uur niet op uw 
bad te leggen. Dit verlengt de levensduur van iedere afdekking!  
Maximale waardes: chloor 1,5 ppm en pH tussen 7,2 en 7,4. 

Bestand tegen een watertemperatuur van gemiddeld 28ºC. 

Zonder oprolinstallatie het zeil nooit in de zon laten staan.  

In de schaduw opbergen als het mogelijk is of afschermen om de afdekking niet te laten verbranden.  

Bij het overwinteren het zeil goed met water afspoelen en laten drogen. Vorstvrij en bij voorkeur opgerold opbergen.  

Garantie vervalt indien deze instructies niet worden opgevolgd. 

Winkelhaken, scheuren, gaten, plooien en verandering van kleur kunnen niet gewaarborgd worden. 

                                                                         AFDEKKINGEN 
 

8 
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 HRS FOAM AFDEKKINGEN OP MAAT GEFABRICEERD  

Wij leveren/fabriceren zelf foam afdekkingen met een grote variatie in plaatsingsmogelijkheden. 

Dit maakt deze afdekking geschikt voor situaties die aan de opstelling van de installatie speciale eisen stellen. 

Onze foam afdekking is gemaakt van polyethyleen schuim, dat een uitstekende warmte-isolatie geeft.  

De foam afdekking wordt geleverd met een super beschermende toplaag! 

  
Productgegevens PE folie afdekking: 

Materiaal: opgeschuimd polyethyleen 

Kleur: blauw of antraciet/donkergrijs 

Dikte: 6 mm  

Foam breedte: 1,50 m 

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +60°C 

Warmtegeleidingsvermogen: 0,03 kcal/m/h°C bij 0°C 

Wateropname vlgs. DIN 53 428: 0,8% na 28 dagen 

Waterdampdoorlaatbaarheid DIN 53 122: zeer goed, 1.0 

Ozonbestendigheid vlgs. DIN 53 509: zeer goed 

Chloorbestendigheid: zeer goed 

Gewicht: 450 g/m² 

Ringen: inbegrepen en gemonteerd (standaard voorzien van trekringen aan 1 kopse kant en voorzien van ringen t.b.v. oprollin-
ten aan 1 kant van de oprolinstallatie) 
  
Deze afdekking is zeer stevig en van hoge kwaliteit, zelfdrijvend en isolerend, geschikt voor een groot assortiment zwembaden. 

Plaatsing op het zwembad wateroppervlakte, gladde wand naar boven. 

Een verschil van maten +/- tot 2 % in de breedte of de lengte kan niet als garantie geval worden aanvaard. 

Maximale waardes: chloor 1,5 ppm chloor en pH tussen 7,2 en 7,4. 

Bij het overwinteren het zeil goed met water afspoelen, laten drogen en vorstvrij opbergen. 

Garantie vervalt indien deze instructies niet worden opgevolgd. 

Winkelhaken, scheuren, gaten, plooien en verandering van kleur kunnen niet gewaarborgd worden; enkel fabricagefouten. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS12012 HRS foam afdekking kleur blauw of grijs, volledig omzoomd met aan 1 zijde RVS 
ringen om de ca. 50 cm en aan de andere zijde PVC-oprollinten om de 50 cm, 
prijs voor afdekkingen 10-40 m² 

€ 39,30 

HRS12013 HRS foam afdekking kleur blauw of grijs, volledig omzoomd met aan 1 zijde RVS 
ringen om de ca. 50 cm en aan de andere zijde PVC-oprollinten om de 50 cm, 
prijs voor afdekkingen > 41 m² 

€ 37,15 

HRS12014 Trekkoord wit, prijs per meter. Zonder gaaslus, worden er 2 ogen geplaatst.  € 1,77 

HRS12015 Gaaslus t.b.v. drijfbuis, excl. PVC pijp en einddoppen. In deze gaaslus kan het 
trekkoord zelf worden bevestigd door 2 inkepingen te maken. Prijs per meter. 

€ 13,00 

   
Transportkosten  Transport exclusief, prijs op aanvraag (prijs af magazijn fabriek) OA 

We maken ook offertes op maat! 

8 
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 HRS FOAM AFDEKKINGEN OP MAAT GEFABRICEERD (OFFERTE / BESTELFORMULIER) 
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AFDEKKINGEN 

Versie: □ Foam (standaard) 6 mm  

      

Kleur Foam afdekking: □ Blauw (HRS12145) □ Antraciet grijs 
(HRS12146) 

   

Zwembad afmeting binnenmaat (mm).: Lengte x breedte) : 

   

Zwembad afmeting binnenmaat randtegel (mm): Lengte x breedte): : 

   

Foam afdekking maat (mm): Lengte x breedte): :  

Oppervlakte afdekking (m²) m² :  

   

Vorm zwembad:  □  

   

Hoeken afdekking (radius)  □  Haaks°  □ Rond: 

   

Uitsparing voor RVS trap  
(maten dienen apart doorgegeven te worden) 

 □ Ja (HRS12040)  □ Nee 

   

Extra uitsparing   □ Ja  □ Nee 

 

Standaard worden de HRS foam afdekking volledig omzoomd en standaard voorzien van ogen om de 
50 cm bij de oprolinstallatie! 

Rondom afgezoomd Foam afdekking standaard:  □ Ja  □ Nee 

Afgezoomd lange zijden: □ Ja □ Nee 

Afgezoomd kopse kant: □ Ja □ Nee 

Afgezoomd oprol kant: □ Ja □ Nee 

      

Montagebanden Linten: om de +/- 50 cm afstand) lengte ban-
den +/-1 meter 

 □ Ja  □ Nee 

Kleur montagebanden (linten):   □ Blauw (HRS12041))  □ Grijs (HRS12042 

Verlengen montage banden (optie) (langer dan 1 meter 
(lengte x aantal) 

(lengte x aantal)……….x………..  

      

Enkel de zoom voor drijfbuis gaaslus: (kopse kant): (exclusief 
drijf/-buis) (prijs per meter) (alleen mogelijk bij rechte voorzij-
den 

□ Ja □ Nee 

Kleur Gaaslus (zoom):  □ blauw (HRS12017)   □ Grijs (HRS12017) 

   

Trekkoord: □ Ja graag lengte ………. □ Nee 

 

Standaard worden de HRS foam afdekking bij de oprolinstallatie voorzien van ogen om de 50 cm.  

Extra ogen: □ Ja HRS12147 □ Nee 

Locatie extra ogen:   

Extra aantekeningen:  
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Controlematen  

Zwembad (mm.) 

Controlematen  

Afdekking (mm.) 

AB: AB: 

BC: BC: 

CD: CD: 

DA: DA: 

AC: AC: 

BC: BC: 

A radius: A radius: 

B Radius: B Radius: 

C Radius: C Radius: 

D Radius: D Radius: 

Controlematen  

Zwembad (mm.) 

Controlematen  

Afdekking (mm.) 

S: S: 

CE: CE: 

CK: CK: 

EF: EF: 

EH:: EH:: 

FG: FG: 

GH: GH: 

DH: DH: 

A radius: A radius: 

B Radius: B Radius: 

C Radius: C Radius: 

D Radius: D Radius: 

E Radius:: E Radius:: 

F: Radius: F: Radius: 

G Radius: G Radius: 

H Radius: H Radius: 
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 VERRIJDBARE OPROLSYSTEMEN HRS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12043 Verrijdbaar oprolsysteem 3,70 - 4,60 m, hoogte 350 mm (luxe RVS T-model) 
 

€ 341,56 

HRS12046 Verrijdbaar oprolsysteem 4,40 - 5,40 m, hoogte 350 mm (luxe RVS T-model) 
 

€ 364,33 

HRS12051 Verrijdbaar oprolsysteem 5,40 - 7,10 m, hoogte 350 mm (luxe RVS T-model) 
 

€ 413,37 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12045 Vast model oprolsysteem 3,70 - 4,60 m, hoogte 320 mm (luxe RVS) 
 

€ 340,35 

HRS12199 Vast model oprolsysteem 4,40 - 5,40 m, hoogte 320 mm (luxe RVS) 
 

€ 363,12 

HRS12200 Vast model oprolsysteem 5,40 - 7,10 m, hoogte 320 mm (luxe RVS) 
 

€ 406,62 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

 HRS OPROLSYSTEEM ACCESSOIRES 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12048 Verplaatsbaar oprolsysteem 3,70 - 4,60 m, hoogte 340 mm (luxe RVS T-model) 
 

€ 330,05 

HRS12049 Verplaatsbaar oprolsysteem 4,40 - 5,40 m, hoogte 340 mm (luxe RVS T-model) 
 

€ 356,80 

HRS12052 Verplaatsbaar oprolsysteem 5,40 - 7,10 m, hoogte 340 mm (luxe RVS T-model) 
 

€ 397,10 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

 VERPLAATSBARE OPROLSYSTEMEN HRS 

 VAST MODEL OPROLSYSTEMEN HRS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12044 Bevestigingsriem (5 stuks) voor oprolsysteem € 47,12 
HRS12128.N Set van 5 regelbare linten voor oprolsysteem € 66,65 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12120  Vast model 1 oprolsysteem 3-delige aluminium geanodiseerd Ø 10 mm tele-
scopisch buis 2,60-6,50 m, hoogte 320 mm RVS 316 wijde steunen met antislip. 
 

€ 676,99 

HRS12126 Vast model 5 oprolsysteem 3-delige aluminium geanodiseerd Ø 10 mm tele-
scopisch buis 2,60-6,50 m, hoogte 465 mm RVS 316 wijde steunen met antislip. 
 

€ 746,89 

HRS12121 Vast model 1B oprolsysteem 3-delige aluminium geanodiseerd Ø 10 mm tele-
scopisch buis 2,60-6,50 m, hoogte 320 mm RVS 316 wijde steunen met veran-
kerde voeten 
 

€ 762,86 

HRS12127 Vast model 5B oprolsysteem 3-delige aluminium geanodiseerd Ø 10 mm tele-
scopisch buis 2,60-6,50 m, hoogte 465 mm RVS 316 wijde steunen met veran-
kerde voeten 

€ 814,56 

 ROBUUSTE RVS316 VERRIJDBARE HRS OPROLSYSTEMEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12123 Verrijdbaar oprolsysteem 3-delige aluminium geanodiseerd Ø 10 mm telesco-
pisch buis 2,60-6,50 m, hoogte 465 mm RVS 316 wijde steunen met 2 wielen 
 

€ 756,38 

HRS12125 Verrijdbaar oprolsysteem 3-delige aluminium geanodiseerd Ø 10 mm telesco-
pisch buis 2,60-6,50 m, hoogte 465 mm RVS 316 wijde steunen met 2 opblaas-
bare wielen 

€ 804,53 

 DIVERSE BENODIGHEDEN T.B.V. HRS OPROLSYSTEMEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12128.N  Set van 5 regelbare linten voor HRS oprolsysteem  € 61,36 
   

HRS12124 Set van 2 uitschuifbare buizen om de as van de oprolinrichting te verlengen 
voor afdekkingen van 6,5 tot 7,5 m breed  

€ 257,74 
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AFDEKKINGEN 

Type: HRS Basic Safe 4-seizoenen kindvriendelijke veiligheidsafdekking 
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen met standaard (Holsaum) longitudinale holle zoom of extra sta-
biele longitudinale versterking (BB-Keder).  

Omschrijving: Onze HRS Basic Safe veiligheidsafdekking biedt optimale bescherming en is geschikt voor 4 sei-
zoenen (kan het zomerzeil, winterzeil én het oprolsysteem vervangen). 

Omtrek: De volledige omtrek is afgewerkt. Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen met longitudinale holle zoom 
of extra stabiele longitudinale versterking (BB-Keder).  

Materiaal: A-kwaliteit 100% polyester weefsel bekleed met 2 lagen PVC. 
Dit weefsel is speciaal behandeld, waardoor het UV-stralingsbestendig is; hoog frequent gelast. 
Deze dichte zwembadafdekkingen zijn geïmpregneerd en voorzien van een speciale bescher-
mende coat toplaag! Deze coat toplaag is UV en anti-alg behandeld. 
Tevens is het weefsel bedekt met een laag vernis aan de bovenkant, om bestand te zijn tegen 
mechanische en fysisch chemische aantasting en tegen weer en wind. 
Profielen zijn van hoogwaardig geanodiseerd aluminium. 

Bevestigingssysteem zeil: Afdekking is standaard voorzien van standaard bevestigingsmaterialen. 
Optioneel (diverse keuze mogelijkheden). 

Bevestigingsmogelijkheden: Standaard meegeleverd (zie lijst met extra optie mogelijkheden) 
Opties: Zie lijst accessoires. 
Kleurenopties: Antraciet, grijs, lichtblauw, zand, beige & groen 
Garantie: Fabrieksgarantie van 5 jaar op fabricagefouten!  
Bijzonderheden: Deze afdekking houdt het bad vrij van vuil en het water helder door het zonlicht buiten te hou-

den. Ideaal voor het overwinteren van het zwembad. 
Deze dichte zwembadafdekkingen zijn geïmpregneerd en voorzien van een speciaal gecoate 
beschermende toplaag! 
Made in Germany waardoor we zeer flexibel zijn betreft uw wensen. 
 

Voordelen: 
Verhoogt veiligheid voor mens en dier. 
Heeft een isolerende werking. 
Beschermt ook het zwembad tegen herfstblad, vuil en andere vervuiling. 
Doordat er geen zonlicht (UV) in het zwembad komt, wordt algengroei vermeden. 
Geeft een grote besparing op schoonmaakkosten en -tijd in het voorjaar.  

Maatvoering: De afdekking wordt speciaal voor uw klant op maat gemaakt.  
Welke afmeting heeft u nodig? Lengte + 60 cm x breedte + 60 cm x prijs m² (zwembad breedte maximaal 5 meter). 
Meerprijs:  Speciale vormen en insnijden van trap op aanvraag!  
 Voor beide versies zijn extra windzekeringen voor verhoogde windbelastingen beschikbaar.  
 Schuif- en vervangbare klemfittingen bieden maximale flexibiliteit. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

Basic Safe  HRS Basic Safe veiligheidsafdekking, kleuren: antraciet, grijs, lichtblauw, zand, 
beige & groen, prijs per m² 
 

€ 51,84 

Basic Safe versie 
BB-Keber 

HRS Basic Safe veiligheidsafdekking uitgevoerd met extra stabiele longitudinale 
versterking (BB-Keder), kleuren: antraciet, grijs, lichtblauw, zand, beige & 
groen, prijs per m² 

€ 57,99 

HRS12234  Uitsparing trap OA 
HRS12231 Handzwengel:  1 : 3 € 156,93 
Opties: Accessoires (extra opties) (zie verdere benodigdheden)  OA 
Transportkosten: Exclusief transportkosten vanaf magazijn/fabriek Duitsland OA 

Uitvoering: standaard Holsaum Uitvoering: BB-KeDer 

     

Blauw Lichtblauw Zand Antraciet Grijs 
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Type: HRS Vario Safe 4-seizoenen kindvriendelijke veiligheidsafdekking. 
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen met standaard (Holsaum) longitudinale holle zoom of extra sta-
biele longitudinale versterking (BB-Keder).  

Omschrijving: Onze HRS Vario Safe veiligheidsafdekking biedt optimale bescherming en is geschikt voor 4 sei-
zoenen (kan het zomerzeil, winterzeil én het oprolsysteem vervangen). 

Omtrek: De volledige omtrek is afgewerkt. Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen met longitudinale holle zoom 
of extra stabiele longitudinale versterking (BB-Keder).  

Materiaal: A-kwaliteit 100% polyester weefsel bekleed met 2 lagen PVC. 
Dit weefsel is speciaal behandeld, waardoor het UV-stralingsbestendig is; hoog frequent gelast. 
Deze dichte zwembadafdekkingen zijn geïmpregneerd en voorzien van een speciale bescher-
mende coat toplaag! Deze coat toplaag is UV en anti-alg behandeld). 
Tevens is het weefsel bedekt met een laag vernis aan de bovenkant, om bestand te zijn tegen 
mechanische en fysisch chemische aantasting en tegen weer en wind. 
Profielen zijn van hoogwaardig geanodiseerd aluminium. 

Bevestigingssysteem zeil: Afdekking is standaard voorzien van standaard bevestigingsmaterialen. 
Optioneel (diverse keuze mogelijkheden). 

Bevestigingsmogelijkheden: Standaard meegeleverd (zie lijst met extra optie mogelijkheden) 
Opties: Zie lijst accessoires. 
Kleurenopties: Antraciet, grijs, lichtblauw, zand, beige & groen 
Garantie: Fabrieksgarantie van 5 jaar op fabricagefouten! 
Bijzonderheden: Deze afdekking houdt het bad vrij van vuil en het water helder door het zonlicht buiten te hou-

den. Ideaal voor het overwinteren van het zwembad. 
Deze dichte zwembadafdekkingen zijn geïmpregneerd en voorzien van een speciaal gecoate 
beschermende toplaag! 
De buizen worden over de gehele breedte van het zwembad in de folie verwerkt.  
Made in Germany waardoor we zeer flexibel zijn betreft uw wensen. 
 

Voordelen: 
Verhoogt veiligheid voor mens en dier. 
Heeft een isolerende werking. 
Beschermt ook het zwembad tegen herfstblad, vuil en andere vervuiling. 
Doordat er geen zonlicht (UV) in het zwembad komt, wordt algengroei vermeden. 
Geeft een grote besparing op schoonmaakkosten en -tijd in het voorjaar.  

Maatvoering: De afdekking wordt speciaal voor uw klant op maat gemaakt.  
Welke afmeting heeft u nodig? Lengte + 60 cm x breedte + 60 cm x prijs m² (zwembad breedte maximaal 5 meter). 
Meerprijs:  Speciale vormen en insnijden van trap op aanvraag!  
 Voor beide versies zijn extra windzekeringen voor verhoogde windbelastingen beschikbaar.  
 Schuif- en vervangbare klemfittingen bieden maximale flexibiliteit. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

Vario Safe  HRS Vario Safe veiligheidsafdekking, kleuren: antraciet, grijs, lichtblauw, zand, 
beige & groen, prijs per m² 

€ 73,80 

Vario Safe versie 
BB-Keber 

HRS VarioSafe veiligheidsafdekking uitgevoerd met extra stabiele longitudinale 
versterking (BB-Keder), kleuren: antraciet, grijs, lichtblauw, zand, beige & 
groen, prijs per m² 

€ 79,95 

HRS12234  Uitsparing trap OA 
HRS12231 Handzwengel:  1 : 3 € 156,93 
Opties: Accessoires (extra opties) (zie verdere benodigdheden)  OA 
Transportkosten: Exclusief transportkosten vanaf magazijn/fabriek Duitsland OA 

Uitvoering: standaard Holsaum Uitvoering: BB-KeDer 

     

Blauw Lichtblauw Zand Antraciet Grijs 
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Type: HRS Premium Safe Deluxe 4-seizoenen kindvriendelijke veiligheidsafdekking. 
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen met standaard (Holsaum) longitudinale holle zoom of extra sta-
biele longitudinale versterking (BB-Keder).  

Omschrijving: Onze HRS Premium Safe Deluxe veiligheidsafdekking biedt optimale bescherming en is geschikt 
voor 4 seizoenen (kan het zomerzeil, winterzeil én het oprolsysteem vervangen). 

Omtrek: De volledige omtrek is afgewerkt. Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen met longitudinale holle zoom 
of extra stabiele longitudinale versterking (BB-Keder).  

Materiaal: A-kwaliteit 100% polyester weefsel bekleed met 2 lagen PVC.  
Dit weefsel is speciaal behandeld, waardoor het UV-stralingsbestendig is; hoog frequent gelast. 
Deze dichte zwembadafdekkingen zijn geïmpregneerd en voorzien van een speciale bescher-
mende coat toplaag! Deze coat toplaag UV en anti-alg behandeld). 
Tevens is het weefsel bedekt met een laag vernis aan de bovenkant, om bestand te zijn tegen 
mechanische en fysisch chemische aantasting en tegen weer en wind. 
Profielen zijn van hoogwaardig geanodiseerd aluminium. 

Bevestigingssysteem zeil: Afdekking is standaard voorzien van standaard bevestigingsmaterialen. 
Optioneel (diverse keuze mogelijkheden). 

Bevestigingsmogelijkheden: Standaard meegeleverd (zie lijst met extra optie mogelijkheden) 
Opties: Zie lijst accessoires. 
Kleurenopties: Antraciet, grijs, lichtblauw, zand, beige & groen 
Garantie: Fabrieksgarantie van 5 jaar op fabricagefouten!  
Bijzonderheden: Deze afdekking houdt het bad vrij van vuil en het water helder door het zonlicht buiten te hou-

den. Ideaal voor het overwinteren van het zwembad. 
Deze dichte zwembadafdekkingen zijn geïmpregneerd en voorzien van een speciaal gecoate 
beschermende toplaag! 
De buizen worden over de gehele breedte van het zwembad in de folie verwerkt.  
Made in Germany waardoor we zeer flexibel zijn betreft uw wensen. 
 

Voordelen: 
Verhoogt veiligheid voor mens en dier. 
Heeft een isolerende werking. 
Beschermt ook het zwembad tegen herfstblad, vuil en andere vervuiling. 
Doordat er geen zonlicht (UV) in het zwembad komt wordt algengroei vermeden. 
Geeft een grote besparing op schoonmaakkosten en -tijd in het voorjaar.  

Maatvoering: De afdekking wordt speciaal voor uw klant op maat gemaakt.  
Welke afmeting heeft u nodig? Lengte + 60 cm x breedte + 60 cm x prijs m² (zwembad breedte maximaal 5 meter). 
Meerprijs:  Speciale vormen en insnijden van trap op aanvraag!  
 Voor beide versies zijn extra windzekeringen voor verhoogde windbelastingen beschikbaar.  
 Schuif- en vervangbare klemfittingen bieden maximale flexibiliteit. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

Premium Safe  HRS Premium Safe Deluxe veiligheidsafdekking, kleuren: antraciet, grijs, licht-
blauw, zand, beige & groen, prijs per m² 

€ 79,95 

Premium Safe 
versie BB-Keber 

HRS Premium Safe veiligheidsafdekking uitgevoerd met extra stabiele longitudi-
nale versterking (BB-Keder), kleuren: antraciet, grijs, lichtblauw, zand, beige & 
groen, prijs per m² 

€ 86,10 

HRS12234  Uitsparing trap OA 
HRS12231 Handzwengel:  1 : 3 € 156,93 
Opties: Accessoires (extra opties) (zie verdere benodigdheden)  OA 
Transportkosten: Exclusief transportkosten vanaf magazijn/fabriek Duitsland OA 

Uitvoering: standaard Holsaum Uitvoering: BB-Keber 

     

Blauw Lichtblauw Zand Antraciet Grijs 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS12233 Meerprijs t.b.v. 4-seizoenen kindvriendelijke veiligheidsafdekking 
die kleiner zijn dan < 20 m² 

€ 139,29 

   
   
HRS12234 Uitsparing trap OA 
   
   
HRS12235 Meerprijs vrije vorm (indien mogelijk) OA 
   
   
HRS12231 Handzwengel:  1 : 3 t.b.v. afdekkingen tot 48 m²) € 156,93 
   
   
HRS12232 Handzwengel:  1 : 7 (t.b.v. afdekkingen groter dan 48 m²) € 234,93 
   
   
HRS12236 Gemotoriseerd oprolsysteem t.b.v. automatisch op- of afrollen van 4-seizoenen 

kindvriendelijke veiligheidsafdekking 
€ 975,11 

   
   
HRS12237 Extra optie windzekeringen zijkant afdekking voor verhoogde windbelastingen 

t.b.v. 4-seizoenen kindvriendelijke veiligheidsafdekking, type Holsaum 
OA 

   
   
HRS12238 Extra optie windzekeringen zijkant voor verhoogde windbelastingen 4-

seizoenen kindvriendelijke veiligheidsafdekking, type BB-Keder 
OA 

   
   
HRS12239 Konfektion optie (montagebanden set) t.b.v. 6 hoeken (inclusief telescopische 

verlengstukken aan het begin van de buis) 
€ 204,29 

   
   
HRS12240 Konfektion optie (montagebanden set) t.b.v. 8 hoeken (inclusief telescopische 

verlengstukken aan het begin van de buis) 
€ 390,01 

   
   
Opties: Accessoires (verdere benodigdheden of andere opties) t.b.v. 4-seizoenen kind-

vriendelijke veiligheidsafdekking zijn op aanvraag! 
OA 

   
   
Transportkosten: Exclusief transportkosten vanaf magazijn/fabriek Duitsland OA 



248    

 

8 
 

AFDEKKINGEN 

Type: HRS winternet/gaaskleed (bladernet) 250 gr/m²  
Omschrijving: De afdekking is gestikt en volledig open (gaasband). 

Polyethyleen weefsel voor de afvoer van het regenwater.  
Omtrek: De volledige omtrek is afgewerkt met een circa 5 cm brede omzoming met HF band. De omzo-

ming is gestikt en voorzien van ogen om de 50 cm (geheel naar uw wens, afhankelijk van de 
maat van de afdekking).  
Deze zoom is van een uitstekende kwaliteit en kan ca. 1300 kg belast worden. 
Tevens is de afdekking voorzien van versterkte hoeken ter voorkoming van slijtage en voor het 
opvangen van zware belastingen.  

Materiaal: A-kwaliteit PVC/polyester open gaas 250 gr/m2  
UV-behandeld materiaal: Ja 
Anti-alg behandeld materiaal: Ja 
Bevestigingssysteem zeil: Afdekking is niet voorzien van bevestigingsmaterialen. Dit is optioneel (diverse keuzemogelijk-

heden).  
Bevestigingsmogelijkheden: Zie lijst accessoires  
Kleurenopties: Blauw, grijs, zwart, groen, rood en op aanvraag ook beschikbaar in vele verschillende kleuren. 
Garantie: Garantie van 5 jaar winterseizoenen degressief op fabricagefouten! 
Bijzonderheden: Deze afdekking houdt het zwembad vrij van vuil. 

Ideaal voor het overwinteren van het zwembad. 
Made in Holland, waardoor we zeer flexibel zijn betreffende uw wensen.  

Maatvoering: De afdekking wordt speciaal voor uw klant op maat gemaakt.  
Welke afmeting heeft u nodig? Binnenmaat zwembad + 70 cm.  
Meerprijs:  Speciale vormen en insnijden van trap op aanvraag.  

 HRS WINTERNET/GAASKLEED (BLADERNET) CA 250 GR/M² 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12019  HRS winternet/gaaskleed (bladernet) ca. 250 gr/m²  
Rondom voorzien van een ca. 5 cm zoom; hierin verwerkt HF band (1300 kg) 
met ogen om de ca. 50 cm (zonder bevestigingen), prijs per m²  

€ 9,51 

     

Blauw Zwart Grijs Donkergroen Rood  



  249 

 

                                                                         AFDEKKINGEN 
 

8 

 HRS DICHTE WINTERAFDEKKING DE LUXE CA. 485 G/M2  

Type: HRS de luxe dichte winterafdekking ca. 485 g/m2  
Omschrijving: Dit type afdekking is voorzien van een regenwater doorlatend overlap systeem. 

In het midden van het zeil zitten een aantal insnijdingen met daaroverheen een gaasstrook  
voor de afvoer van het regenwater; tevens houdt dit zonlicht (UV-licht tegen).  

Omtrek: De volledige omtrek is afgewerkt met een brede omzoming. 
De omzoming is gestikt en voorzien van ogen om de 50 cm (geheel naar uw wens, afhankelijk 
van de maat van de afdekking). 
Deze versterkte zoom zorgt voor een uitstekende sterkte.  

Materiaal: A-kwaliteit 100% polyester weefsel bekleed met 2 lagen PVC, 485 gr/m2. 
Deze dichte zwembadafdekkingen zijn geïmpregneerd en voorzien van een speciale bescher-
mende coat toplaag!  Deze kwaliteit heeft het laagste gewicht van onze PVC–afdekkingen. On-
danks het lage gewicht is de trekkracht en coating even hoog als de 650 gr/m². Het heeft een 
gelijke verticale inscheurweestand en horizontaal net iets lager als de 550 gr/m² PVC-
afdekkingen. 

Min/max belasting  Min: 1800 N/5 cm Max: 3000 N/5 cm  
UV-behandeld materiaal: Ja 
Anti-alg behandeld materiaal: Ja 
Bevestigingssysteem zeil: Afdekking is niet voorzien van bevestigingsmaterialen. 

Dit is optioneel (diverse keuze mogelijkheden). 
Bevestigingsmogelijkheden: Zie lijst accessoires. 
Kleurenopties: Zijde grijs (RAL7044) of basalt grijs (RAL7012)  

Garantie: Garantie van 5 winterseizoenen degressief op fabricagefouten!  
Bijzonderheden: Deze afdekking houdt het bad vrij van vuil en het water helder door het zonlicht buiten te hou-

den. 
Ideaal voor het overwinteren van het zwembad. 
Deze dichte zwembadafdekkingen zijn geïmpregneerd en voorzien van een speciale gecoate 
beschermende toplaag! 
Made in Holland, waardoor we zeer flexibel zijn betreft uw wensen. 
 
Voordelen: 
Beschermt ook het zwembad tegen herfstblad, vuil en andere vervuiling. 
Doordat er geen zonlicht (UV) in het zwembad  komt wordt algengroei vermeden. 
Verhoogt veiligheid voor mens en dier. 
Heeft een isolerende werking. 
Geeft een grote besparing op schoonmaakkosten en -tijd in het voorjaar.  

Maatvoering: De afdekking wordt speciaal voor uw klant op maat gemaakt.  
Welke afmeting heeft u nodig? Binnenmaat zwembad + 70 cm 

Meerprijs:  Speciale vormen en insnijden van trap op aanvraag!  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12023 HRS winterafdekking ca. 485 gr/m² (dicht zeil voorzien van gaasstrook) ge-
maakt van pvc/polyester met ogen om de ca. 50 cm (zonder bevestigingen), 
prijs per m² Kleur zijde grijs (RAL7044) of basalt grijs (RAL7012)  

€ 13,76 
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 HRS DICHTE WINTERAFDEKKING DE LUXE CA. 550 G/M2  

Type: HRS de luxe dichte winterafdekking ca. 550 g/m2  
Omschrijving: Dit type afdekking is voorzien van een regenwater doorlatend overlap systeem. 

In het midden van het zeil zitten een aantal insnijdingen met daaroverheen een gaasstrook  
voor de afvoer van het regenwater; tevens houdt dit zonlicht (UV-licht tegen).  

Omtrek: De volledige omtrek is afgewerkt met een brede omzoming. 
De omzoming is gestikt en voorzien van ogen om de 50 cm (geheel naar uw wens, afhankelijk 
van de maat van de afdekking). 
Deze versterkte zoom zorgt voor een uitstekende sterkte.  

Materiaal: A-kwaliteit 100% polyester weefsel bekleed met 2 lagen PVC, 550 gr/m2. 
Deze dichte zwembadafdekkingen zijn geïmpregneerd en voorzien van een speciale bescher-
mende coat toplaag!  

Min/max belasting  Min: 1800 N/5 cm Max: 3000 N/5 cm  
UV-behandeld materiaal: Ja 
Anti-alg behandeld materiaal: Ja 
Bevestigingssysteem zeil: Afdekking is niet voorzien van bevestigingsmaterialen. 

Dit is optioneel (diverse keuze mogelijkheden). 
Bevestigingsmogelijkheden: Zie lijst accessoires. 
Kleurenopties: Blauw, groen, grijs & zwart  
Garantie: Garantie van 5 winterseizoenen degressief op fabricagefouten!  
Bijzonderheden: Deze afdekking houdt het bad vrij van vuil en het water helder door het zonlicht buiten te hou-

den. 
Ideaal voor het overwinteren van het zwembad. 
Deze dichte zwembadafdekkingen zijn geïmpregneerd en voorzien van een speciale gecoate 
beschermende toplaag! 
Made in Holland, waardoor we zeer flexibel zijn betreft uw wensen. 
 
Voordelen: 
Beschermt ook het zwembad tegen herfstblad, vuil en andere vervuiling. 
Doordat er geen zonlicht (UV) in het zwembad  komt wordt algengroei vermeden. 
Verhoogt veiligheid voor mens en dier. 
Heeft een isolerende werking. 
Geeft een grote besparing op schoonmaakkosten en -tijd in het voorjaar.  

Maatvoering: De afdekking wordt speciaal voor uw klant op maat gemaakt.  
Welke afmeting heeft u nodig? Binnenmaat zwembad + 70 cm 
Meerprijs:  Speciale vormen en insnijden van trap op aanvraag!  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12018 HRS winterafdekking ca. 550 gr/m² (dicht zeil voorzien van gaasstrook) ge-
maakt van pvc/polyester met ogen om de ca. 50 cm (zonder bevestigingen) 
prijs per m². 

€ 13,76 
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AFDEKKINGEN  

    

Blauw Grijs Zwart Groen 
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 HRS DICHTE WINTERAFDEKKING DE LUXE 580 G/M2  (GEIMPREGNEERD EN GECOAT)      

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12024 HRS winterafdekking ca. 580 gr/m² (dicht zeil voorzien van gaasstrook) ge-
maakt van pvc/polyester met ogen om de ca. 50 cm (zonder bevestigingen), 
prijs per m² Kleur beige, blauw/beige, grijs/beige, antraciet/beige  

€ 15,86 

Type: HRS de luxe dichte winterafdekking ca. 580 gr/m² 
Omschrijving: Dit type afdekking is voorzien van een regenwater doorlatend overlap systeem. 

In het midden van het zeil zitten een aantal insnijdingen met daaroverheen een gaasstrook voor 
de afvoer van het regenwater; tevens houdt dit zonlicht (UV-licht) tegen  

Omtrek: De volledige omtrek is afgewerkt met een brede omzoming. 
De omzoming is gestikt en voorzien van ogen om de 50 of 75 cm (geheel naar uw wens, afhan-
kelijk van de maat van de afdekking). 
Deze versterkte zoom zorgt voor een uitstekende sterkte.  

Materiaal: Tweekleurig PVC-afdekkingsmateriaal voorzien van een certificering, NF P 90-308. Dit materiaal 
is een veilige afdekking met een hoge inscheurweerstand. Daarnaast heeft het ook een antibac-
teriële coating. Dit zorgt ervoor dat bacteriën zich niet kunnen nestelen in het doek. Ook is het 
materiaal UV-behandeld, wat voor een betere UV-bestendigheid zorgt. De onderlaag van het 
doek is te allen tijde beige gekleurd wat nauwelijks tot niet wordt aangetast door de chemicali-
ën in het zwembad. 

Min/max belasting  Min: 1800 N/5 cm Max: 3800 N/5 cm  
UV-behandeld materiaal: Ja 
Anti-alg behandeld materiaal: Ja 
Bevestigingssysteem zeil: Afdekking is niet voorzien van bevestigingsmaterialen. 

Dit is optioneel (diverse keuze mogelijkheden).  
Bevestigingsmogelijkheden: Zie lijst accessoires. 
Kleurenopties: Beige, blauwe/beige, grijs/beige, antraciet/beige 
Garantie: Garantie van 5 winterseizoenen degressief op fabricagefouten!  
Bijzonderheden: Deze afdekking houdt het bad vrij van vuil en het water helder door het zonlicht buiten te hou-

den. 
Ideaal voor het overwinteren van het zwembad. 
Deze dichte zwembadafdekkingen zijn geïmpregneerd en voorzien van een speciale gecoate 
beschermende toplaag! 
Made in Holland, waardoor we zeer flexibel zijn betreft uw wensen. 
 
Voordelen: 
Beschermt ook het zwembad tegen herfstblad, vuil en andere vervuiling. 
Doordat er geen zonlicht (UV) in het zwembad komt wordt algengroei vermeden. 
Verhoogt veiligheid voor mens en dier. 
Heeft een isolerende werking. 
Geeft een grote besparing op schoonmaakkosten en -tijd in het voorjaar.  

Maatvoering: De afdekking wordt speciaal voor uw klant op maat gemaakt.  
Welke afmeting heeft u nodig? Binnenmaat zwembad + 70 cm 
Meerprijs:  Speciale vormen en insnijden van trap op aanvraag!  

                                                                         AFDEKKINGEN 
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 HRS DICHTE WINTERAFDEKKING DE LUXE 650 G/M2  (GEIMPREGNEERD EN GECOAT)      

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12020 HRS winterafdekking ca. 650 gr/m² (dicht zeil voorzien van gaasstrook) ge-
maakt van pvc/polyester.  
Voorzien van een speciale beschermende coat toplaag!.  
Met ogen om de ca. 50 cm (zonder bevestigingen) prijs per m². 

€ 14,22 

Type: HRS de luxe dichte winterafdekking ca. 650 g/m2 (geïmpregneerd en gecoat)  
Omschrijving: Dit type afdekking is voorzien van een regenwater doorlatend overlap systeem. 

In het midden van het zeil zitten een aantal insnijdingen met daaroverheen een gaasstrook voor 
de afvoer van het regenwater; tevens houdt dit zonlicht (UV-licht) tegen  

Omtrek: De volledige omtrek is afgewerkt met een brede omzoming. 
De omzoming is gestikt en voorzien van ogen om de 50 of 75 cm (geheel naar uw wens, afhan-
kelijk van de maat van de afdekking). 
Deze versterkte zoom zorgt voor een uitstekende sterkte.  

Materiaal: A-kwaliteit 100 % polyester weefsel bekleed PVC, 650 gr/m2. 
Deze dichte zwembadafdekkingen zijn geïmpregneerd en voorzien van een speciale bescher-
mende coat toplaag!  

Min/max belasting  Min: 1800 N/5 cm Max: 3800 N/5 cm  
UV-behandeld materiaal: Ja 
Anti-alg behandeld materiaal: Ja 
Bevestigingssysteem zeil: Afdekking is niet voorzien van bevestigingsmaterialen. 

Dit is optioneel (diverse keuze mogelijkheden).  
Bevestigingsmogelijkheden: Zie lijst accessoires. 
Kleurenopties: Blauw, marineblauw, grijs, antraciet, zwart, groen, rood, wit, crème, geel en op aanvraag ook 

beschikbaar in vele andere verschillende kleuren.   
Garantie: Garantie van 5 winterseizoenen degressief op fabricagefouten!  
Bijzonderheden: Deze afdekking houdt het bad vrij van vuil en het water helder door het zonlicht buiten te hou-

den. 
Ideaal voor het overwinteren van het zwembad. 
Deze dichte zwembadafdekkingen zijn geïmpregneerd en voorzien van een speciale gecoate 
beschermende toplaag! 
Made in Holland, waardoor we zeer flexibel zijn betreft uw wensen. 
 
Voordelen: 
Beschermt ook het zwembad tegen herfstblad, vuil en andere vervuiling. 
Doordat er geen zonlicht (UV) in het zwembad komt wordt algengroei vermeden. 
Verhoogt veiligheid voor mens en dier. 
Heeft een isolerende werking. 
Geeft een grote besparing op schoonmaakkosten en -tijd in het voorjaar.  

Maatvoering: De afdekking wordt speciaal voor uw klant op maat gemaakt.  
Welke afmeting heeft u nodig? Binnenmaat zwembad + 70 cm 
Meerprijs:  Speciale vormen en insnijden van trap op aanvraag!  

          

Blauw Grijs Zwart Groen Rood  Wit Geel Marineblauw Antraciet Cre me  
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 HRS DICHTE WINTERAFDEKKING DE LUXE 650 G/M2  (GEIMPREGNEERD EN GECOAT)      
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 RUBBER ELASTIEKEN/SPANRUBBERS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS12064 Zware kwaliteit elastieken 25 cm, prijs per stuk € 1,00 
HRS12064/100 Zware kwaliteit elastieken 25 cm, prijs vanaf 100 stuks, prijs per stuk € 0,90 
HRS12004 Zware kwaliteit elastieken 40 cm, prijs per stuk € 1,28 
HRS12004/100 Zware kwaliteit elastieken 40 cm, prijs vanaf 100 stuks, prijs per stuk € 1,19 

 ZWARE KWALITEIT ELASTISCH PE TRAPEZEKOORD  (A-KWALITEIT) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12135 Trapezekoord 6 mm, kleur zwart, HRS Monoflex PE, prijs per rol van 100 meter € 80,80 
HRS12134 Trapezekoord 6 mm, kleur grijs, HRS Monoflex PE, prijs per rol van 100 meter € 80,80 
HRS12136  Trapezekoord 6 mm, kleur groen, Monoflex PE, prijs per rol van 100 meter € 80,80 
HRS12143  Trapezekoord 6 mm, kleur blauw, Monoflex PE, prijs per rol van 100 meter € 80,80 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12150 Trapezekoord 8 mm, kleur zwart, HRS Monoflex PE, prijs per rol van 100 meter € 128,32 
HRS12149 Trapezekoord 8 mm, kleur grijs, HRS Monoflex PE, prijs per rol van 100 meter € 128,32 
HRS12151  Trapezekoord 8 mm, kleur groen, Monoflex PE, prijs per rol van 100 meter € 128,32 
HRS12153  Trapezekoord 8 mm, kleur blauw, Monoflex PE, prijs per rol van 100 meter € 128,32 
   

Onze zwembad winterafdekkingen trapezekoorden zijn gemaakt van A-kwaliteit duurzaam materiaal en hebben een goede UV 
bestendigheid, lange levensduur en nemen geen water (vocht) op! 
Wij adviseren PE uitvoeringen voor zwembad winterafdekkingen te gebruiken! 

 ELASTISCH PP TRAPEZEKOORD (MINDER VAN KWALITEIT) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12002 Trapezekoord 6 mm, kleur zwart, HRS Monoflex PP, prijs per rol van 100 meter € 75,79 
   
HRS12003 Trapezekoord 8 mm, kleur zwart, HRS Monoflex PP, prijs per rol van 100 meter € 118,09 
   

Deze zwembad winterafdekkingen trapezekoorden zijn gemaakt van PP, minder van kwaliteit, veel minder sterk, minder duur-
zaam, veel minder bestand tegen UV bestendigheid en neemt water (vocht) op! 
Ook verkrijgbaar in andere kleuren: op aanvraag.  

 RUBBER ELASTIEKEN/SPANRUBBERS EXTRA STUG 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS12064.N Zware kwaliteit elastieken 25 cm, extra stug prijs per stuk € 1,02 
HRS12064.N/100 Zware kwaliteit elastieken 25 cm, extra stug, prijs vanaf 100 stuks, prijs per stuk € 0,93 
HRS12004.N Zware kwaliteit elastieken 40 cm, extra stug, prijs per stuk € 1,35 
HRS12004.N/100 Zware kwaliteit elastieken 40 cm, extra stug, prijs vanaf 100 stuks, prijs per stuk € 1,27 

 SANDOW 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS12021 Sandow 20 cm, kleuren: grijs, blauw, groen, afname per 100 stuks, prijs per 

stuk 

€ 0,77 

HRS12022 Sandow 40 cm, kleuren: grijs, blauw, groen, afname per 100 stuks, prijs per 

stuk 

€ 1,16 
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 HRS ZWEMBADAFDEKKINGEN OPBERGZAKKEN 

HRS lanceert nieuwe assortiment zwembadafdekkingen opbergzakken. 
Deze kwaliteit zwembadafdekkingen opbergzakken zijn ideaal voor het compact en veilig opbergen van de zwembadafdek-
king.  
De HRS opbergzak biedt bescherming tegenvuil en ongedierte tijdens het opbergen.  
Door gebruik van deze zwembadafdekking opbergzak wordt de levensduur van de winterafdekking of noppenfolie verlengd. 
Door het ademende materiaal kan vocht makkelijk verdampen en neemt het ook geen vocht op. 
Verder zijn de zakken handig te sluiten met een koord met vergrendeling . 
Geschikt voor: 
- zwembad bladernetten/gaaskleden 
- zwembad dichte winterafdekkingen 
- zwembad zomerafdekkingen/noppenfolies 
Verkrijgbaar in 2 modellen: 
Model: klein 
Afmetingen opbergzak: +/- 50 x 75 cm hoog met een diameter (wanneer uitgevouwen): +/- Ø 30 cm 
Model: groot 
Afmetingen opbergzak: +/- 50 x 150 cm hoog met een diameter (wanneer uitgevouwen): +/- Ø 30 cm 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12005 Zwembad opbergzak klein (afmeting +/- 75 cm hoog x 50 cm breed, diameter +/
- Ø 30 cm) t.b.v. winternet/gaaskleed/noppenfolie)  

€ 44,01 

   
HRS12006 Zwembad opbergzak groot (afmeting +/- 150 cm hoog x 50 cm breed, diameter 

+/- Ø 30 cm) t.b.v. winternet/gaaskleed/noppenfolie)  
€ 55,01 

 RVS HARINGEN  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12111 RVS haring 10 cm, +/- Ø 5,8 mm (prijs per stuk) € 1,43 
   
HRS12112.N RVS haring +/-25 cm, Ø 5,8 mm, zware kwaliteits haring (prijs per stuk) € 1,33 
   
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag.  OA 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12110.N Telescopisch grondanker Ø 10 mm, uittrekbaar (boordiameter 10 mm) ALU/RVS 
(prijs per stuk) 

€ 2,10 

HRS12110.N/100 Telescopisch grondanker Ø 10 mm, uittrekbaar (boordiameter 10 mm) ALU/RVS 
(prijs vanaf 100 stuks) (prijs per stuk) 

€ 1,45 

   

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag.  OA 

 POP UP ANKER (MESSING) VERANKERING  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS12109 Pop up anker messing/bronzen verankering Ø 19 mm uitdraaibaar (prijs per 
stuk) 

€ 5,13 

 TELESCOPISCH GROND VERANKERING Ø 10 MM  
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HRS Zwembad lamellen afdekkingen 
Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: PVC/PC/PCTR 

 

(ASSORTIMENT EN PRIJZEN OP AANVRAAG) 

 GROOT ASSORTIMENT LAMELLEN LEVERBAAR (ASSORTIMENT EN PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 GROOT ASSORTIMENT LAMELLEN LEVERBAAR (ASSORTIMENT EN PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 GROOT ASSORTIMENT LAMELLEN LEVERBAAR (ASSORTIMENT EN PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 GROOT ASSORTIMENT LAMELLEN LEVERBAAR (ASSORTIMENT EN PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 GROOT ASSORTIMENT LAMELLEN LEVERBAAR (ASSORTIMENT EN PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 GROOT ASSORTIMENT LAMELLEN LEVERBAAR (ASSORTIMENT EN PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 GROOT ASSORTIMENT LAMELLEN LEVERBAAR (ASSORTIMENT EN PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 GROOT ASSORTIMENT LAMELLEN LEVERBAAR (ASSORTIMENT EN PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 GROOT ASSORTIMENT OVERKAPPINGEN LEVERBAAR (ASSORTIMENT EN PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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 GROOT ASSORTIMENT OVERKAPPINGEN LEVERBAAR (ASSORTIMENT EN PRIJZEN OP AANVRAAG) 
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ZWEMBADTRAPPEN 

 HRS RVS ZWEMBADTRAPPEN WIJD MODEL  

 HRS ZWEMBADTRAPPEN ACCESSOIRES 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS13006 Polyester trap Eleganz 60 wit met blauwe antislip treden € 2.075,54 
HRS13007 Polyester trap Eleganz 60 wit € 1.901,04 
HRS13008 Polyester trap Eleganz 60 oceaan blauw € 2.178,50 
HRS13009 Polyester trap Eleganz 60 zand € 2.178,50 
HRS13010 Polyester trap Eleganz 60 azurblauw € 2.075,54 
HRS13011 Polyester trap Eleganz 60 zilvergrijs € 2.075,54 
HRS13012 Polyester trap Eleganz 60 graniet € 2.075,54 
   
 De trappen hebben 5 treden en zijn (L x B x H): 1580 x 600 x 1300 mm.  
   
HRS13013 Handrail voor Eleganz trap (onderste deel universeel) 60 (AISI 316) € 631,85 
HRS13014 Handrail voor Eleganz trap 60 (AISI 316) € 600,69 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS13025 RVS trap wijd model, AISI 304, 3 treden, met instorthulzen en rozetten  € 187,76 
HRS13026 RVS trap wijd model, AISI 304, 4 treden, met instorthulzen en rozetten  € 203,35 
HRS13027 RVS trap wijd model, AISI 304, 5 treden, met instorthulzen en rozetten  € 264,65 
   
HRS13061 RVS trap wijd model, AISI 316, 3 treden, met instorthulzen en rozetten € 334,25 
HRS13062 RVS trap wijd model, AISI 316, 4 treden, met instorthulzen en rozetten € 363,23 
HRS13043 RVS trap wijd model, AISI 316, 5 treden, met instorthulzen en rozetten € 398,87 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS13022 Zwembad flensbevestiging (1), AISI 316, prijs per paar, inbouw € 53,36 
HRS13001 Zwembad flensbevestiging (2), AISI 304, scharnierend, prijs per paar € 217,88 
HRS13015 RVS klapscharnier (3), AISI 304, voor het omhoog scharnieren van een stan-

daard trap wijd of smal model, prijs per stuk 
€ 149,21 

HRS13044 Rubberen stootdoppen (4) Ø 43 mm t.b.v. RVS zwembadtrappen, prijs per paar  OA 
HRS13016 Sierring (5), prijs per paar OA 
HRS13017 Verankeringsset (6), prijs per paar OA 

 HRS RVS ZWEMBADTRAPPEN SMAL MODEL  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS13021 RVS trap smal model, AISI 304, 3 treden, met instorthulzen en rozetten € 187,76 
HRS13023 RVS trap smal model, AISI 304, 4 treden, met instorthulzen en rozetten € 203,35 
HRS13024 RVS trap smal model, AISI 304, 5 treden, met instorthulzen en rozetten € 264,90 
   
HRS13065 RVS trap smal model, AISI 316, 3 treden, met instorthulzen en rozetten € 453,54 
HRS13066 RVS trap smal model, AISI 316, 4 treden, met instorthulzen en rozetten € 507,74 
HRS13067 RVS trap smal model, AISI 316, 5 treden, met instorthulzen en rozetten OA 
   

De trappen hebben een buisdiameter van Ø 43 mm en de RVS treden zijn voorzien van anti-slip profiel. 
Wij adviseren, indien u gebruik maakt van zoutelektrolyse, RVS kwaliteit AISI 316 te gebruiken. 
Vergeet niet de trap goed te aarden bij zoutelektrolyse waterbehandelingssystemen! 

1 2 

3 4 

5 6 

De trappen hebben een buisdiameter van Ø 43 mm en de RVS treden zijn voorzien van anti-slip profiel. 
Wij adviseren, indien u gebruik maakt van zoutelektrolyse, RVS kwaliteit AISI 316 te gebruiken. 
Vergeet niet de trap goed te aarden bij zoutelektrolyse waterbehandelingssystemen! 

SWIM-TEC® POLYESTER TRAPPEN 
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9 

De trappen hebben een buisdiameter van Ø 43 mm en de RVS treden zijn voorzien van anti-slip profiel. 

Artikelnr.: Aantal treden: A 
(mm) 

HRS13028 3 710 

HRS13029 4 960 

HRS13037 5 1210 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS13028 RVS 2-delige trap, AISI 316, 3 treden € 734,29 
HRS13029 RVS 2-delige trap, AISI 316, 3 treden € 779,05 
HRS13037 RVS 2-delige trap AISI 316, 5 treden € 909,07 
   

Aantal treden: A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

Artikelnr.: 

2 x 3 1150 1680 1030 HRS13031 

2 x 4 1350 1920 1270 HRS13030 

2 x 5 1625 2250 1600 HRS13032 

Artikelnr.: Aantal treden: A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

HRS13034 1 + 3 1680 1030 480 

HRS13033 1 + 4 1920 1270 720 

HRS13035 1 + 5 2250 1600 960 

 HRS RVS 2-DELIGE ZWEMBADTRAPPEN 

 HRS ZWEMBADTRAPPEN VOOR OPZETZWEMBADEN TYPE A 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS13031 RVS A-frame trap, AISI 304 met platform, 2 x 3 treden voor baddiepte van 1 m € 347,83 
HRS13030 RVS A-frame trap, AISI 304 met platform, 2 x 4 treden voor baddiepte 1,20 m € 345,26 
HRS13032 RVS A-frame trap, AISI 304 met platform, 2 x 5 treden voor baddiepte van 1,50 

m 
€ 347,83 

De trappen hebben een buisdiameter van Ø 43 mm en kunststof treden-/platform zijn voorzien van anti-slip profiel. 

 HRS ZWEMBADTRAPPEN VOOR OPZETZWEMBADEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS13034 RVS A-frame trap, AISI 304 met platform, 1 + 3 treden, voor baddiepte van 1 m  € 311,87 
HRS13033 RVS A-frame trap, AISI 304 met platform, 1 + 4 treden, voor baddiepte van 1,20 

m 
€ 304,85 

HRS13035 RVS A-frame trap, AISI 304 met platform, 1 + 5 treden voor baddiepte van 1,50 
m 

€ 328,85 

De trappen hebben een buisdiameter van Ø 43 mm en kunststof treden-/platform zijn voorzien van anti-slip profiel. 

 DIVERSE TRAPPEN/HANDRAILINGS/DOUCHES OP AANVRAAG BESCHIKBAAR! 
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10 
 

LINERS 

Deze vervangingsiners zijn van het fabricaat Elbtal zwembad liners type SB. Deze folies hebben zeer goede eigenschappen.  

- gestabiliseerd tegen UV-stralen 

- koudebestendig en bestand tegen weersinvloeden 

- vrij van zware metalen en fysiologische bezwaarlijk volgens EN 71/3 en antimicrobieel uitgerust 

- bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën voor waterbehandeling in zwembaden (volgens de chemische instructies), bij een  
maximale watertemperatuur van 28 graden 

Kleur is standaard Adriablauw tegen een meerprijs zijn deze liners ook in  andere kleuren te verkrijgen (prijzen op aanvraag)  
 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

 Liner rond Ø 2 m x 0,60 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 2,5 m x 0,60 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 3 m x 0,60 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 3,50 m x 0,6 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 2,00 m x 0,90 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 2,5 m x 0,90 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 3,00 m x 0,90 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 3,50 m x 0,90 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 4,00 m x 0,90 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 3,60 m x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

        

Adriablauw Lichtblauw Turquoise Wit Zand Antraciet Grijs Zwart 

 HRS VERVANGINGSLINERS STANDAARD MATEN ROND - LINERTRACK OF OVERLAP - KLEUR BLAUW 



  269 

 

                                                                         LINERS 
 

10 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

 Liner rond Ø 3 m x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 3,50 m x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 4,20 m x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 4,50 m x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 5,00 m x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 6,00 m x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 7,00 m x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 8,00 m x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

   

 Liner rond Ø 3 m x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 3,50 m x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 4,20 m x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 4,50 m x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 5,00 m x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 6,00 m x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 7,00 m x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 8,00 m x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

   

 Vervangingsliners foliedikte ca 0,8 mm  

 Liner rond Ø 3 m x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 3,50 m x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 4,20 m x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 4,50 m x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 5,00 m x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 6,00 m x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 7,00 m x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 8,00 m x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

   

 Liner rond Ø 3 m x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 3,50 m x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 4,20 m x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 4,50 m x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 5,00 m x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 6,00 m x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 7,00 m x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rond Ø 8,00 m x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 HRS VERVANGINGSLINERS STANDAARD MAAT ROND - LINERTRACK OF OVERLAP - KLEUR BLAUW 
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LINERS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

 Liner ovaal 3,0 x 4,90 x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 3,0 x 6,15 x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 3,5 x 5,85 x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 3,5 x 7,40 x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 4,0 x 7,15 x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 4,0 x 8,70 x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 4,2 x 7,00 x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 4,2 x 8,60 x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 5,0 x 8,15 x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 6,0 x 12,30 x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 6,0 x 13,85 x 1,20 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

   

 Liner ovaal 3,0 x 4,90 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 3,0 x 6,15 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 3,5 x 5,85 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 3,5 x 7,40 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 4,0 x 7,15 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 4,0 x 8,70 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner  ovaal 4,2 x 7,00 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 4,2 x 8,60 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 5,0 x 8,15 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 6,0 x 12,30 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 6,0 x 13,85 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

   

 Liner ovaal 3,0 x 4,90 x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 3,0 x 6,15 x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 3,5 x 5,85 x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 3,5 x 7,40 x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 4,0 x 7,15 x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 4,0 x 8,70 x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 4,2 x 7,00 x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 4,2 x 8,60 x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 5,0 x 8,15 x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 6,0 x 12,30 x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 6,0 x 13,85 x 1,20 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

   

 Liner ovaal 3,0 x 4,90 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 3,0 x 6,15 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 3,5 x 5,85 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 3,5 x 7,40 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 4,0 x 7,15 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner  ovaal 4,0 x 8,70 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner  ovaal 4,2 x 7,00 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 4,2 x 8,60 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 5,0 x 8,15 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 6,0 x 12,30 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner ovaal 6,0 x 13,85 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 
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Deze vervanglingsiners zijn van het fabricaat Elbtal zwembad liners type SB. En deze folies hebben zeer goede eigenschappen.  
- gestabiliseerd tegen UV-stralen 
- koude bestendig en bestand tegen weersinvloeden 

- vrij van zware metalen en fysiologische bezwaarlijk volgens EN 71/3 en antimicrobiële uitgerust 

- bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën voor waterbehandeling in zwembaden (volgens de chemische instructies), bij een 
maximale watertemperatuur van 28 graden 
Kleur is standaard Adriablauw standaard tegen meerprijs in andere kleuren te verkrijgen (prijs op aanvraag)  
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 HRS VERVANGINGSLINERS STANDAARD MAAT RECHTHOEKIG LINERTRACK OF OVERLAP 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

 Liner rechthoekig 3,00 x 5,00 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 3,00 x 6,00 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 3,50x 7,00 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 3,50 x 7,00 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 3,50 x 7,50 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 4,00 x 6,00 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 4,00 x 7,00 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 4,00 x 8,00 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 4,00 x 9,00 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 5,00 x 10,00 x 1,50 m, foliedikte 0,6 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

   

 Vervangingsliners foliedikte ca 0,8 mm  

 Liner rechthoekig 3,00 x 5,00 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 3,00 x 6,00 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 3,50x 7,00 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 3,50 x 7,00 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 3,50 x 7,50 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 4,00 x 6,00 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 4,00 x 7,00 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 4,00 x 8,00 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 4,00 x 9,00 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

 Liner rechthoekig 5,00 x 10,00 x 1,50 m, foliedikte 0,8 mm, kleur blauw (keuze uit UB of KB) OA 

        

Adriablauw Lichtblauw Turquoise Wit Zand Antraciet Grijs Zwart 
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 ALKOR LINERS OP MAAT GEMAAKT TYPE: 0,75 MM UNI 

HRS levert u zwembadfolie op maat gemaakt tegen een gunstige prijs en kwaliteits verhouding. 
Deze liners op maat zijn van het fabricaat Alkorplan.  
 

Deze folies hebben zeer goede eigenschappen: 
- Linerdikte: 0,75 mm 
- gestabiliseerd tegen UV-stralen 
- koudebestendig en bestand tegen weersinvloeden 
- bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën voor waterbehandeling in zwembaden (volgens de chemische instructies), bij een 
maximale watertemperatuur van 30 graden 
 

Kleur is standaard adriablauw, lichtblauw, turquoise, wit, zand of grijs  
Ander mogelijkheden op aanvraag. 
 

Mocht u een folie op maat gemaakt willen hebben dan kunt u contact met ons opnemen zodat wij u een offerte kunnen aanbie-
den.  

      

Adriablauw Lichtblauw Turquoise Wit Zand Grijs 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14244 Alkor zwembadfolie op maat gefabriceerd voorzien van Hung bevestigingssysteem voor montage 
ophangprofiel Hung (ook mogelijk zonder Hung profiel) 
Type: standaard Uni  
Liner dikte: 0,75 mm 
Vorm: rechthoekig, rond, ovaal met gelijke diepte 
Kleur is standaard adriablauw, lichtblauw, turquoise, wit, zand of grijs (Prijs per m² ) 
Exclusief transportkosten vanaf fabriek België 

€ 19,74 

HRS14247 Alkor zwembadfolie op maat gefabriceerd voorzien van Hung bevestigingssysteem voor montage 
ophangprofiel Hung (ook mogelijk zonder Hung profiel) 
Type: standaard Uni  
Liner dikte: 0,75 mm 
Vorm: vrije vorm 
Kleuren: Uni kleuren Kleur is standaard adriablauw, lichtblauw, turquoise, wit, zand of grijs  (Prijs 
per m²) Exclusief transportkosten vanaf fabriek België 

€ 25,81 
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 ALKOR LINERS OP MAAT GEMAAKT TYPE: 0,75 MM MOZAIEK EN OVERIGE BEDRUKT 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14246 Liner op maat gefabriceerd voorzien van Hung bevestigingssysteem voor montage ophangprofiel 
Hung (ook mogelijk zonder Hung profiel) 
Liner dikte 0,75 mm 
Vorm: rechthoekig, rond, ovaal met gelijke diepte 
Type: mozaïek  
Kleuren: bedrukt met Persia Blue, Persia Sand, Mozaïek, Carrera, Marble, Byance Blue of Platinum 
Exclusief transportkosten vanaf fabriek België 
 

Prijs per m²  

€ 25,81 

HRS14249 Liner op maat gefabriceerd voorzien van Hung bevestigingssysteem voor montage ophangprofiel 
Hung (ook mogelijk zonder Hung profiel) 
Liner dikte 0,75 mm 
Vorm: vrije vorm 
Type: mozaïek  
Kleuren: bedrukt met Persia Blue, Persia Sand, Mozaïek, Carrera, Marble, Byance Blue of Platinum 
Exclusief transportkosten vanaf fabriek België 
 

Prijs per m²  

€ 30,37 

 ALKOR LINERS OP MAAT GEMAAKT TYPE: 0,75 MM UNI MEERPRIJZEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14250 Toeslag voor een trap bij liner op maat, per trede € 86,54 
   
HRS14251 Toeslag voor een rolluik bij liner op maat  € 98,69 
   
Transportkosten Exclusief transportkosten vanaf fabriek België OA 
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LINERS 

HRS PREMIUM LINERS OP MAAT GEMAAKT 

Deze liners op maat hebben zeer goede eigenschappen.  

- gestabiliseerd tegen UV-stralen 

- koude bestendig en bestand tegen weersinvloeden 

- vrij van zware metalen en fysiologische bezwaarlijk volgens EN 71/3 en antimicrobiële uitgerust 

- bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën voor waterbehandeling in zwembaden (volgens de chemische instructies), bij een 
maximale watertemperatuur van 28 graden 

Linerdikte 0,75 mm 

HRS levert u zwembadfolie op maat gemaakt tegen een gunstige prijs en kwaliteits verhouding. 
De zwembadfolie is een hoogwaardige zwembad folie in linerdikte van 0,75 mm. 
Mocht u een folie op maat gemaakt willen hebben dan kunt u contact met ons opnemen zodat wij u een offerte kunnen aan-
bieden. 
 
Deze liners wordten op maat gemaakt en hoogfrequent gelast.  
Onze liner wordt gemaakt volgens norm AFNOR.NF T54-803.1 en heeft een garantie van 10 jaar op de lasnaden en op water-
dichtheid van het materiaal volgens de degressieve condities vermeld op de garantiekaart. . 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14155 HUNG profiel, horizontaal, PVC, prijs per meter € 4,12 
HRS14156 HUNG profiel, horizontaal, PVC, hoekprofiel R15, prijs per meter € 6,43 
HRS14157 HUNG profiel, horizontaal, PVC, hoekprofiel R25, prijs per meter € 7,89 
HRS14158 HUNG profiel, horizontaal, PVC, hoekprofiel R50, prijs per meter € 7,93 
HRS14159 Linerlock, afname per rol 100 m, prijs per m € 1,87 
HRS14160 HUNG profiel, horizontaal, PVC "U" profiel, prijs per m € 6,88 
HRS14161 HUNG profiel, horizontaal, PVC "U" hoekprofiel R15, prijs per m € 10,20 
HRS14162 HUNG profiel, horizontaal, PVC "U" hoekprofiel R25, prijs per m € 10,49 
HRS14163 HUNG profiel, horizontaal, PVC "U" hoekprofiel R50, prijs per m € 10,90 
HRS14164 HUNG profiel, verticaal, PVC, prijs per m € 8,14 

 ACCESSOIRES (LINERS OP MAAT) 
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HRS PREMIUM LINERS OP MAAT GEMAAKT 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14150 Liner op maat, Premium 2010, 0,75 mm, standaard rechthoek, voorzien van Hung bevestigings-
systeem, kleur adriablauw (203), lichtblauw (202), wit (201), zand (206), turquoise (204), grijs 
(236), antraciet (236) prijs per m² 

€ 21,85 

HRS14151 Liner op maat, Premium 2010, 0,75 mm, vrije vorm, voorzien van Hung bevestigingssysteem, 
kleur adriablauw (203), lichtblauw (202), wit (201), zand (206), turquoise (204), grijs (236), antra-
ciet (236) prijs per m² 

€ 26,14 

HRS14152 Anti-slip liner op maat, Premium 2010, 0,75 mm, kleur adriablauw (303), lichtblauw (302), wit 
(301), zand (304), grijs (304), antraciet (317), toeslag 15% op liner trap prijs 

OA 

HRS14153 Liner op maat met print, Premium 3010, 0,75 mm, standaard rechthoek, voorzien van Hung be-
vestigingssysteem, kleur mozaïek zand (285), mozaïek grijs (287), mozaïek blauw (286), mozaïek 
zwart (298), carrara (261), marmer blauw (229), prijs per m² 

€ 30,41 

HRS14154 Liner op maat met print, Premium 3010, 0,75 mm, vrije vorm, voorzien van Hung bevestigingssys-
teem, kleur mozaïek zand (285), mozaïek grijs (287), mozaïek blauw (286), mozaïek zwart (298), 
carrara (261), marmer blauw (229), prijs per m² 

€ 34,97 

   
Transportkosten Prijzen af fabriek (exclusief transportkosten)  OA 
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 ELBE GEWAPEND ZWEMBADFOLIE SBG 150 CLASSIC 

SBG 150 CLASSIC gewapend zwembadfolie is een hoge kwaliteit versterkte folie voor: 
- publieke zwembaden 
- waterparken 
- hotelbaden 
- privézwembaden 
 

SBG 150 CLASSIC gewapend zwembadfolie is het ideale product: 
- voor een nieuw te bouwen zwembad of renovatie van een bad 
- voor zowel binnen- als buitenzwembaden om uw zwembad in iedere gewenste vorm of grootte te bekleden 
 

Eigenschappen van SBG 150 CLASSIC gewapend zwembadfolie: 
- UV-bestendig 
- koudebestendig 
- scheurbestendig 
- zeer goede laseigenschappen 
- wortelbestendig 
- antibacterieel 
- vrij van cadmium en lood 
- uiterst flexibel en eenvoudig te hanteren (grote rekbaarheid) 
- CE-gecertificeerd 
- gecertificeerd met de Europese EN71/3 norm 
- tevens te gebruiken voor publieke zwembaden 
- fabrieksgarantie 15 jaar 
 

Maatvoering van ELBE SBG 150 CLASSIC gewapend zwembadfolie: 
Dikte:    1,5 mm 
Rollengte:   25 m 
Foliebreedte:   1,65 of 2,00 m 
Roloppervlakte:  41,25 m² of 50,00 m² 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14043 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, adriablauw (604), 2 m, afname per rol (prijs per m²) € 20,47 
HRS14056 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, lichtblauw (687), 2 m, afname per rol (prijs per m²) € 20,47 
HRS14039 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, turquoise (500), 2 m, afname per rol (prijs per m²) € 20,47 
HRS14060 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, zand (153), 2 m, afname per rol (prijs per m²) € 20,47 
HRS14046 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, grijs (765), 2 m, afname per rol (prijs per m²) € 20,47 
HRS14067 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, antraciet (782), 2 m, afname per rol (prijs per m²) € 20,47 
HRS14026 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, wit (104), 2 m, afname per rol (prijs per m²) € 20,47 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
HRS14041 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, adriablauw (604), 1,65 m, afname rol (prijs per m²) € 20,47 
HRS14054 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, lichtblauw (687), 1,65 m, afname rol (prijs per m²) € 20,47 
HRS14037 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, turquoise (500), 1,65 m, afname rol (prijs per m²) € 20,47 
HRS14058 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, zand (153), 1,65 m, afname rol (prijs per m²) € 20,47 
HRS14048 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, grijs (765), 1,65 m, afname rol (prijs per m²) € 20,47 
HRS14069 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, antraciet (782), 1,65 m, afname rol (prijs per m²) € 20,47 
HRS14024 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, wit (104), 1,65 m, afname rol (prijs per m²) € 20,47 
HRS14071 Elbe gewapend zwembadfolie SBG 150 Classic, zwart (809), 1,65 m, afname rol (prijs per m²) € 20,47 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

        

Adriablauw Lichtblauw Turquoise Wit Zand Antraciet Grijs Zwart 

   

        

Adriablauw Lichtblauw Turquoise Wit Zand Antraciet Grijs Zwart 
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Kwaliteit betreffende deze folie: 
- chique kleuruitstraling 
- technisch volledig ontwikkeld 
- wetenschappelijk onderzocht  
- economisch voordelig t.o.v. kwaliteit en assortiment 
- bewezen lange levensduur (gegarandeerd 10 jaar) 
 

Eigenschappen van STG 200 CLASSIC gewapend anti-slip zwembadfolie: 
- Anti-slipfolie 
- UV-bestendig 
- koudebestendig 
- scheurbestendig 
- zeer goede laseigenschappen 
- wortelbestendig 
- antibacterieel 
- vrij van cadmium en lood 
- uiterst flexibel en eenvoudig te hanteren (grote rekbaarheid) 
- CE-gecertificeerd 
- gecertificeerd met de Europese DIN51097 en DIN EN 13451 
- tevens te gebruiken voor publieke zwembaden 
- fabrieksgarantie 15 jaar 
 

Maatvoering van ELBE STG 200 CLASSIC gewapend anti-slip zwembadfolie: 
Dikte:    1,9 mm 
Rollengte:   10 m 
Foliebreedte:   1,65 m 
Roloppervlakte:  16,50 m² 

 ELBE GEWAPEND ANTI-SLIP ZWEMBADFOLIE STG 200 CLASSIC 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14085 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, adriablauw (604), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14082 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, lichtblauw (687), 1,65 m, prijs per m²  € 37,13 
HRS14066 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, turquoise (500), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14079 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, wit (104), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14080 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, zand (153), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14084 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, antraciet (782), 1,65 m, prijs per m²  € 37,13 
HRS14081 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, grijs (765), 1,65 m, prijs per m²  € 37,13 
HRS14083 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC , zwart (809), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14086 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC , mozaïek (1123/01), 1,65 m, prijs per m² € 44,67 
Rol prijs  Prijs bij afname volle rol of bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14097 Elbe vloeibaar folie NSM adriablauw (604), inhoud 950 ml   
HRS14099 Elbe vloeibaar folie NSM lichtblauw (687), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14098 Elbe vloeibaar folie NSM turquoise (500), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14100 Elbe vloeibaar folie NSM wit (104), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14102 Elbe vloeibaar folie NSM zand (153), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14106 Elbe vloeibaar folie NSM antraciet (782), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14095 Elbe vloeibaar folie NSM grijs (765), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14107 Elbe vloeibaar folie NSM zwart (809), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14101 Elbe vloeibaar folie NSM transparant, inhoud 950 ml € 39,75 

 ELBE VLOEIBAAR FOLIE VOOR GEWAPEND FOLIE, INHOUD 950 ML 

    

        

Adriablauw Lichtblauw Turquoise Wit Zand Antraciet Grijs Zwart 

        

Adriablauw Lichtblauw Turquoise Wit Zand Antraciet Grijs Zwart 
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 ELBE GEWAPEND ZWEMBADFOLIE SUPRA  

Kwaliteit betreffende deze folie: 
- chique kleuruitstraling en extra beschermend tegen vlekken en verkleuring 
- technisch volledig ontwikkeld 
- wetenschappelijk onderzocht  
- economisch voordelig t.o.v. kwaliteit en assortiment 
- bewezen lange levensduur (gegarandeerd 15 jaar) 
 

Eigenschappen van SUPRA gewapend zwembadfolie: 
- voorzien van een hoogwaardige acryl beschermlaag tegen vlekken en verkleuring 
- koudebestendig en UV-bestendig  
- scheurbestendig 
- zeer goede laseigenschappen 
- wortelbestendig 
- antibacterieel 
- vrij van cadmium en lood 
- uiterst flexibel en eenvoudig te hanteren (grote rekbaarheid) 
- CE-gecertificeerd 
- gecertificeerd met de Europese EN71/3 norm 
- te gebruiken voor publieke zwembaden 
- fabrieksgarantie 15 jaar 
 

Maatvoering van ELBE SUPRA gewapend zwembadfolie: 
Dikte:    1,5 mm 
Rollengte:   25 m 
Foliebreedte:   1,65 of 2,00 m 
Roloppervlakte:  41,25 m² of 50,00 m² 
 

De SUPRA folie is voorzien van een hoogwaardige acryl beschermlaag tegen vlekken en verkleuring! 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14062 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, adriablauw (604), 2 m, afname per rol (prijs per m²) € 23,79 
HRS14033 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, lichtblauw (687), 2 m, afname per rol (prijs per m²) € 23,79 
HRS14028 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, wit (104), 2 m, afname per rol (prijs per m²) € 23,79 
HRS14035 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, zand (153), 2 m, afname per rol (prijs per m²) € 23,79 
HRS14068 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, antraciet (782), 2 m, afname per rol (prijs per m²) € 23,79 
HRS14103  Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, grijs (765), 2 m, afname per rol (prijs per m²) € 23,79 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
   
HRS14064 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, adriablauw (604), 1,65 m, afname per rol (prijs per m²) € 23,79 
HRS14031 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, lichtblauw (687), 1,65 m, afname per rol (prijs per m²) € 23,79 
HRS14025 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, wit (104), 1,65 m, afname per rol (prijs per m²) € 23,79 
HRS14029 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, zand (153), 1,65 m, afname per rol (prijs per m²) € 23,79 
HRS14030 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, antraciet (782), 1,65 m, afname per rol (prijs per m²) € 23,79 
HRS14027 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, grijs (765), 1,65 m, afname per rol (prijs per m²) € 23,79 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

      

Adriablauw Lichtblauw Wit Zand Antraciet Grijs 

   

De SUPRA folie is voorzien van een hoogwaardige acryl beschermlaag tegen vlekken en verkleuring! 
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 ELBE GEWAPEND ZWEMBADFOLIE SUPRA BEDRUKT  

Kwaliteit betreffende deze folie: 
- chique kleuruitstraling en extra beschermend tegen vlekken en verkleuring 
- technisch volledig ontwikkeld 
- wetenschappelijk onderzocht  
- economisch voordelig t.o.v. kwaliteit en assortiment 
- bewezen lange levensduur (gegarandeerd 15 jaar) 
 

Eigenschappen van SUPRA gewapend bedrukte zwembadfolie: 
- voorzien van een hoogwaardige acryl beschermlaag tegen vlekken en verkleuring 
- koudebestendig en UV-bestendig  
- scheurbestendig 
- zeer goede laseigenschappen 
- wortelbestendig 
- antibacterieel 
- vrij van cadmium en lood 
- uiterst flexibel en eenvoudig te hanteren (grote rekbaarheid) 
- CE-gecertificeerd 
- gecertificeerd met de Europese EN71/3 norm 
- te gebruiken voor publieke zwembaden 
- fabrieksgarantie 15 jaar 
 

Maatvoering van ELBE SUPRA gewapend bedrukte zwembadfolie: 
Dikte:    1,5 mm 
Rollengte:   25 m 
Foliebreedte:   1,65 m 
Roloppervlakte:  41,25 m² 
 

De SUPRA folie is voorzien van een hoogwaardige acryl beschermlaag tegen vlekken en verkleuring!!  

   

    

Mozaïek azur Mozaïek Grijs Marmer blauw Mozaïek blauw 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14057 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, bedrukt mozaïek azur (2062/01), 1,65 m, afname per rol 
(prijs per m²) 

€ 33,15 

HRS14075 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, bedrukt mozaïek blauw (1123/01), 1,65 m, afname per 
rol (prijs per m²) 

€ 33,15 

HRS14090 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, bedrukt mozaïek grijs (1123/04), 1,65 m, afname per rol 
(prijs per m²) 

€ 33,15 

HRS14078 Elbe gewapend zwembadfolie SUPRA, bedrukt marmer blauw (920/20), 1,65 m, afname per rol 
(prijs per m²) 

€ 33,15 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

De SUPRA folie is voorzien van een hoogwaardige acryl beschermlaag tegen vlekken en verkleuring! 
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 ELBE GEWAPEND ANTI-SLIP ZWEMBADFOLIE STG 200 CLASSIC 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14085 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, adriablauw (604), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14082 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, lichtblauw (687), 1,65 m, prijs per m²  € 37,13 
HRS14066 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, turquoise (500), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14079 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, wit (104), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14080 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, zand (153), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14084 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, antraciet (782), 1,65 m, prijs per m²  € 37,13 
HRS14081 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, grijs (765), 1,65 m, prijs per m²  € 37,13 
HRS14083 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, zwart (809), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14086 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, mozaïek blauw (1123/01), 1,65 m, prijs 

per m² 
€ 44,67 

Rol prijs  Prijs bij afname volle rol of bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

    

         

Adriablauw Lichtblauw Turquoise Wit Zand Antraciet Grijs Zwart Mozaïek 
Blauw 

Kwaliteit betreffende deze folie: 
- chique kleuruitstraling 
- technisch volledig ontwikkeld 
- wetenschappelijk onderzocht  
- economisch voordelig t.o.v. kwaliteit en assortiment 
- bewezen lange levensduur (gegarandeerd 15 jaar) 
 

Eigenschappen van STG 200 CLASSICgewapend anti-slip zwembadfolie: 
- Anti-slipfolie 
- UV-bestendig 
- koudebestendig 
- scheurbestendig 
- zeer goede laseigenschappen 
- wortelbestendig 
- antibacterieel 
- vrij van cadmium en lood 
- uiterst flexibel en eenvoudig te hanteren (grote rekbaarheid) 
- CE-gecertificeerd 
- gecertificeerd met de Europese DIN51097 en DIN EN 13451 
- tevens te gebruiken voor publieke zwembaden 
- fabrieksgarantie 15 jaar 
 

Maatvoering van ELBE STG 200 CLASSIC gewapend anti-slip zwembadfolie: 
Dikte:    1,9 mm 
Rollengte:   10 m 
Foliebreedte:   1,65 m 
Roloppervlakte:  16,50 m² 
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 ELBE VLOEIBAAR FOLIE VOOR GEWAPEND FOLIE, INHOUD 950 ML 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14097 Elbe vloeibaar folie NSM adriablauw (604), inhoud 950 ml € 39,75 

HRS14099 Elbe vloeibaar folie NSM lichtblauw (687), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14098 Elbe vloeibaar folie NSM turquoise (500), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14100 Elbe vloeibaar folie NSM wit (104), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14102 Elbe vloeibaar folie NSM zand (153), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14106 Elbe vloeibaar folie NSM antraciet (782), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14095 Elbe vloeibaar folie NSM grijs (765), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14107 Elbe vloeibaar folie NSM zwart (809), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14101 Elbe vloeibaar folie NSM transparant, inhoud 950 ml € 39,75 

        

Adriablauw Lichtblauw Turquoise Wit Zand Antraciet Grijs Zwart 
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 ELBE GEWAPEND ZWEMBADFOLIE SUPRA PEARL 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14087 Elbe gewapend zwembadfolie SBGD 160 SUPRA PEARL, black, (920/21), 1,65 m, prijs per m² € 34,21 
HRS14088 Elbe gewapend zwembadfolie SBGD 160 SUPRA PEARL, blue, (920/22) 1,65 m, prijs per m² € 34,21 
HRS14089 Elbe gewapend zwembadfolie SBGD 160 SUPRA PEARL, white, (920/23), 1,65 m, prijs per m² € 34,21 
HRS14091 Elbe gewapend zwembadfolie SBGD 160 SUPRA PEARL, sand, (920/24),  1,65 m, prijs per m² € 34,21 
HRS14034 Elbe gewapend zwembadfolie SBGD 160 SUPRA PEARL, silver lagoon, (1123/03), prijs per m² € 34,21 
HRS14036 Elbe gewapend zwembadfolie SBGD 160 SUPRA PEARL, silver black, (1123/05), prijs per m² € 34,21 

10 
 

LINERS  

      

Black pearl Blue Pearl White Pearl Sand Pear Silver Lagoon Silver Black 

   

Kwaliteit betreffende deze folie: 
- indrukwekkend reflecterend effect en extra beschermend tegen vlekken en verkleuring 
- technisch volledig ontwikkeld 
- wetenschappelijk onderzocht  
- economisch voordelig t.o.v. kwaliteit en assortiment 
- bewezen lange levensduur (gegarandeerd 15 jaar) 
 

Eigenschappen van SUPRA PEARL gewapend zwembadfolie: 
- voorzien van een hoogwaardige acryl beschermlaag tegen vlekken en verkleuring 
- koudebestendig en UV-bestendig  
- scheurbestendig 
- zeer goede laseigenschappen 
- wortelbestendig 
- antibacterieel 
- vrij van cadmium en lood 
- uiterst flexibel en eenvoudig te hanteren (grote rekbaarheid) 
- CE-gecertificeerd 
- gecertificeerd met de Europese EN71/3 norm 
- te gebruiken voor publieke zwembaden 
- fabrieksgarantie 15 jaar 
 

Maatvoering van ELBE SUPRA PEARL gewapend zwembadfolie: 
Dikte:    1,6 mm 
Rollengte:   25 m 
Foliebreedte:   1,65 m 
Roloppervlakte:  41,25 m² 
 

De SUPRA PEARL zwembadfolie is voorzien van een hoogwaardige acryl beschermlaag tegen vlekken en verkleuring en geeft 
een mooi reflecterend effect in het water! 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14097 Elbe vloeibaar folie NSM adriablauw (604), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14099 Elbe vloeibaar folie NSM lichtblauw (687), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14098 Elbe vloeibaar folie NSM turquoise (500), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14100 Elbe vloeibaar folie NSM wit (104), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14102 Elbe vloeibaar folie NSM zand (153), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14106 Elbe vloeibaar folie NSM antraciet (782), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14095 Elbe vloeibaar folie NSM grijs (765), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14107 Elbe vloeibaar folie NSM zwart (809), inhoud 950 ml € 39,75 
HRS14101 Elbe vloeibaar folie NSM transparant, inhoud 950 ml € 39,75 

        

Adriablauw Lichtblauw Turquoise Wit Zand Antraciet Grijs Zwart 

 ELBE VLOEIBAAR FOLIE VOOR GEWAPEND FOLIE, INHOUD 950 ML 
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Kwaliteit betreffende deze folie: 
- chique kleuruitstraling 
- technisch volledig ontwikkeld 
- wetenschappelijk onderzocht  
- economisch voordelig t.o.v. kwaliteit en assortiment 
- bewezen lange levensduur (gegarandeerd 15 jaar) 
 

Eigenschappen van STG 200 CLASSIC gewapend anti-slip zwembadfolie: 
- Antislipfolie 
- UV-bestendig 
- koudebestendig 
- scheurbestendig 
- zeer goede laseigenschappen 
- wortelbestendig 
- antibacterieel 
- vrij van cadmium en lood 
- uiterst flexibel en eenvoudig te hanteren (grote rekbaarheid) 
- CE-gecertificeerd 
- gecertificeerd met de Europese DIN51097 en DIN EN 13451 
- tevens te gebruiken voor publieke zwembaden 
- fabrieksgarantie 15 jaar 
 

Maatvoering van ELBE STG 200 CLASSIC gewapend anti-slip zwembadfolie: 
Dikte:    1,9 mm 
Rollengte:   10 m 
Foliebreedte:   1,65 m 
Roloppervlakte:  16,50 m² 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14085 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, adriablauw (604), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14082 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, lichtblauw (687), 1,65 m, prijs per m²  € 37,13 
HRS14066 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, turquoise (500), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14079 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, wit (104), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14080 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, zand (153), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14084 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, antraciet (782), 1,65 m, prijs per m²  € 37,13 
HRS14081 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, grijs (765), 1,65 m, prijs per m²  € 37,13 
HRS14083 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, zwart (809), 1,65 m, prijs per m² € 37,13 
HRS14086 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie STG 200 CLASSIC, mozaïek blauw (1123/01), 1,65 m, prijs 

per m² 
€ 44,67 

Rol prijs  Prijs bij afname volle rol of bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

    

         

Adriablauw Lichtblauw Turquoise Wit Zand Antraciet Grijs Zwart Mozaïek 
Blauw 

 ELBE GEWAPEND ANTI-SLIP ZWEMBADFOLIE STG 200 CLASSIC 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14116 Elbe gewapend zwembadfolie ISLAND DREAMS, Fiji (104), dikte 2,0, breedte 1,60 m, lengte 20 m, 
afname per rol (prijs per m²) 

€ 43,20 

HRS14142 Elbe gewapend zwembadfolie ISLAND DREAMS, Aruba (153), dikte 2,0 , breedte 1,60 m, lengte 
20 m, afname per rol (prijs per m²) 

€ 43,20 

HRS14143 Elbe gewapend zwembadfolie ISLAND DREAMS, Santorini (765), dikte 2,0, breedte 1,60 m, lengte 
20 m, afname per rol (prijs per m²) 

€ 43,20 

HRS14141 Elbe gewapend zwembadfolie ISLAND DREAMS, Maui (809), dikte 2,0, breedte 1,60 m, lengte 20 
m, afname per rol (prijs per m²) 

€ 43,20 

Rol prijs  Prijs bij afname volle rol of bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

 ELBE GEWAPEND ZWEMBADFOLIE ISLAND DREAMS MET ANTISLIP OPPERVLAKTE  

Kwaliteit betreffende deze folie: 
- Unieke zwembad folie geïnspireerd door de mooiste stranden ter wereld! 
- chique kleuruitstraling en extra beschermend tegen vlekken en verkleuring 
- technisch volledig ontwikkeld met anti-slip oppervlakte! 
- wetenschappelijk onderzocht  
- economisch voordelig t.o.v. kwaliteit en assortiment 
- bewezen lange levensduur  
 

Eigenschappen van ISLAND DREAMS gewapend zwembadfolie: 
- voorzien van een hoogwaardige acryl beschermlaag tegen vlekken en verkleuring met anti-slip oppervlak 
- koudebestendig en UV-bestendig  
- scheurbestendig 
- zeer goede laseigenschappen 
- wortelbestendig 
- antibacterieel 
- vrij van cadmium en lood en zonder weekmakers 
- uiterst flexibel en eenvoudig te hanteren (grote rekbaarheid) 
- CE-gecertificeerd 
- gecertificeerd met de Europese EN71/3 norm 
- zonder weekmakers gegarandeerd de gezondste zwembadfolie! 
- fabrieksgarantie 15 jaar waterdichtheid, 5 jaar vlekbestendigheid en 5 jaar chloorbestendigheid garantie! 
 

Maatvoering van ELBE Island Dreams gewapend anti-slip zwembadfolie: 
Dikte:    2,0 mm 
Rollengte:   20 m 
Foliebreedte:   1,60 m  
Roloppervlakte:  32 m²  

   

Fiji Aruba Santorini Maui 

 ELBE VLOEIBAAR FOLIE VOOR GEWAPEND ISLAND DREAMS ZWEMBADFOLIE, INHOUD 950 ML 

     

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14096 Elbe vloeibaar folie NSM ISLAND DREAMS, Fiji (104), inhoud 950 ml € 42,32 
HRS14145 Elbe vloeibaar folie NSM ISLAND DREAMS, Aruba (153), inhoud 950 ml € 42,32 
HRS14146 Elbe vloeibaar folie NSM ISLAND DREAMS, Santorini (765), inhoud 950 ml € 42,32 
HRS14144 Elbe vloeibaar folie NSM ISLAND DREAMS, Maui (809), inhoud 950 ml € 42,32 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14015 Elbe gewapend zwembadfolie ELITE, arctic white (180), 1,65 m, prijs per m² € 33,97 
HRS14014 Elbe gewapend zwembadfolie ELITE, blue sky (602), 1,65 m, prijs per m² € 33,97 
HRS14005 Elbe gewapend zwembadfolie ELITE, deep sea (603), 1,65 m, prijs per m² € 33,97 
HRS14012 Elbe gewapend zwembadfolie ELITE, sand beach (179), 1,65 m, prijs per m² € 33,97 
HRS14017 Elbe gewapend zwembadfolie ELITE, grey rock (798), 1,65 m, prijs per m² € 33,97 
HRS14032 Elbe gewapend zwembadfolie ELITE, black stone (799), 1,65 m, prijs per m² € 33,97 
   
HRS14009  Elbe gewapend zwembadfolie ELITE, arctic white (180), 2 m, prijs per m² € 33,97 
HRS14047  Elbe gewapend zwembadfolie ELITE, blue sky (602), 2 m, prijs per m² € 33,97 
HRS14072  Elbe gewapend zwembadfolie ELITE, deep sea (603), 2 m, prijs per m² € 33,97 
HRS14049  Elbe gewapend zwembadfolie ELITE, sand beach (179), 2 m, prijs per m² € 33,97 
HRS14073  Elbe gewapend zwembadfolie ELITE, grey rock (798), 2 m, prijs per m² € 33,97 
HRS14045  Elbe gewapend zwembadfolie ELITE, black stone (799), 2 m, prijs per m² € 33,97 

 ELBE GEWAPEND ZWEMBADFOLIE SUPERIOR LINE ELITE (ZONDER WEEKMAKERS)  

Kwaliteit betreffende deze folie: 
- meest exclusieve zwembadfolie van Elbe 
- chique kleuruitstraling  
- technisch volledig ontwikkeld zonder weekmakers! 
- wetenschappelijk onderzocht  
- economisch voordelig t.o.v. kwaliteit en assortiment 
- bewezen lange levensduur  
 

Eigenschappen van Elite gewapend zwembadfolie: 
- extreem chloorbestendig 
- eenvoudig te reinigen 
- voorzien van een hoogwaardige membraan tegen vlekken en verkleuring 
- koudebestendig  
- extreem Uv-bestendig  
- scheurbestendig 
- zeer goede laseigenschappen 
- wortelbestendig 
- antibacterieel 
- vrij van cadmium en lood en zonder weekmakers 
- uiterst flexibel en eenvoudig te hanteren (grote rekbaarheid) 
- CE-gecertificeerd 
- gecertificeerd met de Europese EN71/3 norm 
- zonder weekmakers gegarandeerd de gezondste zwembadfolie! 
- heeft een langere levensduur 
- fabrieksgarantie: 15 jaar waterdichtheid, 5 jaar vlekbestendigheid en 5 jaar chloorbestendigheid! 
 

Maatvoering van Elbe exclusieve ELITE gewapende zwembadfolie: 
Dikte:    1,5 mm 
Rollengte:   25 m 
Foliebreedte:   1,65 of 2,00 m 
Roloppervlakte:  41,25 m² of 50,00 m² 
 

ELITE is de eerste gewapende zwembadfolie geproduceerd zonder weekmakers! 
Werelds veiligste, gezondste zwembadfolie voor u en uw gezin! 
Deze hoogwaardige gewapend zwembad-folie is extra beschermd tegen vlekken, verkleuren en is vuilafstotend. 

     

Arctic White Blue  Sky Deep Sea Sand Beach Grey Rock Black Stone 
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 ELBE GEWAPEND ANTI-SLIP ZWEMBADFOLIE ELBE SUPERIOR ELITE (ZONDER WEEKMAKERS) 

Kwaliteit betreffende deze anti-slip folie: 
- meest exclusieve zwembadfolie van Elbe 
- chique kleuruitstraling  
- technisch volledig ontwikkeld zonder weekmakers! 
- wetenschappelijk onderzocht  
- economisch voordelig t.o.v. kwaliteit en assortiment 
- bewezen lange levensduur  
 

Eigenschappen van ELITE gewapend zwembadfolie: 
- extreem chloorbestendig 
- eenvoudig te reinigen 
- voorzien van een hoogwaardige membraan tegen vlekken en verkleuring 
- koudebestendig  
- extreem Uv-bestendig  
- scheurbestendig 
- zeer goede laseigenschappen 
- wortelbestendig 
- antibacterieel 
- vrij van cadmium en lood en zonder weekmakers 
- uiterst flexibel en eenvoudig te hanteren (grote rekbaarheid) 
- CE-gecertificeerd 
- gecertificeerd met de Europese EN71/3 norm 
- zonder weekmakers gegarandeerd de gezondste zwembadfolie! 
- heeft een langere levensduur 
- fabrieksgarantie: 15 jaar waterdichtheid, 5 jaar vlekbestendigheid en 5 jaar chloorbestendigheid! 
 
Maatvoering van Elbe Exclusive Elite anti-slip zwembadfolie: 
Dikte:    2 mm 
Rollengte:   10 m 
Foliebreedte:   1,65 m 
Roloppervlakte:  16,5 m²  
 

Elite is de eerste gewapende zwembadfolie geproduceerd zonder weekmakers! 
Werelds veiligste, gezondste zwembadfolie voor u en uw gezin! 
Deze hoogwaardige gewapende zwembad-folie is extra beschermd tegen vlekken, verkleuren en is vuilafstotend. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14008 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie ELITE, arctic white (180), 1,65 m, prijs per m² € 44,29 
HRS14038 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie ELITE, blue sky (602), 1,65 m, prijs per m² € 44,29 
HRS14040 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie ELITE, deep sea (603), 1,65 m, prijs per m² € 44,29 
HRS14018 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie ELITE, sand beach (179), 1,65 m, prijs per m² € 44,29 
HRS14042 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie ELITE, grey rock (798), 1,65 m, prijs per m² € 44,29 
HRS14074 Elbe gewapend anti-slip zwembadfolie ELITE, black stone (799), 1,65 m, prijs per m²  € 44,29 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14124 Elbe vloeibaar folie NSM ELITE, arctic white (180), inhoud 950 ml € 46,46 
HRS14125 Elbe vloeibaar folie NSM ELITE, blue sky (602), inhoud 950 ml € 46,46 
HRS14126 Elbe vloeibaar folie NSM ELITE, deep sea (603), inhoud 950 ml € 46,46 
HRS14130 Elbe vloeibaar folie NSM ELITE, sand beach (179), inhoud 950 ml € 46,46 
HRS14127 Elbe vloeibaar folie NSM ELITE, grey rock (798), inhoud 950 ml € 46,46 
HRS14053  Elbe vloeibaar folie NSM ELITE, black stone (799), inhoud 950 ml € 46,46 

 ELBE VLOEIBAAR FOLIE VOOR GEWAPEND ELITE ZWEMBADFOLIE, INHOUD 950 ML 

      

Arctic White Blue  Sky Deep Sea Sand Beach Grey Rock Black Stone 

     

Arctic White Blue Sky Deep Sea Sand Beach Grey Rock Black Stone 
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 VIJVER-/ZWEMVIJVERFOLIES 

Ongewapende en gewapende vijver- en zwemvijverfolies 
PES weefsel versterkte membraan, geproduceerd en gecertificeerd volgens EN 13967  
(type A Vochtige bewijs blad, blad tanken type T), 1,0 mm en 1,5 mm dik en 2,0 m breed  
UV-gestabiliseerd, bestand tegen koude en diepere penetratie 
Extreem duurzaam mechanische stress in zwemvijvers  

 

Eigenschappen: 

- Lange levensduur 
- Bestand tegen rotting 
- Bestendig tegen UV-stralen 
- Root resistentie (DIN 16726/DIN 406) 
- Lasbaar 
- Vrij van lood en cadmium 
- Geschikt voor vissen en planten 
- Niet bestand tegen teer, bitumen, olie, brandstof en andere oplosmiddelen 
- Niet bestand in direct contact met andere kunststoffen, bijv. polystyreen 
- Vrij van terugvorderen 
- Voor vijvers en biotopen 
- Voor kunstmatige meren en waterwegen 

10 
 

LINERS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14065 Elbe vijverfolie WTB, antraciet (795), dikte 0,50 mm, gewicht 675 g/m², afname per rol van 30 m 
lang en 2 m breed, prijs per m² 

€ 3,29 

HRS14051 Elbe vijverfolie WTB, antraciet (795), dikte 1,00 mm, gewicht 1350 g/m², afname per rol van 20 m 
lang en 2 m breed, prijs per m² 

€ 7,23 

HRS14112  Elbe vijverfolie WTB, antraciet (795), dikte, 1,5 mm, gewicht 1911 g/m², afname per rol van 15 m 
lang en 2 m breed, prijs per m² 

€ 11,83 

HRS14055 Elbe vijverfolie WTB, zwart (801), dikte 2,00 mm, gewicht 2700 g/m², afname per rol van 15 m 
lang en 2 m breed, prijs per m² 

€ 19,70 

HRS14059 Elbe vijverfolie WTB, groen (546), , dikte 1,5 mm, gewicht 1911 g/m², afname per rol van 15 m 
lang en 2 m breed, prijs per m² OP AANVRAAG 2022 

OA 

HRS14063 Elbe vijverfolie WTG 150, zwart/groen (578), dikte 1,5 mm, gewicht 2025 g/m², afname per rol 
van 25 m lang en 2 m breed, prijs per m² 

€ 20,57 

   

Antraciet Groen Olijfgroen Zwart 
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 GELAMINEERD FOLIEBLIK 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14113 Gelamineerd folieblik plat profiel, 8 cm x 300 cm, prijs per lengte van 3 m € 20,67 
HRS14224 Gelamineerd folieblik buitenhoek, 2,5 cm x 5 cm x 300 cm, prijs per lengte van 

3 m 
€ 19,73 

HRS14225 Gelamineerd folieblik buitenhoek, 5 cm x 5 cm x 300 cm, prijs per lengte van 3 
m 

€ 26,22 

HRS14120 Gelamineerd folieblik buitenhoek, 7 cm x 3 cm x 300 cm, prijs per lengte van 3 
m 

€ 25,84 

HRS14223 Gelamineerd folieblik buitenhoek, 10 cm x 5 cm x 300 cm, prijs per lengte van 3 
m 

€ 39,33 

HRS14226 Gelamineerd folieblik binnenhoek, 2,5 cm x 5 cm x 300 cm, prijs per lengte van 
3 m 

€ 19,73 

Diverse Wij kunnen lamineerprofielen naar wens laten fabriceren (prijs op aanvraag)!  

 SPREIDNIETEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14132.N Spreidnieten, doosje 200 stuks € 78,16 

 LINER LASPRODUCTEN GEREEDSCHAP 
Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS14292 Leister föhn triac ST 230V/1600W (analoog) incl. koffer € 519,22 
HRS14294 Leister föhn triac AT 230V/1600W (digitaal) met EU-stekker, voor opschuif 

mondstuk incl. koffer 
€ 692,29 

HRS14019 Koffer voor Leister föhn € 47,48 
HRS14023 Aandrukrol siliconen 28 mm, gelagerd € 61,44 
HRS14022 Aandrukrol messing 5 x 30 mm, gelagerd € 18,01 
HRS14021 Aandrukrol siliconen 40 mm, gelagerd € 61,44 
HRS14291 Leister-mondstuk 20 mm € 33,36 
HRS14290 Leister-mondstuk 40 mm € 33,36 
HRS14293 Leister verwarmingselement 230V/1550W, reservedeel (type A) voor ST en AT € 71,05 
HRS14289 Leister verwarmingselement 230V/1550W, reservedeel (type 33) voor Triac S € 69,68 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14104 Bidon 500 ml inclusief druppeltuit voor vloeibaar folie/lasvloeistof € 18,13 
   

HRS14093 Elbe THF lasvloeistof, 1 L € 28,58 
HRS14094 Elbe contactlijm F143, 700 gr, om liner te verlijmen aan beton, metaal, etc. € 25,43 
HRS14345 Elbe contactlijm voor vilt, 5 kg  € 107,88 

 LINER LASPRODUCTEN DIVERSE 

 ONDERVILT/SCHEIDINGSVLIEZEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14006 Vilt wit 300 g/m², afname per rol van 50 m lang en 2 m breed = 100 m², prijs 
per m² 

€ 1,88 

HRS14004 Vilt wit 500 g/m², afname per rol van 40 m lang en 2 m breed = 80 m², prijs per 
m² 

€ 3,10 

HRS14010 Vilt wit 300 g/m² stugger, afname per rol van 50 m lang en 2 m breed= 100 m², 
prijs per m² 

€ 2,04 

HRS14011 Vilt wit 500 g/m² stugger, afname per rol van 40 m lang en 2 m breed= 80 m², 
prijs per m² 

€ 3,44 

 FOLIE REPARATIESET  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS14092 Folie reparatieset € 9,95 

 Met deze set is het mogelijk eventuele reparaties onder water uit te voeren.  

                                                                         LINERS 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

 

HRS15129 Randsteen type: 1 zonder overhangende neus 500 x 350 x 40 mm € 36,40 
HRS15130 Randsteen type: 2 met ruwe ronde overhangende neus 500 x 350 x 40/20 mm € 33,87  
HRS15131 Randsteen type: 3 met gezoete haakse overhangende neus 800 x 400 x 50/30 mm  € 66,12 
HRS15125 Randsteen type: 3 met gezoete haakse overhangende neus 800 x 800 x 50/30 mm  € 121,07 
HRS15049 Randsteen type: 4 met gezoete ronde overhangende neus 500 x 350 x 50/30 mm € 41,46 
   

HRS15132 Binnenhoek type: 1 zonder overhangende neus 500 x 500 x 40 mm € 50,57 
HRS15133 Binnenhoek type: 2 met ruwe ronde overhangende neus 500 x 500 x 40/20 mm € 47,39 
HRS15134 Binnenhoek type: 3 met gezoete haakse overhangende neus 600 x 600 x 50/30 mm  € 73,86 
HRS15050 Binnenhoek type: 4 met gezoete ronde overhangende neus 500 x 500 x 50/30 mm € 57,11 
  

  

HRS15135 Buitenhoek type: 1 zonder overhangende neus 350 x 350 x 40 mm € 31,19 
HRS15136 Buitenhoek type: 2 met ruwe ronde overhangende neus 350 x 350 x 40/20 mm € 47,39 
HRS15035 Buitenhoek type: 4 met gezoete ronde overhangende neus 350 x 350 x  50/30 mm € 29,51 
   
HRS15137 Romaanse trap type: 1 zonder overhangende neus 620 x 350 x 40 mm, radius 1500 

mm 
€ 45,51 

HRS15001 Romaanse trap type: 2 met ruwe overhangende neus 620 x 350 x 40/20 mm, radius 
1500 mm 

€ 45,41 

HRS15023 Romaanse trap type: 4 met gezoete ronde overhangende neus 617 x 371 x 50/30 
mm, radius 1500 mm 

€ 54,42 

   

   

   

 Terrastegels 2 cm dik  
HRS15065 Terrastegel 400 x 400 x 20 mm, gevlamd & geborsteld 0,16 m², prijs per m² € 78,32 
HRS15138 Terrastegel 500 x 500 x 20 mm gevlamd & geborsteld 0,25 m², prijs per m² € 78,32 
HRS15061 Terrastegel 600 x 600 x 20 mm gevlamd & geborsteld 0,36 m², prijs per m² € 78,32 
HRS15139 Terrastegel 800 x 800 x 20 mm gevlamd & geborsteld 0,64 m², prijs per m² € 85,51 
HRS15140 Terrastegel 1000 x 1000 x 20 mm gevlamd & geborsteld 1 m², prijs per m² € 91,99 
   

 Terrastegels 3 cm dik  
HRS15064 Terrastegel 400 x 400 x 30 mm gevlamd & geborsteld 0,16 m², prijs per m² € 98,06 
HRS15141 Terrastegel 500 x 500 x 30 mm gevlamd & geborsteld 0,25 m², prijs per m² € 98,06 
HRS15060 Terrastegel 600 x 600 x 30 mm gevlamd & geborsteld 0,36 m², prijs per m² € 98,06 
HRS15062 Terrastegel 800 x 400 x 30 mm gevlamd & geborsteld 0,32 m², prijs per m² € 98,06 
HRS15142 Terrastegel 800 x 800 x 30 mm gevlamd & geborsteld 0,64 m², prijs per m² € 110,57 
HRS15143 Terrastegel 1000 x 1000 x 30 gevlamd & geborsteld mm 1 m², prijs per m² € 111,88 
   

 HRS NATUURSTEEN RANDSTENEN EN TERRASTEGELS LICHTGRIJS (GEVLAMD & GEBORSTELD) 

11 
 

RANDSTENEN EN TERRASTEGELS 

Randsteen type: 1 Ronde ruwe neus (zonder overhangende neus) 
 (gevlamd & geborsteld) 
  
  
Randsteen type: 2 Ronde ruwe overhangende neus  
 (gevlamd & geborsteld) 
  
  
Randsteen type: 3 Haakse gladde overhangende neus 
 (gevlamd & geborsteld) 
  
  
Randsteen type: 4 Ronde gladde overhangende neus 

 (gevlamd & geborsteld) 

 ASSORTIMENT RANDSTENEN EN TERRASTEGELS OP AANVRAAG 
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 ASSORTIMENT RANDSTENEN EN TERRASTEGELS OP AANVRAAG 

 HRS NATUURSTEEN RANDSTENEN EN TERRASTEGELS ROCKY GREY (GEVLAMD & GEBORSTELD) 

Randsteen type: 1 Ronde ruwe neus (zonder overhangende neus) 

 (gevlamd & geborsteld) 
  
  
Randsteen type: 2 Ronde ruwe overhangende neus  
 (gevlamd & geborsteld) 
  
  
Randsteen type: 3 Haakse gladde overhangende neus 
 (gevlamd & geborsteld) 
  
  
Randsteen type: 4 Ronde gladde overhangende neus 

 (gevlamd & geborsteld) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

 

HRS15217 Randsteen type: 1 zonder overhangende neus 500 x 350 x 40 mm € 33,06 
HRS15218 Randsteen type: 2 met ruwe ronde overhangende neus 500 x 350 x 40/20 mm € 31,59 
HRS15219 Randsteen type: 3 met gezoete haakse overhangende neus 800 x 400 x 50/30 mm  € 62,72 
HRS15221 Randsteen type: 3 met gezoete haakse overhangende neus 600 x 400 x 50/30 mm € 47,89 
HRS15222 Randsteen type: 4 met gezoete ronde overhangende neus 500 x 350 x 50/30 mm € 37,87 
  

 
HRS15223 Binnenhoek type: 1 zonder overhangende neus 500 x 500 x 40 mm € 48,25 
HRS15224 Binnenhoek type: 2 met ruwe ronde overhangende neus 500 x 500 x 40/20 mm € 44,20 
HRS15225 Binnenhoek type: 3 met gezoete haakse overhangende neus 600 x 600 x 50/30 mm  € 69,71 
HRS15226 Binnenhoek type: 4 met gezoete ronde overhangende neus 500 x 500 x 50/30 mm € 52,53 
  

 

 
HRS15229 Massieve trap type: zonder overhangende neus 620 x 350 x 40  mm, radius 1500 

mm 
€ 130,71  

   
 Terrastegels 2 cm dik  
HRS15233 Terrastegel 500 x 500 x 20 mm gevlamd & geborsteld 0,25 m², prijs per m² € 72,44 
HRS15234 Terrastegel 600 x 600 x 20 mm gevlamd & geborsteld 0,36 m², prijs per m² € 72,44 
HRS15235 Terrastegel 800 x 800 x 20 mm gevlamd & geborsteld 0,64 m², prijs per m² € 79,43 
  

 
 Terrastegels 3 cm dik  
HRS15239 Terrastegel 600 x 600 x 30 mm gevlamd & geborsteld 0,36 m², prijs per m² € 93,10  
HRS15241 Terrastegel 800 x 800 x 30 mm gevlamd & geborsteld 0,64 m², prijs per m² € 99,78  
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 ASSORTIMENT RANDSTENEN EN TERRASTEGELS OP AANVRAAG 

 HRS NATUURSTEEN RANDSTENEN EN TERRASTEGELS ROCKY GREY LEATHER  

Randsteen type: 3 Haakse gladde overhangende neus 
  
Randsteen type: 4 Ronde gladde overhangende neus 

  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

 

HRS15036 Randsteen Rocky Grey Leather, type 3, met gezoete haakse neus, 800 x 400 x 50/30 
mm, prijs per stuk 

€ 62,37 

HRS15037 Randsteen Rocky Grey Leather, type 3, met gezoete haakse neus, 600 x 400 x 50/30 
mm, prijs per stuk 

€ 48,55 

HRS15038 Randsteen Rocky Grey Leather, type 4, met gezoete ronde neus, 500 x 350 x 50/30 
mm, prijs per stuk 

€ 38,42 

  

 
HRS15039 Binnenhoek Rocky Grey Leather, type 3, met gezoete haakse neus, 600 x 600 x 

50/30 mm, prijs per stuk 
€ 71,38 

HRS15040 Binnenhoek Rocky Grey Leather, type 4, met gezoete ronde neus, 500 x 500 x 50/30 
mm, prijs per stuk 

€ 54,17 

 
 
 

 
HRS15041 Buitenhoek Rocky Grey Leather, type 4, met gezoete ronde neus, 350 x 350 x 50/30 

mm, prijs per stuk 
€ 37,21  

   
 Terrastegels 2 cm dik  
HRS15077 Terrastegel Rocky Grey Leather, 500 x 500 x 20 mm, prijs per m²  € 82,22 
HRS15079 Terrastegel Rocky Grey Leather, 600 x 600 x 20 mm, prijs per m²  € 82,22 
HRS15081 Terrastegel Rocky Grey Leather, 800 x 800 x 20 mm, prijs per m²  € 89,20 
   
 Terrastegels 3 cm dik  
HRS15078 Terrastegel Rocky Grey Leather, 500 x 500 x 30 mm, prijs per m²  € 105,45  
HRS15080 Terrastegel Rocky Grey Leather, 600 x 600 x 30 mm, prijs per m²  € 105,45  
HRS15082 Terrastegel Rocky Grey Leather, 800 x 800 x 30 mm, prijs per m²  € 112,24 

11 
 

RANDSTENEN EN TERRASTEGELS 

 HRS NATUURSTEEN RANDSTENEN EN TERRASTEGELS GALAXY GREY  

Randsteen type: 3 Haakse gladde overhangende neus 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

 

HRS15243 Randsteen Galaxy Grey, type 3, met gezoete haakse neus, 1000 x 400 x 50/30 mm, 
prijs per stuk 

€ 74,87 

  

 
HRS15244  Binnenhoek Galaxy, type 3, met gezoete haakse neus, 600 x 600 x 50/30 mm, prijs 

per stuk  
€ 70,82 

 
 
 

 
HRS15246 Plint Galaxy Grey, gepolijst, 400 x 70 x 13 mm, prijs per m € 10,07 

   
 Terrastegels   
HRS15250 Terrastegel Galaxy Grey, verzoet, 400 x 400 x 13 mm, prijs per m²   € 49,06 
HRS15249 Terrastegel Galaxy Grey, gevlamd + geborsteld, 400 x 400 x 20 mm, prijs per m²  € 66,17 
HRS15248 Terrastegel Galaxy Grey, gevlamd + geborsteld, 1000 x 500 x 20 mm, prijs per m²  € 72,80 
HRS15247 Terrastegel Galaxy Grey, gevlamd + geborsteld, 1000 x 500 x 30 mm, prijs per m²  € 95,12  
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 HRS NATUURSTEEN RANDSTENEN EN TERRASTEGELS DEL CONCA 

Randsteen type: 3 Haakse gladde overhangende neus 
  
Randsteen type: 4 Ronde gladde overhangende neus 

  

                                                      RANDSTENEN EN TERRASTEGELS 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

 

HRS15252 Randsteen Sesam Grey, type 3, met gezoete haakse neus, 800 x 400 x 50/30 mm, 
prijs per stuk 

€ 63,28 

HRS15253 Randsteen Sesam Grey, type 3, met gezoete haakse neus, 600 x 400 x 50/30 mm, 
prijs per stuk 

€ 47,49 

HRS15255 Randsteen Sesam Grey, type 4, met gezoete ronde neus, 500 x 350 x 50/30 mm, 
prijs per stuk  

€ 40,45 

   
HRS15254 Binnenhoek Sesam Grey, type 3, met gezoete haakse neus, 600 x 600 x 50/30 mm, 

prijs per stuk 
€ 70,47 

HRS15256 Binnenhoek Sesam Grey, type 4, met gezoete ronde neus, 500 x 500 x 50/30 mm, 
prijs per stuk 

€ 55,54 

   
 Terrastegels 2 cm dik  
HRS15260 Terrastegel Sesam Grey, gevlamd + geborsteld, 500 x 500 x 20 mm, prijs per m²  € 72,55 
HRS15259 Terrastegel Sesam Grey, gevlamd + geborsteld, 600 x 600 x 20 mm, prijs per m²  € 72,55 
HRS15258 Terrastegel Sesam Grey, gevlamd + geborsteld, 800 x 800 x 20 mm, prijs per m²  € 79,94 
   
 Terrastegels 3 cm dik  
HRS15257 Terrastegel Sesam Grey, gevlamd + geborsteld, 1000 x 1000 x 30 mm, prijs per m²  € 115,12  

 HRS KERAMISCH RANDSTENEN EN TERRASTEGELS DEL CONCA 

 ASSORTIMENT RANDSTENEN EN TERRASTEGELS OP AANVRAAG 

Randsteen type Haakse gladde overhangende neus 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

 

HRS15261 Randsteen keramisch Del Conca, Blue Quarry, lichtgrijs, 600 x 600 x 50/20 mm, prijs 
per stuk 

€ 72,65 

HRS15262 Randsteen keramisch Del Conca, Blue Quarry, donkergrijs, 600 x 600 x 50/20 mm, 
prijs per stuk 

€ 72,65 

   
 Terrastegels   
HRS15263 Terrastegel keramisch Del Conca, Blue Quarry, lichtgrijs, 800 x 800 x 20 mm, prijs 

per m² 
€ 45,51 

HRS15264 Terrastegel keramisch Del Conca, Blue Quarry, donkergrijs, 800 x 800 x 20 mm, prijs 
per m² 

€ 45,51 
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 HRS BETONNEN RUSTIEKE RANDSTENEN MET RECHTE NEUS 

11 
 

RANDSTENEN EN TERRASTEGELS 

Deze randsteen met rechte overhangende neus is één van de populairste randstenen van de laatste jaren. Deze randsteen is 
voorzien van een anti-slip oppervlak en door het model zeer geschikt voor liner zwembaden.. Deze randstenen kunnen geleverd 
worden als rechte randsteen, maar zijn ook leverbaar in diverse radius maten, binnenhoeken en buitenhoeken. De stenen kun-
nen los besteld worden, maar ook als pakket voor standaard maten zwembaden in diverse vormen. In deze serie zijn 3 kleuren 
leverbaar: wit, antraciet/zwart & grijs. (Kijk voor prijzen in de prijslijst) 

Randsteen: Randsteen recht, 500 x 300 x 35 mm 
  

Randsteen radius: Randsteen inwendig gebogen, radius 1,00 m, 1,50 m, 1,75 m, 2,10 m, 2,50 m en 3 m 
  

Binnenhoek: Binnenhoek haaks, voorzijde & achterzijde, 90° 
  

Buitenhoek: Buitenhoek haaks, voorzijde, 90° 
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Standaard pakket: Recht: Radius: Hoek: Aantal pallets:  
      

Rond:      
Ø 3,00 m - 20 - 1  
Ø 3,50 m - 22 - 1  
Ø 4,20 m - 25 - 1  
Ø 4,60 m - 25 - 1  
Ø 5,00 m - 28 - 1  
Ø 6,00 m - 33 - 1  

      

Ovaal:      
3,00 x 5,70 m 10 20 - 1  
3,00 x 7,00 m 16 20 - 1  
3,50 x 6,20 m 12 22 - 1  
3,50 x 7,50 m 16 22 - 1  
4,20 x 8,20 m 16 26 - 1  
4,20 x 9,50 m 22 26 - 2  
5,00 x 9,00 m 16 28 - 2  

5,00 x 10,30 m 22 28 - 2  
6,00 x 11,30 m 22 34 - 2  
6,00 x 12,60 m 26 34 - 2  

      

8-vorm:      
3,50 x 5,50 m - 34 - 1  
4,20 x 6,60 m - 39 - 2  
4,60 x 7,25 m - 40 - 2  
5,00 x 7,70 m - 42 - 2  
5,50 x 8,55 m - 43 - 2  
6,00 x 9,20 m - 50 - 2  

      

Rechthoek:      
3,00 x 6,00 m 36 - 4 1  
4,00 x 8,00 m 48 - 4 1  

5,00 x 10,00 m 60 - 4 2  

 HRS BETONNEN RUSTIEKE RANDSTENEN MET RECHTE NEUS 

                                                      RANDSTENEN EN TERRASTEGELS 
 

11 
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RANDSTENEN EN TERRASTEGELS 

 RANDSTENEN EN TERRASTEGELS OP AANVRAAG 
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 RANDSTENEN EN TERRASTEGELS OP AANVRAAG 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16087 Bodemschepnet met spatel blauw € 11,91 
   
   
HRS16001 Bodemschepnet met spatel blauw Ocean® de luxe PP, uitgevoerd in Polypropy-

leen - GFK materiaal met een hoge slagvastheid en een hoog temperatuurbe-
reik. Bovendien is het materiaal licht van gewicht en heeft het een hoge chemi-
sche bestendigheid.  

€ 17,31 

 ZWEMBADBORSTEL POLYPROPYLEEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16084 Zwembadborstel Smart met verstevigde rug (luxe variant), 45 cm, uitgevoerd in 
Polypropyleen - GFK materiaal met een hoge slagvastheid en een hoog tempe-
ratuurbereik 
Bovendien is het materiaal licht van gewicht en heeft het een hoge chemische 
bestendigheid.  

€ 11,87 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16099.N Schrobborstel wit € 3,19 

 SCHROBBORSTEL 

 BODEMSCHEPNETTEN 

 OPPERVLAKTESCHEPNETTEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS16091 Oppervlakteschepnet met spatel blauw € 7,54 

   

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16085 Bodemzuiger halfrond met zijborstels € 16,38 
   

 BODEMZUIGER MET ZIJBORSTELS 

12 
 

ONDERHOUD & ACCESSOIRES  

 ZWEMBADBORSTEL MET VERSTEVIGDE RUG 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16009 
 

Zwembadborstel met verstevigde rug (luxe variant) € 10,24 

 BODEMZUIGERS VAC DELUXE 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16097 Bodemzuiger Ocean® Vac Deluxe, 35 cm, professionele uitvoering  € 56,13 

   

HRS16102 Bodemzuiger Ocean® Vac Deluxe, 40 cm, professionele uitvoering  € 71,20 

   

 De meest ideale bodemzuigers voor grotere zwembaden.  
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 STOFZUIGERSLANGEN MET SWIVEL 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16096 Telescoopsteel 2 delig 1,80-3,80 m € 16,65 
HRS16095 Telescoopsteel 2 delig 2,40-4,80 m € 20,92 

 BLADVANGER 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16042.S  Stofzuigerslang blauw 8 m x 1½", met draaibare swivel  € 21,98 
HRS16038.S Stofzuigerslang 9 m x 1½", uitgevoerd met draaibare swivel  € 23,61 
HRS16040.S  Stofzuigerslang blauw 10 m x 1½", met draaibare swivel  € 25,78  
HRS16039.S Stofzuigerslang 12 m x 1½", uitgevoerd met draaibare swivel  € 29,98  
HRS16043.S Stofzuigerslang 15 m x 1½", uitgevoerd met draaibare swivel  € 37,55 

 STOFZUIGERSLANGEN ACCESSOIRES 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16024.S Flexibele PVC slang, Ø 32 mm, afsnijdbaar, rol 50,60 m, prijs per rol € 125,67 
HRS16025.S Flexibele PVC slang, Ø 38 mm, afsnijdbaar, rol 50,60 m, prijs per rol € 140,12 
   
   
HRS21102  Ocean® koppelstuk slang 32 mm, PP wit € 2,86 

HRS21103  Ocean® koppelstuk 38 mm, PP wit  € 2,97 

HRS21104  Ocean® koppelstuk slang 32 x 38 mm, PP wit  € 2,97 

   
HRS16011 Manchet Ø 38 mm (slang thule) prijs per stuk OA 

 DIVERSE ACCESSOIRES 

                                                           ONDERHOUD & ACCESSOIRES  
 

12 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16106 Transparante Ocean® bladvanger met ‘klik’ deksel en een handvat 
Ideaal voor gebruik bij automatische en handbediende bodemzuigers.  

€ 115,34 

 THERMOMETERS 

 CHLOORDRIJVERS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16093 Thermometer blauw, 25 cm, met koord € 6,97 
HRS16083 Boeithermometer € 14,56 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16021 Chloordrijver groot 17 cm € 6,95 
   
HRS15007 Chloordrijver Ocean Deluxe type "B", kleur blauw UITLOPEND 2023 € 9,47 
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 POWER 4.0 BODEM-/WANDREINIGER DE LUXE MET PVC-BORSTELS 

13 
 

AUTOMATISCHE ZWEMBADREINIGERS 

Een bodemzuiger voor doelmatige en eenvoudige reiniging.  
De uiterst gebruiksvriendelijke Power 4.0 bodem-/wandreiniger biedt een volledige reiniging van elke zwembad en waterlijn 
dankzij 1 reinigingsprogramma. 
‘Perfect’, voor 2 uur intensieve reiniging met gepatenteerde Focus Flow and Side Suction Technologie. 
Deze bodem-/wandreiniger is ontworpen voor optimale veiligheid en comfort.  
Een elektrische reiniger werkend op zeer lage spanning, die voldoet aan de strengste normen voor elektrische apparaten. 
 
Kabellengte 16 meter met swivel zodat de kabel niet in de knoop komt! 
Inclusief ergonomische bedieningskast  
Geschikt voor reiniging van op-/inbouwzwembaden tot 10 x 5 meter. 
Vormgeving rond, ovaal of rechthoekig (behalve vrije vormgeving). 
Bodemtype: plat, aflopend of met duikgedeelte (behalve diamantpunt). 
Zwembadbekleding type: tegels, liner, polyester, gewapend PVC, geverfd beton.  
Volledige reiniging van uw zwembad, bodem, wanden en waterlijn.  
Dit toestel zuigt zand, bladeren en diverse vuildeeltjes op. 
Een krachtige motor voor een doelmatige verplaatsingssnelheid en ongekende zuigkracht. 
Dit toestel heeft 1 reinigingsprogramma die voldoet aan de behoeften van de klant en biedt uiterst eenvoudige en doeltreffende 
reiniging. 
 
De bodemzuiger heeft een grote en hoogwaardige uitneembare filtermand (fijnheid: 50 micron) om zelfs de kleinste vuildeeltjes 
vast te houden. 
Eenvoudig onderhoud van de filtermand; deze kan men eenvoudig eruit halen en met helder water gereinigd worden.  
Borstels ontworpen om alle oppervlakten grondig te borstelen voor een uiterst precieze reiniging. 
Micronfiltering! Betrouwbaarheid en robuustheid. 
ABS-materialen: grote weerstand tegen schokken en agressieve uitwerkingen. 
Automatische uitschakeling van de motoren bij werking buiten het water. 
Geleverd met een aluminium verrijdbaar wagentje voor transport en eenvoudige opslag op de grond. 
 

De reiniger wordt geleverd met een verwijderbaar bedieningskastje. 
Kwaliteit verzekerd!  
Uw klant is er zeker van te investeren in een apparaat van Europese kwaliteit dat met uiterst veel zorg ontworpen, gefabriceerd 
en gecontroleerd is. 
 
Technische eigenschappen: 
Filtervermogen (filtermand): 50 micron³ 
Theoretische reinigingsbreedte: ca 50 cm 
Voedingsspanning: 230 V, 50 Hz 
Voedingsspanning van de reiniger: 22 VDC 
Opgenomen vermogen: 100 W 
Afmetingen van de reiniger (lxdxh): 42 x 37 x 30 cm 
Gewicht reiniger: 9 kg 
Zuigcapaciteit: 14 m³/h 
Garantie: fabrieksgarantie  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS17013 Power 4.0 bodem-/wandreiniger de luxe met PVC borstels € 528,05 
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                                            AUTOMATISCHE ZWEMBADREINIGERS 
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 POWER 4.0 PLUS BODEM-/WANDREINIGER DE LUXE MET PVC-BORSTELS EN 4 REINIGINGS ZIJBORSTELS 

Een bodemzuiger voor doelmatige en eenvoudige reiniging met 4 extra speciale reinigings borstels.  
De uiterst gebruiksvriendelijke Power 4.0 plus bodem-/wandreiniger biedt een volledige reiniging van elke zwembad en water-
lijn dankzij 2 reinigingsprogramma's. 
‘Perfect’, voor 2 uur intensieve reiniging of 1 uur met gepatenteerde Focus Flow and Side Suction Technologie. 
Deze bodem-/wandreiniger is ontworpen voor optimale veiligheid en comfort.  
Een elektrische reiniger werkend op zeer lage spanning, die voldoet aan de strengste normen voor elektrische apparaten. 
 
Kabellengte 18 meter met swivel zodat de kabel niet in de knoop komt! 
Inclusief ergonomische bedieningskast.  
Geschikt voor reiniging van op-/inbouwzwembaden tot 11 x 5,50 meter. 
Vormgeving rond, ovaal of rechthoekig (behalve vrije vormgeving). 
Bodemtype: plat, aflopend of met duikgedeelte (behalve diamantpunt). 
Zwembadbekleding type: tegels, liner, polyester, gewapend PVC, geverfd beton.  
Volledige reiniging van uw zwembad, bodem, wanden en waterlijn.  
Dit toestel zuigt zand, bladeren en diverse vuildeeltjes op. 
Een krachtige motor voor een doelmatige verplaatsingssnelheid en ongekende zuigkracht. 
Dit toestel heeft 2 reinigingsprogramma's die voldoen aan de behoeften van de klant en biedt uiterst eenvoudige en doeltreffen-
de reiniging. 
 
De bodemzuiger heeft een grote en hoogwaardige uitneembare filtermand (fijnheid: 50 micron) om zelfs de kleinste vuildeeltjes 
vast te houden. 
Eenvoudig onderhoud van de filtermand; deze kan men eenvoudig eruit halen en met helder water gereinigd worden.  
Borstels ontworpen om alle oppervlakten grondig te borstelen voor een uiterst precieze reiniging. 
Micronfiltering! Betrouwbaarheid en robuustheid. 
ABS-materialen: grote weerstand tegen schokken en agressieve uitwerkingen. 
Automatische uitschakeling van de motoren bij werking buiten het water. 
Geleverd met een aluminium verrijdbaar wagentje voor transport en eenvoudige opslag op de grond. 
 

De reiniger wordt geleverd met een verwijderbaar bedieningskastje. 
Kwaliteit verzekerd!  
Uw klant is er zeker van te investeren in een apparaat van Europese kwaliteit dat met uiterst veel zorg ontworpen, gefabriceerd 
en gecontroleerd is. 
 
Technische eigenschappen: 
Filtervermogen (filtermand): 50 micron³ 
Uitgevoerd met 4 actieve zijborstels 
Theoretische reinigingsbreedte: ca 50 cm 
Voedingsspanning: 230 V, 50 Hz 
Voedingsspanning van de reiniger: 22 VDC 
Opgenomen vermogen: 100 W 
Afmetingen van de reiniger (lxdxh): 42 x 37 x 30 cm 
Gewicht reiniger: 9 kg 
Zuigcapaciteit: 14 m³/h 
Garantie: fabrieksgarantie  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS17021 Power 4.0 PLUS bodem-/wandreiniger de luxe met PVC borstels met 4 x reini-

gings zijborstels 

€ 577,26 
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 HRS BODEM-/WANDREINIGER DE LUXE MET PVC BORSTELS MET CADDY 

13 
 

AUTOMATISCHE ZWEMBADREINIGERS 

Een bodemzuiger voor doelmatige en eenvoudige reiniging. De uiterst gebruiksvriendelijke HRS bodem-/wandreiniger biedt een 
volledige reiniging van elk zwembad en elke waterlijn dankzij 2 reinigingsprogramma's: 
‘Perfect’, voor 150 minuten intensieve reiniging (bodem en wanden). 
‘Turbo’, voor 90 minuten reiniging met verhoogde verplaatsingssnelheid voor een optimale reiniging van het zwembad bodem-
oppervlak in recordtempo.  
De HRS bodem-/wandreiniger is ontworpen voor optimale veiligheid en comfort.  
Een elektrische reiniger werkend op zeer lage spanning, die voldoet aan de strengste 
normen voor elektrische apparaten. 
 
Kabellengte 15 meter. 
Inclusief ergonomische bedieningskast en transportwagen. 
 
Geschikt voor reiniging van ingebouwde zwembaden tot 10 x 5 meter. 
Vormgeving rond, ovaal of rechthoekig (behalve vrije vormgeving). 
Bodemtype: plat, aflopend of met duikgedeelte (behalve diamantpunt). 
Zwembadbekleding type: tegels, liner, polyester, gewapend PVC, geverfd beton. 
 
Volledige reiniging van uw zwembad, bodem, wanden en waterlijn.  
Dit toestel zuigt zand, bladeren en diverse vuildeeltjes op. 
Twee krachtige motoren voor een doelmatige verplaatsingssnelheid en ongekende zuigkracht. 
Dit toestel heeft 2 reinigingsprogramma's die eventueel kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant en biedt ui-
terst eenvoudige en doeltreffende reiniging. 
 

De bodemzuiger heeft een grote en hoogwaardige filtermand (fijnheid: 20 micron) om zelfs de kleinste vuildeeltjes vast te hou-
den. 
Eenvoudig onderhoud van de filtermand; deze kan eenvoudig eruit gehaald worden en met helder water gereinigd worden. 
Borstels ontworpen om alle oppervlakten grondig te borstelen voor een uiterst precieze reiniging. 
Micronfiltering! Betrouwbaarheid en robuustheid. 
ABS-materialen: grote weerstand tegen schokken en agressieve uitwerkingen. 
Automatische uitschakeling van de motoren bij werking buiten het water. 
Geleverd met een aluminium verrijdbaar wagentje voor transport en eenvoudige opslag op de grond. 
 
De HRS reiniger wordt geleverd met een verwijderbaar bedieningskastje. 
Kwaliteit verzekerd! Wordt vervaardigd in Europa door de marktleider fabrikant op het gebied van automatische zwembadreini-
gers. 
Uw klant is er zeker van te investeren in een apparaat van Europese kwaliteit dat met uiterst veel zorg ontworpen, gefabriceerd 
en gecontroleerd is. 
 
 
Technische eigenschappen: 
Filteroppervlak: 3200 cm² 
Filtervermogen: 20 micron³ 
Theoretische reinigingsbreedte: 43 cm 
Theoretisch gereinigd oppervlak: 260 m² per uur 
Pompdebiet: 16 m³ per uur 
Voedingsspanning: 230 V, 50Hz 
Voedingsspanning van de reiniger: 30 VDC 
Opgenomen vermogen: 120 W 
Afmetingen van de reiniger (lxdxh): 41 x 42 x 28 cm 
Gewicht reiniger: 9 kg 
Garantie: 2 jaar 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS17037  HRS bodem-/wandreiniger de luxe met PVC borstels met caddy, Emily  € 1.159,39 
HRS17070  HRS bodem-/wandreiniger de luxe met Wonder PVA borstels met caddy, Emily  

Speciale borstel voor zwembaden met gladde wanden. 
€ 1.244,50 
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 DIVERSE ZWEMBAD BODEM-/WANDREINIGER ASSORTIMENT OP AANVRAAG 
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 HRS POOLTESTER PH EN CHLOOR OF  PH EN BROMIDE WAARDEN (PT100) 

 HRS POOLTESTER MIINI PH EN CHLOOR OF PH EN BROMIDE WAARDEN (PTM100) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS18069 Pooltester voor de meting van  pH en chloor of pH en bromide waarden € 10,30 
 Ph-waarde (pH): 6,8 – 8,2  

 Chloorgehalte (Cl2mg/l): 0,1 – 6,0  
 Bromide gehalte (BR mg/l): 0,22-13,2  
 Phenol Red tabletten (meegeleverd 30 stuks)  
 DPD N1 tabletten (meegeleverd 30 stuks)  
 Verpakkingseenheid: 12 stuks (prijs per set)  

 HRS POOLTESTER PH EN CHLOOR OF PH, BROMIDE EN ALKALINITEIT WAARDEN (PT500) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS18064 Pooltester voor de meting van pH en chloor of pH, bromide en alkaliniteit waar-
den 

€ 11,74 

 Ph-waarde (pH): 6,8 – 8,2  
 Chloorgehalte (Cl2mg/l): 0,1 – 6,0  
 Bromide gehalte (BR mg/l ): 0,22-13,2  
 Alkaliniteit waardes (PPM): 25-150  
 Phenol Red tabletten (meegeleverd 20 stuks)  
 DPD N1 tabletten (meegeleverd 20 stuks)  
 Alkaliniteit tabletten (meegeleverd 20 stuks)  
 Verpakkingseenheid: 12 stuks (prijs per set)  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS09272 Pooltester Mini voor de meting van de pH en chloor of  pH en bromide waarden € 7,73 
   

 Ph-waarde (pH): 6,8 – 8,2  
 Chloorgehalte (Cl2mg/l): 0,3 – 3,0  
 Bromide gehalte (BR mg/l): 0,66-6,0  
 Phenol Red tabletten (meegeleverd 20 stuks)  
 DPD N1 tabletten (meegeleverd 20 stuks)  
 Verpakkingseenheid: 20 stuks (prijs per set)  

14 
 

WATERANALYSE 

 AQUACHEK TESTSTRIPS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS18018  Aquachek 4 in 1 cyanidezuur teststrips, 50 teststrips € 14,06 
 Meetspecificaties: vrij chloor, pH, totale alkaliteit en cyaanzuur (stabilisator)   
   
HRS18039 Aquachek Zout, 10 teststrips € 16,35 

 POOL-LAB 1,0 FOTOMETER  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS18002 Elektronische zwembadtester Pool-Lab 1.0 fotometer  € 112,05 
 pH, chloor (vrij, gebonden, totaal)  
 Alkaline (zuurcapaciteit)   
 Cyanuurzuur (stabilisator)   
 Actieve zuurstof  
 Broom, chloordioxide, ozon, waterstofperoxide, totale hardheid, calciumhard-

heid, ureum, polyhexanide  
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 NAVULLINGEN VOOR POOLTESTERS 

 ELECTRONISCHE TESTAPPARATUUR  

 SPAREPARTS VOOR ELECTRONISCHE TESTERS 

Artikelnr.: Product omschrijving FT11 FT12 FT13 FT33 FT35 FT36 Eenheid 

HRS18051 Buffervloeistof, pH 7.00, 20 ml, geschikt voor FT11, FT 12 en FT 13  * * *    1 

HRS18054 Buffervloeistof TDS 6640 ppm, 20 ml       * 1 

HRS18038 Kalibratie vloeistof t.b.v. Elektronische geleiding meter    *   1 

HRS09227 Buffervloeistof "12.88 mS/cm EC", 20 ml      *  1 

                                                                                     WATERANALYSE 
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Artikelnr.: Productomschrij-
ving 

Meetbereik Waarde Nauwkeurig-
heid 

Kalibratie Aut. Temp. 
Compens. 

Batterij Voorwaar-
den 

Afmetingen 
(gewicht) 

Ref. oplos-
sing 

HRS18056 Elektronische pH 
Meter 

pH (0.0-14.0) 0.1 pH ± 0.1 pH 1 punt 
manueel 

- 3 x 1,5 V 
(1.000u) 

0-50°C 
RH 100% 

153x24 mm 
(45g) 

7.00 pH 
(20ml sa-

chet) 

HRS18060 Elektronische TDS 
Meter (totaal opge-
loste vaste stoffen) 

  

TDS 
(0-1999 

ppm) (0.00-
1.999 ppt) 

1 ppm ± 2% FS 1 punt 
manueel 

Automatisch 
0—50 °C met 
β = 2% / ° C 

3 x 1,5 V 
(250u) 

0-50°C 
RH 100% 

153x24 mm 
(45g) 

1382 TDS 
(20ml  

sachet) 

HRS18062 Elektronische TDS 
Meter 

(totaal opgeloste 
vaste stoffen) 

  

TDS 
(0-10000 

ppm) (0.00-
10.00 ppt) 

0.01 ppt ± 2% FS 1 punt 
manueel 

Automatisch 
0—50 °C met 
β = 2% / ° C 

3 x 1,5 V 
(250u) 

0-50°C 
RH 100% 

153x24 mm 
(45g) 

6.44 TDS 
(20ml  

sachet) 

HRS18059 Elektronische gelei-
ding Meter 

EC 
(0-1999 ųS/

cm) 
(0.0-1.999 

mS/cm) 

1 ųS/cm ± 2% FS 1 punt 
manueel 

Automatisch 
0—50 °C met 
β = 2% / ° C 

3 x 1,5 V 
(250u) 

0-50°C 
RH 100% 

153x24 mm 
(45g) 

1413 is/cm 
(20ml  

sachet) 

HRS18061 Electroniche gelei-
ding Meter 

EC 
(0-19990 ųS/

cm) 
(0.00-

19.99mS/cm) 

0.01 mS/
cm 

± 2% FS 1 punt 
manueel 

Automatisch 
0—50 °C met 
β = 2% / ° C 

3 x 1,5 V 
(250u) 

0-50°C 
RH 100% 

153x24 mm 
(45g) 

12.88 mS/cm 
(20ml  

sachet) 

HRS18063 
  

Electronische pH/
ORP (Redox) en 

temperatuur meter 

pH (0.00-
14.00) 
ORP (± 

1999mV) 
Temp. (0—

50°C) 

0.01 pH 
1 mv 
0.1 °C 

± 0.1 pH 
± 5mV 
± 1 °C 

1 punt 
manueel 

Automatisch 
0—50 °C met 
β = 2% / ° C 

4 x 1,5 V 
(150u) 

0-50°C 
RH 100% 

170x40 mm 
(100g) 

7.00 pH  
(20ml  

sachet) 

Artikelnr.: Reagent 1 Reagent 2 Reagent 3 Reagent 4 Aantal 
tabletten 

HRS 
PT00 

HRS 
PT500 

HRS 
PTM100 

  

HRS18089 Phenol Red RA-
PID** 

DPD N° 1 RA-
PID** 

    30/30 *   * 

HRS18091 Phenol Red 
RAPID** 

DPD N° 4 
RAPID** 

    30/30       

HRS18090 Phenol Red RA-
PID** 

DPD N° 1 RA-
PID** 

Alkatest RAPID   20/20/20   *   
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 DIVERSE WATERANLYSE METERS EN BENODIGHEDEN OP AANVRAAG 



  307 

 

 DIVERSE WATERANLYSE METERS EN BENODIGHEDEN OP AANVRAAG 

                                                                                   WATERANALYSE 
 

14 



308    

 

14 
 

WATERANALYSE 

 DIVERSE WATERANLYSE METERS EN BENODIGHEDEN OP AANVRAAG 



  309 

 

 DIVERSE WATERANLYSE METERS EN BENODIGHEDEN OP AANVRAAG 

                                                                                   WATERANALYSE 
 

14 



310    

 

14 
 

WATERANALYSE 

 DIVERSE WATERANLYSE METERS EN BENODIGHEDEN OP AANVRAAG 



  311 

 

 DIVERSE WATERANLYSE METERS EN BENODIGHEDEN OP AANVRAAG 

                                                                                   WATERANALYSE 
 

14 



312    

 

14 
 

WATERANALYSE 

 DIVERSE WATERANLYSE METERS EN BENODIGHEDEN OP AANVRAAG 



  313 

 

 DIVERSE WATERANLYSE METERS EN BENODIGHEDEN OP AANVRAAG 

                                                                                   WATERANALYSE 
 

14 



314    

 

14 
 

WATERANALYSE 

 DIVERSE WATERANLYSE METERS EN BENODIGHEDEN OP AANVRAAG 



  315 

 

 DIVERSE WATERANLYSE METERS EN BENODIGHEDEN OP AANVRAAG 

                                                                                   WATERANALYSE 
 

14 



316    

 

14 
 

WATERANALYSE 

 DIVERSE WATERANLYSE METERS EN BENODIGHEDEN OP AANVRAAG 



  317 

 

 DIVERSE WATERANLYSE METERS EN BENODIGHEDEN OP AANVRAAG 

                                                                                   WATERANALYSE 
 

14 



318    

 

15 
 

ZWEMBADCHEMICALIEN 

 VLOEIBAAR CHLOOR (NEDERLANDSE TOELATINGSNUMMERS) 

 ZWAVELZUUR (PH VERLAGEND) (NEDERLANDSE TOELATINGSNUMMERS) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19024 Zwavelzuur 25 L , 15% € 19,60 
HRS19020 Statiegeld can  € 10,00 
 Transport in overleg  
   
HRS19024/24 Pallet afname 32 cans zwavelzuur , 25 L, prijs op aanvraag! OA 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS19017 Vloeibaar chloor 12,5% natriumhypochloriet 25 L € 24,72 
HRS19020 Statiegeld can € 10,00 
 Transport in overleg  
   
HRS19017/24 Pallet afname 28 cans vloeibaar chloor Na0CL 12,5% natriumhypochloriet 25 L, 

prijs op aanvraag! 
OA 

 ZOUT 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16002.N Zwembad vacuümzout NaCl 99,8, verpakt per zak à 25 kg € 8,19 

HRS16002.N/40 Pallet of grotere afnames, prijs op aanvraag! OA 

   

HRS16003 Broxozout, verpakt per zak à 25 kg € 11,87 

HRS16003 Pallet of grotere afnames, prijs op aanvraag! OA 

 HTH 300 GRAMS CHLOOR STICKS (NEDERLANDSE TOELATINGSNUMMERS) 

HTH chloor sticks dosering voor een continue onderhoud van uw zwembad. Plaats 1 stick per 20 m² water in een chloordrijver, 
skimmer of chloordoseersluis en de stick lost langzaam op wanneer deze in contact komt met het zwembadwater of spabadwa-
ter. Deze chloor sticks zijn voor het gebruik als desinfectiemiddel in zwemwater of spabad. 
 

De gemiddelde dagelijkse dosering is tussen 150 en 200 gr. voor 100 m² en is afhankelijk van de bezetting van het zwembad, 
blootstelling aan het zonlicht en verontreinigingen etc. 
 

HTH chloor sticks zijn uitsluitend voor het gebruik als desinfectiemiddel in zwemwater of voor spabaden.  
Het anorganisch chloor van HTH sticks bevat geen cyanuurzuur en is het ideale product voor het ontsmetten van het water, ter-
wijl het de problemen die door over-stabilisatie veroorzaakt worden, vermijdt. 
 

De HTH chloor sticks zijn op basis van Calciumhypochloriet.  
Dit product is hoger geconcentreerd (67% actief chloor). 
Bevat geen gestabiliseerd chloor (cyaanzuur).  
Vernietigt bacteriën, virussen en schimmels in het water. 
 

De HTH chloor sticks zijn cilindervormige tabletten van 300 gram.  
Deze sticks hebben een gepatenteerd uniek plastic omhulsel.  
Dit unieke gepatenteerde omhulsel heeft twee bedoelingen, enerzijds komt u zo niet in contact met het chemische product, 
anderzijds voorkomt het dat het chloortablet zeer snel oplost.  
De oplossing zal geleidelijk gebeuren waardoor u een langere en efficiëntere chlorering heeft in het zwembadwater. 
Vooral geschikt voor zacht water. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19004 HTH 300 grams chloor sticks 4,5 kg € 57,22 
   
HRS19004/40 Pallet of grotere afnames, prijs op aanvraag OA 
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 HTH BRIQUETTEN 7 GRAMS (NEDERLANDSE TOELATINGSNUMMERS) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19022 HTH briquette 7 g mini tabletten 1 kg € 15,52 
HRS19005 HTH briquette 7 g mini tabletten 2,5 kg € 32,53 
   
Bulk Pallet of grotere afnames, prijs op aanvraag OA 

HTH Briquetten 7 grams; dosering: 1 briquette op 1000 liter water.  
Actief chloor 65%, voor het gebruik als desinfectiemiddel in zwemwater of spabad.  
Bevat niet gestabiliseerd chloor.  
Vernietigt bacteriën, virussen en schimmels in het water.  
 

HTH chloor Briquetten 7 grams zijn uitsluitend voor het gebruik als desinfectiemiddel in zwemwater of voor spabaden bedoeld. 
Het anorganisch chloor van HTH Briquetten bevat geen cyanuurzuur en is het ideale product voor het ontsmetten van het water, 
terwijl het de problemen die door over-stabilisatie veroorzaakt worden, vermijdt. 
 

De HTH Chloor Briquetten zijn op basis van Calciumhypochloriet.  
Dit product is hoger geconcentreerd (67% actief chloor). 
Bevat geen gestabiliseerd chloor (cyaanzuur).  
Vernietigt bacteriën, virussen en schimmels in het water. 
Dient als shockbehandeling te worden toegepast en doet het chloorgehalte snel stijgen. 
De HTH Briquetten 7 grams plaatst men in een chloordrijver, skimmer of chloordoseersluis en lost langzaam op wanneer het in 
contact komt met het zwemwater of spawater. 

 HTH CHLOORGRANULAAT 65% (NEDERLANDSE TOELATINGSNUMMERS) 

HTH chloorgranulaat 65% is uitsluitend voor het gebruik als desinfectiemiddel in zwemwater of voor spabaden bedoeld. 
Het anorganisch chloor van HTH bevat geen cyanuurzuur en is het ideale product voor het ontsmetten van het water, terwijl het 
de problemen die door over-stabilisatie veroorzaakt worden, vermijdt. 
 

Het HTH chloorgranulaat is op basis van Calciumhypochloriet.  
Dit product is hoger geconcentreerd (67% actief chloor). 
Bevat geen gestabiliseerd chloor (cyaanzuur).  
Vernietigt bacteriën, virussen en schimmels in het water. 
Dient als shockbehandeling te worden toegepast en doet het chloorgehalte snel stijgen. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19021 HTH chloorgranulaat 65 % 1 kg  € 15,63 
HRS19002 HTH chloorgranulaat 65 % 2,5 kg € 32,53 
HRS19010 HTH chloorgranulaat 65 % 5 kg € 54,21 
   
 Pallet of grotere afnames, prijs op aanvraag OA 
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ZWEMBADCHEMICALIËN 

 ALGENVERWIJDERAAR/DESINFECTIE 

Doeltreffende bestrijding van groene aanslag en algen op o.a. zwembad randtegels, terrastegels, overkappingen, lamellen af-
dekkingen, zonnecollectoren, warmtepompen, metselwerk, hout, bestrating, terrassen, sierpleisters, beglazing (kassen) etc.  
 

VOORDELEN: 
- werkt snel en doelmatig 
- voorkomt groene aanslag 
- veilig te gebruiken op bijna elke ondergrond 
- werkt preventief en langdurig 
- grote indringdiepte 
- biologisch afbreekbaar 
- zeer economisch in gebruik 
 

INGEZET BIJ: 
- bestrating/terrassen 
- beglazing (kassen, overkappingen) 
- metselwerk 
- dakpannen en rieten daken 
- schuttingen (hout, beton, etc.) 
- sierpleisters 
 

VERWERKING: 
- wacht tot de ondergrond goed droog is en er de komende 48 uur geen regen valt 
- niet in de zon aanbrengen, bij voorkeur later op de dag 
- Uniquat in de juiste verhouding mengen met water en m.b.v. een lage drukspuit opbrengen 
- buitentemperatuur moet tussen de +5 en +25°c zijn en bij voorkeur op een droge, zonnige dag 
 

Het werkt heel eenvoudig: oppervlak inspuiten/gieten/borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5%. Niet naspoelen. 
KLAAR! 
 

Schoonmaken met een hogedrukspuit is onhandig en zand spoelt weg, waardoor bijvoorbeeld terrastegels kunnen verzakken.  
Bovendien is dit een tijdelijke oplossing omdat er ‘sporen’ achterblijven en de aanslag weer zal terugkeren. 
 

Wanneer u regelmatig dit product gebruikt, dan voorkomt u nieuwe groene aanslag/algen. 
 
VERBRUIK: 
Dit product moet verdund worden. 
 

Mengverhouding: 
Bij algenverwijdering op metselwerk, straatstenen, raamwerk, dakpannen, bielsen, tuinhout etc. Spuiten, gieten borstelen of 
schrobben met een oplossing 2,5% algen verwijderaar (250 ml op 10 liter water)  
Op schone ramen en diverse oppervlakken spuiten met een oplossing van 2,5% van dit middel (2500 ml op 100 liter water).  
Indien ramen (o.a.) plat glas met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan met een oplossing van 1,5% (150 ml op 
10 liter water) worden volstaan. 
 

Samenvatting: 
sterke vervuiling - 1:20 
normale vervuiling - 1:30 
lichte vervuiling - 1:40 
Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar en gebaseerd op een kwarter-
naire- ammonium en bevat 100 g/l N,N-didecyldimethylammoniumchloride en is wettelijk toegelaten onder nr 14554 N.  
Vorstvrij bewaren. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19001 Algenverwijderaar 5 L, middel om algengroei te voorkomen en algen te be-
strijden  

€ 58,49 
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 ZWEMBAD OVERWINTERINGSVLOEISTOF 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19080 (1) Overwinteringsvloeistof 1 liter (prijs per stuk) € 5,63 
   
Bulk Bij grotere afname prijs, op aanvraag! OA 
   
   
HRS19081 (1) Overwinteringsvloeistof 5 liter (prijs per stuk) € 30,26 
   
Bulk Bij grotere afname prijs, op aanvraag! OA 
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HRS zwembad warmtepomp-airco reiniger 
. 

Reiniger t.b.v. verdamper, condensator en het lamellen rooster. 
 

EIGENSCHAPPEN:  
Zwembad warmtepomp-airco reiniger is een gebruiksklare reiniger geschikt voor het reinigen van de verdampers, condensa-
tors en lamellen roosters.  
De verdampers, condensators en lamellen roosters raken namelijk gemakkelijk vervuild.   
Dit kan gebeuren door vetten, schimmels en/of stof. Door deze vervuiling verliest de verdamper een groot deel van zijn warm-
tecapaciteit, rendement, levensduur en is er kans op lekken. 
Het regelmatig reinigen hiervan is belangrijk om ervoor te zorgen dat de zwembad warmtepomp of airco ten alle tijde voldoen-
de lucht aan kan zuigen en daarmee het beloofde rendement kan blijven leveren dat nodig is voor het verwarmen van het 
zwembad of koelen van de airco unit.  
Dit zorgt voor een optimale balans tussen de opgenomen energie en afgegeven energie (COP) (verhoogt en behoudt de effici-
ëntie/rendement van het systeem). 
Deze HRS warmtepomp-airco reiniger is volledig biologisch afbreekbaar. 
 

GEBRUIKSAANWIJZING:  
Maak de zwembad warmtepomp/airco spanningsloos. 
Spray het te behandelen oppervlak (lamellen) in (van boven naar beneden); hoeveelheid is afhankelijk van hoe erg het vervuild 
is, dan 10 minuten laten inwerken en spoel het vervolgens, met beleid, schoon met water (d.m.v. tuinslang).  
Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. 

 HRS WARMTEPOMP-AIRCO REINIGER 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19051 HRS zwembad warmtepomp-airco reiniger 1 liter met spraymond (prijs per 
stuk) 

€ 10,64 

   
Bulk Bij grotere afname prijs, op aanvraag! OA 
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ZWEMBADCHEMICALIEN 

 PH MINUS 

 PH PLUS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19034 HRS pH plus 1 kg € 8,37 
HRS19035 HRS pH plus 5 kg € 17,32 

   
HRS19014 HTH pH plus 1,2 kg  UITLOPEND 2023 € 7,45 
HRS19013 HTH pH plus 5 kg UITLOPEND 2023 € 31,43 
Bulk Pallet of grotere afname, prijs op aanvraag! OA 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19036 HRS pH minus 1 kg € 6,39 
HRS19037 HRS pH minus 6 kg € 17,01 
   
HRS19012 HTH pH minus 2 kg  € 9,31 
HRS19011 HTH pH minus 5 kg  € 22,80 
   
Bulk Pallet of grotere afname, prijs op aanvraag!  OA 

pH minus is beschikbaar in snel oplossend poeder van ons eigen HRS merk of van HTH. 
pH minus wordt gebruikt voor het verlagen van de pH waarde van het zwembadwater.  
Afhankelijk van de hardheid van het water verlaagt 40 tot 100 gram per 10 m³ de pH-waarde met 0,1. 
De ideale pH waarde ligt tussen 7.0 en 7.4. 
Wanneer de PH waarde te hoog is, dient u HRS pH minus toe te voegen.  
HRS pH minus poeder is snel oplossend; u hoeft alleen een emmer met warm water te hebben waarin u het poeder oplost.  
Voeg altijd het product toe aan het water en niet andersom.  
Het resterend deel van de pH minus kunt u het beste bewaren op een droge plaats.  
 
HRS pH minus kan ook worden gebruikt om de TA-waarde van het water te verlagen. 
Dosering +/- 180 gram per 10 m³ water verlaagt de TA waarde met 0,1. 

pH plus is beschikbaar in snel oplossend poeder van ons eigen HRS merk of van HTH. 
HRS pH plus wordt gebruikt voor het verhogen van de pH waarde van het zwembadwater.  
Afhankelijk van de hardheid van het water verhoogt 40 tot 100 gram per 10 m³ de pH-waarde met 0,1.  
De ideale pH waarde ligt tussen 7.0 en 7.4 
Wanneer de pH waarde te laag is, dient u HRS pH plus toe te voegen.  
HRS pH plus poeder is snel oplossend; u hoeft alleen een emmer met warm water te hebben waarin u het poeder oplost.  
Voeg altijd het product toe aan het water en niet andersom.  
Het resterend deel van de pH plus kunt u het beste bewaren op een droge plaats. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19042 HRS vlokmiddel, doosje 8 cartouches à 125 gram (1kg) € 9,98 

   

Bulk Bij grotere afname prijs op aanvraag!  

 VLOKCARTOUCHES 

HRS vlokcartouches voor verwijdering van niet-filtreerbare verontreinigingen.  
Verpakt per 1kg, 8 x 125 gr.  
Voor het samenbinden van kleine zwevende deeltjes in het zwemwater, zodat deze door het filter kunnen worden opgevangen.  
Alleen voor zwembaden met zandfilters; cartouche in het skimmermandje plaatsen.  
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 VLOEIBAAR VLOKMIDDEL  

HRS vloeibaar vlokmiddel bindt uitstekend fijn zwevend vuil tot vlokken.  
Geschikt voor zandfilters die gevuld zijn met zand-of glasvulling.  
Niet geschikt voor diatomeeën aarde filters en patronenfilters.  
HRS vlokker kan ook zonder gebruik van filters worden toegepast.  
Deze HRS vlokker is actief bij een zuurtegraad tussen pH 5 en pH 9,5. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Vormt in zwembadwater zgn. aluminiumvlokken, die zwevende deeltjes aantrekken.  
De vlokken worden met het aangehechte vuil in het zandfilter uit het water verwijderd.  
Vlokker wordt in de skimmer of overloopgoot gedoseerd, bij zwevend vuil tot 3cl per m³ toevoegen.  
Bij sterke vervuiling 5cl vloeibaar vlokmiddel per m³ badwater toevoegen.  
Daarna het filter terugspoelen. De behandeling herhalen tot het water kristalhelder is.  
Zonder pomp-filterinstallatie 10cl HRS vlokmiddel per m³ over de oppervlakte verdelen.  
Na het bezinken van het gevlokte vuil, kunt u het vuil verwijderen met een bodemstofzuiger.  
Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Let op! De aangegeven hoeveelheden HRS vloeibaar vlokmiddel om toe te voegen aan uw zwembad zijn een advies; hieraan 
kunnen geen rechten ontleend worden. Door diverse invloeden, zoals bijvoorbeeld zon, regen, onweer of de mate van gebruik 
van het zwembad, kan de benodigde dosering afwijken van het advies.  
Het is niet mogelijk een vaste regel voor alle situaties aan te geven. De ervaring zal u leren wat de beste dosering is voor uw 
zwembad. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19027 HRS vloeibaar vlokmiddel 1 L met KV dop € 4,00 
HRS19006 HRS vloeibaar vlokmiddel 5 L met KV dop € 14,25 
   
Bulk Bij grotere afname prijs, op aanvraag! OA 
   
   
Bulk Bij grotere afname prijs, op aanvraag! OA 

 ZWEMBAD HTH RANDREINIGER 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19007 HTH borkler gel randreiniger 1 L  € 15,22 
 (verwijdert vet- en vuilophoping op de liner of andere kunststofdelen)   

Bulk Bij grotere afname prijs, op aanvraag! OA 

 ANTI-ALG/VLOKMIDDEL  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19040 Anti-alg/vlokmiddel 1 L  € 5,62 
HRS19041 Anti-alg/vlokmiddel 5 L  € 16,12 
Bulk Bij grotere afname, prijs op aanvraag! OA 

Middel om algengroei te voorkomen en algen te bestrijden.  
Gebruiksaanwijzing: 
Het middel kan zonder problemen in combinatie met chloorproducten worden gebruikt. Bij reeds aanwezige algen 
(groenachtig water) eerst een `shockbehandeling ̕toepassen met choc (chloorgranulaat).  
Het middel dient, opgelost in een emmer water, gelijkmatig over het wateroppervlakte verdeeld te worden.  
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16059 HRS roldek/-overkapping reiniger 1 L (verwijdert vet en kalkafzetting van de 
lamellen en zwembad overkappingen) 

€ 6,97 

   
Bulk Bij grotere afname, prijs op aanvraag! OA 

 HRS WATERLIJNREINIGER 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19043 HRS waterlijnreiniger 1 L (verwijdert vet- en vuilophopingen op de liner of an-
dere kunststofdelen)  

€ 6,20 

   
 Bij grotere afname, prijs op aanvraag.   

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19025 HRS Poolclean 1 L (verwijdert vet en kalkafzetting van zwembadwanden) € 11,09 
   
Bulk Bij grotere afname, prijs op aanvraag! OA 

 HRS POOLCLEAN 

HRS waterlijnreiniger 1 L verwijdert vet- en vuilophoping op de liner of andere kunststofdelen. 
Te gebruiken bij elk soort zwembad materiaal. 
Schrobben hoeft niet; enkel inwrijven met een zachte spons is voldoende. 
Heeft geen nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit en tast staal, legeringen, aluminium en kunststoffen niet aan. 
Zeer effectief door de soort gelvorm dat zorgt voor een betere hechting aan de wand. 
Zeer geschikt voor wanden van zwembaden/spabaden. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Het doseeradvies bij normaal gebruik ongeveer 2 % doseren. 
Gebruikt u een sproeiflacon dan vullen met 500 ml water en daarna 20 ml HRS waterlijnreiniger toevoegen. 
Voor gebruik in de hogedrukreiniger is een dosering van 0,1 % tot 1 % HRS waterlijnreiniger voldoende. 
Laat bij zware vervuiling de reinigingsoplossing enkele minuten inwerken.  
Voor de meeste reinigings-en ontvettingswerkzaamheden is dit lage percentage voldoende. 
Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. 

HRS poolclean is een zeer krachtige universeel inzetbare zwembadreiniger met een industrieel karakter! 
Zeer geschikt voor zwembadwanden en zelfs te gebruiken in sanitaire ruimten in en om het zwembad, kortom in gebieden 
waar veel met water omgegaan wordt.  
Poolclean is een hybride reiniger, hetgeen in staat is om zowel vet als kalk op te lossen.  
Hierdoor wordt een enorme tijdsbesparing gerealiseerd, doordat u in 1 arbeidsgang een uitstekend resultaat verkrijgt.  
HRS poolclean is aangenaam geparfumeerd en maakt zelfs bij zeer lage doseringen goed schoon. 
 

GEBRUIKSAANWIJZING: 
Het doseeradvies is 5 tot 20% bij het water.  
Gebruik bij voorkeur handwarm water.  
Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.  
pH Waarde is 1 

 HRS ZWEMBAD ROLDEK/-OVERKAPPING REINIGER  

HRS roldek/-overkapping reiniger verwijdert vet en kalkafzetting van de lamellen afdekking en zwembad overkappingen.  
Roldekreiniger/-overkapping reiniger is een universeel inzetbare zwembadreiniger.  
Deze reiniger is een gecombineerde reiniger die in staat is om zowel vet als kalk op te lossen.  
Hierdoor wordt een enorme tijdsbesparing gerealiseerd doordat u in 1 arbeidsgang een uitstekend resultaat verkrijgt.  
Deze reiniger is aangenaam geparfumeerd en maakt zelfs bij zeer lage dosering goed schoon.  
 

GEBRUIKSAANWIJZING: 
Het doseeradvies is 5 tot 20% bij het water.  
Gebruik bij voorkeur handwarm water.  
Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. 
pH Waarde is 13 
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HRS whirlpool en spa reiniger 1 L reinigt het whirlpool of spa systeem grondig en hygiënisch.  
Ook aangekoekte schimmels, vuil en eventueel aanwezige stankbronnen worden probleemloos verwijderd. 
Reinigt ook eenvoudig uw spa en ook uw leidingen. 
Zorg ervoor dat u uw kostbare whirlpool of spabaden ook goed onderhoudt. 
Tijdens het gebruik vindt ongewenste bacteriegroei en vervuiling door kalk, zeep, vet en olie in de kuip, leidingen, motoren, 
nozzles en filter plaats. 
Dit is niet alleen slecht voor het systeem (leidingen, motoren) ook kan het een onaangename geur veroorzaken. 
Met  hygiënische HRS whirlpool en spa reiniger kunt u uw whirlpoolsysteem snel hygiënisch en op natuurlijke basis reinigen.  
Speciaal ontwikkeld voor onderhoud van whirlpool en spabaden systemen! 
Verlengt de levensduur van uw whirlpool of spabad! 
Voor een optimaal hygiënisch resultaat adviseren wij regelmatig het systeem te reinigen.  
Let op! Ook als het systeem niet gebruikt wordt en het bad wel, is regelmatig reinigen noodzakelijk om sterke vervuiling te 
voorkomen.   
 
GEBRUIKSAANWIJZING:  
Doseer 250 ml per 60 liter water (indien minder, dosering aanpassen). 
Zorg dat de whirlpool of spa tot boven de uitstroomopeningen is gevuld.  
Pomp het water minimaal 10 minuten rond en laat het vervolgens 30 minuten tot rust komen.  
Activeer vervolgens de pompen voor 5 minuten en spoel daarna de whirlpool met ruim water schoon.  
Bij geregeld gebruik van het bad maandelijks herhalen. 
Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.  
pH Waarde is 13 

 HRS CLEAN ALL 

HRS Clean All is een gebruiksklare reiniger voor het snel en streeploos reinigen van alle wasbare oppervlakken zoals, zwembad 
techniek, sauna beglazing, besturingsdisplays, zandfilters, zonnebanken, fitnessapparatuur, auto interieur, verlichtings reflec-
toren, tafels, bureaus, spiegels, separatieglas, alle kunststoffen, chroom, ledverlichting, etc.  
HRS Clean All verwijdert aangekleefd vuil en vingertasten. HRS Clean All droogt streeploos op, is zuinig in gebruik en ongepar-
fumeerd. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING:  
Spray het te behandelen oppervlak licht in, zo nodig even laten inwerken en met een schone interieurdoek of poetspapier af-
nemen.  
Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS31012 HRS Clean All 1 L  € 7,09 
   
Bulk Bij grotere afname, prijs op aanvraag! OA 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

 

HRS19049 HRS whirlpool en spa reiniger 1 L (verwijdert schimmelaanslag, kalk, vet en 
andere vervuilingen in leidingen, systemen en pompen van whirlpools en 
spabaden) 

€ 6,81 

   
Bulk Bij grotere afname, prijs op aanvraag!  OA 

 HRS METAL MAGIC 

HRS Metal Magic verwijdert metaal- en kalkafzettingen van de bodem en de wanden van het zwembad. HRS Metal Magic ver-
wijdert ijzer, koper, zilver, calcium en andere metalen uit het zwembadwater., ook zonder het bad te legen. HRS Metal Magic 
verlaagt de hardheid. Metalen en kalk worden gekristalliseerd, in het filter uitgescheiden en door terugspoeling van het filter 
verwijderd. Onmiddellijk na de toevoeging ervan kan men verder baden.  

 

Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS19026 HRS Metal Magic 1 L met KV dop € 24,90 
Bulk Bij grotere afname, prijs op aanvraag.! OA 
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OPZET– EN INBOUWZEMBADEN 

Artikelnr.: Productomschrijving Prijs: 

 Stalenwand bad Ø 3 x 1,2 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 9 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 3,5 x 1,2 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 11 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 4,0 x 1,2 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 17 m³ OA 

 Stalenwand bad Ø 4,16 x 1,2 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 15 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 4,5 x 1,2 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 18 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 5 x 1,2 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 22 m³ OA 

 Stalenwand bad Ø 5 x 1,2 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 22 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 6 x 1,2 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 31 m³ OA 

 Stalenwand bad Ø 7 x 1,2 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 42 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 8 x 1,2 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 55 m³ OA 

   
 Stalenwand bad Ø 3,5 x 1,5 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 15 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 4,0 x 1,5 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 15 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 4,16 x 1,5 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 19 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 4,5 x 1,5 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 23 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 5 x 1,5 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 28 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 5,50 x 1,5 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 33 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 6 x 1,5 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 40 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 7 x 1,5 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 58 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 8 x 1,5 m, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 75 m³ OA 
   
 Stalenwand bad Ø 3 x 1,2 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 8 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 3,5 x 1,2 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 12 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 4,2 x 1,2 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 17 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 4,5 x 1,2 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 20 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 5 x 1,2 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 24 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 6 x 1,2 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 34 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 7 x 1,2 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 47 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 8 x 1,2 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 61 m³ OA 

 Stalenwand bad Ø 9 x 1,2 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 76 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 10 x 1,2 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 94 m³ OA 

   
 Stalenwand bad Ø 3 x 1,5 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 11 m³ OA 

 Stalenwand bad Ø 3,5 x 1,5 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 15 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 4,2 x 1,5 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 21 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 4,5 x 1,5 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 24 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 5 x 1,5 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 30 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 6 x 1,5 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 43 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 7 x 1,5 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 58 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 8 x 1,5 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 75 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 9 x 1,5 m, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw , inhoud zwembad 95 m³ OA 
 Stalenwand bad Ø 10 x 1,5 m, foliedikte 0,8  mm kleur adriablauw, inhoud zwembad 118 m³ OA 
   

Transport Prijzen af magazijn fabriek Duitsland! (exclusief transportkosten) OA 

Wanddikte: Kwaliteit gegalvaniseerde gecoat stalen wand is bij 1,20 = 0,6 mm dik en bij 1,50  = 0,8 mm 

Garantie wanddikte: Fabrieksgarantie (op fabricagefouten) 

Liner dikte: Standaard 0,60 mm of leverbaar in 0,8 mm liner dikte (hung) 

Liner kleur: Adriablauw standaard; tegen meerprijs in andere kleuren te verkrijgen  

Liner gegevens: Onze zwembaden zijn voorzien van het fabricaat Elbtal zwembad liners type SB.  

Deze folies hebben zeer goede eigenschappen.  
Liner eigenschappen: Gestabiliseerd tegen UV-stralen 

  Koudebestendig en bestand tegen weersinvloeden 

  Vrij van zware metalen en fysiologische bezwaarlijk volgens EN 71/3 

  Antimicrobieel uitgerust 

  Bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën voor waterbehandeling in zwembaden (volgens de chemische instructies), bij een maxi-

male watertemperatuur van 28 graden 
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 STALENWAND BADEN OVAAL (ENKEL ZWEMBAD) Prijzen af magazijn fabriek 
Wanddikte: Kwaliteit gegalvaniseerde gecoat stalen wand is bij 1,20 = 0,6 mm dik en bij 1,50 = 0,8 mm 

Garantie wanddikte: Fabrieksgarantie (op fabricagefouten) 

Liner dikte: Standaard 0,60 mm of leverbaar in 0,8 mm liner dikte 

Liner kleur: Adriablauw standaard tegen meerprijs in andere kleuren te verkrijgen  

Liner gegevens: Onze zwembaden zijn voorzien van het fabricaat Elbtal zwembad liners type SB.  
Deze folies hebben zeer goede eigenschappen.  

Liner eigenschappen: Gestabiliseerd tegen UV-stralen 

  Koude bestendig en bestand tegen weersinvloeden 

  Vrij van zware metalen en fysiologische bezwaarlijk volgens EN 71/3 

  Antimicrobieel uitgerust 

  Bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën voor waterbehandeling in zwembaden (volgens de chemische instructies), bij een maxi-
male watertemperatuur van 28 graden 

Artikelnr.: Productomschrijving: Prijs: 

 Stalenwandbad ovaal 3 x 5,7 x 1,2, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud 18 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 3 x 7 x 1,2, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud 22 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 3,5 x 6,2 x 1,2, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 23 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 3,5 x 7,5 x 1,2, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 28 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 4,2 x 8,2 x 1,2, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 36 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 4,2 x 9,5 x 1,2, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 42 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 5 x 9 x 1,2, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 48 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 5 x 10,3 x 1,2, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 55 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 6 x 11,3 x 1,2, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 72 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 6 x 12,6 x 1,2, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 80 m³ OA 
   

 Stalenwandbad ovaal 3 x 5,7 x 1,5, foliedikte 0,6 mm kleur adriablauw, inhoud 23 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 3 x 7 x 1,5, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 28 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 3,5 x 6,2 x 1,5, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 29 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 3,5 x 7,5 x 1,5, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 35 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 4,2 x 8,2 x 1,5, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 46 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 4,2 x 9,5 x 1,5, foliedikte 0,6 adriablauw, inhoud 53 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 5 x 9 x 1,5, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 60 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 5 x 10,3 x 1,5, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 68 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 6 x 11,3 x 1,5, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 90 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 6 x 12,6 x 1,5, foliedikte 0,6 mm adriablauw, inhoud 100 m³ OA 

 Stalenwandbad ovaal 3 x 5,7 x 1,2, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud 18 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 3 x 7 x 1,2, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud 22 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 3,5 x 6,2 x 1,2, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 23 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 3,5 x 7,5 x 1,2, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 28 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 4,2 x 8,2 x 1,2, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 36 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 4,2 x 9,5 x 1,2, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 42 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 5 x 9 x 1,2, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 48 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 5 x 10,3 x 1,2, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 55 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 6 x 11,3 x 1,2, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 72 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 6 x 12,6 x 1,2, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 80 m³ OA 
   

 Stalenwandbad ovaal 3 x 5,7 x 1,5, foliedikte 0,8 mm kleur adriablauw, inhoud 23 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 3 x 7 x 1,5, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 28 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 3,5 x 6,2 x 1,5, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 29 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 3,5 x 7,5 x 1,5, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 35 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 4,2 x 8,2 x 1,5, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 46 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 4,2 x 9,5 x 1,5, foliedikte 0,8 adriablauw, inhoud 53 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 5 x 9 x 1,5, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 60 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 5 x 10,3 x 1,5, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 68 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 6 x 11,3 x 1,5, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 90 m³ OA 
 Stalenwandbad ovaal 6 x 12,6 x 1,5, foliedikte 0,8 mm adriablauw, inhoud 100 m³ OA 
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 HOUTEN OPZETZWEMBADEN (OP AANVRAAG) 

HRS model 1 houten zwembad (opbouw)  4,00 x 4,00 x 1,24  m 
 
Afmeting buitenwerks: 4,00 x 4,00 m 
Afmeting binnenwerks: 3,50 x 3,5 m 
Hoogte zwembad: 1,24 m 
Waterhoogte: 1,11 m 
Wanddikte: 38 mm dik keteldruk geïmpregneerd Noors geschaafd vurenhout met dubbele messing en groef 
Bovenrand: 28 cm breed 26 mm sparrenhout 
Garantie wand: fabrieksgarantie 
Waterinhoud zwembad: 11,30 m³ 
 

Liner: 
Liner dikte: 0,6 mm 
Liner kleur: adriablauw 
Click liner: ja 
Fabrieksgarantie liner: ja (fabricagefouten liners) 
Liner gegevens: onze zwembaden zijn voorzien van top kwaliteit zwembad liners.  
Deze zijn folies hebben zeer goede eigenschappen. 
 
Liner eigenschappen:  
gestabiliseerd tegen UV-stralen 
goede lasbaarheid 
koudebestendig en bestand tegen weersinvloeden 
vrij van zware metalen en fysiologische bezwaarlijk volgens EN 71/3 
antimicrobiële uitgerust 
bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën voor waterbehandeling in zwembaden (volgens de chemische instructies), bij een 
maximale watertemperatuur van 30 graden 
 
De kit bevat de volgende artikelen: 
handleiding zwembad 
zwembadtrap 
trap buiten 
liner 
skimmer en inspuiter set 
ondervilt 
 
Extra verkrijgbare accessoires opties: 
zomerafdekking 
winterafdekking 
zwembadverlichting 
verdere zwembadaccessoires 
 
Bijzonderheden: 
Onze zwembaden zijn van zeer hoge kwaliteit.  
Deze zwembaden zijn bedoeld om geheel volledig bovengronds te plaatsen. 
Prijzen: af fabriek. 
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 HOUTEN OPZET ZWEMBADEN (OP AANVRAAG) 

HRS model 2 houten zwembad (opbouw) 4,70 x 4,70 x 1,24 m 
 
Afmeting buitenwerks 4,70 x 4,70 m 
Afmeting binnenwerks: 4,20 x 4,20 m 
Hoogte zwembad: 1,24 m 
Waterhoogte: 1,11 m 
Wanddikte: 38 mm dik keteldruk geïmpregneerd Noors geschaafd vurenhout met dubbele messing en groef 
Bovenrand: 28 cm breed 26 mm sparrenhout 
Garantie wand: fabrieksgarantie 
Waterinhoud zwembad: 16,30 m³ 
 

Liner: 
Liner dikte: 0,6 mm 
Liner kleur: adriablauw 
Click liner: ja 
Fabrieksgarantie liner: ja (fabricagefouten liners) 
Liner gegevens: onze zwembaden zijn voorzien van top kwaliteit zwembad liners.  
Deze zijn folies hebben zeer goede eigenschappen. 
 
Liner eigenschappen:  
gestabiliseerd tegen UV-stralen 
goede lasbaarheid 
koude bestendig en bestand tegen weersinvloeden 
vrij van zware metalen en fysiologische bezwaarlijk volgens EN 71/3 
antimicrobiële uitgerust 
bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën voor waterbehandeling in zwembaden (volgens de chemische instructies), bij een 
maximale watertemperatuur van 30 graden 
 

De kit bevat de volgende artikelen: 
handleiding zwembad 
zwembadtrap 
trap buiten 
liner 
skimmer en inspuiter set 
ondervilt 
 
Extra verkrijgbare accessoires opties: 
zomerafdekking 
winterafdekking 
zwembadverlichting 
verdere zwembadaccessoires 
 
Bijzonderheden: 
Onze zwembaden zijn van zeer hoge kwaliteit.  
Deze zwembaden zijn bedoeld om geheel volledig bovengronds te plaatsen. 
Prijzen: af fabriek. 
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OPZET– EN INBOUWZEMBADEN 

 HOOGWAARDIGE LUXE OPZETZWEMBADEN (OP AANVRAAG) 
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OPZET– EN INBOUWZEMBADEN 

 HOOGWAARDIGE LUXE OPZETZWEMBADEN (OP AANVRAAG) 
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OPZET– EN INBOUWZEMBADEN 

 HOOGWAARDIGE LUXE OPZETZWEMBADEN (OP AANVRAAG) 
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BOUWKUNDIGE BADEN 

 HRS GEÏSOLEERDE ZWEMBAD XL BOUWSTENEN PS30 

Technische specificaties: 
-hardheid: PS30 
-afmeting (lxhxb): 100x25x25 cm 
-materiaal: EPS kleur wit 
-blijvend hoge isolatiewaarde  
-snel bouwsysteem 
-strakke wanden 
-geen risico met aanzanden 
-ook te verkopen als doe-het-zelf pakket 
-flexibele zwembadmaatvoeringen 
-beton B25 nieuw type beton C25/30 inhoud per bouwsteen ca. 32,97 liter p/st 

Badmaat: Aantal XL bouwstenen: Aantal eindafsluiters: 
3,00 x 5,00 x 1,50 m 102 48 stuks (24 boven/24 onder) 
3,50 x 700 x 1,50 m 132 48 stuks (24 boven/24 onder) 
4,00 x 8,00 x 1,50 m 150 48 stuks (24 boven/24 onder) 
4,50 x 9,00 x 1,50 m 168 48 stuks (24 boven/24 onder) 
5,00 x 10,00 x 1,50 m 186 48 stuks (24 boven/24 onder) 
6,00 x 12,00 x 1,50 m 222 48 stuks (24 boven/24 onder) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS20003 HRS zwembad rechte XL bouwsteen 100x25x25, PS30  
Prijs per stuk af magazijn Duitsland 

€ 17,54 

HRS20001 Eindafsluiters (boven/onder), per stuk € 1,19 
Transport Transport per XL bouwsteen o.b.v. nacalculatie, per stuk  

 HRS GEÏSOLEERDE ZWEMBAD XXL BOUWSTENEN PS30 

Technische specificaties: 
-hardheid PS30 
-afmeting (lxhxb): 125x50x25 cm  
-materiaal: EPS kleur wit 
-blijvend hoge isolatiewaarde  
-snel bouwsysteem 
-strakke wanden 
-geen risico met aanzanden 
-ook te verkopen als doe-het-zelf pakket 
-flexibele zwembadmaatvoeringen 
-beton B25 nieuw type beton C25/30 inhoud per bouwsteen ca. 71,56 liter p/st 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS20004 HRS zwembad rechte XXL bouwsteen 125x50x25, PS30  
Prijs per stuk af magazijn Duitsland 

€ 42,84 

HRS20001 Eindafsluiters (boven/onder), per stuk € 1,19 
Transport Transport per XXL bouwsteen o.b.v. nacalculatie, per stuk  

Badmaat: Aantal XXL bouwstenen: Aantal eindafsluiters: 
3,00 x 5,00 x 1,50 m 42 24 stuks (12 boven/12 onder) 
3,50 x 700 x 1,50 m 54 24 stuks (12 boven/12 onder) 
4,00 x 8,00 x 1,50 m 60 24 stuks (12 boven/12 onder) 
4,50 x 9,00 x 1,50 m 68 24 stuks (12 boven/12 onder) 
5,00 x 10,00 x 1,50 m 76 24 stuks (12 boven/12 onder) 
6,00 x 12,00 x 1,50 m 90 24 stuks (12 boven/12 onder) 

 Voordelen 

-verbeterd en onderscheidend ten opzichte van de concurrerende bouwblokken  
-hoge isolatie dus minder energie verlies en verminderde CO2-uitstoot. 
-isoleert beter dan PS80/25 concurrerende bouwblokken 
-sneller bouwen en stabielere constructie d.m.v. gepatenteerde unieke ontwerp 
-nauwkeurigere vulling van de blokken met beton 
-100 % recyclebaar (milieuvriendelijk) 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS20005 HRS zwembad rechte XL bouwsteen 100x25x25, PS40  
Prijs per stuk af magazijn Duitsland 

€ 23,04 

HRS20001 Eindafsluiters (boven/onder), per stuk € 1,19 
Transport Transport per XL bouwsteen o.b.v. nacalculatie, per stuk  

 HRS GEÏSOLEERDE ZWEMBAD XL BOUWSTENEN PS40 

Technische specificaties: 
-hardheid: PS40 
-afmeting (lxhxb): 100x25x25 cm 
-materiaal: EPS kleur wit 
-blijvend hoge isolatiewaarde U=<0,29 
-snel bouwsysteem 
-strakke wanden 
-geen risico met aanzanden 
-ook te verkopen als doe-het-zelf pakket 
-flexibele zwembadmaatvoeringen 
-beton B25 nieuw type beton C25/30 inhoud per bouwsteen ca. 32,97 liter p/st 

Badmaat: Aantal bouwstenen: Aantal eindafsluiters: 
3,00 x 5,00 x 1,50 m 102 48 stuks (24 boven/24 onder) 
3,50 x 700 x 1,50 m 132 48 stuks (24 boven/24 onder) 
4,00 x 8,00 x 1,50 m 150 48 stuks (24 boven/24 onder) 
4,50 x 9,00 x 1,50 m 168 48 stuks (24 boven/24 onder) 
5,00 x 10,00 x 1,50 m 186 48 stuks (24 boven/24 onder) 
6,00 x 12,00 x 1,50 m 222 48 stuks (24 boven/24 onder) 

 HRS GEÏSOLEERDE ZWEMBAD XXL BOUWSTENEN PS40 

Technische specificaties: 
-hardheid PS40 
-afmeting (lxhxb): 125x50x25 cm 
-materiaal: EPS kleur wit 
-blijvend hoge isolatiewaarde ca U=<0,29 
-snel bouwsysteem 
-strakke wanden 
-geen risico met aanzanden 
-ook te verkopen als doe-het-zelf pakket 
-flexibele zwembadmaatvoeringen 
-beton B25 nieuw type beton C25/30 inhoud per bouwsteen ca. 71,56 liter p/st 

Badmaat: Aantal bouwstenen: Aantal eindafsluiters: 
3,00 x 5,00 x 1,50 m 42 24 stuks (12 boven/12 onder) 
3,50 x 700 x 1,50 m 54 24 stuks (12 boven/12 onder) 
4,00 x 8,00 x 1,50 m 60 24 stuks (12 boven/12 onder) 
4,50 x 9,00 x 1,50 m 68 24 stuks (12 boven/12 onder) 
5,00 x 10,00 x 1,50 m 76 24 stuks (12 boven/12 onder) 
6,00 x 12,00 x 1,50 m 90 24 stuks (12 boven/12 onder) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS20002 HRS zwembad rechte XXL bouwsteen 125x50x25, PS40  
Prijs per stuk af magazijn Duitsland 

€ 56,26 

HRS20001 Eindafsluiters (boven/onder), per stuk € 1,19 
Transport Transport per XXL bouwsteen o.b.v. nacalculatie, per stuk  

-verbeterd en onderscheidend ten opzichte van de concurrerende bouwblokken  
-PS40 heeft een volledige isolatie U=<0,28 hoge isolatie dus minder energieverlies en verminderde CO2-uitstoot. 
-isoleert beter dan PS80/25 concurrerende bouwblokken! 
-sneller bouwen en stabielere constructie d.m.v. gepatenteerde ontwerp 
-nauwkeurigere vulling van de blokken met beton 
- 100 % recyclebaar (milieuvriendelijk) 

 Voordelen 

                                                          BOUWKUNDIGE ZWEMBADEN 
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BOUWKUNDIGE BADEN 

 HRS GEÏSOLEERDE ZWEMBAD BOUWSTENEN TRAPPEN OP AANVRAAG 
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BOUWKUNDIGE BADEN 

 STALENWAND BADEN (ENKEL ZWEMBAD) Prijzen af magazijn fabriek  

Wanddikte: 2 mm gegalvaniseerd staal, aan beide zijden gecoat met zink-aluminium en magnesium compositie. Keuze 
uit: zonder trap, inclusief hoektrap, inclusief hoektrap en 40 cm brede bank over de gehele breedte, inclu-
sief trap over de gehele breedte 

Garantie wanddikte: Fabrieksgarantie (op fabricagefouten) 

Liner dikte: 0,75 mm HRS Premium 

Liner kleur: Apart bij te bestellen; standaard kleur of bedrukt/geprint 

Bijzonderheden: Eenvoudige robuuste en snelle zwembadconstructie. Geniet binnen 3 dagen van een zwembad in de tuin! 
 Voorzien van een gedetailleerde handleiding voor een snelle en makkelijke installatie.  
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 STALENWAND BADEN (ENKEL ZWEMBAD) Prijzen af magazijn fabriek  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS22001 Zwembad 5 x 3 x 1,50, zonder trap, zonder liner, structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af maga-
zijn fabriek 

€ 4.469,29 

HRS22002 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 5 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22001 

€ 785,90 

HRS22003 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 5 x 3 x 1,50 t.b.v. HRS22001 

€ 1.063,52 

HRS22004 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 5 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22001 

€ 1.433,91 

HRS22005 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 5 x 3 x 1,50 t.b.v. 
HRS22001 

€ 1.498,78 

   
HRS22006 Zwembad 5 x 3 x 1,50, inclusief hoektrap, zonder liner, structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af 

magazijn fabriek 
€ 5.110,62 

HRS22007 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 5 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22006 

€ 1.428,45 

HRS22008 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 5 x 3 x 1,50 t.b.v. HRS22006 

€ 1.767,68 

HRS22009 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 5 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22006 

€ 2.208,16 

HRS22010 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 5 x 3 x 1,50 t.b.v. 
HRS22006 

€ 2.273,02 

   
HRS22011 Zwembad 5 x 3 x 1,50, inclusief hoektrap en 40 cm brede bank over de gehele breedte, zonder liner, 

structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af magazijn fabriek 
€ 5.839,00 

HRS22012 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 5 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22011 

€ 1.655,12 

HRS22013 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 5 x 3 x 1,50 t.b.v. HRS22011 

€ 2.037,05 

HRS22014 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 5 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22011 

€ 2.520,42 

HRS22015 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 5 x 3 x 1,50 t.b.v. 
HRS22011 

€ 2.585,30 

   
HRS22016 Zwembad 5 x 3 x 1,50, inclusief trap over de gehele breedte, zonder liner, structuur uit gegalvani-

seerd 2,00 mm staal, af magazijn fabriek 
€ 5.611,89 

HRS22017 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 5 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22016 

€ 1.482,75 

HRS22018 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 5 x 3 x 1,50 t.b.v. HRS22016 

€ 1.826,33 

HRS22019 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 5 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22016 

€ 2.224,76 

HRS22020 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 5 x 3 x 1,50 t.b.v. 
HRS22016 

€ 2.277,96 
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BOUWKUNDIGE ZEMBADEN 

   STALENWAND BADEN (ENKEL ZWEMBAD) Prijzen af magazijn fabriek  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS22021 Zwembad 6 x 3 x 1,50, zonder trap, zonder liner, structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af maga-
zijn fabriek 

€ 5.035,97 

HRS22022 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 6 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22021 

€ 904,61 

HRS22023 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 6 x 3 x 1,50 t.b.v. HRS22021 

€ 1.224,94 

HRS22024 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 6 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22021 

€ 1.652,30 

HRS22025 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 6 x 3 x 1,50 t.b.v. 
HRS22021 

€ 1.727,14 

   
HRS22026 Zwembad 6 x 3 x 1,50, inclusief hoektrap, zonder liner, structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af 

magazijn fabriek 
€ 5.677,29 

HRS22027 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 6 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22026 

€ 1.547,16 

HRS22028 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 6 x 3 x 1,50 t.b.v. HRS22026 

€ 1.929,09 

HRS22029 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 6 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22026 

€ 2.426,54 

HRS22030 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 6 x 3 x 1,50 t.b.v. 
HRS22026 

€ 2.501,39 

   
HRS22031 Zwembad 6 x 3 x 1,50, inclusief hoektrap en 40 cm brede bank over de gehele breedte, zonder liner, 

structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af magazijn fabriek 
€ 6.405,67 

HRS22032 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 6 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22031 

€ 1.773,81 

HRS22033 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 6 x 3 x 1,50 t.b.v. HRS22031 

€ 2.198,46 

HRS22034 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 6 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22031 

€ 2.738,82 

HRS22035 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 6 x 3 x 1,50 t.b.v. 
HRS22031 

€ 2.813,66 

   
HRS22036 Zwembad 6 x 3 x 1,50, inclusief trap over de gehele breedte, zonder liner, structuur uit gegalvani-

seerd 2,00 mm staal, af magazijn fabriek 
€ 6.178,56 

HRS22037 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 6 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22036 

€ 1.601,46 

HRS22038 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 6 x 3 x 1,50 t.b.v. HRS22036 

€ 1.987,74 

HRS22039 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 6 x 3 x 
1,50 t.b.v. HRS22036 

€ 2.443,12 

HRS22040 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 6 x 3 x 1,50 t.b.v. 
HRS22036 

€ 2.506,32 
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   STALENWAND BADEN (ENKEL ZWEMBAD) Prijzen af magazijn fabriek  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS22041 Zwembad 7 x 3,50 x 1,50, zonder trap, zonder liner, structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af 
magazijn fabriek 

€ 5.785,22 

HRS22042 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 7 x 3,50 
x 1,50 t.b.v. HRS22041 

€ 1.122,32 

HRS22043 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 7 x 3,50 x 1,50 t.b.v. HRS22041 

€ 1.520,97 

HRS22044 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 7 x 3,50 
x 1,50 t.b.v. HRS22041 

€ 2.052,78 

HRS22045 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 7 x 3,50 x 1,50 
t.b.v. HRS22041 

€ 2.145,93 

   
HRS22046 Zwembad 7 x 3,50 x 1,50, inclusief hoektrap, zonder liner, structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, 

af magazijn fabriek 
€ 6.426,55 

HRS22047 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 7 x 3,50 
x 1,50 t.b.v. HRS22046 

€ 1.764,87 

HRS22048 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 7 x 3,50 x 1,50 t.b.v. HRS22046 

€ 2.225,11 

HRS22049 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 7 x 3,50 
x 1,50 t.b.v. HRS22046 

€ 2.827,04 

HRS22050 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 7 x 3,50 x 1,50 
t.b.v. HRS22046 

€ 2.920,75 

   
HRS22051 Zwembad 7 x 3,50 x 1,50, inclusief hoektrap en 40 cm brede bank over de gehele breedte, zonder 

liner, structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af magazijn fabriek 
€ 7.400,87 

HRS22052 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 7 x 3,50 
x 1,50 t.b.v. HRS22051 

€ 2.082,43 

HRS22053 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 7 x 3,50 x 1,50 t.b.v. HRS22031 

€ 2.535,22 

HRS22054 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 7 x 3,50 
x 1,50 t.b.v. HRS22031 

€ 3.198,74 

HRS22055 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 7 x 3,50 x 1,50 
t.b.v. HRS22031 

€ 3.291,88 

   
HRS22056 Zwembad 7 x 3,50 x 1,50, inclusief trap over de gehele breedte, zonder liner, structuur uit gegalvani-

seerd 2,00 mm staal, af magazijn fabriek 
€ 7.486,30 

HRS22057 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 7 x 3,50 
x 1,50 t.b.v. HRS22056 

€ 1.800,99 

HRS22058 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 7 x 3,50 x 1,50 t.b.v. HRS22056 

€ 2.258,44 

HRS22059 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 7 x 3,50 
x 1,50 t.b.v. HRS22056 

€ 2.808,83 

HRS22060 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 7 x 3,50 x 1,50 
t.b.v. HRS22056 

€ 2.888,64 

BOUWKUNDIGE ZEMBADEN 
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BOUWKUNDIGE ZEMBADEN 

   STALENWAND BADEN (ENKEL ZWEMBAD) Prijzen af magazijn fabriek 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS22061 Zwembad 8 x 4 x 1,50, zonder trap, zonder liner, structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af maga-
zijn fabriek 

€ 6.558,69 

HRS22062 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 8 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22061 

€ 1.351,64 

HRS22063 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 8 x 4 x 1,50 t.b.v. HRS22061 

€ 1.835,70 

HRS22064 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 8 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22061 

€ 2.481,48 

HRS22065 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 8 x 4 x 1,50 t.b.v. 
HRS22061 

€ 2.594,58 

   
HRS22066 Zwembad 8 x 4 x 1,50, inclusief hoektrap, zonder liner, structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af 

magazijn fabriek 
€ 7.200,00 

HRS22067 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 8 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22066 

€ 1.994,19 

HRS22068 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 8 x 4 x 1,50 t.b.v. HRS22066 

€ 2.539,86 

HRS22069 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 8 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22066 

€ 3.255,72 

HRS22070 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 8 x 4 x 1,50 t.b.v. 
HRS22066 

€ 3.368,82 

   
HRS22071 Zwembad 8 x 4 x 1,50, inclusief hoektrap en 40 cm brede bank over de gehele breedte, zonder liner, 

structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af magazijn fabriek 
€ 8.174,35 

HRS22072 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 8 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22071 

€ 2.311,75 

HRS22073 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 8 x 4 x 1,50 t.b.v. HRS22071 

€ 2.849,99 

HRS22074 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 8 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22071 

€ 3.627,44 

HRS22075 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 8 x 4 x 1,50 t.b.v. 
HRS22071 

€ 3.740,54 

   
HRS22076 Zwembad 8 x 4 x 1,50, inclusief trap over de gehele breedte, zonder liner, structuur uit gegalvani-

seerd 2,00 mm staal, af magazijn fabriek 
€ 8.260,23 

HRS22077 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 8 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22076 

€ 2.012,12 

HRS22078 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 8 x 4 x 1,50 t.b.v. HRS22076 

€ 2.547,87 

HRS22079 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 8 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22076 

€ 3.202,70 

HRS22080 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 8 x 4 x 1,50 t.b.v. 
HRS22076 

€ 3.300,83 
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 STALENWAND BADEN (ENKEL ZWEMBAD) Prijzen af magazijn fabriek 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS22081 Zwembad 9 x 4 x 1,50, zonder trap, zonder liner, structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af maga-
zijn fabriek 

€ 6.991,04 

HRS22082 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 9 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22081 

€ 1.488,53 

HRS22083 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 9 x 4 x 1,50 t.b.v. HRS22081 

€ 2.022,42 

HRS22084 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 9 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22081 

€ 2.734,69 

HRS22085 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 9 x 4 x 1,50 t.b.v. 
HRS22081 

€ 2.859,43 

   
HRS22086 Zwembad 9 x 4 x 1,50, inclusief hoektrap, zonder liner, structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af 

magazijn fabriek 
€ 7.632.35 

HRS22087 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 9 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22086 

€ 2.131,08 

HRS22088 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 9 x 4 x 1,50 t.b.v. HRS22086 

€ 2.726,57 

HRS22089 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 9 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22086 

€ 3.508,93 

HRS22090 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 9 x 4 x 1,50 t.b.v. 
HRS22086 

€ 3.633,67 

   
HRS22091 Zwembad 9 x 4 x 1,50, inclusief hoektrap en 40 cm brede bank over de gehele breedte, zonder liner, 

structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af magazijn fabriek 
€ 8.606.69 

HRS22092 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 9 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22091 

€ 2.448,63 

HRS22093 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 9 x 4 x 1,50 t.b.v. HRS22091 

€ 3.036,68 

HRS22094 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 9 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22091 

€ 3.880.63 

HRS22095 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 9 x 4 x 1,50 t.b.v. 
HRS22091 

€ 4.005,39 

   
HRS22096 Zwembad 9 x 4 x 1,50, inclusief trap over de gehele breedte, zonder liner, structuur uit gegalvani-

seerd 2,00 mm staal, af magazijn fabriek 
€ 8.692,57 

HRS22097 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 9 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22096 

€ 2.149,01 

HRS22098 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 9 x 4 x 1,50 t.b.v. HRS22096 

€ 2.734,59 

HRS22099 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 9 x 4 x 
1,50 t.b.v. HRS22096 

€ 3.455,93 

HRS22100 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 9 x 4 x 1,50 t.b.v. 
HRS22096 

€ 3.565,70 
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   STALENWAND BADEN (ENKEL ZWEMBAD) Prijzen af magazijn fabriek 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS22101 Zwembad 10 x 5 x 1,50, zonder trap, zonder liner, structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af ma-
gazijn fabriek 

€ 8.021,87 

HRS22102  Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 10 x 5 x 
1,50 t.b.v. HRS2101 

€ 1.871,42 

HRS22103  Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 10 x 5 x 1,50 t.b.v. HRS22061 

€ 2.547,69 

HRS22104  Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 10 x 5 x 
1,50 t.b.v. HRS2101 

€ 3.449,88 

HRS22105  Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 10 x 5 x 1,50 
t.b.v. HRS2101 

€ 3.607,88 

   
HRS22106 Zwembad 10 x 5 x 1,50, inclusief hoektrap, zonder liner, structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, 

af magazijn fabriek 
€ 8.663,18 

HRS22107 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 10 x 5 x 
1,50 t.b.v. HRS22106 

€ 2.513,97 

HRS22108 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 10 x 5 x 1,50 t.b.v. HRS22066 

€ 3.251,84 

HRS22109 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 10 x 5 x 
1,50 t.b.v. HRS22106 

€ 4.224,12 

HRS22110 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 10 x 5 x 1,50 
t.b.v. HRS22106 

€ 4.382,15 

   
HRS22111 Zwembad 10x 5 x 1,50, inclusief hoektrap en 40 cm brede bank over de gehele breedte, zonder liner, 

structuur uit gegalvaniseerd 2,00 mm staal, af magazijn fabriek 
€ 9.879,91 

HRS22112 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 10 x 5 x 
1,50 t.b.v. HRS22111 

€ 2.949,63 

HRS22113 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 10 x 5 x 1,50 t.b.v. HRS22071 

€ 3.661,44 

HRS22114 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 10 x 5 x 
1,50 t.b.v. HRS22111 

€ 4.614,12 

HRS22115 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 10 x 5 x 1,50 
t.b.v. HRS22111 

€ 4.772,12 

   
HRS22116 Zwembad 10 x 5 x 1,50, inclusief trap over de gehele breedte, zonder liner, structuur uit gegalvani-

seerd 2,00 mm staal, af magazijn fabriek 
€10.283.53 

HRS22117 Liner Premium 2010, 75/100, adriablauw, lichtblauw, wit, zand, turquoise, grijs, antraciet, maat 10 x 5 x 
1,50 t.b.v. HRS22116 

€ 2.561,50 

HRS22118 Liner bedrukt Premium 3010, 75/100, mozaïek zand, mozaïek grijs, mozaïek blauw, mozaïek zwart, car-
rara, gemarmerd blauw, maat 8 x 4 x 1,50 t.b.v. HRS22116 

€ 3.278,10 

HRS22119 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, granit grey, calacatta, fiji green, ocean midnight, maat 10 x 5 x 
1,50 t.b.v. HRS22116 

€ 4.184,09 

HRS22120 Liner HD geprint Premium 3010, 75/100, blue slate, electric aquarius, jellystone, maat 10 x 5 x 1,50 
t.b.v. HRS22116 

€ 4.325,46 
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PVC MATERIAAL 

 FLEXIBELE KWALITEIT PVC ZUIG-/PERSSLANG, IN-/UITWENDIG GLAD EN VERLIJMBAAR  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21156 PVC slang Ø 50 mm uitwendig, lengte rol 25 meter, Aquastar, prijs per meter € 5,14 
HRS21155 PVC slang Ø 50 mm uitwendig, lengte rol 50 meter, Aquastar, prijs per meter € 5,14 
HRS21001 PVC slang Ø 63 mm uitwendig, lengte rol 25 meter, Aquastar, prijs per meter € 7,02 
HRS21157 PVC slang Ø 63 mm uitwendig, lengte rol 50 meter, Aquastar, prijs per meter € 7,02 
   

HRS21014  PVC slang Ø 50 mm uitwendig, lengte rol 25 meter, Soroflex, prijs per meter € 4,88 
HRS21016  PVC slang Ø 50 mm uitwendig, lengte rol 50 meter, Soroflex, prijs per meter € 4,88 
HRS21017  PVC slang Ø 63 mm uitwendig, lengte rol 25 meter, Soroflex, prijs per meter € 8,24 
HRS21019  PVC slang Ø 63 mm uitwendig, lengte rol 50 meter, Soroflex, prijs per meter € 8,24 
   

 Novaflex AC is extra flexibele PVC zuig-/persslang!  
 Voorzien van antikraakbehandeling met temparatuurstabilasator en extra chloorbescherming!  
HRS21032  PVC slang Ø 50 mm uitwendig, lengte rol 25 m, Novoflex AC, prijs per meter € 8,37 
HRS21057  PVC slang Ø 50 mm uitwendig, lengte rol 25 m, NovoflexA C, prijs per meter € 11,46 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
4 
 

Prijs: 

HRS21067 PVC drukbuis 50 mm, 7,5 bar, met lijmmof, lengte 5 m, prijs per meter € 3,70 
HRS21068 PVC drukbuis 63 mm, 7,5 bar met lijmmof, lengte 5 m, prijs per meter € 4,44 
Bulk Bij grotere afnamen, 7,5 bar, prijs op aanvraag! OA 
   
Bulk PN10 Bij grotere afnamen, uitvoering PN10 (10 bar), prijs op aanvraag! OA 

 PVC DRUKBUIS 7,5 BAR 

Aquastar flexibele kwaliteit PVC zuig-/persslang, in-/uitwendig glad en verlijmbaar 
Rollengte verkrijgbaar in 25 of 50 meter 

PVC drukleiding met tromp lengte 5 meter 
Wanddikte 2,0 mm 7,5 bar, met mof 

 PVC BUISKLEMMEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21030.S PVC buisklem 50 mm, Plimat € 1,81 
HRS21032.S PVC buisklem 63 mm, Plimat € 2,40 
   

HRS21031.S Vulblokje voor PVC buisklem 50 mm, Plimat stapelbaar en naast elkaar € 0,88 
HRS21033.S Vulblokje voor PVC buisklem 63 mm, Plimat, stapelbaar en naast elkaar € 0,98 
   

HRS21064 PVC buisklem 50 mm , VDL € 2,40 
HRS21062 PVC buisklem 63 mm, VDL € 3,24 
   

HRS21106 Vulblokje voor PVC buisklem 50 mm, VDL, stapelbaar en naast elkaar € 1,24 
HRS21107 Vulblokje voor PVC buisklem 63 mm, VDL, stapelbaar en naast elkaar € 1,68 

 PVC KNIEEN 90° 

 AANBOORZADELS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21036.S Aanboorzadel 50 mm x ½'' € 1,74 
HRS21037.S Aanboorzadel 63 mm x ½'' € 2,02 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS21028.S PVC knie 50 mm, 90°, PN 16 € 1,48 
HRS21094.S PVC knie 63 mm, 90°, PN 16 € 2,45 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS21034.S PVC knie 50 mm, 45°, PN 16 € 1,58 
HRS21035.S PVC knie 63 mm, 45°, PN 16 € 2,69 

 PVC KNIEEN 45° 
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 PVC BOCHTEN 90° 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS21026.S PVC bocht 50 mm, 90° € 5,15 
HRS21027.S PVC bocht 63 mm, 90° € 7,54 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21040.S PVC T-stuk 50 mm, 45°, PN 16 € 5,98 
HRS21041.S PVC T-stuk 63 mm, 45°, PN 16 € 9,34 

 PVC T-STUKKEN 90° 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21038.S PVC T-stuk 50 mm, 90°, PN 16  € 1,98 
HRS21150.S PVC T-stuk 63 mm, 90°, PN 16  € 3,30 

 PVC T -STUKKEN 45° 

 PVC SOKKEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21154.S PVC sok 50 mm, PN 16 € 1,07 
HRS21060.S PVC sok 63 mm, PN 16 € 1,95 

 PVC BOCHTEN 45° 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21024.S PVC bocht 50 mm, 45° € 5,60 
HRS21025.S PVC bocht 63 mm, 45° € 6,74 

 PVC LIJMKAPPEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21065.S PVC lijmkap 50 mm, PN 16 € 1,14 
HRS21066.S PVC lijmkap 63 mm, PN 16 € 1,56 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21167.S PVC lijmring 63 x 50 mm, PN 16 € 1,16 

 PVC LIJMRING 

 PVC DRIE-DELIGE KOPPELINGEN LIJM/LIJM 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21047.S PVC drie-delige koppeling 50 mm, PN 16, lijm/lijm € 3,90 
HRS21048.S PVC drie-delige koppeling 63 mm, PN 16, lijm/lijm € 5,98 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21050.S PVC drie-delige koppeling 50 mm lijm x 1½” M met rubberen ring € 6,65 
HRS21052.S PVC drie-delige koppeling 63 mm lijm x 2” M met rubberen ring € 10,25 

 PVC DRIE-DELIGE KOPPELINGEN UITWENDIG MET RUBBEREN RING, LIJM 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21061 PVC drie-delige koppeling 50 mm lijm x 1½” M zonder rubberen ring  € 4,31 
HRS21090 PVC drie-delige koppeling 63 mm lijm x 2” M zonder rubberen ring € 6,95 

 PVC DRIE-DELIGE KOPPELINGEN UITWENDIG ZONDER RUBBEREN RING, LIJM 

 AARDINGSSTAAF (PEN) 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21005 RVS aardingsstaaf (pen) ½”  € 31,62 
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PVC MATERIAAL 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21061.S PVC puntstuk 50 mm x 1½'', PN 16 € 1,32 
HRS21062.S PVC puntstuk 63 mm x 2'', PN 16  € 2,59 
HRS21063.S PVC puntstuk 50 x 63 mm x 1½'', PN 16  € 1,56 
HRS21064.S PVC puntstuk 50 x 63 mm x 2'', PN 16  € 1,60 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21053.S PVC draadsok 50 mm x 1½'', PN 16 € 2,04 
HRS21054.S PVC draadsok 63 mm x 2", PN 16 € 3,12 
HRS21020 PVC draadsok 63 x 1½ inwendig  € 1,84 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21045.S PVC terugslagklep 50 mm, veerbelast, PN 10 € 20,21 
HRS21046.S PVC terugslagklep 63 mm, veerbelast, PN 10 € 25,88 

 PVC DRAADSOKKEN, INWENDIG X BINNENDRAAD 

 PVC TERUGSLAGKLEPPEN 

 PVC SLANGPILAREN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS PVC slangpilaar 1½'' x 38  OA 
HRS PVC slangpilaar 1½'' x 38 / 32  OA 

 FLEXIBELE PVC SLANG, AFSNIJDBAAR 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS16024.S Flexibele PVC slang, Ø 32 mm, afsnijdbaar, rol 50,6 m, prijs per rol € 125,67 
HRS16025.S Flexibele PVC slang, Ø 38 mm, afsnijdbaar, rol 51 m, prijs per rol € 140,12 

 PVC VERLOOPRINGEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 

 

Prijs: 

HRS21122 PVC verloopring 63 x 40 mm € 0,88 
HRS21123 PVC verloopring 75 x 63 mm € 2,34 
HRS21119 PVC verloopring 90 x 63 mm € 3,24 

 ZWEMBAD PROFESSIONELE PVC TANG  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS34004 Zwembad professionele PVC tang voor koppelingen € 22,22 

   

 PVC PUNTSTUKKEN 
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 PVC KOGELKRANEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21055.S PVC kogelkraan 50 mm, PN 16, 2 wartels met blauwe hendel (Plimex) € 15,93 
HRS21056.S PVC kogelkraan 63 mm, PN 16, 2 wartels met blauwe hendel (Plimex) € 26,36 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
   
   
   
   
   
HRS21055 PVC kogelkraan 50 mm, PN 16, 2 wartels met rode hendel € 20,32 
HRS21056 PVC kogelkraan 63 mm, PN 16, 2 wartels met rode hendel € 27,52 
   
   
   
   
HRS28213 PVC kogelkraan 50 mm, PN 16, 2 wartels , S6 lijmmof PE/EPDM (Praher) € 24,14 
HRS09010 PVC kogelkraan 63 mm, PN 16, 2 wartels , S6 lijmmof PE/EPDM (Praher) € 32,69 
   
   

 PVC DRIEWEG KOGELKRANEN T BORING 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21186 PVC kogelkraan 50 mm, 3 weg, PN 16, 2 wartels (Praher) € 73,55 
HRS21187 PVC kogelkraan 63 mm, 3 weg, PN 16, 2 wartels (Praher) € 81,23 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21228 PVC 2-weg automatische kogelkraan 50 mm, S6 EO510, 230 V, 3 bar, Praher OA 
HRS21229 PVC 2-weg automatische kogelkraan 63 mm, S6 EO510, 230 V, 3 bar, Praher OA 
   
HRS21226 PVC 2-weg automatische kogelkraan 50 mm, S6 EO510, 12-24, V AC/DC, 3 bar, 

Praher 
€ 506,51 

HRS21227 PVC 2-weg automatische kogelkraan 63 mm, S6 EO510, 12-24 V, AC/DC, 3 bar-
Praher 

€ 514,42 

 PVC 2-WEG AUTOMATISCHE KOGELKRANEN S6 EO510,  

 PVC 3-WEG AUTOMATISCHE T-KOGELKRANEN S4 EO510 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21230 PVC 3-weg automatische T-kogelkraan 50 mm, S4 EO510, 12-24 V, AC/DC, 3 
bar, Praher 

€ 574,73 

HRS21231 PVC 3-weg automatische T-kogelkraan 50 mm, S4 EO510, 230 V, 3 bar, Praher € 574,73 

 PVC 3-WEG AUTOMATISCHE T-KOGELKRANEN S4 ECO510 SOLAR 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21232 PVC 3-weg automatische T-kogelkraan 50 mm, S4 ECO510, Solar, 230 V AC/DC , 
3 bar, Praher 

€ 609,89 

HRS21233 PVC 3-weg automatische T-kogelkraan 63 mm, S4 ECO510, Solar, 230 V AC/DC , 
3 bar, Praher 

€ 791,13 

   

   

 ASSORTIMENT ANDERE AUTOMATISCHE KOGELKRANEN OP AANVRAAG 
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 PVC REINIGERS 

 PVC LIJM UNI 100 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21132 Griffon reiniger 500 ml blik met dop, voor hard PVC € 14,74 
HRS21133 Griffon reiniger 1000 ml blik met dop, voor hard PVC € 24,39 

Griffon PE Cleaner voor het reinigen en ontvetten van te lassen buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C en ABS, in-
houd pot 500 of 1000 ml. 
Deze PVC reiniger is eveneens te gebruiken voor het verwijderen van niet uitgeharde lijmresten en het reinigen van kwasten en 
gereedschap.  

Griffon lijm UNI 100: Sneldrogende Tixotrope hard PVC lijm.  
Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen.  
Geschikt voor diameters ≤ 315 mm.  
Max. 16 bar (PN 16).  
Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.  
Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453, 1455 en ISO15493 (PVC).  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21190 Griffon lijm Uni 100, 250 ml flacon met kwast € 11,68 
HRS21201 Griffon lijm Uni 100, 500 ml flacon met kwast € 20,60 
HRS21202 Griffon lijm Uni 100, 1000 ml flacon met kwast € 34,63 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

 PVC LIJM UNI 100 XT 

Griffon lijm UNI-100 XT is een Thixotrope, THF-vrije harde PVC lijm voor verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe 
en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen.  
Geschikt voor diameters ≤ 400 mm.  
Max. 16 bar (PN 16).  
Maximale tolerantie 0,6 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.  
Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453, 1455 en ISO15493 (PVC). 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS21141 Griffon lijm Uni 100 XT, 500 ml flacon met kwast, voor hard PVC € 19,82 
HRS21140 Griffon lijm Uni 100 XT, 1000 ml flacon met kwast, voor hard PVC € 34,63 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

 PVC LIJM WDF-05 

Zeer sneldrogende, blauwe, Tixotrope PVC lijm voor het verlijmen van flexibele slangen en hard PVC buizen, moffen en fittin-
gen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen.  
Uitermate geschikt voor o.a. zwembaden, whirlpools en toepassingen onder vochtige omstandigheden.  
Geschikt voor diameters ≤ 160 mm.  
Max. 16 bar (PN 16).  
Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing (flexibele slangen max. 0,3 mm) / 0,2 mm perspassing.  
Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453, 1455 en ISO15493 (PVC). 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS21145 Griffon lijm WDF-05, 250 ml flacon met kwast, voor flexibele PVC leidingen en 
hard PVC 

€ 11,53 

HRS21072  Griffon lijm WDF-05, 500 ml flacon met kwast, voor flexibele PVC leidingen en 
hard PVC 

€ 20,34 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
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 GRIFFON PTFE-TAPE GASTEC 

Griffon 100 % PTFE Gastec rol 12 m x 12 mm x 0,10 mm tape voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbin-
dingen.  
Toepasbaar voor o.a. gas, water, zuurstof, stoom, brandstoffen, oplosmiddelen en zuren.  

Voor gas: Maximale bedrijfsdruk 0,2 bar bij een omgevingstemperatuur van -20°C tot +135°C 
 

Eigenschappen: 
- A–kwaliteit 
- 100% PTFE 
- Chemicaliënbestendig en UV-bestendig 
- Schimmelbestendig 
- Verwijderbaar 
- Direct belastbaar 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS21138 Griffon PTFE-Tape Gastec rol: 12 m x 12 mm x 0,10 mm  € 1,84 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

 GRIFFON PTFE-TAPE DIN-EN 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS21137 Griffon PTFE-Tape DIN-EN rol: 12 m x 12 mm x 0,10 mm  € 1,40 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

Griffon PTFE tape DIN-EN rol 12 m x 12 mm x 0,10 mm voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen.  
Geschikt voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen.  
 

Toepasbaar voor o.a. gas, water, zuurstof, stoom, brandstoffen, oplosmiddelen en zuren.  
Voor gas: Maximale bedrijfsdruk 0,2 bar bij een omgevingstemperatuur van -20°C tot +135°C. 
 

Eigenschappen:  
- 100% PTFE 
- Chemicaliënbestendig 
- Schimmelbestendig 
- UV-bestendig 
- Verwijderbaar 

 GRIFFON PTFE KOORD 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS21143 Griffon Kolmat® Flon-100 dispenser 175 m (PTFE koord)  € 27,08 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

Griffon Kolmat® Flon-100 PTFE koord voor het afdichten van conische en cilindrische metalen en kunststof schroefdraadverbin-
dingen.  
 

Geschikt voor o.a. (drink)water (koud en warm), stoom, gas, LPG, brandstoffen, oplosmiddelen, (pers)lucht, zuurstof en zuren 
en basen.  
 

Toepasbaar voor o.a. koper, messing, (gegalvaniseerd) staal, RVS, chroom, zink, PVC, CPVC en ABS.  
Gas: tot 20 bar druk bij -20°C tot +125°C. Water (stoom): tot 16 bar druk bij +95°C, tot 7 bar druk bij +130°C.  
 

Eigenschappen: 
- 100% PTFE 
- Nastelbaar (45°) 
- Chemicaliënbestendig 
- Schimmelbestendig 
- UV-bestendig 
- Verwijderbaar 
- Direct belastbaar  
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 GRIFFON KOLMAT® FIBRE SEAL 

 GRIFFON KOLMAT® EASYFIT 50 ML HARMONICAFLACON 

Griffon Kolmat® Fibre Seal Roll 12 mm x 15    
Geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtingsband  
 

Toepassingsgebied: Voor het afdichten van conische en cilindrische metalen en kunststof schroefdraadverbindingen.  
Geschikt voor o.a. (drink)water, gas, LPG (gas), (pers)lucht en verdunde zuren en basen.  
 

Toepasbaar voor o.a. koper, messing, (gegalvaniseerd) staal, RVS, chroom, zink, PVC, CPVC en ABS.  
Gas: tot 5 bar druk bij -20°C tot +70°C.  
Water tot 16 bar druk bij +95°C, tot 7 bar druk bij +130°C.  
Niet geschikt voor zuurstof.  
 

Eigenschappen: 
- Vezelversterkt 
- Nastelbaar > 180° 
- Verwijderbaar 
- Direct belastbaar  
- Chemicaliënbestendig 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS21142 Griffon Kolmat® Fibre seal afdichtingstape, vezelversterkte band, rol 12 mm 
lengte 15 m, brand-werend, toepassing draad  

€ 5,54 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS21139 Griffon Kolmat® Easyfit 50 ml harmonicaflacon € 20,72 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

Griffon Kolmat® Easyfit 50 ml harmonicaflacon afdichtings- en borgingsmiddel voor metalen schroefdraadverbindingen.  
Toepassingsgebied: Voor het afdichten en borgen van metalen schroefdraadverbindingen bij o.a. gas-, water-, C.V.- en indu-
striële leidingsystemen.  
 

Geschikt voor o.a. staal, messing en RVS.  
. 
Eigenschappen:  
- Direct belastbaar bij lage druk 
- Bestand tegen thermische schokken en trillingen 
- Chemicaliënbestendig 
 

Chemicaliënbestendig Keuren/Normeringen ACS: Conforme aux listes positives de l’Attestion de Conformité Sanitaire (ACS). 
Certificat IPL 14 CLP NY 010.  
Gastec QA: Schroefdraadpakking voor gasdichte afsluiting van metalen pijpschroefverbindingen, klasse 8 bar. Certificaat Q 
04/003 op basis GASTEC QA eisen 31-1. EN 751-1:  
Sealing materialen for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gasses and hot water. Part 1 Anaerobic 
compounds.  
 

Voorbereiding verwerkingsomstandigheden:  
Niet verwerken bij temperaturen ≤ +5°C.  
 

Voorbehandeling oppervlakken:  
Oppervlakken reinigen en ontvetten.  
Gebruiksaanwijzing:  
Product gelijkmatig aanbrengen op de schroefdraad.  
Verbinding monteren en stevig aandraaien.  
Verbinding is ca. 1 min nastelbaar.  
Bij lage druk kan verbinding direct worden belast.  
Na uitharding zwaar demonteerbaar. 
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 GRIFFON AQUA MAX® KIT 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS21151 Griffon Aqua Max® kit, kleur wit, koker 425 g  € 17,51 
   
HRS21007 Griffon Aqua Max® kit, kleur grijs, koker 425 g  € 17,51 
   

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

Griffon Aqua Max® kit, waterbestendige, oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit  
 

Toepassingsgebied: 
Voor het verlijmen, monteren en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden.  
Uitermate geschikt voor zwembadbouw, vijverbouw en agri. 
 

Geschikt voor allerlei toepassingen in en rondom het zwembad, zoals voor skimmers, randen, tegels, putten, overkappingen, 
uitstroomtuiten en dilatatievoegen. 
 

Daarnaast geschikt voor toepassingen rondom vijvers, zoals af- en doorvoeren en vastzetten van zwembaden/ en vijverrandte-
gels.  
 

Zelfs onder water toepasbaar. 
 

Eigenschappen: 
- (Chloor/zee) waterbestendig 
- UV-bestendig 
- Zeer hoge eindsterkte 
- Zeer hoge, blijvende elasticiteit 
- Zeer goed vullend vermogen 
- Goed standvermogen 
- Krimpvrij; 100% lijm 
- Oplosmiddelvrij 
- Bevuilt de randen niet 
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C 
- Overschilderbaar 
- Zelfs onder water toepasbaar 
 

Technische eigenschappen: 
- Waterbestendigheid: Zeer goed  
- Temperatuurbestendigheid: Van -40°C tot +100°C 
- UV-bestendigheid: Goed  
- Chemicaliënbestendigheid: Goed  
-Overschilderbaarheid: Overschilderbaar met zowel acryl- als alkydverf. Bij alkydverf kan de droogtijd langer zijn.  
Gezien de voortdurend wisselende waterkwaliteit in zwembaden kan de levensduur niet eenduidig worden aangegeven wan-
neer het product langdurig in contact komt met welk kwaliteit zwembadwater.  
Altijd vooraf testen.  
- Elasticiteit: Zeer goed  
- Vullend vermogen: Zeer goed  
 

Eisen oppervlakken:  
- Beide delen moeten stevig, schoon, stof- en vetvrij zijn.  
- Ondergrond mag vochtig zijn. 
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Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS21059 Griffon Poly Max® Pro Power Express, kleur wit, koker 435 g  
Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge eindsterkte en zeer snelle 
sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer 

€ 13,76 

   

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

Griffon Poly Max® Pro Power Express: oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge eindsterkte en zeer snelle sterkteopbouw 
op basis van SMP-Polymer 
 

Toepassingsgebied: 
Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, (natuur)steen, (gas)beton, 
metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. 
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals regelwerk, plinten, schroten, vensterbanken en plaat- en isolatiemateria-
len. 
Voor alle professionele toepassingen, zoals gevel- en interieurbouw, woning-, utiliteit- en carrosseriebouw.  
Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, puur gips, en bitumen.  
Bij het verlijmen van kunststof altijd eerst een hechtingsproef uitvoeren.  
De hechting op kunststof kan variëren afhankelijk van het type kunststof en de kwaliteit van het kunststof. 
 

Eigenschappen:·  
- Zeer hoge eindsterkte 
- Zeer snelle sterkteopbouw 
- Blijvend elastisch 
- Zeer goed vullend vermogen 
- Goed standvermogen 
- krimpt niet; 100% lijm 
- Oplosmiddelvrij 
- Bevuilt de randen niet 
- Weerbestendig 
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C 
- Overschilderbaar 
- Doorharding ca. 2 mm/24 uur 
 

Technische eigenschappen: 
- Vochtbestendigheid: Zeer goed 
- Waterbestendigheid: Goed 
- Temperatuurbestendigheid: -40°C - +100°C 
- UV-bestendigheid: Goed 
- Schimmelbestendigheid: Goed 
- Chemicaliënbestendigheid: Goed 
- Overschilderbaarheid: Goed 
- Elasticiteit: Goed 
- Vullend vermogen: Zeer goed 
 

Eisen oppervlakken:  
- Beide delen moeten stevig, schoon, stof- en vetvrij zijn.  
- Gebruik van primer niet nodig.  
- Ondergrond mag licht vochtig zijn.  

 GRIFFON POLY MAX® PRO POWER EXPRESS MONTAGE LIJM MET HOGE EINDSTERKTE 
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 GRIFFON POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS MONTAGELIJM MET ZEER HOGE EINDSTERKTE 

Super sterke oplosmiddelvrije montagelijm op basis van unieke SMP technologie, met hoge aanvangshechting en snelle eind-
sterkte opbouw. Voor het lijmen, monteren en afdichten van vrijwel alle zware (bouw) materialen op vrijwel alle ondergron-
den (zowel gladde, poreuze als niet-poreuze ondergronden).  
Zeer hoge aanvangshechting. Super snel. Blijvend elastisch.  
 

Toepassingsgebied: 
Lijmen: o.a. glas, steen, natuursteen, beton, pleisterwerk, vele kunststoffen, hout, spaanplaat, trespa, ijzer, aluminium, zink, 
staal, RVS en andere metalen, keramische tegels, kurk en spiegels.  
Monteren: o.a. plinten, schroten, lattenwerk, vensterbanken, drempels, boeiboorden, plaatmateriaal, isolatiemateriaal, gips-
platen, polystyreenornamenten en sierlijsten.  
Afdichten: o.a. plinten, (kunststof) kozijnen, traptreden, vensterbanken, drempels en gipsplaten.  
Tevens geschikt voor het afdichten van scheuren in wanden en plafonds.  
Niet geschikt voor PE, PP, PTFE en bitumen.  
Bij het verlijmen van kunststof altijd eerst een hechtingsproef uitvoeren.  
De hechting op kunststof kan variëren afhankelijk van het type kunststof en de kwaliteit van het kunststof.  
 

Eigenschappen : 
- Zeer hoge aanvangshechting  
- Super snelle eindsterkte opbouw 
- Zeer hoge eindsterkte 
- Blijvend elastisch 
- Binnen en buiten toepasbaar 
- Overschilderbaar (vooraf testen) 
- Goed vullend vermogen 
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C  
- UV- water- en weerbestendig  
- 100 % lijm (krimpvrij)  
- Hecht op licht vochtige ondergronden  
- Oplosmiddelvrij  
- Uitstekende hechting zonder primer  
- Zuurvrij, reukloos  
 

Eindsterkte: maximale eindsterkte wordt bereikt na ca. 4 uur.  
Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevings-
temperatuur.  
 

Technische eigenschappen: 
- Vochtbestendigheid: Zeer goede waterbestendigheid 
- Goede temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +100°C  
- UV-bestendigheid: Zeer goed  
- Chemicaliënbestendigheid: Goed 
- Goed overschilderbaar met zowel acryl- als alkydverf. Bij alkryl verf kan droogvertraging optreden. Altijd vooraf testen.  
- Elasticiteit: Goed  
- Vullend vermogen: Zeer goed  
 

Eisen oppervlakken:  
- Beide delen moeten stevig, schoon, stof- en vetvrij zijn.  
- Ondergrond mag licht vochtig zijn. 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS21021 Griffon Poly Max ® High Tack Express, kleur wit, koker 435 g  € 14,50 
   
HRS21029 Griffon Poly Max® High Tack Express, kleur zwart, koker 435 g  € 14,50 
   
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
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 GRIFFON POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS MONTAGELIJM / AFDICHTINGSKIT ZEER HOGE EINDSTERKTE 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS21002 Griffon Poly Max® Fix & Seal Express, kleur transparant, koker 300 g  € 13,76 
   
HRS21091 Griffon Poly Max® Fix & Seal Express, kleur wit, koker 425 g  € 13,13 
   
HRS21148 Griffon Poly Max ® Fix & Seal Express, kleur zwart, koker 425 g  € 13,13 
   
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-
Polymer. Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten. 
 

Toepassingsgebied: 
Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, (natuur)steen, (gas)beton, 
metaal, hardschuim en diverse kunststoffen.  
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals regelwerk, plinten, schroten, vensterbanken en plaat- en isolatiemateria-
len.  
Tevens geschikt voor het afdichten van voegen, naden en kieren bij (kunststof) kozijnen, boeiboorden, daken, dakgoten,  
muren, lichtkoepels en schoorstenen.  
Voor alle professionele toepassingen, zoals gevel- en interieurbouw, woning, utiliteit- en carrosseriebouw.  
Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, puur gips, en bitumen.  
Bij het verlijmen van kunststof altijd eerst een hechtingsproef uitvoeren.  
De hechting op kunststof kan variëren afhankelijk van het type kunststof en de kwaliteit van het kunststof.  
 

Eigenschappen: 
- Zeer hoge, blijvende elasticiteit 
- Zeer snelle sterkteopbouw  
- Zeer goed vullend vermogen 
- Goed standvermogen 
- Krimpvrij; 100% lijm 
- Oplosmiddelvrij  
- Geen randzone vervuiling 
- Weerbestendig 
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C 
- Overschilderbaar 
 

Doorharding ca. 2 mm/24 uur. Voorbereiding verwerkingsomstandigheden: De temperatuur van omgeving, de lijm en de te 
lijmen materialen mogen niet lager zijn dan +5°C.  
 

Technische eigenschappen  
- Vochtbestendigheid: Zeer goed  
- Waterbestendigheid: Goed  
- Temperatuurbestendigheid: Van -40°C tot +100°C  
- UV-bestendigheid: Zeer goed  
- Chemicaliënbestendigheid: Goed  
- Overschilderbaarheid: Zowel met acryl- en alkydverf. Alkydverf kan het droogproces vertragen. Altijd vooraf testen.  
- Elasticiteit: Zeer goed  
- Vullend vermogen: Zeer goed  
 
Eisen oppervlakken:  
- Beide delen moeten stevig, schoon, stof- en vetvrij zijn.  
- Ondergrond mag licht vochtig zijn.  



376    

 

19 
 

BOUWMATERIAAL 

 GRIFFON SFT-101 REPAIR TAPE   

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS21003 Griffon SFT-101 repair tape 25 mm x 3 m, kleur zwart (blister)  € 15,56 
   
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

Lekkage of iets snel dicht tapen? 
Deze tape is de redder in nood! 
Kan niet, bestaat niet! 
Alles is mogelijk met de Griffon SFT-101 repair tape 25 mm x 3 m.. 
Universele, zelf-fuserende, afdichtende en isolerende reparatietape op basis van siliconen.  
 

Toepassingsgebied: 
Griffon introduceert SFT-101 repair tape: een zelf-fuserende reparatietape op basis van siliconen. 
Speciaal voor het direct water- en luchtdicht afdichten en repareren van lekkages in leidingen, pijpen, fittingen, sifons, slangen 
en elektrische verbindingen.  
 

Daarnaast is de tape geschikt voor het isoleren en beschermen van stekkers en elektrische kabels. 
Door Griffon SFT-101 repair uit te rekken en strak, half overlappend om zichzelf heen te wikkelen, fuseert de tape tot een isole-
rende, water- en luchtdichte afdichting. 
Griffon SFT-101 repair is direct belastbaar, drukbestendig tot 12 bar en isolerend vermogen bedraagt tot 15.000 Volt per laag. 
De tape heeft een temperatuurbestendigheid van -54 tot +260°C, heeft een goede chemische bestendigheid en is op alle on-
dergronden toepasbaar, zelfs op vuile en vochtige ondergronden.  

Griffon SFT-101 repair tape kan zowel binnen, buiten als onder water gebruikt worden. 
 

Behalve als noodreparatie tape, kan Griffon SFT-101 repair tape tevens gebruikt worden voor het bundelen en onderling ver-
binden van objecten, het beschermen tegen corrosie en als anti-slip voor handvatten en gereedschappen. 
De tape is na aanbrengen enkele seconden corrigeerbaar en na gebruik eenvoudig en schoon te verwijderen. 
 

Belangrijkste kenmerken: 
- Direct water- en luchtdicht 
- Drukbestendig tot 12 bar 
- Isolerend tot 15.000 Volt per laag 
- Weer- en UV-bestendig 
- Temperatuurbestendig van -54°C tot +260°C 
- Bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen, oliën, benzine en koolwaterstoffen 
- Maximaal rekbaar tot 300% 
- Blijvend elastisch 
- Zelf-fuserend (direct zelf-hechtend) 
- Enkele seconden corrigeerbaar 
- Onder druk toepasbaar 
- Onder water toepasbaar 
- Direct belastbaar 
- Eenvoudig verwijderbaar 
- Laat geen lijmresten achter 
 

Technische eigenschappen: 
- Waterbestendigheid: Zeer goed 
- Temperatuurbestendigheid: Van -54°C tot +260°C 
- UV-bestendigheid: Zeer goed 
- Chemicaliënbestendigheid: Zeer goed 
- Basisgrondstof: Siliconen in kleur zwart 
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 GRIFFON HBS-200® TAPE UNIVERSELE, ELASTISCHE, DIRECT WATER– EN LUCHTAFDICHTENDE TAPE 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS21039 Griffon HBS-200® tape, zwart, 7,5 cm x 5 m  € 12,91 
   
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

Universele, elastische, direct water- en luchtafdichtende voor (nood)reparaties. 
Ook geschikt in combinatie met HBS-200® Liquid Rubber. 
 

Toepassingsgebied: 
Geschikt voor (nood)reparaties. Ook geschikt in combinatie met HBS-200® Liquid Rubber bij grote naad-, kier- en scheurover-
bruggende toepassingen en voor het opbouwen van laagdikte. 
 

Griffon HBS-200® tape: direct water- en luchtdicht, zelfs op vochtige ondergronden en biedt een directe oplossing voor het 
afdichten en repareren van scheuren, naden en kieren. 
De HBS-200® tape heeft een uitstekende hechting op vrijwel alle materialen, kent een hoge elasticiteit en is perfect te gebrui-
ken in combinatie met HBS-200® Liquid Rubber. 
 

Ideaal voor (nood) reparaties 
Deze zwarte HBS-200® tape heeft een bijzonder hoge, blijvende elasticiteit van 400%.  
Hierdoor kunnen trillingen en de mogelijke werkingen van ondergronden goed opgevangen worden.  
Daarnaast heeft de tape een zeer hoge, directe kleefkracht; hierdoor hecht hij uitstekend op vrijwel alle materialen, zoals hout, 
steen, beton, zink, metaal, bitumen, EPDM, PVC, PP en PE. 
De HBS-200® tape hecht zelfs op vochtige ondergronden, waardoor het ideaal is voor (nood)reparaties.  
De tape is direct waterbestendig: wachten is dus niet nodig. 
 

Duurzame oplossing: 
Doordat de tape een groot naad-, kier- en scheur overbruggend vermogen heeft, is de tape zeer geschikt om te gebruiken in 
combinatie met HBS-200® Liquid Rubber.  
Door HBS-200® tape te bedekken met HBS-200® Liquid Rubber ontstaat er een permanente, duurzame oplossing.  
Dit is belangrijk indien een reparatie voor langere periode wordt blootgesteld aan (extreme) weersomstandigheden.  
 

Daarnaast is de tape maar liefst 1 mm dik, waardoor het makkelijk is om de gewenste laagdikte van 2 mm te bereiken. 
De HBS-200® Tape is beschikbaar in het volgende formaat: 75 mm x 5 m x 1 mm. 
 

Eigenschappen: 
- Goede hechting op vele ondergronden, zoals hout, beton, steen, metaal, zink, bitumen, EPDM (pre-test), PVC, etc.  
- Zelfs een goede hechting op PP/PE) 
- Uitstekend verwerkbaar met HBS-200® Liquid Rubber 
- Hoge elasticiteit 
- Hoog scheur overbruggend vermogen 
- Hoge kleefkracht 
- Direct waterbestendig (voor noodgevallen) 
- Geen droogtijd - direct regenbestendig 
- Makkelijk verwerkbaar 
- Temperatuurbestendig van -25°C tot +70°C 
 

Technische eigenschappen: 
- Vochtbestendigheid: Zeer goed 
- Waterbestendigheid: Zeer goed 
- Temperatuurbestendigheid: -25°C - +50°C 
 

Technische specificaties: 
- Uiterlijk: Afdichttape 
- Basisgrondstof: Bitumen 
- Kleur: Zwart 
- Dikte: ca. 1 mm 
- Dikte toplaag: 8 μm 
- Materiaal toplaag: PE 



378    

 

20 
 

ELEKTRAMATERIAAL 

 VMVL KABEL MET STEKKER 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33103 XMVK kabel 3 x 2,5 mm², 10 m, prijs per ring OA 
HRS33104 XMVK kabel 3 x 2,5 mm², 20 m, prijs per ring OA 
   
HRS33065 XMVK kabel 3 x 1,5 mm², ring, 100 m, prijs per ring OA 
   
HRS33063 XMVK kabel 2 x 2,5 mm², ring 100 m, prijs per ring OA 
HRS33015 XMVK kabel 3 x 2,5 mm² , ring 100 m, prijs per ring OA 
HRS33110 XMVK kabel 3 x 2,5 mm² haspel, 300 m, prijs per m (afknippen op maat) OA 
   
HRS33133 XMVK kabel 5 x 2,5 mm², ring, 100 m, prijs per ring OA 
   
 Ander assortiment XMVK kabel (aantal aders, diameter en rollengtes) is op aan-

vraag!  
 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33061 VMVL kabel 3 x 1,5 mm², wit, 100 m, prijs per ring OA 
HRS33062 VMVL kabel 3 x 1,5 mm², zwart, 100 m, prijs per ring OA 
HRS33107 VMVL kabel 3 x 2,5 mm², wit 100 m, prijs per ring OA 
HRS33108 VMVL kabel 3 x 2,5 mm², zwart 100 m, prijs per ring OA 

 VMVL KABEL 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS30222  Stekker + RA met 1,5 meter aansluitsnoer, zwart 3 x 1,5, lengte 1,5 m. € 3,99 
HRS30223  Stekker + RA met 3 meter aansluitsnoer, zwart 3 x 1,5, lengte 3 m. € 6,96 
 Ander assortiment is op aanvraag!  

 XMVK KABEL 

 XMVK–AS KABEL (GRONDKABEL) 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33003 XMVK-AS kabel (grondkabel) 2 x 2,5 mm², ring 100 m, prijs per ring OA 
   
HRS33202 XMVK-AS kabel (grondkabel) 3 x 2,5 mm² ring, 100 m, 12,3 mm, prijs per ring OA 
   
 Ander assortiment XMVK-AS grondkabel (aantal aders, diameter en rollengtes) 

is op aanvraag!  
 

Hierbij informeren wij u, dat als gevolg van de ernstige situatie op de Europese markt van de grondstoffen, zowel vanuit het 
oogpunt van aanbod als prijsstelling, onze belangrijkste leveranciers zich ín een situatie van totale overmacht hebben ver-
klaard.  
Daarom kunnen we dit jaar geen in- en verkoopprijzen vermelden in onze catalogus i.v.m. dagprijzen. 
Indien u de actuele prijs wilt weten neem dan contact met ons op. 
Hopende op uw begrip! 
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 YMVK KABEL 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33010 YMVK kabel 3 x 1,5, ring, 100 m, prijs per ring OA 
HRS33137 YMVK kabel 5 x 1,5, ring, 100 m, prijs per ring OA 
   
HRS33066 YMVK kabel 3 x 2,5, ring, 100 m, prijs per ring OA 
HRS33138 YMVK kabel 5 x 2,5, ring, 100 m, prijs per ring OA 
   
 Ander assortiment YMVK kabel (aantal aders, diameter en rollengtes) is op 

aanvraag!  
 

 YMVK-AS KABEL (GRONDKABEL) 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33105 YMVK-AS kabel (grondkabel) 2 x 2,5 mm², 10 m, prijs per ring OA 
HRS33106 YMVK-AS kabel (grondkabel) 2 x 2,5 mm², 25 m, prijs per ring OA 
   
HRS33064 YMVK-AS kabel (grondkabel) 2 x 2,5, ring, 100 m, prijs per ring OA 
HRS33001 YMVK-AS kabel (grondkabel) 3 x 2,5, ring, 100 m, prijs per ring OA 
   
 Ander assortiment YMVK-AS kabel (aantal aders, diameter en rollengtes) is op 

aanvraag!  
 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33068 VD draad 1,5 mm², zwart, 100 m, prijs per rol OA 
HRS33069 VD draad 2,5 mm², blauw, 100 m, prijs per rol OA 
HRS33070 VD draad 2,5 mm², bruin, 100 m, prijs per rol OA 
HRS33071 VD draad 2,5 mm², geel/groen, 100 m, prijs per rol OA 
 Ander assortiment VD draad (diameter en rollengtes) is op aanvraag!   

 VD DRAAD 

Hierbij informeren wij u, dat als gevolg van de ernstige situatie op de Europese markt van de grondstoffen, zowel vanuit het 
oogpunt van aanbod als prijsstelling, onze belangrijkste leveranciers zich ín een situatie van totale overmacht hebben ver-
klaard.  
Daarom kunnen we dit jaar geen in- en verkoopprijzen vermelden in onze catalogus i.v.m. dagprijzen. 
Indien u de actuele prijs wilt weten neem dan contact met ons op. 
Hopende op uw begrip! 
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 PVC ELEKTRABUIS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS33052 PVC elektrabuis 5/8 - 16 mm, crème, 16 mm, 4 m, Wavin  € 2,41 
HRS33053 PVC elektrabuis 3/4 - 19 mm, crème, 19 mm, 4 m, Wavin € 4,57 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag!  OA 
   
HRS33215  PVC elektrabuis ET 5/8- 16 mm, slagvast, grijs, 4 m, Wavin  € 3,92 
HRS33214  PVC elektrabuis ET 3/4- 19 mm, slagvast, grijs, 4 m, Wavin  € 6,00 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag!  OA 
   

HRS33057 PVC elektrabuis 5/8 - 16 mm, slagvast, grijs, 16 mm, 4 m, Polvalit VSV kunststof, 
Pipelife 

€ 5,98 

HRS33058 PVC elektrabuis 3/4 - 19 mm, slagvast, grijs, 19 mm, 4 m, Polvalit VSV kunststof, 
Pipelife  

€ 8,60 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag!  OA 
   
Assortiment Ander assortiment (diameter) / goedkopere segment merken zijn op aanvraag!  OA 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33151 PVC sok crème, 5/8, 16 mm t.b.v. installatiebuis, 100 stuks, Wavin € 16,49 
HRS33152 PVC sok crème, 3/4, 19 mm t.b.v. installatiebuis, 50 stuks, Wavin  € 14,36 
   

HRS33153 PVC sok grijs, 5/8, 16 mm t.b.v. installatiebuis, 50 stuks, Wavin € 12,72 
HRS33154 PVC sok grijs, 3/4, 19 mm t.b.v. installatiebuis, 50 stuks, Wavin € 24,35 
   

HRS33059 Pipe life VSV PVC sok slagvast grijs 5/8, 16 mm t.b.v. installatiebuis, 50 stuks € 13,46 
HRS33060 Pipe life VSV PVC sok slagvast grijs 3/4, 19 mm t.b.v. installatiebuis, 50 stuks € 25,89 
   

Assortiment Ander assortiment (diameter) / goedkopere segment merken zijn op aanvraag!  OA 

 PVC ELEKTRABUIS SOKKEN 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33073 Frankische flexibele PVC buis 5/8 - 16 mm, 100 m, prijs per rol € 40,87 
HRS33072 Frankische flexibele PVC buis crème 3/4 - 19 mm, 100 m, prijs per rol € 56,23 
Assortiment Ander assortiment (merken, diameter en rollengtes) is op aanvraag!  OA 

 FLEXIBELE PVC BUIS 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33076 Spijkerclip 16  -19 mm, grijs, 100 stuks € 5,48 
HRS33074 Spijkerclip 16 - 19 mm, transparant, 100 stuks € 5,48 
HRS33075 Spijkerclip 16 - 19 mm, crème, 100 stuks € 5,48 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! Ander assortiment is op aanvraag!  OA 

 SPIJKERCLIPS T.B.V. KABEL EN BUIS 

 KLEMBEUGELS 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33077 Klembeugel 16 - 19 mm, transparant, 100 stuks € 16,62 
HRS33078 Klembeugel 16 - 19 mm crème, 100 stuks € 16,62 
HRS33079 Klembeugel 16 - 19 mm grijs, 100 stuks € 16,62 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag!  OA 
Assortiment Ander assortiment is op aanvraag!  OA 

 DRUKZADELS 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33014 Drukzadel OBO 12 - 20 mm, 50 stuks € 51,70 
HRS33089 Drukzadel 12 - 20 mm, grijs, 50 stuks € 14,97 
HRS33013 Drukzadel 16 - 26 mm, grijs, 50 stuks € 15,80 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag!  OA 
Assortiment Ander assortiment is op aanvraag!  OA 
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 UNIVERSELE KABELDOOS/LASDOOS 

 OBO KABELDOOS + GIETHARS 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33031 Universele kabeldoos/lasdoos + 3 x PG16 wartels  € 3,14 
   
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! Ander assortiment is op aanvraag!  OA 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33102 OBO kabeldoos + giethars + klem  € 19,44 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag!  OA 

Assortiment Ander assortiment kabeldozen zijn op aanvraag!  OA 

 NAVULLING GIETHARS 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33200 Navulling giethars, 600 cc, kleur zwart € 13,44 

   
HRS33043 FiloGel, 200 ml OA 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag!  OA 
Assortiment Ander assortiment is op aanvraag!  OA 

 SMARTJOINT 

De Smartjoint is beschikbaar als verbindingsmof en als (dubbele) kabelmof (aftakmof). Toepassingsgebieden binnen, buiten, ondergronds, bovengronds. Mon-
tage is uiterst snel en eenvoudig.  
De Smartjoint is direct gebruiksklaar, wordt geleverd met voorgemonteerde steekconnectoren en een aarde-connector. De Smartjoint is getest en goedge-
keurd conform IP68 EN 50393: 2006-11.  
Bij toepassing ondergronds; de kabels met de Smartjoint op tenminste 60 cm diepte ingraven. 
 

KENMERKEN 

• uiterst eenvoudige en snelle montage 

• direct klaar voor gebruik 

• afgevuld met een speciaal samenvloeiende isolerende vulmassa 

• (dubbele) aftakmof voorzien van 4 voorgemonteerde insteekconnectoren en 1 aarde-connector 

• optimale mechanische en elektrische bescherming 

• volledig waterdicht 

• milieuvriendelijk 

• onbeperkt houdbaar 

• voorzien van trekontlasting en kliksluiting 

• makkelijk te bevestigen doordat de Smartjoint is voorzien van 2 bevestigingspunten 

 
SPECIFICATIES: 
Kabeldiameter:  5mm – 15,7mm 
Kabelcapaciteit: max. 4 x 2,5mm² 
Temperatuurbereik:  -25°C t/m +70°C 
Afmetingen: 170mm x 73mm x 37mm 
Aansluitmogelijkheid 4 x 2,5mm²(alleen aftakmof):  400 V – 24 A/2,5mm 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33042 Waterdichte kabelverbinding gietmof (smartjoint) OA 
 Ander assortiment zijn op aanvraag!   

 KABELVERBINDER 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33180 Kabelverbinder (kabelmof inclusief 5 polige connector) voor kabeldiameters van 8 tot 

14 mm, max. 5 aders van 1,5-2,5 mm², max 10 ampère, IP68, 2 wartels M20 + M25  

€ 6,78 

   
Op aanvraag T vorm waterproof zwembad kabelverbinder (inclusief 5 polige connector)  OA 
   
   
Op aanvraag Y vorm waterproof zwembad kabelverbinder (inclusief 5 polige connector)  OA 
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 ABL STEKKERS 

 CEE STEKKERS 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33190 ABL PVC stekker zwart + randaarde + penaarde, zwart € 1,58 
   
HRS33081 ABL rubber stekker + randaarde, zwart € 1,95 
   
HRS33030 ABL rubber contra stekker + randaarde, zwart € 3,33 
   
OA Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! Ander assortiment is op aanvraag!  OA 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33132 CEE stekker 16A 3-polig blauw € 3,64 
   
   
   
HRS33130 CEE stekker 16A 4-polig rood  € 5,21 
   
   
   
HRS33128 CEE stekker 16A 5-polig rood  € 5,03 
   
   
   
HRS33131 CEE stekker 32A 4-polig rood  € 8,69 
HRS33129 CEE stekker 32A 5-polig rood  € 6,49 

   

   

   

   
HRS33123 CEE contra stekker 16A 3-polig blauw  € 4,48 
HRS33126 CEE contra stekker 16A 4-polig rood  € 6,86 
HRS33124 CEE contra stekker 16A 5-polig rood  € 6,67 
   
   
   
   
HRS33127 CEE contra stekker 32A 4-polig rood  € 8,69 
HRS33125 CEE contra stekker 32A 5-polig rood  € 8,50 

   

   

   

   
HRS33122 CEE WCD opbouw 16A 3-polig bus blauw €8,14 
   
   
   
HRS33119 CEE WCD opbouw 16A 4-polig bus rood € 7,22 
HRS33121 CEE WCD opbouw 16A 5-polig bus rood € 6,86 
   
   
   
   
HRS33120 CEE WCD opbouw 32A 4-polig bus rood €9,05 
HRS33118 CEE WCD opbouw 32A 5-polig bus rood € 9,60 

   

 Ander assortiment is op aanvraag!   
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 WANDCONTACTDOZEN EN –SCHAKELAARS 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33019 WD 1-voudig wandcontactdoos 2 polig + randaarde, opbouw, spatwaterdicht  € 4,55 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
   
HRS33021  WD 2-voudig wandcontactdoos 2 polig + randaarde, horizontaal, opbouw, spat-

waterdicht  
€ 8,45 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
   
   
HRS33020 WD 2-voudig wandcontactdoos 2 polig + randaarde, verticaal, opbouw, spatwa-

terdicht  
€ 8,45 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
   
   
HRS33024 WD wisselschakelaar, opbouw, spatwaterdicht  € 7,33 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
   
   
HRS33025 WD serieschakelaar, opbouw, spatwaterdicht € 7,33 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
   
   
HRS33026 WD serie combinatieschakelaar + randaarde, horizontaal, opbouw, spatwater-

dicht 
€ 10,12 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
   
   
HRS33027 WD serie combinatieschakelaar + randaarde, verticaal, opbouw, spatwaterdicht € 10,12 
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
   
   
HRS33022 WD wissel combinatieschakelaar + randaarde, horizontaal., opbouw, spatwa-

terdicht 
€ 9,75 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
   
   
HRS33023 WD wissel combinatieschakelaar + randaarde, verticaal, opbouw, spatwater-

dicht 
€ 9,75 

Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 
   
 Ander assortiment is op aanvraag!   
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 ELEKTRA LASKLEMMEN  

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33016 Wago lasklem 2273-203 3V 3 x 0,5-2,5, oranje, 100 stuks € 17,23 
   
   
HRS33017 Wago lasklem 2273-205 5V 5 x 0,5-2,5, geel, 100 stuks € 24,05 
   
   
HRS33109 Wago verbindingsklem compact, 2 x t/m 4 mm, transparant/oranje, 100 stuks € 34,92 
 Voor soepel en massief draad  
   
HRS33087 Wago verbindingsklem compact, 3 x t/m 4 mm, transparant/oranje, 50 stuks € 22,08 
 Voor soepel en massief draad  
   
HRS33088 Wago verbindingsklem compact, 5 x 4 mm, transparant/oranje, 25 stuks € 17,92 
 Voor soepel en massief draad  
   
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33080 Kroonsteen strip 2,5-4 mm² 3A, verpakt per 10 stuks € 13,00 
   
Bulk Bij grotere afnamen, prijs op aanvraag! OA 

 ELEKTRA KROONSTEEN  

 KABELBINDERS  

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33047 Kabelbinder 100-delig, 2,5 x 100 mm, wit  € 1,18 
HRS33201 Kabelbinder 100-delig, 4,8 x 200 mm, zwart  € 4,90 
HRS33049 Kabelbinder 100-delig, 7,5 x 300 mm, zwart  € 8,90 
   
 Ander assortiment is op aanvraag!   
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 ZONNEPANELEN EN ENERGIE BESPARENDE PRODUCTEN ASSORTIMENT OP AANVRAAG 

Besparen op uw energiekosten op een milieuvriendelijke manier! 

• Zonnepanelen 

• Warmtepompen 

• LED - verlichting  

• Elektrische auto laadpalen  

• Infraroodpanelen 

• Energiezuinige toebehoren 
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 GROEPENKASTEN 

Artikelnr.: Productomschrijving:  
 

Prijs: 

HRS33220 Groepenkast 4 groepen voor 1-fase-40A aansluiting met 2 x Gewiss aardlek-
schakelaar + 1 x hoofdschakelaar, 4 x installatieautomaten (1F/2/4) 
 
Complete Gewiss (Schupa) groepenkast bestaat uit: 
 

1 x Gewiss hoofdschakelaar GW 96115, 2-polig, 40A 
2 x Gewiss aardlekschakelaar GW 94827 SD, 2-polig, 40/0,03 A 
4 x Gewiss Installatieautomaat GW 90328, B-karakteristiek, 16 A 
Afmeting: hoogte: 330 mm, breedte: 220 mm 

OA 

   
HRS33221 Groepenkast 6 groepen voor 1-fase-40A aansluiting met 2 x Gewiss aardlek-

schakelaar + 1 x hoofdschakelaar, 6 x installatieautomaten (1F/2/6) 
 
Complete Gewiss (Schupa) groepenkast bestaat uit: 
 

1 x Gewiss hoofdschakelaar GW 96115, 2-polig, 40 A 
2 x Gewiss aardlekschakelaar GW 94827 SD, 2-polig, 40/0,03 A 
6 x Gewiss installatieautomaat GW 90328, B-karakteristiek, 16 A 
Afmeting: hoogte: 330 mm, breedte: 220 mm 

OA 

   
HRS33222 Groepenkast 8 groepen voor 1-fase-40A aansluiting met 2 x Gewiss aardlek-

schakelaar + 1 x hoofdschakelaar, 8 x installatieautomaten (1F/2/8) 
 
Complete Gewiss (Schupa) groepenkast bestaat uit: 
 

1 x Gewiss hoofdschakelaar GW 96115, 2-polig, 40 A 
2 x Gewiss aardlekschakelaar GW 94827 SD, 2-polig, 40/0,03 A 
8 x Gewiss installatieautomaat GW 90328, B-karakteristiek, 16 A 
Afmeting: hoogte: 330 mm, breedte: 220 mm 

OA 

 

  
HRS33223 Groepenkast 8 groepen voor 3-fase-40A aansluiting met 2 x Gewiss aardlek-

schakelaar + 1 x hoofdschakelaar, 8 x installatieautomaten (3F/2/8) 
 
Complete Gewiss (Schupa) groepenkast bestaat uit: 
 

1 x Gewiss hoofdschakelaar GW 96135, 4-polig, 40 A 
2 x Gewiss aardlekschakelaar GW 94897 SD, 4-polig, 40/0,03 A 
8 x Gewiss installatieautomaat GW 90328, B-karakteristiek, 16 A 
Afmeting: hoogte: 330 mm, breedte: 220 mm 

OA 

   

 Informeer naar het totaal assortiment complete groepenkasten!  
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 GROEPENKASTEN 

Onze serie groepenkasten voor de woning- en zwembadbouw zijn speciaal ontworpen om de GEWISS componenten in te 
bouwen.  
We kunnen deze kast leveren in de door u gewenste configuratie, of u koopt de losse componenten en stelt de kast zelf 
samen.  
Door de opbouw van deze serie is montage en uitbreiding eenvoudig.  
Of deze kast nu voorbedraad of met losse componenten wordt aangeschaft, hij voldoet aan alle wensen.  
 

Alles is mogelijk, daag ons uit met uw project! 
 

Flexibel 

•Voor alle wensen een passende groepenkast woningbouw of zwembadbouw of industrie.  

•Modulaire opbouw, makkelijk aanpassen en uitbreiden.  
 

Duurzaam 

•Kwalitatief hoge componenten van Gewiss.  

•Robuuste kasten van duurzame materialen.  
 

Kenmerken van onze Groepenkast woningbouw 
- DIN modulair waardoor componenten moeiteloos kunnen worden ingeklikt.  
- Het DIN-profiel heeft een borging om afglijden tegen te gaan.  
- Verhoogd aansluitgemak door “uitneembare buisinvoer” en uitneembaar montageframe. 
- De eenvoudige uitneembare montageframes van de  kasten zijn voorzien van geïntegreerde DIN-profielen en  
geschikt voor het toevoegen van aansluitblokken. Door de uitneembaarheid van het montageframe kunnen de compo-
nenten buiten de kast worden afgemonteerd.  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS33224  Gewiss (Schupa) installatieautomaat, 2x 1 P+N, 16A, 2M voor fornuis/
kookgroep 16 A - 230 V, 6 kA, B/snel 

OA 

   
   
   
HRS33225  Gewiss (Schupa) installatie-automaat, 1 P+N 6 kA, B-karakteristiek, 230 V, 16 A 

(GW90328), snel/B-kar  
OA 

   
   
   
HRS33228  Gewiss (Schupa) aardlekautomaat, 6 kA, 16 A, C-karakteristiek, klasse A - 400 

VGW94367 traag/C-kar 
OA 

   
   
   
HRS33226  Gewiss (Schupa) bel transformator. 8VA, 230/8V,1 A, DIN-rail montage 

GW96781  
OA 

   
   
   
HRS33227  Gewiss (Schupa) Digitale KWH meter, klasse 1 5-45Al, Kl1, 1000 puls, 1 fase  OA 
   
   
   
HRS33229  Gewiss Groepenkast draad, 140 mm, blauw 90°, 6 mm²  OA 
HRS33330  Gewiss Groepenkast draad, 140 mm, zwart 90°, 6 mm²  OA 
HRS33331  Gewiss Groepenkast draad, 300 mm, blauw 90°, 6 mm²  OA 
HRS33332  Gewiss Groepenkast draad, 300 mm, zwart 90°, 6 mm²   
   
   
 Informeer naar het totaal assortiment groepenkasten, aansluit-

benodigdheden, automaten en nog veel meer)!  

 

 GROEPENKASTEN BENODIGHEDEN 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21263 AMW buizenschaar 51 mm professional. Snijbereik van 0 - 51 mm.  
Voorzien van vervangbaar puntmes (minder snijweerstand) en ratelmechanis-
me.  
Geschikt voor knippen van KEVLAR, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR, 
PEX, MULTILAYER. 

OA 

   
HRS21264 AMW buizenschaar 63 mm professional. Snijbereik van 0 - 63 mm.  

Voorzien van vervangbaar puntmes (minder snijweerstand) en ratelmechanis-
me.  
Geschikt voor knippen van PE, PP, PB, PVDF, MLP,PPR, PEX, MULTILAYER.  

OA 

   
HRS21265 AMW buizenschaar 64 mm professional. Snijbereik van 0 - 64 mm.  

Voorzien van vervangbaar puntmes (minder snijweerstand) en ratelmechanis-
me.  
Geschikt voor knippen van KEVLAR, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR, 
PEX, MULTILAYER. 

OA 

 AMW BUIZENSCHAREN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS34018 AMW connect buisknipper ⅝-¾ " (16-19 mm) 
Schaar voor het knippen van elektrobuis met een diameter van 16 en 19 mm.  
Hoogwaardig mes met een zeer lange standtijd.  

OA 

   
HRS34017 AMW connect buisknipper 1" (25 mm) 

Schaar voor het knippen van elektrobuis met een diameter van 25 mm. 
Hoogwaardig mes met een zeer lange standtijd.  

OA 

   
HRS34033 AMW connect P25 schaar 90ᵒ 

Schaar voor het knippen van kunststofprofiel. 
Knipbereik van rechthoekige kunststof goot 30x30 mm. 
Hoogwaardig mes. 

OA 

   
HRS34042 AMW connect verstekschaar 45 - 135V 

Schaar voor het onder een hoek knippen van leidingkokers plattebuis, bijvoor-
beeld P25 of CS25 van Canalit. 
Professionele verstekschaar om gemakkelijk uw goten onder een hoek van 45 
tot max. 135 graden te knippen.  
Dankzij deze verstekschaar sluiten uw goten perfect op elkaar aan.  

OA 

 AMW BUISKNIPPERS 

 AFBREEKMESSEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS34015 AMW-afbreekmes Pro 18 mm in metalen houder met rubber coating OA 
   
HRS34013 AMW veiligheidsmes Pro Softgrip met draadsnijder  

Dit veiligheidsmes is geschikt voor universele messen 18 mm.  
OA 

   
HRS34014 WGB veiligheidsmes Pro Softgrip met draadsnijder en met automatische ver-

grendeling 
Dit veiligheidsmes is geschikt voor universele messen 18 mm.  
Het mes vergrendelt automatisch na gebruik, maar dit is ook handmatig moge-
lijk.  
Met geïntegreerd magazijn voor reservemessen en draadsnijder.  

OA 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21373  WGB universele koevoet 380 mm met spijker trekker, uitgevoerd uit gehard 
gereedschapstaal 

OA 

 KOEVOET 
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 DRAADZAAG 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS34007 Zwembad zaagbeugel mini (spanner) Sonic OA 
 • totale lengte 240 mm 

• zeer licht 

• met decoupeerzaagfunctie 

• zaagbladinstelling 45° of 90°  

• met 2-componentengreep 

• inclusief zaagblad 

 

 ZAAGBEUGEL MINI 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21147 Griffon draadzaag voor kunststof buizen van PVC, C-PVC, PP en PE OA 
 Voor het zagen van kunststof buizen.  

Ideaal voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.  
 

 • Dunne draad met grove zaagsnede voor een snelle toepassing  

• Totale lengte 90 cm 

• Stevige handvatten 

 

HRS34006 Zwembad zaagbeugel zware uitvoering (spanner) Sonic OA 
 • totale lengte 415 mm 

• zeer licht 

• met handbescherming 

• met decoupeerzaagfunctie 

• zaagbladinstelling 45° of 90°  

• met 2-componentengreep 

• inclusief zaagblad 

 

 ZAAGBEUGEL ZWARE UITVOERING 

 ZAAGBEUGEL ZWARE UITVOERING 

HRS21258 Zwembad zaagbeugel zware uitvoering (spanner) Morse OA 
 • totale lengte 300 mm 

• zeer licht 

• met handbescherming 

• inclusief zaagblad 

 

 ZAAGBEUGEL JUNIOR 

HRS????? Zwembad zaagbeugel junior, 150 mm  OA 
 • totale lengte 150 mm 

• zeer licht 

• met handbescherming 

• inclusief zaagblad 

 

HRS34001 Zwembad zaagbeugel junior spangreep, 150 mm  OA 
 • totale lengte 150 mm 

• zeer licht 

• met handbescherming 

• inclusief zaagblad 

 

 ZAAGBEUGEL JUNIOR SPANGREEP 
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 SCHROEVENDRAAIERS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21023 WIHA SoftFinish Elektricien sleufkop schroevendraaier 302 5,5 x 150 OA 
HRS21073 WIHA SoftFinish Elektricien sleufkop schroevendraaier 302 5,5 x 200 OA 
   
HRS21446 WIHA SoftFinish SL/PH schroevendraaierset 302 HK6 SO, 6-delig.  

Inhoud: sleufkop: 3.5 x 100, 4.5 x 125, 5.5 x 150, 6.5 x 150, Phillips: PH1 x 80, 
PH2 x 100  

OA 

WIHA SoftFinish Elektricien schroevendraaiers. 
Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd. Wiha ChromTop®-schachtuiteinde 
garandeert maximale maatvastheid.  
Handgreep: Ergonomische WIHA SoftFinish samengestelde handgreep met wegrolbeveiliging.  
Normen: DIN ISO 2380.  
Toepassing: Zeer geschikt voor droge en algemene toepassingen.  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21009  WIHA SoftFinish Electric sleufkop schroevendraaier 320N 2,5 x 75  OA 
HRS21012 WIHA SoftFinish Electric sleufkop schroevendraaier 320N 3,0 x 100 OA 
HRS21270  WIHA SoftFinish Electric sleufkop schroevendraaier 320N 3,5 x 100  OA 
HRS21010  WIHA SoftFinish Electric sleufkop schroevendraaier 320N 4,0 x 100  OA 
HRS21011  WIHA SoftFinish Electric sleufkop schroevendraaier 320N 4,0 x 100 OA 
   
HRS21015 WIHA SoftFinish Electric Philips schroevendraaier 321N P2 x 100 OA 
HRS21013  WIHA SoftFinish Electric Philips schroevendraaier 321N P2 x 100 OA 
   
   
HRS21018 WIHA SoftFinish Electric Pozidriv schroevendraaier 324 PZ1 x 80 OA 
HRS21022 WIHA SoftFinish Electric Pozidriv schroevendraaier 324 PZ2 x 100 OA 
   
   
HRS21074 WIHA SoftFinish Electric Xeno 327 SF/PH2 x 100 OA 
HRS21069 WIHA SoftFinish Electric Xeno 328 Sl/PZ2 x 80 OA 
   
   
   
HRS21175 WIHA SoftFinish Electric slimFix SL/PH schroevendraaierset 3201 K6, 6-delig OA 
   
   
   
   
HRS34041  WIHA SoftFinish Electric slimFix SL/PH/PZ Xeno schroevendraaierset 3201 K6 

01, 6-delig. Inhoud: Sleuf 3,5 - 4,0 - 5,5 - PH 1, 2 - SL/PZ2 combi 
OA 

 SCHROEVENDRAAIERS TOT 1.000 V AC 

WIHA SoftFinish electric schroevendraaiers. 
 

Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd. Wiha ChromTop®-schachtuiteinde 
garandeert maximale maatvastheid.  
Handgreep: Ergonomische WIHA SoftFinish samengestelde handgreep met wegrolbeveiliging.  
Normen: DIN ISO 2380. Gemaakt conform IEC 60900:2012.  
Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.  
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 MAGAZIJNBITHOUDERS 3803 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21058 WIHA Magaziner LiftUp 25 magnetisch ¼" 3803 02-021 SL/PH/PZ/TORX/Inbus OA 

WIHA Magaziner LiftUp 25 magnetisch ¼" 3803 02-021 SL/PH/PZ/TORX/Inbus  
 

Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard. 
Handgreep: Ergonomische WIHA SoftFinish samengestelde handgreep met wegrolbeveiliging. 
Bitopname: Van roestvrij staal, met sterke neodymiummagneet. 
Punt: DIN 3126, ISO 1173, vorm D 6,3. 
Bits: 25 mm Standard-bits. 
 

Toepassing:  
Het alternatief voor een schroevendraaierset, 12 bits compact opgeborgen in de handgreep. 
Extra: Voor handmatig en machinaal gebruik. 
 

Inhoud: 
1 x Standard-bit, sleufkop, vorm C 6,3 (7010 Z) 5,5 mm, 25 mm, 1 x Standard-bit, Phillips, vorm C 6,3 (7011 Z) PH2, 25 mm, 1 x 
Standard-bit, Pozidriv, vorm C 6,3 (7012 Z) PZ1, 25 mm, 1 x Standard-bit, Pozidriv, vorm C 6,3 (7012 Z) PZ2, 25 mm, 1 x Standard-
bit, Pozidriv, vorm C 6,3 (7012 Z) PZ3, 25 mm, 1 x Standard-bit, TORX®, vorm C 6,3 (7015 Z) T15, 25 mm, 1 x Standard-bit, TORX®, 
vorm C 6,3 (7015 Z) T20, 25 mm, 1 x Standard-bit, TORX®, vorm C 6,3 (7015 Z) T25, 25 mm, 1 x Standard-bit, TORX®, vorm C 6,3 
(7015 Z) T30, 25 mm, 1 x Standard-bit, zeskant, vorm C 6,3 (7013 Z) 3,0 mm, 25 mm, 1 x Standard-bit, zeskant, vorm C 6,3 (7013 
Z) 4,0 mm, 25 mm, 1 x Standard-bit, zeskant, vorm C 6,3 (7013 Z) 5,0 mm, 25 mm. Magazijnbithouder LiftUp 25, magnetisch, 
1/4". 3803-02021 LiftUp 25  

WIHA Magaziner LiftUp Electric slimBit SL PH SL/PZ. 2831 09 021 
 

Dubbele veiligheid: slimBits en magazijn zijn afzonderlijk VDE-GS getest. 
Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard. Direct op de schacht aangespoten isolatie. 
Handgreep: Wiha SoftFinish electric samengestelde handgreep met wegrolbeveiliging. 
Intern magazijn biedt plaats aan 6 gangbare slimBits. 
De slimBits zijn vaksgewijs gerangschikt voor eenvoudig uitnemen. 
Draaibare kap voor comfortabel gebruik. 
Bitopname: Geïsoleerde ClicFix bithouder van metaal borgt betrouwbaar alle slimBits. 
Gemakkelijk draaibare geleidehuls ondersteunt tijdens het schroeven. 
Uitsluitend geschikt voor 6 mm slimBits. 
 

Toepassing:  
Compact magazijn schroevendraaiers voor elektrische toepassingen, in het bijzonder voor mobiel gebruik.  
Let op: Niet te gebruiken voor bits met vorm C 6,3 of E 6,3.   
 

Inhoud: 
1 x SoftFinish® electric slimBit, sleufkop (2831-10) 3,0 mm, 75 mm, 6,0 mm, 1 x SoftFinish® electric slimBit, sleufkop (2831-10) 
4,0 mm, 75 mm, 6,0 mm, 1 x SoftFinish® electric slimBit, sleufkop (2831-10) 5,5 mm, 75 mm, 6,0 mm, 1 x SoftFinish® electric 
slimBit, Phillips (2831-11) PH1, 75 mm, 6,0 mm, 1 x SoftFinish® electric slimBit, Phillips (2831-11) PH2, 75 mm, 6,0 mm, 1 x Soft-
Finish® electric slimBit voor plus-min klemschroeven (sleufkop/Pozidrive) (2831-14) SL/PZ2, 75 mm, 6,0 mm 2831-09021 LiftUp 
electric  

 MAGAZIJNBITHOUDERS 2831 ELECTRIC SLIMBIT 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21267 WIHA Magaziner LiftUp Electric slimBit SL PH SL/PZ. 2831 09 021 OA 
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 SCHROEVENDRAAIER STARTERSET 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21153 WIHA Slim Vario starterset SL/PH/PZ/PZ Xeno/TORX 2831 T16, 16-delig OA 

Wiha 2831 T16 VDE schroevendraaier starterset met slimBits - 16 delig - 36068 
 

Bijzondere kenmerken: 
Alle gangbare slimBits in één etui. 
Sleufkop/ Phillips/ Pozidriv/ Pozidriv Xeno/ TORX®. 
Handgreep: Wiha SoftFinish electric samengestelde handgreep met wegrolbeveiliging. 
Bitopname: Geïsoleerde ClicFix bithouder van metaal borgt betrouwbaar alle slimBits. 
Uitsluitend voor 6 mm slimBits. 
Bits: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard, gezwart. 
Direct op de bit aangespoten isolatie die aan de voorzijde volledig in de bit is geïntegreerd. 
100% kwaliteitsgecontroleerde isolatie 1.000 V AC, VDE- en GS-getest. 
 

Toepassing:  
Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC. 
Extra: Moeiteloze toegang tot diepliggende schroefklemmen. Overzichtelijk geordend in een hoogwaardig, stevig etui. 
 

Inhoud:  
1 x SoftFinish electric slimVario bithouder met handgreep en ClicFix, 6,0 mm (2831-00) 6 mm, 50 mm 
1 x Eenpolige spanningszoeker 110-250 Volt (255-11) 3,0 mm, 60 mm 
1 x SoftFinish® electric slimBit, sleufkop (2831-10) 2,5 mm, 75 mm, 6,0 mm 
1 x SoftFinish® electric slimBit, sleufkop (2831-10) 3,0 mm, 75 mm, 6,0 mm  
1 x SoftFinish® electric slimBit, sleufkop (2831-10) 4,0 mm, 75 mm, 6,0 mm 
1 x SoftFinish® electric slimBit, sleufkop (2831-10) 5,5 mm, 75 mm, 6,0 mm 
1 x SoftFinish electric slimBit, Pozidriv (2831-12) PZ1, 75 mm, 6,0 mm  
1 x SoftFinish electric slimBit, Pozidriv (2831-12) PZ2, 75 mm, 6,0 mm 
1 x SoftFinish® electric slimBit, Phillips (2831-11) PH1, 75 mm, 6,0 mm  
1 x SoftFinish® electric slimBit, Phillips (2831-11) PH2, 75 mm, 6,0 mm 
1 x SoftFinish® electric slimBit voor plus-min klemschroeven (sleufkop/Pozidriv) (2831-14) SL/PZ1, 75 mm, 6,0 mm  
1 x SoftFinish® electric slimBit voor plus-min klemschroeven (sleufkop/Pozidriv) (2831-14) SL/PZ2, 75 mm, 6,0 mm 
1 x SoftFinish electric slimBit, TORX® (2831-15) T10, 75 mm, 6,0 mm  
1 x SoftFinish electric slimBit, TORX® (2831-15) T15, 75 mm, 6,0 mm  
1 x SoftFinish electric slimBit, TORX® (2831-15) T20, 75 mm, 6,0 mm  
1 x SoftFinish electric slimBit, TORX® (2831-15) T25, 75 mm, 6,0 mm 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21603 Schroevendraaierset 6-delig VDE (geïsoleerd 1000V)  OA 
   
 Kruisschroevendraaiers: 

1x PH 1 x 100 mm 
1x PH 2 x 100 mm 
 

Sleufschroevendraaiers: 
1 stuks 0,4 x 2,5 x 75 mm 
1 stuks 0,5 x 3,0 x 75 mm 
1 stuks 0,8 x 4,0 x 100 mm 
1 stuks 1,0 x 5,5 x 125 mm  

 

   
   
HRS21604 Schroevendraaierset 6-delig VDE (geïsoleerd 1000V)  OA 
   
 Kruisschroevendraaiers: 

1x PH 1 x 100 mm 
1x PH 2 x 100 mm 
 

Sleufschroevendraaiers: 
1 stuks 0,6 x 3,5 x 75 mm 
1 stuks 0,8 x 4,0 x 100 mm 
1 stuks 1,0 x 5,5 x 125 mm 
1 stuks 1,2 x 6,5 x 150 mm  

 

 SCHROEVENDRAAIERSET 

 MULTIFUNCTIONELE ZAKLAMP 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS34016 WIHA Multifunctionele zaklamp Professional (Light/UV/Laser) OA 
 Revolutionele zaklamp met LED, Laser en UV-licht. 

Zwenkbare lampkop vergroot het gebruiksgemak. 
Voorzien van magneet en bevestigingsclip. 
Geleverd met batterijen. 
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 TANGEN 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21439 WIHA tangenset Professional electric, 3-delig (punttang 200mm, zijkniptang 
160mm en combinatietang 180mm) 

OA 

   
   
   
   
HRS21113 WIHA elektricienszijkniptang Professional Electric Z 14 0 06 160 mm OA 
   
   
HRS21268 WIHA BiCut Professional Electric Z 18 0 06 200 mm OA 
   
   
HRS21125.N WIHA kabelknipper Professional Electric Z 50 1 06 180 mm OA 
HRS21127.N WIHA kabelknipper Professional Electric Z 50 1 06 210 mm OA 
   
   
HRS21118 WIHA striptang Professional Electric Z 55 0 06 160 mm OA 
   
  OA 
HRS21076 WIHA combinatietang Professional Electric Z 01 0 06 180 mm OA 
HRS21077 WIHA combinatietang Professional Electric Z 01 0 06 200 mm OA 
   
   
HRS21084 WIHA punttang Professional Electric Z 05 0 06 recht 160 mm OA 

HRS21085 WIHA punttang Professional Electric Z 05 0 06 recht 200 mm OA 
HRS21086 WIHA punttang Professional Electric Z 05 0 06 gebogen 160 mm OA 
HRS21088 WIHA punttang Professional Electric Z 05 0 06 gebogen 200 mm OA 
   
   
HRS21269 WIHA TriCut Installatietang Professional Electric Z 14  06 170 mm OA 
   
   
   
HRS21213 WIHA waterpomptang Professional Electric Z 21 0 06 250 mm OA 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21224 Jokari Super 4 Plus Nr. 20050 OA 
   
   
HRS21221 Jokari PC-Strip 5-13 mm² Nr. 30160 OA 
   

   

HRS21225 Jokari Nr.15 Secura 3-1,5 mm² / 5-2,5 mm² / 8-13 mm² Nr. 30155 OA 
   

 Ander assortiment en types zijn op aanvraag!   

 JOKARI STRIPTANG 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21429 Jokari System 4 - 70 Nr. 70000 + beugel OA 

• Zichtbare rondsnede 

• Automatische mes-bescherming 

• Met een bereik van 4 tot 70 mm Ø 

 JOKARI KABELMES 

 JOKARI KABELMES SYSTEEM 4 - 70 ACTIE SET 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21438 Jokari System 4 - 70 Actie Set  OA 

Jokari System 4-70 Actie Set 
 

Het Jokari System 4-70 kabelmes inclusief alle beugels nu in een praktische Sortimo stapelkoffer met schuiminleg. 
Met deze koffer zijn alle ronde kabels van Ø 4 t/m 70 mm ontmanteld in een handomdraai. 
 

Specificaties: 
- Gereedschap: kabelmes 
- Lengte: 167mm 
- Breedte: 32mm 
- Hoogte: 38mm 
- Onderdelen: Beugels 
- Kabeldiameter: 4 tot 70mm afhankelijk van de beugel 
- Gewicht: 123 gram 
- Haakmes: Ja automatisch afgeschermd 
- Kleur: Geel/blauw 
- Waarschuwing: Niet geschikt voor onder spanning staande kabels 
 

Met het kabelmes System 4-70 begint er een nieuwe tijdperk. Meer veiligheid, meer comfort, meer flexibiliteit - de nieuwe 
generatie van het kabelmes met diverse nieuwe opties. 
 

Meer flexibiliteit: Dankzij het beugel wissel systeem kunnen beugels in een handomdraai worden verwisseld. Steek een wissel-
beugel in de opening waardoor de gemonteerde beugel wordt ontgrendeld en kan worden verwijderd. Schuif vervolgens de 
wisselbeugel in het kabelmes tot deze vergrendelt. 
 

Meer comfort: Dankzij de uitsparing in de beugel kan worden gekeken of de diepte van het mes goed staat ingesteld. 
 

Meer veiligheid: Het haakmes komt alleen uit zijn vergrendeling als de vergrendeling van het mes tegen de kabelmantel wordt 
gedrukt. 
 

Grotere veiligheid: Alleen als de schuif richting het geopende hangslot staat kan de vergrendeling worden teruggedrongen in 
de behuizing. Staat de schuif in een andere positie dan wordt de vergrendeling geblokkeerd. 
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 AMW GEREEDSCHAPKOFFERS GRIJS INSTALLATIE 32-DELIG  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21348 AMW gereedschapkoffer grijs Installatie, 32-delig  OA 

Inhoud:  

• ABS gereedschapkoffer 490x330x195 mm  • WIHA Waterpomptang Industrial 250 mm  

• SKG Schroevendraaierset SL/PH Basic line, 7-delig VDE  • AMW Elektriciensbeitel 250x8x12 mm  

• AMW Inbussleutelset 1,5-10 mm verchroomd, 9-delig  • WIHA Zijkniptang Industrial 180 mm  

• AMW Steekringsleutelset 8-19 mm 15°, 8-delig  • WIHA Striptang Industrial 160 mm  

• WIHA Krachtkopkniptang Industrial 200 mm  • Polet Bankhamer fiber 300 gram  

• WIHA Lange platbektang Industrial 160 mm   

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21488  AMW gereedschapkoffer grijs Installatie, 45-delig  OA 

Inhoud:  

• ABS gereedschapkoffer 490x330x195 mm  • TORX Sleutelset T10-T50 9-delig  

• Sleuf/Phillips Schroevendraaierset, 6-delig  • Breekmes 18mm  

• Steekringsleutelset 8-19mm 15° 8-delig  • Elektriciensbeitel 250x8x12mm  

• Krachtkopkniptang 200mm  • Bankhamer 300 gram essen  

• Zijkniptang 180mm  • Waterpas  

• Lange Platbektang 160mm  • Junior zaagbeugel  

• Striptang 160mm  • Duimstok  

• Waterpomptang doorgestoken 250mm  • Spanningszoeker  

• Inbussleutel set kogelkop 1.5-10 mm, 9-delig  • Timmermanspotlood  

 AMW GEREEDSCHAPKOFFERS GRIJS INSTALLATIE 45-DELIG  
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21008 AMW gereedschapkoffer Grijs Installatie 50-delig OA 

Inhoud:  

• ABS Koffer 490x330x195 • Steekringsleutelset, 8-delig  

• SL/PH schroevendraaierset, 6-delig  • Waterpas magnetisch  

• FlipSelector SB 7947 Y904 PH/PZ/TORX, 13-delig  • Universele koevoet  

• Punttang 180mm • Koudbeitel  

• Combitang 180mm  • Timmermanspotlood  

• Zijkniptang 180mm  • Breekmes 18mm  

• Waterpomptang doorgestoken 250mm  • Junior zaagbeugel  

• Verstelbare moersleutel 250mm  • Bankhamer  

• Inbussleutelset, 9-delig  • Rolbandmaat Metrisch 19mm 5M  

GEREEDSCHAP 
 

21 

 AMW GEREEDSCHAPKOFFERS GRIJS INSTALLATIE 50-DELIG  

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21347 AMW gereedschapkoffer Grijs Elektro, 36-delig  OA 

Inhoud:  

• ABS gereedschapkoffer 490x330x195 mm  • Bankhamer 300 gram glasfiber  

• 8-delig Steek/ring sleutelset  • Waterpas  

• 6-delig WIHA Schroevendraaierset VDE  • Junior zaagbeugel  

• 4-delig WIHA Tangen set VDE  • Duimstok  

• Inbussleutelset 9-delig  • Spanningszoeker  

• Verstelbare moersleutel  • Timmermanspotlood  

• Kabelmes Jokari  

 AMW GEREEDSCHAPKOFFERS GRIJS STARTER-ELEKTRO, 36-DELIG  
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS34005 AMW gereedschapkoffer Elektro, 40-delig 2017 OA 

Inhoud:  

• ABS Koffer 490x330x195 • Waterpas magnetisch 

• WIHA SL/PH schroevendraaierset, 6-delig VDE • Duimstok 

• WIHA Punttang VDE • Elektriciensbeitel 

• WIHA Combitang VDE • Spanningszoeker 

• WIHA Zijkniptang VDE • Timmermanspotlood 

• WIHA Striptang VDE • Breekmes 9 mm 

• Verstelbare moersleutel • Junior zaagbeugel 

• Inbussleutelset, 9-delig • Bankhamer 

• Steekringsleutelset, 8-delig • Buisknipper 

• Jokari Nr. 28H  

 AMW GEREEDSCHAPKOFFER ELEKTRO, 40 –DELIG 2017 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21602  Ultronic-XL2 gereedschapset 11-delig +kniptang +koffer  OA 
HRS21601 Ultronic-XL gereedschapset 12-delig + tangen + koffer OA 

Artikelnr.: Inhoud: 

HRS21602  • 7 delige schroevendraaiersset 

• Voltagetester 140 mm (CE) 

• 6 inch telefoontang recht 

• 6 inch zijsnijtang 

• 6 inch combinatietang 

HRS21601 • 7 delige schroevendraaiersset 

• Voltagetester 140 mm (CE) 

• 6 inch telefoontang recht 

• 6 inch zijsnijtang 

• 6 inch combinatietang 

• 10 inch waterpomptang 

 ULTRONIC GEREEDSCHAPSETS 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21497  AMW gereedschaptrolley Grijs  Elektro, 41-delig  OA 

 AMW GEREEDSCHAPTROLLEY GRIJS ELEKTRO, 41-DELIG  

Inhoud: • Waterpas  

• ABS Koffer 500x390x265 • Junior zaagbeugel  

• 8-delig Steek/ring sleutelset  • Junior zaagbeugel  

• WIHA SL/PH schroevendraaierset, 6-delig VDE • Schuifmaat  

• WIHA 5-delig Tangen set VD  • Duimstok  

• Inbussleutelset verchroomd 9 delig  • Spanningszoeker  

• Inbussleutelset, 9-delig • Timmermanspotlood  

• Verstelbare moersleutel  • Veiligheidsbril  

• Kabelmes Jokari  • BENNING Duspol Analoog  

• Bankhamer 300 gram glasfiber  • BENNING MM 1-2 multimeter  
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 WIHA GEREEDSCHAPKOFFER ELEKTRO COMPETENCE XXL2, 115-DELIG 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21070 WIHA gereedschapkoffer Elektro Competence XXL2, 9300-76-04, 115-delig OA 

Kenmerken: 
 

De gereedschappen in deze 115-delige XXL-koffer zijn met oog op efficiënt werken zo ingedeeld, dat alle gereedschappen snel 
en gemakkelijk bereikbaar zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door de vakachtige indeling van de verschillende delen met royale 
tussenruimtes. Zo kan de elektricien in een vak grijpen en snel het geschikte gereedschap uitnemen en terugleggen. 
 

Dankzij de uitgebreide uitrusting hebben elektriciens voor elke toepassing het passende gereedschap paraat, zoals bijvoor-
beeld de magazijnbithouder LiftUp electric, volledig geïsoleerde schroevendraaier van de WIHA Slim-familie of de installatie-
tang TriCut.  
Daarnaast biedt de grote opslagruimte van de gereedschapskoffer veel ruimte voor andere kleine onderdelen en apparatuur.  
De uit robuust polypropyleen bestaande koffer is ook uitgerust met gasveren, die het deksel in verschillende posities houdt en 
voorkomt dat deze automatisch dichtvalt.  
Dit voorkomt arbeidsongevallen, zoals verwondingen aan de vingers.  
 

• Voldoet aan uw eisen: koffer: robuust, groot, duurzaam en veilig met dekseluithouder. 

• Ontziet uw gezondheid: WIHA-tangen vereisen minder kracht en verminderen de belasting op de pols.  

• Ergonomisch vormgevingsconcept voor de handgrepen: vergemakkelijkt het werken en voorkomt beroepsziekten.  

• Trolley met duurzame inline wielen: voor eenvoudig en moeiteloos transport van het gereedschap naar de werkplek.  

• Verhoogt uw veiligheid: Internationaal hoogwaardig VDE geïsoleerd gereedschap.  

• Gasveren houden het deksel in elke stand tegen en verminderen gevaar voor letsel bij het sluiten. 

• Verbetert uw efficiëntie: door omvangrijk gereedschap assortiment altijd het juiste gereedschap wanneer dat nodig is 

• Design en functie van de gereedschaphouders biedt snel en eenvoudig toegang tot het gereedschap. 

• Verlaagt uw kosten: het juiste aanhaalmoment beschermt tegen materiaalbeschadigingen en reparatie. 

• Geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000 VAC.  

• Verlaagt uw kosten: het juiste aanhaalmoment beschermt tegen materiaalbeschadigingen en reparatie. 

• Complete set uitrusting: voor de mobiele professionele elektricien of zwembadbouwer! 
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 WIHA GEREEDSCHAPKOFFERS ELEKTRO COMPETENCE XXL2, 115 DELIG 

Inhoud: 
 

• 1 x Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric , Nm: 0,8-5,0 , Gewicht: 554 

• 1x Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric , Gewicht: 162 

• 1x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario , Buitenzeskant: 6 , Lengte schroevendraaier: 58 

• 1x Bit slimBit electric , Pozidriv: PZ2 , Lengte bit: 75 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , sleufkop: 3,5 , Zichtbare schachtlengte: 100 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , sleufkop: 5,5 , Zichtbare schachtlengte: 125 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , sleufkop: 6,5 , Zichtbare schachtlengte: 150 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , Phillips: PH1 , Zichtbare schachtlengte: 80 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , Phillips: PH2 , Zichtbare schachtlengte: 100 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , Zichtbare schachtlengte: 80 , Pozidriv: PZ1 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , Zichtbare schachtlengte: 100 , Pozidriv: PZ2 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , Pozidriv plusmin: SL/PZ1 , Zichtbare schachtlengte: 80 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , Pozidriv plusmin: SL/PZ2 , Zichtbare schachtlengte: 100 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , TORX® Tamper Resistant: T10H , Zichtbare schachtlengte: 100 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , TORX® Tamper Resistant: T15H , Zichtbare schachtlengte: 100 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , TORX® Tamper Resistant: T20H , Zichtbare schachtlengte: 100 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix , TORX® Tamper Resistant: T25H , Zichtbare schachtlengte: 125 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric , Zichtbare schachtlengte: 125 , Buitenzeskant: 5,5 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric , Zichtbare schachtlengte: 125 , Buitenzeskant: 7 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric , Zichtbare schachtlengte: 125 , Buitenzeskant: 8 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric , Zichtbare schachtlengte: 125 , Buitenzeskant: 10 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish electric , Zichtbare schachtlengte: 125 , Buitenzeskant: 13 

• 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish electric , Phillips: PH0 , Zichtbare schachtlengte: 60 

• 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish electric , sleufkop: 2,5 , Zichtbare schachtlengte: 60 

• 1x Schakelkastsleutel stiftvorm , Buitenvierkant: 5-8 , Buitendriekant: 9 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish , sleufkop: 3,5 , Zichtbare schachtlengte: 75 

• 1x Schroevendraaier SoftFinish , sleufkop: 12,0 , Zichtbare schachtlengte: 200 

• 1x Bitset XLSelector Y-bit 25 mm , Gewicht: 266,19 

• 1x High-performance zijkniptang BiCut® Professional met DynamicJoint® , Tanglengte mm: 200 , Tanglengte inch: 8 

• 1x Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® , Tanglengte mm: 160 , Tanglengte inch: 6 ½ 

• 1x Kabelknipper Professional electric , Tanglengte mm: 200 , Tanglengte inch: 8 

• 1x Instrumentmakerszijkniptang Classic , Tanglengte mm: 125 , Tanglengte inch: 5 

• 1x Elektricienschaar , Tanglengte mm: 160 , Gewicht: 145 

• 1x Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip , Tanglengte mm: 180 , Tanglengte inch: 7 

• 1x Punttang Professional electric , Tanglengte mm: 200 , Tanglengte inch: 8 

• 1x Punttang Professional electric , Tanglengte mm: 200 , Tanglengte inch: 8 

• 1x Waterpomptang Professional electric , Tanglengte mm: 250 , Tanglengte inch: 10 

• 1x Installatietang TriCut Professional electric , Tanglengte mm: 170 , Tanglengte inch: 7 

• 1x Ontmantelingsgereedschap , Tanglengte mm: 165 , Tanglengte inch: 6½ 

• 1x Afstripgereedschap automatisch , AWG: 32-5 , Afstripbereik mm: 0,03 - 16 

• 1x Krimpgereedschap automatisch , AWG: 28-5 , Afstripbereik mm: 0,08-16 

• 1x Krimpgereedschap , AWG: 20-10 , Afstripbereik mm: 0,5-6 

• 1x Spanningszoeker Volt Detector contactloos,230-1.000 VAC , Diameter ronde schacht: 4,2 , Lengte  149 

• 1x Spanningszoeker SoftFinish eenpolig,110 - 250 Volt , sleufkop: 3,0 , Zichtbare schachtlengte: 60 

• 1x Zaklamp met LED, laser en UV-licht, 100 / 280, Klasse 2 

• 1x Elektricienswaterpas , Totale lengte mm: 400 , Gewicht: 330 

• 1x Elektriciensduimstok Longlife 2 m , Breedte segmenten: 15 , Kleur: oranje 

• 1x Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen , Gewicht: 208 

• 1x Hammer , Hoogte hamerkop: 23,9 , Hamerlengte: 283 
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Goed gereedschap in de industrie, bouw en zwembadenbranche is onmisbaar.  
 

Het vergemakkelijkt de uit te voeren werkzaamheden:  
Zowel goede bouwmaterialen als goed bouwgereedschap is onmisbaar om een zwembad bouwproject succesvol te voltooien.  
Voor sommige werkzaamheden heb je zelfs specifiek gereedschap nodig.  
Hoe kun je dit beste aanpakken en waar koop je goed gereedschap?  
Wij helpen je graag verder om dit zorgvuldig vorm te geven. 
 

Voorbereidende werkzaamheden: 
Voordat je daadwerkelijk gaat klussen, is het belangrijk om een aantal zaken op een rijtje te zetten.  
Denk bijvoorbeeld aan de benodigde materialen, het gereedschap dat nodig is om werkzaamheden uit te voeren en natuurlijk 
spelen ook de kosten een belangrijke rol.  
Het is daarom slim om altijd een offerte op te vragen.  
Daarmee heb je een duidelijk overzicht van de kosten en kun je gericht gaan inkopen. 
 

Groot gereedschap en kleine accessoires: 
Voor het leggen van een betonnen vloer heb je ander gereedschap nodig dan bijvoorbeeld het plaatsen van een gipswand. Ver-
geet ook zeker de kleine benodigdheden niet, zoals kit, lijm en andere accessoires.  
Het zijn juist de kleine dingen die nodig zijn om details mooi te kunnen weergeven.  
Uiteraard kun je altijd advies inwinnen over het gereedschap dat nodig is voor de werkzaamheden die je gaat uitvoeren. 
 

Bestel je gereedschap bij HRS: 
Gereedschap voor in de zwembadenbouw kun je bestellen bij HRS groothandel.  
Wij kunnen een ruim aanbod van gereedschap leveren 
Zoek je naar geschikt gereedschap om in de zwembadbouw mee aan de slag te gaan?  
Ons aanbod van HRS Pool & Technical Equipment is zeer uitgebreid en divers.  
Je kunt bij ons alles bestellen dat je nodig hebt voor een nieuw zwembad bouwproject, een renovatie of andere kleine of grote 
zwembad klus.  
 

Dat zorgt voor veel gemak tijdens het bouwen!  
Bestel daarom ook je gereedschap bij HRS. 
 

Bent u op zoek naar specifiek gereedschap wat niet in de catalogus staat neem dan contact met ons op! 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21281 BENNING CM 1-2 Ampèretang, multimeter AC/DC 600V, AC400A, weerstand 
0,1-20 MΩ 

OA 

 Robuuste en compacte stroomtang voor een betrouwbare wisselstroommeting tot 400 A/AC.  
Bovendien kunnen AC/DC-spanningen, weerstanden en continuïteitstests worden uitgevoerd. 
Weergave gebeurt digitaal via een LCD-display.  
Met behulp van de schuifschakelaar kunnen drie meetbereiken geselecteerd worden.  
Dit maakt de meting van huishoudelijke en industriële stroomsterktes mogelijk! 
 

Meetcategorie: CAT III 600 V 
Meetbereik V/AC: 0.1 V - 600 V V/DC: 0.1 V - 600 V 
Basisnauwkeurigheid (±) %: 1 % 
Digitale weergave 
Akoestische weerstandstester 
Spanning/stroom/weerstand 

 

 BENNING AMPÈRETANG, MULTIMETER 

 BENNING DIGITALE MULTIMETER 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS34009 BENNING MM 1-3 luxe digitale multimeter OA 
 Gelijkspanning: 0,1 mV-1000 V  

Wisselspanning: 0,1 mV-750 V  
Gelijkstroom: 1 mA-10 A  
Wisselstroom: 1 mA-10 A  
Weerstand: 0,1 Ohm-20 MOhm  
Doorgang: ja  
Frequentie: 1 Hz-20 MHz  
Capaciteit: 1 pF-2 mF  
Temperatuur: -20 °C tot +800 °C  
Meetcategorie: CAT III 600 V  
Meetmethode: RMS  
Beschermingsklasse: IP 30  
Batterij-uitrusting: 2 knoopcellen 1,5 V  
Weergave: LCD  

 

 VOLTMETER/MULTIMETERS, AMPEREMETERS EN THERMOMETERS ASSORTIMENT OP AANVRAAG 

 VOLT DETECTOR 

Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21247 Wiha Volt Detector 90 t/m 1000VAC SB 255-14  OA 
 Voor aanvang van elektrotechnische installatiewerkzaamheden moeten elektriciens ervoor zorgen 

dat de werkomgeving spanningsloos is. Om elektrische wisselspanningsvelden of vermoedelijke 
foutoorzaken te kunnen lokaliseren, is een spanningszoeker nodig. 
Een eerste indicatie, of de installatie daadwerkelijk spanningsloos is, kan worden verkregen met de 
contactloze Wiha spanningszoeker dankzij de visuele signalering. 
Na het inschakelen geeft de permanent groen brandende LED aan, dat het gereedschap klaar is 
voor gebruik. 
Wanneer spanning wordt gedetecteerd, brandt de rode LED, die ook bij daglicht goed afleesbaar is. 
Voor gebruik zijn twee AAA batterijen nodig, die bij levering zijn inbegrepen. 
De spanningszoeker met clip past dankzij het handzame formaat gemakkelijk in elke borst- of 
broekzak. 
 

Dankzij de internationaal aangepaste meetpunt is de spanningszoeker geschikt voor alle varianten 
contactdozen wereldwijd. 
 

De eenpolige spanningszoeker voldoet aan de norm EN 61010-1 / EN-IEC 61326 en is bedoeld voor 
CAT IV 1.000 VAC. 
 
Voor het detecteren en lokaliseren van spanningvoerende geleiders, kabelonderbrekingen en -
breuken, doorgebrande zekeringen, defecte lampen van lichtslingers en voor de detectie van 
afzonderlijke aderstrengen. 
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 VOLTMETER/MULTIMETERS, AMPEREMETERS EN THERMOMETERS ASSORTIMENT OP AANVRAAG 
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Artikelnr.: Productomschrijving: 
 

Prijs: 

HRS21346 RUNPO inspectiecamera RC1 10 m + Power Rex 10 m OA 

Inhoud: 
TFT kleurenmonitor 3.5”, camera sonde met 20 meter kabel, oplaadbare LED lamp 320 lumen, Micro SD 
kaart 8 gb, 12V lader, 230V ;ader. USB laadkabel 1 meter USB/mini USB, USB laadkabel 3 meter, glasvezel-
pees 1,7 meter 3mm, set koppelstukken (3 delig), RVS haak, swivel en een opbergkoffer. 

 RUNPO INSPECTIECAMERA 
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LUCHT-/KLIMAATBEHEERSING 

 LUCHT-/KLIMAATBEHEERSING ASSORTIMENT OP AANVRAAG 
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 LUCHT-/KLIMAATBEHEERSING ASSORTIMENT OP AANVRAAG 
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SAUNA-/INFRAROODCABINES  

 SAUNA-/INFRAROODCABINES ASSORTIMENT CATALOGUS OP AANVRAAG 
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 SAUNA-/INFRAROODCABINES ASSORTIMENT CATALOGUS OP AANVRAAG 
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TUINHUIZEN, TERRAS 

 TUINHUIZEN ASSORTIMENT CATALOGUS OP AANVRAAG 
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 TUINHUIZEN ASSORTIMENT CATALOGUS OP AANVRAAG 
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AANTEKENINGEN 
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BESTELFORMULIER 

Artikelnummer Aantal Omschrijving 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

   

      

      

HRS Pool & Technical Equipment 
Beijerdstraat 11 
4112 NE Beusichem 
Tel.: +31 (0)345 51 70 13 
 
 
info@zwembadengroothandel.nl 
www.zwembadengroothandel.nl 

  Bedrijfsgegevens Afleveradres 

Bedrijfsnaam:     

Contactpersoon:     

Adres:     

Postcode:     

Plaats:     

Tel./Fax nr.:     

BTW nr.:     

Contactpersoon:     

Bestel/Ref. nr.:     

Datum:     

Bestelformulier 



  415 

 

                                                    LEVERINGSVOORWAARDEN RMA 
 

 

  

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij altijd een opdrachtbevestiging naar het bij ons bekende e-mailadres . Controleer 
deze bevestiging altijd zorgvuldig. Fouten, wijzigingen en annuleringen dienen per omgaande, maar uiterlijk binnen 4 uur en 
altijd schriftelijk doorgegeven te worden.  
 
Opdrachtbevestigingen voor maatwerk (afdekkingen, overkappingen, opzet-/inbouwzwembaden, randstenen/terrastegels, 
liners) en speciale bestellingen buiten ons catalogusassortiment moeten altijd schriftelijk door u bevestigd worden.  
Tevens vragen wij om een aanbetaling van 20 %.  
Na ontvangst van de bevestiging en aanbetaling, zullen wij uw order verder in behandeling nemen. 
 
Bestellingen kunnen alleen geretourneerd worden na vooraf overleg en voorzien van een ingevuld RMA formulier. Het product 
moet ongebruikt zijn en aangeleverd worden in de originele verpakking. Bij terugname brengen wij altijd 15 % retourname 
kosten in rekening.  
Speciale bestellingen en maatwerk (zoals hierboven beschreven), kunnen nooit geretourneerd worden. 
 
Wij versturen uw bestellingen met de grootste zorg, maar helaas komt het weleens voor dat een zending beschadigd bij u aan 
komt. Deze schade is niet altijd direct zichtbaar.  
Wij verzoeken u daarom om alle zendingen direct bij aankomst op eventuele schade te controleren.  
Indien er schade is ontstaan, dan dient u dit binnen 24 uur schriftelijk, voorzien van foto’s van de beschadigde goederen en het 
verpakkingsmateriaal aan ons te melden.  
Naast het controleren op schade, verzoeken wij u ook om altijd direct uw bestelling te controleren op juistheid.  
Wij sturen altijd een pakbon mee, waarop precies vermeld staat wat wij leveren.  
Indien dit niet geheel overeenkomt met het geleverde, verzoeken wij u dit ook binnen 24 uur aan ons te melden. Indien trans-
portschade en/of manco’s niet binnen 24 uur gemeld worden, komen verdere aanspraken hierop te vervallen. 
 
Ondanks de hoge kwaliteit van onze producten kan het zijn dat er een defect optreedt in het geleverde product.  
Op onze geleverde producten is de wettelijke fabrieksgarantie van toepassing.  
Indien u aanspraak wilt maken op deze fabrieksgarantie, verzoeken wij u ons dit schriftelijk te melden via ons RMA formulier.  
Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en mail dit naar td@hrsc.nl.  
Na ontvangst van dit formulier nemen wij contact met u op om de verdere afhandeling door te nemen. Wij verlenen geen ga-
rantie op producten die als gevolg van onkundige installatie en behandeling, mechanische of elektronische defecten vertonen.  
 
Het kan zijn dat u technisch advies, aanvullende informatie of hulp bij installatie of projecten nodig heeft.  
HRS helpt u graag bij uw vragen en wensen.  
 
Begrijpelijkerwijs kost het beantwoorden van specifieke vragen, wensen en projectbegeleiding tijd. Wij vragen daarvoor een 
kleine vergoeding.  
Indien u hier gebruik van wilt maken verzoeken wij u om een service formulier in te vullen en te mailen naar verkoop@hrsc.nl.  
Nadat wij dit formulier hebben ontvangen, sturen wij u een offerte.  
Na uw akkoord gaan wij spoedig aan de slag met uw aanvraag.  

mailto:td@hrsc.nl
mailto:td@hrsc.nl
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LEVERINGSVOORWAARDEN 
 

 LEVERINGSVOORWAARDEN HRS 

1 DEFINITIES  
Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met HRS Pool & Technical Equipment een overeenkomst aangaat, tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.  
2 TOEPASSELIJKHEID 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van HRS Pool & Technical Equipment. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door HRS Pool & Technical 
Equipment uitdrukkelijk zijn overeengekomen en schriftelijk zijn bevestigd. 
3 OFFERTES EN AANBIEDINGEN 
Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na dertig dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.  
4 TOTSTANDKOMING 
De overeenkomst komt uitsluitend tot stand door ondertekening van de offerte, de schriftelijke bevestiging door HRS Pool & Technical Equipment, danwel wanneer HRS Pool & Technical Equipment aan de feitelijke uitvoering 
van de overeenkomst begint en niet binnen redelijke termijn door Opdrachtgever hiervan wordt weerhouden. De inhoud van de offerte/schriftelijke bevestiging geldt als volledig en juist, tenzij Opdrachtgever binnen een 
termijn van zeven dagen tegen de schriftelijke bevestiging schriftelijk protesteert. 
5 PRIJZEN 
De opgegeven prijzen kunnen met of zonder BTW aangegeven zijn, maar zijn zonder andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn af magazijn HRS Pool & Technical Equipment, af magazijn fabriek 
of af één van de leveranciers van HRS Pool & Technical Equipment. Door HRS Pool & Technical Equipment of haar leveranciers in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden HRS Pool & Technical Equipment niet. 
Na de totstandkoming van de overeenkomst is HRS Pool & Technical Equipment gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarie-
ven, zaken en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten,  waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken. Indien niet 
uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn installatie, montage en aansluitwerkzaamheden niet in de overeenkomst inbegrepen en derhalve voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
6 WIJZIGINGENWijzigingen in de overeenkomst met betrekking tot de uitvoering en/of aantallen is uitsluitend bespreekbaar indien de zaken nog niet in bewerking zijn genomen, respectievelijk nog niet voor Opdrachtgever zijn 
gereserveerd. Kosten als gevolg van eventuele overeengekomen verandering van de overeenkomst worden door HRS Pool & Technical Equipment aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 
7 TECHNISCHE EISEN: Alle in Nederland te leveren zaken dienen te voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen. Voor gebruik buiten Nederland en alle eventuele andere techni-
sche eisen die door de Opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale in Nederland geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de Opdrachtgever nadruk-
kelijk te worden vermeld en komen voor rekening van Opdrachtgever. HRS Pool & Technical Equipment behoudt zich in  voorkomende gevallen het recht voor een negatief advies voor plaatsing af te gegeven, hetgeen inhoudt 
dat een beperkte garantie van toepassing is (zie artikel 15). 
8 MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN Indien door HRS Pool & Technical Equipment een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aandui-
ding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde model of voorbeeld. 
9 EIGENDOMSBEHOUD: De door HRS Pool & Technical Equipment geleverde zaken blijven het eigendom van HRS Pool & Technical Equipment totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met HRS Pool & Technical 
Equipment gesloten overeenkomsten is nagekomen. Door HRS Pool & Technical Equipment afgeleverde zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Opdracht-
gever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is HRS Pool & Technical 
Equipment gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de Opdrachtgever, of derden die de zaak voor de Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De Opdrachtgever is verplicht 
hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen 
gelden, is Opdrachtgever verplicht HRS Pool & Technical Equipment zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te 
merken als het eigendom van HRS Pool & Technical Equipment en als zodanig gemerkt te houden. De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van HRS Pool & Technical Equipment: 
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; 
– alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars of vorderingen die de Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door HRS Pool & 
Technical Equipment te verpanden aan HRS Pool & Technical Equipment op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die HRS Pool & Technical Equipment ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de Opdrachtge-
ver niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. 
10 (AF)LEVERING EN RISICO: Levering vindt plaats af magazijn HRS Pool & Technical Equipment of af fabriek of één van de leveranciers van HRS Pool & Technical Equipment, tenzij schriftelijk is afgesproken dat HRS Pool & 
Technical Equipment de zaken op een door Opdrachtgever opgegeven adres zal afleveren. De zaken zijn voor risico van Opdrachtgever, zodra de zaken bij HRS Pool & Technical Equipment afgeleverd zijn. Indien is overeenge-
komen dat de zaken door HRS Pool & Technical Equipment bezorgd zullen worden, gaat het risico van de zaken op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken uit het transportmiddel op het opgegeven adres worden 
gelost. In de gevallen waar door HRS Pool & Technical Equipment voor rekening van Opdrachtgever het transportrisico aan de zending is verzekerd, dient in geval van zichtbare transportschade daarvan onmiddellijk, uiterlijk 
binnen tweemaal vierentwintig uur schriftelijk kennis te worden geven, zulks – althans voor zover van toepassing – onder bijvoeging van het proces-verbaal van de Nederlandse Spoorwegen of aantekening op het beurtvaart-
adres, waaruit aard en omvang van de beschadiging blijkt. In het geval van aansprakelijkheidserkenning door de verzekeraar zullen de beschadigde, gebroken of vermiste onderdelen door HRS Pool & Technical Equipment voor 
haar rekening worden gerepareerd of opnieuw geleverd, met uitsluiting van elke verdere verplichting en uitsluitend voor zover de aansprakelijkheidserkenning reikt. 
11 LEVERTIJD De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd. De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de 
overeenkomst noodzakelijke gegevens die Opdrachtgever aan HRS Pool & Technical Equipment dient te verstrekken en de eventueel overeengekomen aanbetaling in het bezit zijn van, respectievelijk is voldaan aan HRS Pool & 
Technical Equipment. HRS Pool & Technical Equipment is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht HRS 
Pool & Technical Equipment niet tot enige vergoeding, noch geeft zij Opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft Opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de levertijd HRS Pool & 
Technical Equipment schriftelijk te sommeren binnen een redelijk termijn af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. Indien een leveringsdatum is 
overeengekomen en de zaken op of omstreeks deze datum verzendklaar zijn, heeft HRS Pool & Technical Equipment het recht van Opdrachtgever het terstond afnemen van de zaak te verlangen. In ieder geval is HRS Pool & 
Technical Equipment gerechtigd de bestelde, ter beschikking van Opdrachtgever staande zaken terstond te factureren. Tevens is HRS Pool & Technical Equipment gerechtigd de kosten van opslag en overige kosten die HRS 
Pool & Technical Equipment maakt teneinde de zaken voor aflevering aan Opdrachtgever ter beschikking te houden, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De tijdelijke opslag van zaken geschiedt voor risico van de 
Opdrachtgever. Het is HRS Pool & Technical Equipment toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, 
is HRS Pool & Technical Equipment bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 
12 BETALING Betaling dient te geschieden bij (af)levering zonder korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. HRS Pool & Technical Equipment is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van de helft 
van de koopprijs van de Opdrachtgever dan wel enige zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs, alvorens een aanvang te maken danwel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst. HRS Pool & 
Technical Equipment is tevens gerechtigd met Opdrachtgever deelbetalingen overeen te komen met betrekking tot deelleveranties. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor 
enige ingebrekestelling is vereist en is Opdrachtgever vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan, over het verschuldigde bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeenge-
komen. Indien Opdrachtgever nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is Opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, 
waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds  eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare 
facturen die het langst openstaan, ook als de Opdrachtgever uitdrukkelijk anders vermeldt. Tevens behoudt de verkoper het recht vooruitbetaling of contante betaling bij aflevering, indien zij dit als noodzakelijk achter in 
verband met de financiële situatie van de koper.  
13 OPSCHORTING Bij niet nakoming door de Opdrachtgever van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingstermijn heeft HRS Pool & Technical Equipment het recht de verdere nakoming van haar verbintenissen 
die voortkomen uit alle tussen HRS Pool & Technical Equipment en Opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingrechten. 
Tevens worden bij niet nakoming door Opdrachtgever van een opeisbare vordering alle vorderingen van HRS Pool & Technical Equipment op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. 
14 KLACHTEN De Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beant-
woordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de geleverde zaken wat betreft kwaliteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemt met het overeengekomene; of de geleverde zaken voldoen aan de 
overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is 
afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoord, indien hij niet binnen twee maanden nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan HRS Pool & Techni-
cal Equipment. Klachten ten aanzien van aantallen geleverde colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of het reçu bij het aannemen te worden aangetekend, dan wel terstond schriftelijk inclusief foto materiaal aan 
HRS Pool & Technical Equipment te worden doorgegeven. Bij gebreke waarvan elk recht op reclame hieromtrent vervalt. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane 
bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan HRS Pool & Technical Equipment worden geretourneerd. 15 GARANTIE 
Op alle geleverde zaken verleent HRS Pool & Technical Equipment een garantie op fabricage- en materiaalfouten zoals omschreven in de bij de zaken geleverde garantiecertificaten. De garantie houdt in dat HRS Pool & Techni-
cal Equipment naar haar keuze voor haar rekening de zaken zal herstellen, hetzij HRS Pool & Technical Equipment de zaken zal vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van HRS Pool & Technical Equipment. De 
garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien 
de zaken door anderen dan HRS Pool & Technical Equipment zijn gewijzigd of worden onderhouden. Aanspraken uit hoofde van garantie moeten binnen de gestelde termijn schriftelijk worden ingediend met vermelding van de 
aard van het gebrek, terwijl HRS Pool & Technical Equipment tevens in de gelegenheid moet worden gesteld zich van het gebrek ter plaatse te overtuigen. 
16 AANSPRAKELIJKHEID: Onverminderd hetgeen in artikel 15 is bepaald omtrent garantie en onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, aanvaardt HRS Pool & Technical Equipment slechts wettelijke verplich-
tingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is HRS Pool & Technical Equipment slechts aansprakelijk voor vervangende schade-
vergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van HRS Pool & Technical Equipment voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen 
aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. De door HRS Pool & Technical Equipment te betalen schadevergoeding wegens 
toerekenbare tekortkoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan op grond van de overeenkomst door HRS Pool & Technical Equipment aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen 
(exclusief en inclusief BTW). In geval van onrechtmatige daad van HRS Pool & Technical Equipment of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor HRS Pool & Technical Equipment rechtens aansprakelijk gehouden kan 
worden, is HRS Pool & Technical Equipment slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 
450.000 euro per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid van HRS Pool & Technical Equipment voor schade wegens onrechtmati-
ge daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenis-
sen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de 
waarde van de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever, na het ontstaan 
daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij HRS Pool & Technical Equipment heeft gemeld. 
17 EMBALLAGE Emballage: wordt bij terugzending tot het volle berekende bedrag gecrediteerd mits terugzending geschiedt binnen twee maanden na factuurdatum, in goede staat, franco magazijn HRS Pool & Technical 
Equipment te Beusichem of op aanwijzing van HRS Pool & Technical Equipment franco aan magazijn of fabriek van één van de leveranciers. Verzendkosten worden nooit vergoed.  
18 ANNULERING In geval van in gebreke blijven van Opdrachtgever ten aanzien van enige jegens HRS Pool & Technical Equipment aangegane verplichting, aanvraag van zijn surséance van betaling, zijn faillissement of liquidatie 
van zijn onderneming of filiaal, is HRS Pool & Technical Equipment gerechtigd de lopende overeenkomsten te annuleren, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtgever recht 
heeft op schadevergoeding.  
19 OVERMACHT: Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshan-
deling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. HRS Pool & Technical Equipment heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert 
intreedt nadat HRS Pool & Technical Equipment haar verbintenis had moeten nakomen. De volgende omstandigheden worden onder meer geacht niet voor rekening van HRS Pool & Technical Equipment te komen: in gebreke 
blijven van leveranciers van HRS Pool & Technical Equipment en stakingen in het weg-, trein-, lucht- of zeevervoer, stakingen in andere bedrijven dan dat van HRS Pool & Technical Equipment, wilde stakingen of politieke 
stakingen in het bedrijf van HRS Pool & Technical Equipment, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet 
voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan HRS Pool & Technical Equipment afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Indien HRS Pool & Technical Equipment bij het intreden van de overmacht 
al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is HRS Pool & Technical Equipment gerechtigd het reeds geleverde casu quo het leverbare deel afzonderlijk te 
factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst, dit geldt echter niet als het reeds geleverde casu quo leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.  
20 GESCHILLEN: Op overeenkomsten met HRS Pool & Technical Equipment is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij 
HRS Pool & Technical Equipment de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van Opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft. 
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